KRATA OKIENNA
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ZESTAWIENIE STALI DLA KRATY OKIENNE]J
NR| NAZWA MATERIALU ILOSC|DL. ELEM. [LACZNA DL.|MASA JEDN. | OGOLEM
(szt) (m) (m) (Im/kg) kg
(D | Plaskownik 4 25x3mm 4 0,10 0,40 1,00 0,40
@ Katownik 35x35x4mm 1 2,22 2,22 2,09 4,64
@ Pret walcowany, kwadrat kw. 10 mm 5 0,37 1,85 0,785 1,46
RAZEM| 6,50
Z zapasem 10% [m]| 7,15
Tlo$¢ projektowanych nowych krat okiennych [szt.] 4
OGOLEM [kg]| 28,6

UWAGA!!!

- Kraty okienne mocowa¢ do $cian ptasownikami 25x3mm, w sposob
uniemozliwiajagcy demontaz osobom postronnym.

- Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji
mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

- llos¢ ptaskownikow stalowych do montazu kraty okiennej - 4 szt.

- Waszystkie elementy kraty wykonac¢ ze stali S235W, elektrody: ER 1.46.

- Waszystkie elementy kraty zabezpieczone antykorozyjnie-cynkowanie
ogniowe, malowanie proszkowe kolor ciemnoszary RAL 7016.

- Dlugos$ci montazowe elementdéw nalezy dostosowaé do pomiaru z natury.
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