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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem inwestycji jest wymiana dZwigu osobowego w budynku uzytecznosci publicznej
przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu. Wymiana dzwigu odbedzie sie w istniejagcym szybie
windowym. Parametry podano ponizej. Koniecznos¢ wymiany dZzwigu wynika z potrzeby pdzniejszej
nadbudowy szybu windowego, tak aby winda obstugiwata w przysztosci kolejny (dodatkowy)
przystanek na ostatniej kondygnacji.

PARAMETRY DZWIGU OSOBOWEGO:

Udzwig nominalny: 1600 kg

Liczba pasazeréw: 21 oséb

Wysokos$¢ podnoszenia: do 10 m

Predko$¢ nominalna: 1 m/s

llos¢ startow: 180/h

Liczba przystankéw/dojs¢: 5/5

Liczba wejsc¢ do kabiny: bez przelotu

Typ napedu: Bezreduktorowy

Maszynownia: Elektryczny bez maszynowni

Wymiary szybu

Typ szybu: betonowy

Szerokos$¢ szybu: 2000mm

Gtebokos¢ szybu: 27750mm

Gtebokos¢ podszybia: 1300mm

Wysokos¢ nadszybia: 3600mm

Wymiary kabiny

Szerokos¢: 1400 mm

Giebokos¢: 2400 mm

Wysokos¢: 2100 mm

Wymiary drzwi

Szerokos¢: 1100mm

Wysoko$¢: 2000mm

Wystréj windy:

Wykoriczenie wnetrzna wind: Sciany - ze stali nierdzewnej oraz luster, podtoga: wyktadzina
antyposlizgowa

Porecz: na Scianie bocznej wykonana ze stali nierdzewne;j

Lustro: na $cianie bocznej na 3/4 wysokosci sciany kabiny

Oswietlenie: punkty Swietlne LED

Wyswietlacz w kabinie: wielofunkcyjny wyswietlacz, informacja o ruchu kabiny i jej pozycij,
zapowiedzi gtosowe, facznosé ze stuzbami ratunkowymi

Panel sterowy: na catg wysokos¢ kabiny wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub
polerowanej

Przyciski w kabinie: przyciski pietrowe i funkcyjne: ksztatt: okragte, kolor podswietlenia biaty, kolor
potwierdzenia czerwony, alfabet Braille’a



Sterowanie

Typ sterowania: mikroprocesorowe

Panel serwisowy: przy oscieznicy drzwi na najwyzszym przystanku

Zbiorczos¢: GORA -DOL

Praca w grupie: nie

Zjazd po zaniku napiecia: automatyczny awaryjny dojazd do najblizszego przystanku z otwarciem
drzwi

Zjazd pozarowy: automatyczny zjazd kabiny przy zasilaniu docelowym na przystanek podstawowy z
otwarciem drzwi

Poziomowanie kabiny przy otwartych drzwiach

Otwieranie drzwi przy jednoczesnym dojezdzie kabiny do przystanku

Opcje komunikacji: tgcznos¢ przez cyfrowa linig GSM telefoniczng, karta SIM po stronie Klienta
Pozycja kabiny: odwzorowanie z enkodera

Kontrola dostepu: pastylka

Naped - wciggarka

Typ napedu: elektryczny-cierny, bezreduktorowy

Sterowanie: falownikowe

Predkosé: 1 m/s

Moc silnika: 10,6 kW

Zasilanie napedu: 3 x 400V, 50 Hz

Zasilanie oswietlenia: 230V, 50 Hz

Przeniesienie napedu: liny stalowe

Maszynownia: dZzwig bez maszynowni



