ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE]

OKNO DACHOWE OKNO ZEWNETRZNE
OKNA ZEWNETRZNE PCV -WYLAZOWE ALUMINIOWE
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
OZNACZENIE | O] 02 03 04 05 06 o7 08 09 010 | Oll 012 013 014
EI60 7/
SCHEMAT —— — B : \i, 7 k160
WYMIAR | So 85 120 150 120 142 166 70 202 85 142 132 142 66 168
W SWIETLE
OTWORU | Ho 55 60 72 102 80 80 96 120 143 187 200 200 78 230
SKRZYDLO L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
PIWNICA 29 1 3 - 1 - - - - - - - - - - - - -
PARTER - - - - - - - - 1 1 - 2 2 31 - - - 2
I PIETRO - - - - - - - - 1 1 2 2 2 36 2 - - -
I PIETRO - - - - - - - - 1 1 2 1 3 36 - 2 - -
PODDASZE - - - - - - 2 22 - - - - - - - - - -
DACH _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 _
RAZEM 29 1 3 A I T R ) 22 3| 3 4 5 17 103 2 2 6 2
UWAGI okno uchylne, | okno uchylne,| okno okno okno okno okno okno rozwieralno- | okno okno okno okno okno dachowe- okno nieotwieralne o odpornosci ogniowej EI60,
kolor kolor uchylne, rozwieralno- | rozwieralno- | rozwieralno- | rozwieralno- uchylne, kolor rozwieralno- | rozwieralno- | rozwieralno- | rozwieralno- wylazowe,oécieza lakierowane proszkowo w kolorze antracytowym
$lusarki RAL Slusarki RAL | kolor uchylne, kolor | uchylne, kolor | uchylne, kolor | uchylne, kolor | §lusarki RAL 9003,| uchylne, kolor | uchylne, kolor | uchylne, kolor | uchylne, kolor | drewniane. profile RAL 7016, szklenie bezpieczne,
9003, 9003, Slusarki ral Slusarki RAL | $lusarki RAL |$lusarki RAL | $lusarki RAL Slusarki $Slusarki Slusarki $lusarki aluminiowe, montaz naf -Wodoszczelno$¢ okien referencyjnych kl.E1950Pa
9003, 9003, 9003, 9003, 9003, RAL9003, RAL9003, RAL9003, RAL9003, Tatach, zintegrowany | -Przepuszczalno$¢ powietrza Klasa 4
kotnierz uszczelniajgcy| -Nosnoéé urzadzen zabezpieczajacych 350N
kolor $lusarki RAL Przewidziano stupki narozne do polaczenia z D1
9003
UWAGA!:

PN ANR RN =

. Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary z natury.
. Opis okien montowanych w istniejacych otworach, uwarunkowany szerokos$cia w Swietle otworu.
. Widok stolarki zewnetrznej od strony elewacji.
Ramy okien w kolorze bialym.

. Parapety okienne zewnetrzne z blachy tytan-cynk w kolorze naturalnym.
. Wspolczynnik przenikania ciepta okien U<0,9W/m?K.
. W wskazanych na rysunkach elewacji oknach, zamontowa¢ kraty okienne.
. Celem przystosowania budynku do potrzeb os6b niepelnosprawnych,

klamki w oknach w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywa¢ osoby niepelnosprawne,
montowaé nie wyZej niz na wys. 1,2m nad posadzka.
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