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10 cm wełna mineralna
sufit podwieszany monolityczny GK
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 
PRZYLEGAJĄCA DO GRUNTU 

styropian λ=0,038 W/(m*K)

styropian λ=0,038 W/(m*K)
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S2

D3 DACH - LUKARNA

krokiew istniejąca 16x12cm16cm

gont bitumiczny karpiówka kolor czerwony

pustka powietrzna
płyta GKF 2,2mm na stelażu systemowym 
z profili kapeluszowych

1,5cm
2,2cm

papa dachowa podkładowa
2,5cm płyta OSB3

membrana dachowa
4cm łata 4x6cm

drewniana listwa 10x10cm

folia paroizolacyjna
istniejąca płyta żelbetowa

10cm

S1

ist. ściana fundamentowa

siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju

10cm styropian XPS λ=0,032 W/(m*K)

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PIWNICA

2xizolacja bitumiczna

folia kubełkowa

grunt szczepny na trudne podłoża
cienkowarstwowa zaprawa wyrównująca

61cm

ist. ściana fundamentowa

10cm styropian XPS λ=0,032 W/(m*K)

grunt szczepny na trudne podłoża 
cienkowarstwowa zaprawa wyrównująca
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ist. ściana murowana

wełna mineralna między ist. krokwiami25cm

wełna mineralna między ist. krokwiami15cm
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P 1 POSADZKA KOTŁOWNI
płytki gresowe na kleju

istniejące warstwy posadzki na gruncie

warstwa wyrównawcza

± 0,00
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+  7,10
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folia w płynie
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S1

ist. wełna mineralna10 cm

rynna Ø150 
tytan-cynk

opierzenie w stefie podokiennej
z blachy aluminiowej

rynna Ø90
tytan-cynk

Projektowane docieplenie ścian zewnętrznych 
styropian λ=0,038 W/(m*K)

opierzenie komina z 
blachy aluminiowej

UWAGA!

    -   Wszelkie elementy rysunku rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
    -   Opierzenie komina oraz w strefie podokiennej lukarny  aluminiowe w kolorze dachu  
    -   Lokalizację istniejących "zakrytych" elementów konstrukcyjnych przyjęto na podstawie otrzymanej dokumentacji 

archiwalnej. Ze względu na to, że budynek był wielokrotnie przebudowywany mogą wystąpić niezinwentaryzowane 
elementy konstrukcyjne lub inne robieżności założeń projektowych ze stanem istniejącym. W związku z powyższym, 
w tracie robót, w szczególności rozbiórkowych, zachować szczególną ostrożność. W przypadku ujawnienia różnic 
założeń projektowych skonsultować się z projektantem.

    - Docieplenie ścian piwnic  nie mniej niż 30 cm poniżej posadzki przylegającej piwnicy.
    - Ściany lukarny dociepelić styropianem grubości 12 cm λ=0,038 W/(m*K)
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opaska betonowa 
C12/15 W8
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Projektowane docieplenie ścian piwnicy
styropian estrudowany λ=0,032 W/(m*K)
Projektowane docieplenie poddasza - wełna 
mineralna λ=0,038 W/(m*K)
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tynk akrylowy mozaikowy drobnoziarnisty 
na siatce 

- 4,24

-  2,96
P2

P 2 POSADZKA ZEWNĘTRZNA PRZY 
WEJŚCIU DO KOTŁOWNI
płytki granitowe na kleju

istniejące warstwy 

warstwa wyrównawcza
folia w płynie
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tynk cementowo-wapienny

tynk cementowo-wapienny

tynk cementowo-wapienny

S1k

S1k

siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KOTŁOWNI

2xizolacja bitumiczna

folia kubełkowa

ist. ściana fundamentowa

16cm styropian XPS λ=0,032 W/(m*K)

grunt szczepny na trudne podłoża 
cienkowarstwowa zaprawa wyrównująca

61cm

Ściany fundamentowe do odsłonięcia oraz 
zabezpieczenia przeciw wilgocią
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