rozbiérka istn. lukarny

z uwagi na kolizje z projektowanym

podwyzszeniem szybu

odtworzenie istn. konstrukcji

i wykonczenia potaci dachu

* min. wys. nadszybia 360cm
od posadzki do spodu haka
montazowego
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PRZEKROJ A-A

skala 1:100

czescC objeta przebudowa

P1

tynk minerlany barwiony w masie

styropian fasadowy gr. 12cm

éciana szybu gr. 16cm

LEGENDA :

b R
dwa (podparcie wigZby i stropu
1
\ Il \ S1
rozbigfka czesci istn. dacl“
v e A . \
wykonaclua wzmocnien i zabepieczen ——
iezby d4chowej
| |
| .
= —————— |
= ==
]
=

bezspoinowe pokrycie dachowe - kolor ceglasty*

Deskowanie petne / ptyta OSB3 gr. 2,5cm

tata drewniana 4x6¢cm gr. 4cm

Membrana dachowa

Krokwie 8x15cm

Wetna mineralna gr.15cm - pomigdzy krokwiami

Murtaty 12x12cm, 12x20cm

Wetna mineralna gr.10cm

Folia Paroizolacyjna

Ptyta zelbetowa gr.15cm

* lub jak dla lukarn wg projektu termomodernizacji zastosowac:

gont bitumiczny karpiéwka kolor czerwony
papa dachowa podktadowa

- ISTNIEJACE SCIANY

- PROJ. SCIANY DZIALOWE GR. 12CM

- PROJ. SCIANY SZYBU

- PROJ. ROZBIORKI | WYBURZENIA

- PROJ.PLYTA ZELBETOWA NADSZYBIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

h. Ewa Ostapinska

siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 SWIDNICA

mgr inzZ. arc

biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 SWIDNICA
TEL. 608 053 071, ewaostapinska@op.pl
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BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

obiekt:
adres:

GMINASTRZEGOM UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

3-AB

inwestor:

rys.nr




