ARANZ-BUD  drini. ERYK DAYEH

PRACOWNIA PROJEKTOWA

65-416 Zielona Goéra, ul. Piotra Skargi 3/1

B 68*4774330, *601 837 843,*604 160 064

ndaveh(@poczia.onet.pl NIP 973-002-35-44

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY
ul. ARMII KRAJOWEJ 23 w STRZEGOMIU

NAZWA o0 . 5 s : ;
AR Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej
BUDOWLANEGO przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu
Gmina Strzegom
INWESTOR
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
Budynek uzytecznosci publicznej
ADRES 1 KATEGORIA ~ ceane
OBIEKTU ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom, dz.nr 768
BURONEaNESD XI — ,,budynki shuzby, opieki spolecznej i socjalne;j,
..., przychodnie, poradnie ... .,
Identyfikator dzialki: 021906_4.0003.768
POZOSTALE DANE J ednostka- ew1de}1cy‘|na: 0’21’906_.4 'Sfrzeg(.)m
ADRESOWE Obr¢b ewidencyjny 0003 Sr6dmiescie, dzialka nr 768
Gmina miejska Strzegom, powiat Swidnicki,
Wojewodztwo dolnoslaskie
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN i ZAKRES PODPIS
- 56/94/GW
Aggngﬁtfg‘Nvg? dr ini. Eryk Dayeh w spee. konstrukeyjno-budowlanej
w pelnym zakresie
50/93/ZG
OPRACOWALA: mgr ini. Jolanta Dayeh w spec. konstrukeyjno-budowlanej
w pelnym zakresie
OPRACOWALA: mgr inz. arcl'1. Joanna
Sroczynska

STAROSTA SWIDNIGKE
ul. M. Sktodowskiej-Curie 7
B8-100 Swidnica

PRZYJETO 7GLOSZENIE BUDOWY /

9T BUDOWLANYCH
{\la?ﬁsgﬁ‘e‘gn%{} ust, 5 ustawy 2 dnia 07.07,1984 r-Prawo budowlane

NIE WNOSZE ‘SPF{ZECH;!U , Nl
Nr .\IQ&.‘..Q?T.\f‘?ﬁ.‘..a.é..%\.gﬁ..\’b’...ﬂ..».{;\éﬂ{:\.’
2.2:! Ilﬂllah.IIZOQZbl (YN 2] .gill“az.llill?l-l§zﬁﬁi;lolu- ]
o - Fﬁgﬁfaszka amiec
Dyrektor o
Wydziatu Budownlchw!

ZIEL.ONA GORA. 7 sierpnia 2023 1.



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,ARANZ-BUD” dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Géra, ul. Piotra Skargi 3/1

SPIS ZAWARTOSCI

I. STRONA TYTULOWA

II. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ..ottt sttt aeeneas 3

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.... .ottt ettt enees 3

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt ettt ettt st e eneens 3

4. INWESTOR ..ottt ettt h et et s e bt e bt e bt et e sae e bt et e eneenaeenee 4

5. LOKALIZACJA T STAN PRAWNY ..ottt sttt 4

6. OCENA WPLYWU PROJEKTOWANYCH ZMIAN NA STAN TECHNICZNY
BUDYNKU ...ttt ettt sttt ettt b et s st e s bt et e e st e s bt et e setenaeenneeseenbeenee 5

7. STAN ISTNIEJACY .ottt ettt ettt ettt et s et eeste b e ensesseesseenseeneenseensesneans 5

8. DANE KUBATUROWE ......oiiiiiiieee ettt sttt nae e st enaeeaeeneens 5

9. ANALIZA ENERGETY CZNA ...ttt ettt ettt sae e sseesaeeaesneens 6
9.1 Wybrany wariant termomoderniZaACY NY .........cveeveerreerreeireereeesreenressreeseeeseesseeesens 6
9.2 Charakterystyka energetyczna budynku............ccceevvieiiiiiienieniieieeieeieesee e 7

10.  PROJEKTOWANE ZMIANY ..ottt ettt 7
10.1 Zmiany w programie funkcjonalno-uzytkOwym .........ccccoeeveeviieviieniieiiieniieiieeie e, 7
10.2 ZagOSPOAATOWANTE TETCIIUL. ... ..eeutieiiieiieeiieeriie et esite et e seeeeteesaeeebeesseeeabeesaeeenseesneeenseas 7
10.3 OAWOANICINIE. ...ttt ettt et e et e et e et e ebeesate e bt e sseeeseesaneens 7
10.4 Zakres prac 10ZbIOTKOWYCH .....cc.oiiiiiiieiicie e 7
10.5 Termoizolacja $cian zewngtrznych 1 €1eWacja .......cceevvveeiierieniieiieeieeeecee e 7
10.6 Termoizolacja daChU .........oouiiiiiiiie e 8
10.7 Wymiana stolarki okiennej 1 drzwioWe]........cocuevveveriiniineniienieieeceeeeeee e 9

11.  INNE ROBOTY TOWARZYSZACE ...ttt 9
11.1 Parapety ZEWNEIIZNE .......ccccveieiiieeiie ettt e e e e seaee e s 9
11.2 Kominy WentylaCy e, ......ccueeiciiieiiiiiiiie ettt ettt e e seree e s 9
11.3 OPIEIZENIA. ...ttt sttt ettt et sb ettt s bttt eate et e b eanes 9
11.4 RYNNY 1 TUTY SPUSTOWE ..c..vitiiiiiiiiiiiieieeieeit ettt 9
11.5 Z2dASZENIA WEJSC ..uvveeiiieeeiieeeieeeeieeeeteeesteeesiteeesebeeetaeesnsaeeasseeesaeessseeesnseeennseeennseens 9
11.6 Prace demOntaZOWE .......cooueiiiiiiiiiiiieiieeee et 9
11.7 SChOAY ZEWNGIIZNE ......oeeiiiiiiiiiiieeieeeeee ettt 9
11.8 Balustrady 1 POTECZE. ....coveeuiiiiiiiriieieeeet ettt 9
11.9 KIaty OKIENNE .....ooeiiieiiieeciie ettt et e e st e e aee e sereeesasee s 9
| (O 0 0 T < PSSR 9
11.11  Instalacja OdZrOMOWA........coeiviiriiriieiinienitet ettt sttt ettt 9
11.12  Remont kottowni ...........ccceevurennennne. e 10

12.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ .......ccceoiiiriiiniiniiieiieneeeeeene 10

13 UWAGI KONCOWE ....cooiiriimriirseieeissessssssss st ssssss st sssesssssssssssssenas 10

I1I. CZESC RYSUNKOWA

- Mapa sytuacyjna P-1

- Elewacja frontowa i tylna A-1

- Elewacje boczne A-2

DT termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu 1






PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,ARANZ-BUD” dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Géra, ul. Piotra Skargi 3/1

OPIS TECHNICZNY

do projektu termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej
przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci publiczne;j
przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu (58-150) na dzialce nr 768, obreb ewidencyjny 0003
Srodmiescie, w jednostce ewidencyjnej 021906 4 Strzegom, gmina mlejska Strzegom, powiat
Swidnicki, WOJeWOdZtWO dolnoslaskie w ramach zadania pn. ,,Termomodernlzaqa budynku
uzytecznosm publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu”

Obiekt kwalifikuje si¢ do kategorii XI obiektow budowlanych:
— ,,budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: ..., przychodnie, poradnie, ..., domy

pomocy i opieki spotecznej, ... .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej 23

Strzegomiu opracowano na podstawie:

Umowy o prace projektowe,

Wizji lokalnej 1 inwentaryzacji pomiarowo-fotograficzne;,

Wytycznych Inwestora i Uzytkownika,

Audytu energetycznego budynku przy ul. Armii Krajowej 23, 58-15- Strzegom, powiat

Swidnickim wojewodztwo dolnoSlaskie, dla przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu

termomodernizacji i remontow.

e Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682 z dnia 10 marca 2023r.
z pOzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225 [WT],
z pOzniejszymi zmianami).

* Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022r. w spraw1e szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1679, z pozn1ejszym1 zmianami),

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 1219,
1378),

e Ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywnosci energetycznej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 264
z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843),

e Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 961),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 marca 2023r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (t.].
Dz.U. z 2023r., poz. 822),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007r.
w_sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. 2007r. Nr 143, poz. 1002),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

e PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.

Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe.

PN-EN ISO 6946:1999 Opor cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta.

Inwentaryzacji budowlanej,

Literatury techniczne;.

Mapy do celéw opiniodawczych.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci publiczne] przy
ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, na dziatce nr 768, obrgb ewidencyjny 0003 Srodmiescie,
w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku uzytecznos$ci publicznej przy ul. Armii
Krajowej 23 w Strzegomiu”.

Zakres opracowania obejmuje wytyczne techniczne wykonania robot termomodernizacyjnych
niewymagajacych pozwalania na budowg, ale wymagajacych zgloszenia, dla termomodernizacji
budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, na dzialce nr 768,
obreb ewidencyjny 0003 Sroédmiescie.

....g
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W obowigzujgcym stanie prawnym wykonanie ,, wykonanie robot budowlanych polegajacych

..dociepleniu budynkéw o wysokosci powyzej 12 m i nie wyzszych niz 25 m” nie wymaga
decyZJl 0 pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgloszenia” - art. 29. ust. 3 pkt. e) Ustawy
Prawo Budowlane

Projektuje si¢ wykonanie termomodernizacji przegrod zewnetrznych.

4. INWESTOR
Inwestorem projektowanej termomodernizacji budynku uzyteczno$ci publicznej przy

ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na dzialce nr 768 jest Gmina Strzegom z siedziba przy
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.

5. LOKALIZACJA I STAN PRAWNY

Budynek uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Kl‘a_]OWC_] 23 w Strzegomiu stanowigcy
przedmiot opracowania potozony jest we wschodniej czg¢sci miasta Strzegom na dziatce nr 768.

Dostep do budynku jest zapewniony z czterech stron.

Od strony pdinocno zachodniej znajduja si¢ dwa wejScia do budynku, zapewniajace
bezposredni dostgp do klatek schodowych, prowadzacych na wszystkie kondygnacje. Od strony
poinocno-zachodniej budynku znajduje si¢ zej$cie do piwnicy oraz zadaszone wejécie na parter
wraz z pochylnia dla os6b niepelnosprawnych prowadzace osrodka dziennego domu pobytu
»Senior-Wigor”. Od strony poludniowo-wschodniej znajduja si¢ trzy zadaszone wejscia
do budynku, zapewniajace dostep do gabinetoéw stomatologicznych oraz zej$cie do kottowni
w piwnicy. Od strony potudniowej obiekt ma wydzielony odrebny podjazd dla karetek pogotowia,
ze zjazdem na ul. Armii Krajowej i ul. Koszarowg oraz wejsciem do Stacji Pomocy Dorazne;.

Saw Ty
i

Fot.1. Elewacja potudniowo-zachodnia - podjazd dla karetek pogotowia.

Od strony potudniowo wschodniej budynek sgsiaduje z terenami zabudowy ustugowej
i zieleni. Od strony pdinocno zachodniej i wschodniej teren przylega do dziatki zabudowanej
budynkami mieszkalnymi oraz terenu parkingu.

Obszar przedmiotowe] inwestycji objety jest obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Teren oznaczony symbolem 5.U - zabudowa ustugowa 1 ustugi
publiczne.

Przedmiotowy budynek, nie jest objety ochrong konserwatorska na podstawie wpisu
do rejestru zabytkdéw, ani do ewidencji zabytkéw. Budynek nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej, na terenie szkod gorniczych ani obszaru Natura 2000.

Inwestor nie posiada dokumentacji archiwalnej. Posiada jedynie nieaktualng inwentaryzacje
budynku.
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6. OCENA WPLYWU PROJEKTOWANYCH ZMIAN NA STAN TECHNICZNY
BUDYNKU

Projektuje si¢ wykonanie prac remontowych termomodernizacyjnych polegajacych
na termomodernizacji przegrdd zewnetrznych.

Zakres projektowanych robot budowlanych zostal tak dobrany, aby spetni¢ wymagania
Inwestora, poprawi¢ stan techniczny 1 jako$¢ energetyczng budynku. Projektowana
termomodernlzaqa poprawi stan techniczny budynku, walory uzytkowe, komfort uzytkowania
1 zmniejszy zuzycie ciepta oraz nie bedzie miala ujemnego wptywu na pozostate czesci budynku,
ani sgsiednich obiektéw budowlanych. Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie
projektowanych prac.

7. STAN ISTNIEJACY

Budynek uzyteczno$ci publicznej stanowigcy przedmiot opracowania potozony jest w zespole
budynkow o funkcji mieszkalnej 1 uslugowej, ktore dawniej pehity funkcje koszarowa bylej
jednostki wojskowej. Budynek jest obiektem wolnostojacym, catkowicie podpiwniczonym,
o czterech kondygnacjach nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, przykryty dachem
czterospadowym, krytym dachéwka ceramiczng karpiowka uktadana w koronke o kacie nachylenia
ok. 40°.

Na czterech potaciach dachu znajduja si¢ lukarny o $cianach w konstrukcji zelbetowe;. Sciany
lukarn ocieplone welng mineralng grubosci 10 cm. Od strony poludniowej na dachu znajduje sie
maszt antenowy przymocowany bezposrednio do czapy komina wentylacyjnego. Dach bez taw
kominiarskich oraz ptotkow przeciwsniegowych.

Opierzenie i orynnowanie dachu z wykonane z blachy tytan-cynk. Rynny @ 150 i rury
spustowe @ 120, podiaczone do istniejacej kanalizacji deszczowe).

Kominy na dachu murowane z cegly petnej ceramicznej. Komindéw pokryte cegla licowka
oraz gontem bitumiczny karpidowka w kolorze dachu. Czapy kominowe z blachy, uszkodzone
przeznaczone do wymiany.

Stolarka okienna PCV. Okna w potaci dachowej wytazowe drewniane. Drzwi wejSciowe
glowne od strony pdtnocno- zachodniej drewniane. Pozostate drzwi na parterze aluminiowe, drzwi
do piwnicy stalowe. Zespot wejsciowy od strony potnoco-wschodniej z profili alumlmowych

W stanie istniejgcym dach ocieplony w przestrzeni pomigdzy krokwiami oraz w stropie nad
poddaszem, welng mineralng grubosci 10cm. Budynek wzniesiony w poczatkach XX wieku w
technologii tradycyjnej, o §cianach murowanych z cegly pelnej na zaprawie cementowo - wapienne;j
grubosci S6cm. Budynek ocieplony styropianem grubosci 5 cm.

Uktad konstrukcyjny podluzny, trzytraktowy, uktad $cian nosnych podtuzny (réwnolegly
do Scian zewngetrznych).

Stropy migdzy kondygnacyjne gestozebrowe. Budynek obstugiwany jest przez dwie klatki
schodowe w konstrukcji Zelbetowej oraz jeden dzwig osobowy. W budynku znajduje si¢ drugi szyb
nieczynnego dzwigu osobowego, ktory zostat zamurowany.

Cokot budynku cofnigty przed lico muru 5 cm, wysokosci ok 80 cm wykonczony ptytami
kamiennymi z granitu w kolorze szarym.

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanych prac. Zakres
projektowanych robot budowlanych zostal tak dobrany, aby poprawi¢ stan techniczny budynku
1 bezpieczenstwo jego uzytkownikow i nie bedzie mial ujemnego wptywu na pozostate czgsci
budynku ani sgsiednich obiektow budowlanych i Srodowiska.

Budynek wyposazony jest w istniejace instalacje:

- wody zimnej oraz cieptej wody 1 centralnego ogrzewania,

- hydrantowa,

- kanalizacji sanitarnej podtgczonej do sieci migjskie;,

- kanalizacji deszczowej podiaczonej do sieci miejskiej,

- wentylacji,

- odgromowa,

- elektryczne 1 teletechniczne

- centralnego ogrzewania zasilanego z dwoch kotléw gazowych zlokalizowanych w kottowni

W piwnicy.

8. DANE KUBATUROWE
e Powierzchnia zabudowy -1016,70 m?
o Powierzchnia uzytkowa -3724,73 m?
e Powierzchnia kondygnacji nadziemnych -2956,50 m?
e Wysoko$¢ - 18,82 m
e Liczba kondygnacji nadziemnych -4
e Liczba kondygnacji podziemnych -1
« Kubatura brutto budynku -16 801,00 m?
o Kubatura ogrzewana -11113,79 m®
e Wysokos¢ kondygnacji -2,28m/ 2,94m/ 3,17m/ 3,56 m
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9. ANALIZA ENERGETYCZNA

W audycie energetycznym przeprowadzona zostala analiza mozliwo$ci obnizenia kosztow
eksploatacyjnych  obiektu, poprzez wskazanie uzasadnionych ekonomicznie rozwigzan
wplywajacych na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energie.

Dokonano sprawdzenia ich optacalnosci zgodnie z metoda okreslong w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy audytu
energetycznego oraz cz¢sci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmow oceny
optacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego z pdzniejszymi zmianami.

Wspolcezynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane [W/(m?K)] Warunek

Lp. Nazwa przegrody term?)tr?ll:)g:rzlfi(;ach termo?rtl?)gfg'(:lizacji Stanwv;y\lil’?fgany SI:;E:E:"
1. | Sciany zewnetrzne 0,526 0,198 0,20 tak
2. | Sciana zewngtrzna lukarn 0,393 0,175 0,20 tak
3. |Sciany zew. piwnic 1,097 0,248 0,45 tak
4. | Sciany zew. piwnic (kottownia) 1,097 0,169 0,20 tak
5. | Sciana w gruncie 1,176 0,252 0,45 tak
6. |Sciana w gruncie (kottownia) 1,176 0,171 0,20 tak
7. | Dach 0363 0,149 0.15 tak
8. | Dach lukarn 1,218 0,148 0,15 tak
9 ﬁf;‘;l; rzz‘jvgg;iiaszem 0,365 0,150 0,15 ok
10. | Podloga na gruncie 0,682 0,682 1,20 tak
11. | Podtoga na gruncie w kottowni 0,682 0,682 1,20 tak
12. | Okna 1,900 0,900 0,90 tak
13. | Okna w kottowni 2,600 0,900 0,90 tak
14. | Okna piwnic 2,600 1,400 1,40 tak
15. | Drzwi zewnetrzne 2,600 1,300 1,30 tak

Wskazano do realizacji optymalny wariant przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
1 przedstawiono uzasadnione ekonomicznie rozwigzania, dostosowujace elementy budynku do
wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07) w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie, z podzniejszymi zmianami. Przedstawiono uzasadnione ekonomicznie
rozwigzania poprawiajace komfort uzytkowania obiektu.

Znaczacym czynnikiem majgcym negatywny wpltyw na parametry energetyczne w budynku,
jest niska izolacyjno$¢ przegrod zewnetrznych budynku, a co za tym idzie duze straty ciepta.
Modernizowany budynek posiada $ciany zewnegtrzne z cegly ceramicznej pelnej, ocieplone
styropianem grubosci 5 cm. Strop nad poddaszem ocieplony jest wetlng mineralng grubosci 10 cm.
Stolarka otworowa kwalifikujgca si¢ do wymiany

Zakres projektowanej termomodernizacji obejmuje przegrody, ktore posiadaja wspotczynniki
przenikania ciepta znacznie wyzsze od wymaganych przepisami ochrony termicznej tj. $cian
zewnetrznych, dachu, okien i drzwi zewngtrznych.

9.1 Wpybrany wariant termomodernizacyjny

Opis wybranego do realizacji wariantu  optymalizacyjnego  przedsigwzigcia

termomodernizacyjnego:

Sciany zewnetrzne - styropian grubosci 12 cm, A=0,038 W/m K metoda BSO,

Dach sko$ny — welna mineralny gr. 25cm, A=0,038 W/m K,

Sciany piwnic — polistyren ekstrudowany gr. 10 cm, A=0,032 W/m K,

Sciany przylegajace do gruntu - polistyren ekstrudowany gr. 10 cm, A=0,032 W/m K,

Strop nad poddaszem — wetna mineralna gr. 15 cm, A=0,038 W/m K,

Okna — wymiana wszystkich okien na okna z profili PVC w kolorze biatym o wspotczynniku

U=0,9 Wm’K,

e Drzwizewngtrzne - wymiana wszystkich drzwi zewnetrznych na drzwi z profili aluminiowych
o wspolczynniku U = 1,3 W/m’K,
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9.2 Charakterystyka energetyczna budynku

WSKAZNIK Stan przed Stanpo
termomodernizacja | termomodernizacji
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 258,98 195,69

Obliczeniowa moc cieplna do przygotowania cieptej wody
uzytkowej [kW]

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
uwzglednienia sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w 722,90 325,61
ogrzewaniu) [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
uwzglednieniem sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w 1109,73 405,72
ogrzewaniu) [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej
wody uzytkowej [GJ/rok]

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
sezonu standardowego (sluzace weryfikacji przyjetych 1086,00 -
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych 400 -
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 53,91 24,28
przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

19,51 19,51

419,46 320,77

budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 82,76 30,26
przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)]
Udzial odnawialnych zrodet energii [%} 0,00 0,00

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacj¢ centralnego ogrzewania, wody zimnej
1 cieplej, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej oraz instalacje elektryczne. Zasilanie instalacji
centralnego ogrzewania oraz przygotowywanie cieptej wody uzytkowej z wezla cieplnego
w piwnicy. Budynek nie posiada instalacji fotowoltaiczne;j.

10. PROJEKTOWANE ZMIANY
10.1 Zmiany w programie funkcjonalno-uzytkowym

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje si¢ Zadnych zmian funkcjonalnych ani sposobu
uzytkowania.

10.2 Zagospodarowanie terenu

W zakres projektu robdt termomodernizacyjnych nie wchodza Zadne zmiany
w zagospodarowaniu terenu.

10.3 Odwodnienie.

Woda opadowa z powierzchni utwardzonych odprowadzana bgdzie jak w stanie istniejgcym.
10.4 Zakres prac rozbiorkowych

Projektuje si¢ demontaz wszystkich okien 1 drzwi zewngtrznych oraz parapetow
zewngtrznych, demontaz instalacji podlegajacych wymianie oraz zewngtrznych jednostek
klimatyzacji, demontaz pokrycia lukarn oraz demontaz pokrycia dachowego, tat, orynnowania i
innych elementow potaci dachowej, demontaz kominéw w obudowie lekkiej oraz opaski 1 cokotu
wokol budynku. Istniejacy prog przy drzwiach wejsciowych DAL od strony pdinocno-zachodniej
rozebra¢. Wszystkie materiaty rozbidorkowe, usunaé z terenu budowy, wywiez¢ 1 poddaé utylizacji.
10.5 Termoizolacja Scian zewnetrznych i elewacja

W celu wykonania izolacji termicznej $cian zewnqtrznych piwnicznych odkopa¢ $ciany
piwniczne do poziomu istniejagcych fundamentéw, oczySci¢ powierzchnig, wykonac izolacje
przeciwwilgociowa dyspersja wodng asfaltowg do 35cm nad poziom terenu. Przed wykonaniem
hydroizolacji na oczyszczong powierzchnie nalezy zastosowac grunt szczepny do trudnych podtozy,
a nastepnie wyréwnac¢ podloze cienkowarstwowg zaprawa wyréwnujacg o grubosci warstwy nie
wiekszej niz 15 mm.

Istniejace tynki $cian zewnetrznych zmy¢ woda z dodatkiem tagodnego detergentu, oraz
usung¢ srodkami chemicznymi istniejace zagrzybienia i algi. Usung¢ ewentualne odspojone
fragmenty elewacji 1 wszystkie ubytki uzupeli¢ zaprawg tynkarska systemowa zgodnie
z technologig BSO (bezspoinowy system ocieplen), cato$¢ zagruntowac srodkiem gruntujgcym.
Sciany zewngtrzne budynku, ociepli¢ styropianem fasadowym grubosci 12cm A=0,038 W/m K

DT termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu 7



PRACOWNIA PROJEKTOWA . ARANZ-BUD” dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Géra, ul. Piotra Skargi 3/1

(Sciany fundamentowe styropianem estrodurowanym XPS grubosci 10cm A=0,032 W/m K,) metodg
lekka mokrg obwodowo-punktowang, w technologii BSO, Sciany zewnetrzne nad cokolem
wykonczy¢ tynkiem mineralnym barwionym w masie zgodnie z kolorystyka pokazang na rysunkach
elewacji. Strefe cokotlu wykonczy¢ tynk mozaikowym drobnoziarnistym w kolorze szarym
(mieszanka ziaren szarych, czarnych i biatych).

Ptyty styropianu przyklejane ,,na placki” tak aby pomig¢dzy istniejacg $Sciang a plytami
styrop1anowym1 pozostata pustka powietrzna grubo$ci lem, otwarta przy samym okapie, tak aby
umozliwi¢ ujscie ewentualnie wytworzonej na powierzchni $ciany pary wodnej. Plyty styropianu
mocowac kotkami plastikowymi z trzpieniem metalowym diugosci min 24cm. W naroznikach
otwordw zastosowa¢ wzmocnienia siatka diagonalng. Krawedzie wzmocnié systemowyml
katownikami. Powierzchnie poziome i skosne odchylone od pionu pod znacznym katem wyprawic
na gltadko 1 pomalowa¢ dwukrotnie na kolor zgodny z zalagczonymi rysunkami. Do wysokos$ci 2m
od poziomu terenu i od posadzki wejs¢ zastosowaé podwojng siatke. Siatke z widkna szklanego
zatopi¢ w kleju wg BSO.

W strefie parteru wykonaé elewacje imitujaca boniowanie. Podtoze "gladkie" pomalowaé w
kolorze kremowym NCS 0602-Y02R. Przy pomocy tasmy malarskiej szerokosci 3 cm wykonaé
poziome pasy. Odstoni¢te powierzchni¢ pokry¢ tynkiem barwionym W masie o grubo$ci ziarna
3mm w kolorze bezowym NCS 0808-Y37R. Ostre krawedzie wyrownac przy pomocy suchego
watka o krotkim runie. Opaski dekoracyjne wokot okien szerokosci 5 cm w poziomie I 1 Il pigtra
wykona¢ z tynku barwionego w masie w kolorze bezowym NCS 0808-Y37R.

10.6 Termoizolacja dachu

Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym. Stwierdzono nieliczne uszkodzenia
drewnianych elementéw konstrukcji w niewielkim zakresie, dotyczacym pojedynczych elementow,
o charakterze lokalnym.

W celu zatrzymania procesu korozji blologlczne_] projektuje si¢ impregnacje catosci odkrytej
konstrukcji drewnianej, nowych fat i deskowan $cian bocznych lukarn preparatami chronigcymi
drewno przed dziataniem ognia, grzybow domowych i plesniowych oraz owadéow, do stopnia
niezapalno$ci (NRO) zgodnie z instrukcja stosowania.

W trakcie inwentaryzacji nie ujawniono zniszczonych elementow drewnianych, ktore
nalezatoby zakwalifikowa¢ do wymiany. Konstrukcja drewniana dachu np. w poziomie poddasza
uzytkowego jest obudowana, a ewentualne zniszczenia mogg si¢ ujawni¢ po zdjeciu pokrycia
1 ocieplenia poddasza z supremy. Szacuje si¢, ze okoto 10% drewnianych elementow
konstrukcyjnych moze by¢ uszkodzonych lub zniszczonych. Projektuje si¢ wigc wymiang ok. 10%
elementéw konstrukcyjnych, 100% pokrycia dachu, tacenia 1 opierzen. Nowe elementy
konstrukcyjne wykona¢ na wzdr istniejacych. W trakcie realizacji moze zaj$¢ potrzeba stosowania
nabitek do prostowania, poziomowania lub wzmocnienia elementow istniejacych.

Projektuje si¢ docieplenie stropu nad poddaszem uzytkowym oraz dachu na poziomie
poddasza welna mineralng A=0,038 W/m K grubosci 15 cm, na welnie istniejgcej, po usunieciu folii
budowlanej czarnej. Na welnie utozy¢ membrang dachowa paroprzepuszczalng. Istniejagcy pomost
roboczy z desek, rozebrac. W celu zapewnienia odpowiedniej grubosci docieplenia na stropie nalezy
legary podwyzszy¢ poprzez nabicie kantowek z drewna iglastego w klasie C24 impregnowane do
NRO o wymiarach 16x10cm. Po wykonaniu docieplenia, odtworzy¢ pomost przez ponowne nabicie
desek. Deski zaimpregnowa¢ do NRO.

Projektuje si¢ wymian¢ pokrycia dachu na nowe =z ulozeniem folii dachowe;j
paroprzepuszczalnej. Pokrycie dachu dachdéwka ceramiczng karpidwka, poétokragla, podwdjnie
w koronke w kolorze czerwonym na wzor istniejgcej demontowanej. Sposdb montazu 1 akcesoria
systemowe zgodnie z technologig przyjetego producenta pokrycia dachu. Drabinki (ptotki $niegowe)
w kolorze dachowki, w miejscach wskazanych na rysunkach. Istniejace wywietrzaki dachowe
1 kominki wentylacyjne wymieni¢ na nowe systemowe w postaci dachowek kominkowych w
kolorze czerwonym odpowiadajgcym kolorowi dachéwki. Projektuje si¢ docieplenie $cian lukarn
na poddaszu uzytkowym.

Okna w lukarnach o wspotczynniku przenikania ciepta maksymalnie U<0,90W/m?K. Obrobki
blacharskie i podokienniki z blachy tytan-cynk.

Dach lukarny pokryty gontem bitumicznym ,,karpiowka” z posypka w kolorze czerwonym na
tatach 4x6 cm. Izolacja weilng mineralng grubosci 25 cm (Ap < 0,033 W/mxK) miedzy krokwiami.
W celu zapewnienia odpowiedniej grubosci docieplenia na dachu lukarny nalezy podwyzszy¢ profil
istniejacych krokwi poprzez nabicie kantdwek z drewna iglastego w klasie C24 impregnowane
do NRO o wymiarach 10x10cm. Uktad warstw wg zatagczonych rysunkow.

Ze wzgledu na to, ze budynek byl wielokrotnie przebudowywany moga wystapic
niezinwentaryzowane elementy konstrukcyjne lub inne rozbiezno$ci zatozen projektowych
ze stanem istniejacym. W zwigzku z powyzszym, w tracie robot, w szczegolnosci rozbiorkowych,
zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢. W przypadku ujawnienia réznic od zatozen projektowych
skonsultowa¢ si¢ z projektantem. Wysokos$ci elementéw konstrukcyjnych lukarny dostosowa¢ do
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wymiaréw rzeczywistych istniejacych elementow dachu. Wymiary 1 dlugosci elementow
w zestawieniu podane orientacyjnie - dostosowac¢ do wymiardéw z natury.

10.7 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje si¢ wymiang wszystkich okien na okna z profili PVC w kolorze bialym RAL 9003.
Profile 6-cio komorowe. Skrzydta okien rozwieralno — uchylne z podziatami wg zalaczonych
rysunkow Wspolczynmk przenlkanla ciepta nie wickszy niz U=0,9 W/m’K. Wspolczynnlk
promieniowania stonecznego ,,g” dla szklenia standardowego rowny 53 (0,5). Okna wyposazone
w nawiewniki higrosterowane.

Projektuje drzwi zewngtrzne z cieptych proﬁh aluminiowych w kolorze antracytowym
RAL 7016. Drzwi zewnetrzne do piwnicy gory i dolny panel nieprzezierny w kolorze
ciemnoszarym. Drzwi wej$ciowe na pozmmle parteru z gébrnym i dolnym panelem przeszklonym.
Wszystkie przeszklenia drzwi, naswietli i okien alummlowych szktem bezpiecznym. Drzwi
ewakuacyjne dwuskrzydtowe szerokosci nie mniejszej niz 140 cm. Skrzydlo czynne szerokosci nie
mniejszej niz 90cm w $wietle oScieznicy. Wspolczynmk przenikania ciepta drzwi rozwieranych nie
wigkszy niz U=1,3 W/m? K. Drzwi wyposazone w samozamykacze i odbojniki, zamek na wktadke
patentow3.

11. INNE ROBOTY TOWARZYSZACE
11.1 Parapety zewnetrzne

Parapety z blachy tytan-cynk dostosowane do grubosci $cian po dociepleniu.
11.2 Kominy wentylacyjne

Istniejace kominy systemu wentylacji na dachu nalezy zdemontowa¢ do poziomu potaci
dachu. W miejscu istniejacych komindéw wymurowaé nowe kominy z cegly licowki w kolorze
dachu. Nasady kominéw wentylacyjnych wymieni¢ na nowe czapy betonowe.

Istniejace pokrycie komina wentylacyjnego, na ktorym znajduje si¢ maszt antenowy
zdemontowac 1 wykonac¢ tynk akrylowy imitujacy cegle w kolorze dachu
11.3 Opierzenia

Opierzenia z blachy tytan-cynk.
11.4 Rynny i rury spustowe

Orynnowanie wykonac¢ z blachy tytan-cynk grubosci 0,7 mm. Wszystkie elementy 1 akcesoria
systemu odwodnienia dachu systemowe (jednorodne technologicznie). Rynny @ 150 i rury spustowe
0 120. Rynhaki w rozstawie zalecanym przez producenta systemu, lecz nie wigkszym niz 0,5m.
Rury spustowe z czyszczakami podtaczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
11.5 Zadaszenia wejs$¢

Istniejacego zadaszenia nad wejSciami gldwnym do budynku nalezy oczyscié, zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowa¢ dwukrotnie w kolorze antracytowym RAL 7016.
11.6 Prace demontazowe

Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych, kamer, o§wietlenia, domofonu 1 innych
elementow zewngetrznych budynku.
11.7 Schody zewng¢trzne

Istniejace plytki z zaprawa klejowa na schodach zewnetrznych, nalezy sku¢. Wykona¢ nowe
wykonczenie schodow z plytek granitowych ptomieniowanych grubosci 2 cm na kleju elastycznym
— granit strzegomski szary.
11.8 Balustrady i porecze.

Istniejace balustrady, porgcze zdemontowal, oczy$ci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie
1 pomalowa¢ dwukrotnie w kolorze antracytowym RAL 7016 oraz ponownie zamontowac.
11.9 Kraty okienne

Istniejgce stalowe kraty okienne zdemontowaé, oczysci¢ 1 pomalowa¢ w kolorze
antracytowym RAL 7016. Brakujace kraty w oknach (4 szt.) piwnicznych uzupetni¢ na wzor
istniejacych wg rysunkow elewacji.
11.10 Opaska

Opaske wokot budynku wykona¢ z plyt betonowych 50x50x7cm, szerokosci 57cm, na
podsypce plaSkOWCJ grubosci 10cm. Obrzeza chodnikowe gr. 6¢cm i Wys0k0501 20cm w odleg10501
51cm od $ciany budynku na chudym betonie, tak aby wystawaly Scm ponad powierzchnig terenu
przyleglego.
11.11 Instalacja odgromowa

Istniejace zwody pionowe zabudowaé w styropianie w niepalnych rurkach oslonowych,
grubo$ciennych z tworzywa sztucznego o $rednicy dostosowanej do ostanianych przewodow.
Wytyki przewodow wyprowadzi¢ ponad dach. Sposob uszczelnienia uzgodni¢ z wykonawca
elewacji. Ztacza kontrolne usytuowa¢ w cokole budynku. Szafki zlacz zlicowaé z powierzchnia
elewacji. Po wykonaniu zabudowaniu zwoddéw pionowych, wykona¢ komplet niezbgdnych
pomiaréw wynikajacych norm w tym zakresie. Pomiary zakonczy¢ protokotem. Dopuszczana
warto$¢ rezystancji dla instalacji piorunochronnej wynosi 30 Q.
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11.12 Remont kotlowni

Planuje si¢ wymiang istnicjagcego zrodia ciepta tj. kottow gazowych na gazowe kotly
kondensacyjne praqu ace w kaskadzie, montaz automatyki oraz roboty remontowe wykonczeniowe
jak malowanie $cian i sufitu oraz wymiang posadzek wg odrgbnego opracowania.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony pozarowej w wyniku wykonania projektu nie ulegng zmianie. Zastosowane
rozwigzania 1 materiaty speiniajg obowigzujace przepisy, w tym ochrony przeciwpozarowe;.

Ze wzgledu na wysokos$¢ (liczbg kondygnacji), budynek uzytecznosci publicznej przy
ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, kwalifikuje si¢ do grupy budynkéw sredniowysokich (S).

Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.

Pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.

Projekt nie zmienia podziatu budynku na strefy pozarowe.

13. UWAGI KONCOWE

W zwigzku z brakiem dokumentacji archiwalnej lokalizacj¢ istniejacych "zakrytych"
elementéw konstrukcyjnych przy] ¢to na podstawie wizji lokalnej oraz inwentaryzacji pomiarowo-
fotograficznej. Mogg wystapi¢ niezinwentaryzowane elementy konstrukcyjne lub inne rozbieznosci
zatozen projektowych ze stanem istniejgcym.

W zwigzku z powyzszym, w tracie robot, w szczegolnosc1 rozbidrkowych, zachowaé
szczegblng ostroznos¢ 1 w przypadku ujawnienia roéznic zatozen projektowych ze stanem
faktycznym ujawnionym w trakcie robot, skonsultowac si¢ z projektantem.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygorow
technologicznych. Podane nazwy wiasne materialow nie s3 obowigzujace. Dopuszcza si¢ zamiang
zastosowanych w projekcie materialbw na inne, rOwnowazne, pod warunkiem zachowania
wszystkich parametréw technicznych i waloréw estetycznych Wszelkie ewentualne zmiany nalezy
uzgodni¢ z projektantem. Opracowanie podlega postanow1en10m ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Kopiowanie rysunkéw i opisow jest zabronione.

Opracowaly:
mgr inZ. Jolanta Dayeh mgr inz. arch. Joanna Sroczynska
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