
PRZEKRÓJ A-A

skala 1:100
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część objęta przebudową

LEGENDA :
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P1

odtworzenie istn. konstrukcji

i wykończenia połaci dachu

rozbiórka istn. lukarny

z uwagi na kolizję z projektowanym 

podwyższeniem szybu

rozbiórka części istn. dachu

wykonanie wzmocnień i zabezpieczeń

więźby dachowej

S1

Krokwie 8x15cm

Deskowanie pełne / płyta OSB3 gr. 2,5cm

papa dachowa podkładowa 

Wełna mineralna gr.15cm - pomiędzy krokwiami

Folia Paroizolacyjna

Murłaty 12x12cm, 12x20cm

Łata drewniana 4x6cm gr. 4cm

Wełna mineralna gr.10cm

Membrana dachowa

Płyta żelbetowa gr.15cm

P1

ściana murowana szybu gr. 16cm

styropian fasadowy gr. 12cm

tynk  minerlany barwiony w masie

S1

* lub jak dla lukarn wg projektu termomodernizacji zastosować:

 gont bitumiczny karpiówka kolor czerwony 

bezspoinowe pokrycie dachowe - kolor ceglasty* 

* min. wys. nadszybia 360cm

od posadzki do spodu haka

montażowego


