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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej
przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej
przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu (58-150) na dziatce nr 768, obreb ewidencyjny 0003
Srédmiescie, w jednostce ewidencyjnej 021906_4 Strzegom, gmina miejska Strzegom, powiat
Swidnicki, WOJewodztwo dolnoslaskie w ramach zadania pn. ,,TermomodernlzaCJa budynku
uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu.”

Obiekt kwalifikuje sie¢ do kategorii XI obiektéw budowlanych:
— ,,budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: ..., przychodnie, poradnie, ..., domy

pomocy i opieki spotecznej, ... .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej 23

w Strzegomiu opracowano na podstawie:

e Umowy o prace projektowe,

Wizji lokalnej i inwentaryzacji pomiarowo-fotograficznej,

Wytycznych Inwestora i Uzytkownika,

Audytu energetycznego budynku przy ul. Armii Krajowej 23, 58-15- Strzegom, powiat

Swidnickim ~wojewodztwo ~ dolnoslaskie, dla przedsigwzigcia termomodernizacyjnego

przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu

termomodernizacji i remontow.

e Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682 z dnia 10 marca 2023r.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.
1225 [WT)).

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 2556 z
pOzniejszymi zmianami),

e Ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywnosci energetycznej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2166
z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605),

e Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (t.j.
Dz.U. z 2023 r., poz. 822 z dnia 21 marca 2023 r.),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu  zagospodarowania dzialtki lub  terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023 r. poz. 1563 z dnia 8 sierpnia 2023 r.),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz.U. 2007 r. Nr 143, poz. 1002),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

e Standardéw dostepnosci budynkow dla 0sob z niepetnosprawnosciami uwzgledniajac koncepcje
uniwersalnego projektowania — poradnik, MIiR, Warszawa 2017,

e PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.

Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN 1SO 6946:1999 Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.

Inwentaryzacji budowlanej,

Literatury technicznej.

Mapy do celéw opiniodawczych.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy
ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, na dziatce nr 768, obre¢b ewidencyjny 0003 Srédmiescie,
w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii
Krajowej 23 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa”.
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Zakres opracowania obejmuje wytyczne techniczne wykonania robét termomodernizacyjnych
i robdt towarzyszacych w ramach zadania pn. ,, Termomodernizacja budynku uzytecznosci
publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu”, na dziatce nr 768, obrgb ewidencyjny 0003
Srodmiescie.
4. INWESTOR

Inwestorem projektowanej termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy

ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na dzialce nr 768 jest Gmina Strzegom z siedziba przy
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom.

5. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY

Budynek uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, stanowiacy
przedmiot opracowania, potozony jest we wschodniej czesci miasta Strzegom na dziatce nr 768.

Dostep do budynku jest zapewniony z czterech stron.

Od strony poinocno zachodniej znajduja sie¢ dwa wejscia do budynku, zapewniajace
bezposredni dostgp do klatek schodowych, prowadzacych na wszystkie kondygnacje. Od strony
potnocno-zachodniej budynku znajduje si¢ zejscie do piwnicy oraz zadaszone wejscie na parter
wraz z pochylnig dla 0sob niepetnosprawnych prowadzace do osrodka dziennego domu pobytu
»oenior-Wigor”. Od strony potudniowo-wschodniej znajduja si¢ trzy zadaszone wejscia
do budynku, zapewniajace dostep do pomieszczen na parterze oraz zejscie do kottowni w piwnicy.
Od strony potudniowej obiekt ma wydzielony odrebny podjazd dla karetek pogotowia, ze zjazdem
na ul. Armii Krajowej i ul. Koszarowa oraz wejsciem do Stacji Pomocy Dorazne;j.

Od strony potudniowo wschodniej budynek sasiaduje z terenami zabudowy ustugowej

Fot.1. Elewacja potudniowo-zachodnia - podjazd dla karetek pogotowia.

i zieleni. Od strony pétnocno zachodniej i wschodniej teren przylega do dziatki zabudowanej
budynkami mieszkalnymi oraz terenu parkingu.

Obszar przedmiotowej inwestycji objety jest obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Teren oznaczony symbolem 5.U - zabudowa ustugowa i ustugi
publiczne.

Przedmiotowy budynek, nie jest objety ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do
rejestru zabytkow, ani do ewidencji zabytkow. Budynek nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej ani na terenie szkod gorniczych ani obszaru Natura 2000.

Inwestor nie posiada dokumentacji archiwalnej. Posiada jedynie nieaktualng inwentaryzacje
budynku.

6. OCENA WPLYWU PROJEKTOWANYCH ZMIAN NA STAN TECHNICZNY

BUDYNKU

Projektuje si¢ wykonanie prac remontowych termomodernizacyjnych polegajacych
na termomodernizacji przegrod zewnetrznych.

Zakres projektowanych robét budowlanych zostat tak dobrany, aby spetni¢ wymagania
Inwestora, poprawi¢ stan techniczny 1 jakos¢ energetycznag budynku. Projektowana
termomodernizacja, poprawi stan techniczny budynku, walory uzytkowe, komfort uzytkowania
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I zmniejszy zuzycie ciepta oraz nie be¢dzie miata ujemnego wptywu na pozostate czgsci budynku,
ani sasiednich obiektow budowlanych. Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie
projektowanych prac.

7. STAN ISTNIEJACY

Budynek uzytecznosci publicznej stanowiacy przedmiot opracowania potozony jest w zespole
budynkéw o funkcji mieszkalnej i ustugowej, ktére dawniej petnity funkcje koszarowa bytej
jednostki wojskowej. Budynek jest obiektem wolnostojacym, catkowicie podpiwniczonym,
0 czterech kondygnacjach nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, przykryty dachem
czterospadowym, krytym dachowka ceramiczng karpiéwka uktadana w koronke o kacie nachylenia
ok. 40°.

Na czterech potaciach dachu znajduja si¢ lukarny o scianach w konstrukcji zelbetowej. Sciany
lukarn ocieplone weing mineralng grubosci 10 cm. Od strony potudniowej na dachu znajduje si¢
maszt antenowy przymocowany bezposrednio do czapy komina wentylacyjnego. Dach bez taw
kominiarskich oraz ptotkéw przeciwsniegowych.

Opierzenie i orynnowanie dachu z wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny @ 150 i
rury spustowe @ 120, poditaczone do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Kominy na dachu murowane z cegty petnej ceramicznej. Komindw pokryte cegta licowka
oraz gontem bitumiczny karpiéwka w kolorze dachu. Czapy kominowe z blachy, uszkodzone
przeznaczone do wymiany.

Stolarka okienna PCV. Okna w potaci dachowej wytazowe drewniane. Drzwi wejsciowe
gldéwne od strony potnocno-zachodniej drewniane. Pozostate drzwi na parterze aluminiowe, drzwi
do piwnicy stalowe. Zespdt wejsciowy od strony potnoco-wschodniej przeszklony z profili
aluminiowych.

W stanie istniejacym dach ocieplony w przestrzeni pomiedzy krokwiami oraz na stropie nad
poddaszem uzytkowym, welng mineralng grubosci 10cm. Budynek wzniesiony w poczatkach XX
wieku w technologii tradycyjnej, o scianach murowanych z cegty petnej na zaprawie cementowo -
wapiennej grubosci 56cm. Budynek ocieplony styropianem grubosci 5 cm.

Uktad konstrukcyjny podtuzny, trzytraktowy, uktad scian nosnych podtuzny (réwnolegty
do $cian zewnetrznych).

Stropy miedzy kondygnacyjne gestozebrowe. Budynek obstugiwany jest przez dwie Kklatki
schodowe w konstrukcji zelbetowej oraz jeden dzwig osobowy. W budynku znajduje si¢ drugi szyb
nieczynnego dzwigu osobowego, ktory zostat zamurowany.

Cokot budynku cofniety przed lico muru 5 cm, wysokosci ok 80 cm wykonczony ptytami
kamiennymi z granitu w kolorze szarym.

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanych prac. Zakres
projektowanych robdt budowlanych zostat tak dobrany, aby poprawi¢ stan techniczny budynku
i bezpieczenstwo jego uzytkownikéw i nie bedzie miat ujemnego wplywu na pozostate czesci
budynku ani sasiednich obiektéw budowlanych i srodowiska.

Budynek wyposazony jest w istniejace instalacje:

- wody zimnej oraz cieptej wody i centralnego ogrzewania,

- hydrantowa,

- kanalizacji sanitarnej podtaczonej do sieci miejskiej,

- kanalizacji deszczowej podtaczonej do sieci miejskiej,

- wentylacji,

- odgromowa,

- elektryczne i teletechniczne

- centralnego ogrzewania zasilanego z dwoch kottdw gazowych zlokalizowanych w kottowni

W piwnicy.
8. DANE KUBATUROWE
o Dlugos¢/ szerokosé¢ budynku - 65,62m/ 17,19 m
e Powierzchnia zabudowy -1 016,70 m?
e Powierzchnia uzytkowa -3724,73 m?
e Powierzchnia kondygnacji nadziemnych - 2 956,50 m?
e Wysokos¢ - 1882m
e Liczba kondygnacji nadziemnych - 4
e Liczba kondygnacji podziemnych - 1
e  Kubatura brutto budynku - 16 801,00 m®
e Kubatura ogrzewana -11 113,79 m?
e Kubatura nieogrzewana - 582,75 m?
« Kubatura netto - 11 696,54 m?
e Wysokos¢ kondygnacji - 2,28m/ 2,94m/ 3,17m/ 3,56 m
« Srednia Wysokosé¢ kondygnacji - 2,98m
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9. ANALIZA ENERGETYCZNA

W audycie energetycznym przeprowadzona zostata analiza mozliwosci obnizenia kosztow
eksploatacyjnych obiektu, poprzez wskazanie uzasadnionych ekonomicznie rozwigzan
wptywajacych na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energice.

Dokonano sprawdzenia ich optacalnosci zgodnie z metoda okreslonag w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw Kart audytow, a takze algorytméw oceny
optacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego z pdzniejszymi zmianami.

Wspdtczynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane [W/(m2K)] Warunek

Lp. Nazwa przegrody term?)trigcﬁ)errzrfi(iach termo?rﬁigepr%izacji Stanv:/,\gl;y \r/nvzill'gany SFEZLr}:‘Oizy
1. | Sciany zewnetrzne 0,526 0,198 0,20 tak
2. | Sciana zewnetrzna lukarn 0,393 0,175 0,20 tak
3. | Sciany zew. piwnic 1,097 0,248 0,45 tak
4. | Sciany zew. piwnic (kottownia) 1,097 0,169 0,20 tak
5. | Sciana w gruncie 1,176 0,252 0,45 tak
6. |Sciana w gruncie (kottownia) 1,176 0,171 0,20 tak
7. | Dach 0,363 0,149 0,15 tak
8. | Dach lukarn 1,218 0,148 0,15 tak
Stro tak

9 meogr‘;‘;\‘j'vgﬁjgaszem 0,365 0,150 0,15

10. | Podtoga na gruncie 0,682 0,682 1,20 tak
11. | Podtoga na gruncie w kottowni 0,682 0,682 1,20 tak
12. | Okna 1,900 0,900 0,90 tak
13. | Okna w kottowni 2,600 0,900 0,90 tak
14. | Okna piwnic 2,600 1,400 1,40 tak
15. | Drzwi zewngtrzne 2,600 1,300 1,30 tak

Wskazano do realizacji optymalny wariant przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
I przedstawiono uzasadnione ekonomicznie rozwigzania, dostosowujace elementy budynku do
wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07) w sprawie warunkdow, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami. Przedstawiono uzasadnione ekonomicznie
rozwigzania poprawiajace komfort uzytkowania obiektu.

Znaczacym czynnikiem majacym negatywny wptyw na parametry energetyczne w budynku,
jest niska izolacyjnos¢ przegrod zewnetrznych budynku, a co za tym idzie duze straty ciepta.
Modernizowany budynek posiada $ciany zewnetrzne z cegly ceramicznej petnej, ocieplone
styropianem grubosci 5 cm. Strop nad poddaszem ocieplony jest wetng mineralna grubosci 10 cm.
Stolarka otworowa kwalifikujaca si¢ do wymiany

Zakres projektowanej termomodernizacji obejmuje przegrody, ktére posiadaja wspotczynniki
przenikania ciepta znacznie wyzsze od wymaganych przepisami ochrony termicznej tj. scian
zewnetrznych, dachu, okien i drzwi zewnetrznych.

9.1 Woybrany wariant termomodernizacyjny
Opis wybranego do realizacji  wariantu  optymalizacyjnego  przedsiewziecia
termomodernizacyjnego:
e Sciany zewnetrzne - styropian grubosci 12 cm, A=0,038 W/m K metoda BSO,
Dach skosny — wetna mineralny gr. 25cm, 2=0,038 W/m K,
Sciany piwnic — polistyren ekstrudowany gr. 10 cm, A=0,032 W/m K,
Sciany przylegajace do gruntu - polistyren ekstrudowany gr. 10 cm, A=0,032 W/m K,
Strop nad poddaszem — wetna mineralna gr. 15 cm, A=0,038 W/m K,
Okna — wymiana wszystkich okien na okna z profili PVC w kolorze biatym o wsp6tczynniku
U =0,9 W/m2K,
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e Drzwi zewngtrzne - wymiana wszystkich drzwi zewnetrznych na drzwi z profili aluminiowych
0 wspotczynniku U = 1,3 W/m?K,

9.2 Charakterystyka energetyczna budynku

WSKAZNIK Stanprzed Stanpo

termomodernizacja | termomodernizacji
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kKW] 258,98 195,69
Obliczeniowa moc cieplna do przygotowania cieptej wody 19.51 19.51

uzytkowej [kW]

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
uwzglednienia sprawnosci Systemu grzewczego i przerw w 722,90 325,61
ogrzewaniu) [GJ/roK]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 1109,73 405,72
ogrzewaniu) [GJ/roK]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej
wody uzytkowej [GJ/rok]

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki

sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych 1086,00 -
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [Gﬁ/rok]y

Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej
(stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych 400 -
bilansu ciepta) [GJ/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 53,91 24,28
przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

419,46 320,77

budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 82,76 30,26
przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rok)]
Udziat odnawialnych zrédet energii [%} 0,00 0,00

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania, wody zimnej
I cieptej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacje elektryczne. Zasilanie instalacji
centralnego ogrzewania oraz przygotowywanie cieptej wody uzytkowej z wezla cieplnego
w piwnicy. Budynek nie posiada instalacji fotowoltaicznej.

10. PROJEKTOWANE ZMIANY
10.1 Zmiany w programie funkcjonalno-uzytkowym

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje si¢ zadnych zmian funkcjonalnych ani sposobu
uzytkowania.
10.2 Zagospodarowanie terenu

W  zakres projektu rob6t termomodernizacyjnych nie wchodza zadne zmiany
W sposobie zagospodarowaniu terenu.
10.3 Odwodnienie.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzana bedzie jak w stanie istniejacym.
10.4 Zakres prac rozbiérkowych

Projektuje si¢ demontaz wszystkich okien i drzwi zewnetrznych oraz parapetow
zewngetrznych, demontaz zewnetrznych jednostek klimatyzacji do ponownego montazu, demontaz
pokrycia dachowego, w tym pokrycia lukarn, tat, orynnowania i innych elementow w potaci
dachowej, demontaz komindéw w obudowie lekkiej, opaski i cokotu wokot budynku oraz demontaz
instalacji i urzadzen w budynku podlegajacych wymianie zgodnie z projektami branzowymi.
Istniejacy prog przy drzwiach wejsciowych D4L od strony potnocno-zachodniej rozebrad.
Wszystkie materiaty rozbidrkowe, usuna¢ z terenu budowy, wywiez¢ i poddaé utylizacji.

10.5 Izolacje przeciwwilgociowe $cian zewnetrznych przylegajacych do gruntu

Sciany zewngetrzne przylegajace do gruntu projektuje si¢ podda¢ pracom konserwacyjnym i
izolacyjnym z wykorzystaniem nowoczesnej chemii budowlanej, wykonanie izolacji pionowej $cian
I wykonanie opaski i nawierzchni terenu bezposrednio przylegajacego do budynku, zapewniajacej
odprowadzenie wéd opadowych od scian budynku.
10.5.1 Odkopanie

Istniejace $ciany zewnetrzne odkopac¢ do poziomu istniejgcych faw fundamentowych zgodnie
z zatgczonymi rysunkami.

Wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem lub pospdtka uktadana warstwami o migzszosci do 20cm i
zageszczang wibratorem powierzchniowym do minimum 1s=0,95 do poziomu dotu istniejacej
nawierzchni. Sprawdzenia stopnia zaggszczenia powinien dokonaé¢ uprawniony geolog i
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udokumentowa¢ to wpisem do dziennika budowy. Istniejace nawierzchnie odtworzy¢ po
wykonanych robotach zapewniajac ich odpowiednig no$no$¢ nawierzchni w szczegélnosci w
poblizu bram wjazdowych.

10.5.2 Hydroizolacja pionowa istniejgcych scian fundamentowych (od zewnatrz)

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykona¢ z zastosowaniem nowoczesnej chemii budowlanej.
Ze wzgledu na ich specjalistyczny charakter, do celéw sporzadzania projektu wykorzystano
technologie jednego z renomowanych producentéw nowoczesnej chemii budowlanej. Materiaty
konkretnej marki, moga zosta¢ zastapione réwnowaznymi, nie gorszymi niz wskazane, pod
warunkiem zachowania wszystkich parametrow technicznych i walorow estetycznych. Zastosowane
rownowazne materialty musza spetnia¢ zatozenia projektowe. Poszczegdlne grupy rozwigzan
zamiennych muszg by¢ spojne i kompatybilne technologicznie i materiatowo. Wszystkie czynnosci
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta technologii przyjetego systemu izolacji.

Prace przygotowawcze:

Odstoni¢ sciany fundamentowe az do taw. Od wewnatrz ze §cian zewngtrznych piwnic sku¢
stare tynki. Skuty tynk bezwzglednie wywiez¢ na wysypisko. Odstonigte elementy murowane
oczysci¢ mechanicznie (np. urzadzeniem do strumieniowania mgtawicowego). Usuna¢ wszystkie
zabrudzenia i odspojone frakcje muréw (jak stare uszczelnienia itp.) az do nosnego podtoza.

Uszczelnienie - naprawa scian piwnicznych od wewnatrz:

Spoiny, jamy skurczowe i ubytki w murze strefy stykajacej si¢ z gruntem, zastosowa¢ od
wewnatrz, zamkna¢ mineralng sztywna zaprawa uszczelniajaca — do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz do scian i posadzek, odporna na dziatanie wody agresywnej dla betonu (XA2), do wstepnej
hydroizolacji elementdéw stykajacych sie z gruntem dla klas ekspozycji W1.1-E, W1.2-E i W4-E,
wtorna hydroizolacja budowlana zgodnie z instrukcja WTA 4-6, odporna na siarczany, mréz i
starzenie, nanoszona pedzlem, paca lub natryskiwana, wigzaca bez gruntowania na matowo-
wilgotnych podtozach, dyfuzyjna.

Podtoze musi by¢ nosne i mozliwie rowne, lekko porowate i o otwartej strukturze bez gniazd
zwirowych, nadlewek, spgkan oraz ostrych krawedzi, kurzu i materiatdw zmniejszajacych
przyczepnosc¢, np. oleju, farb itp., wilgotne, ale bez zastoin wody. Zaprawa wigzaca hydraulicznie,
fatwa w stosowaniu, do nanoszenia pedzlem, paca lub natryskiwana, wiagze bez gruntowania na
matowo-wilgotnych podtozach, dyfuzyjna, odporna na mréz i starzenie.

Nanosi¢ przez natrysk, wcieranie pedzlem lub szpachlowanie przynajmniej w dwoch etapach
roboczych. Drugi oraz kolejne etapy robocze mozna rozpoczaé, gdy pierwsza warstwa uzyska
wytrzymato$¢ (ok. 4 + 6 godz. w temp. +20°C/60%). Warstwa o rownomiernej grubosci osiggana
jest przy uzyciu pacy zebatej 4 -6 mm i pdzniejszym wygtadzeniu. Nalezy unika¢ nanoszenia
podczas jednej operacji ilosci wigkszych niz 2 kg/m?, poniewaz z uwagi na wysoka zawartos¢ srodka
wiazacego w warstwie uszczelniajagcej moga powstawac rysy.

Izolacja pionowa scian fundamentowych od zewnatrz:

Hydroizolacje $cian stykajacych si¢ z gruntem wykona¢ szybkowiazaca hybrydowa zaprawa
uszczelniajaca, elastyczna, grubowarstwowa ,,szlam”, modyfikowana polimerami, nie zawiera
bitumu, udoskonalone mostkowanie rys ,,samosieciujacy” (do - 5°C), o uszczelniania elementéw
budowlanych stykajacych si¢ z gruntem w przypadku wilgotnosci gruntu i wody bezcisnieniowej
(W1.1-E, W1.2-E zgodnie z DIN 18533), do uszczelniania elementéw budowlanych w przypadku
wody rozbryzgowej na cokotach scian oraz wodzie podciagajacej kapilarnie przez sciany
wewnetrzne i sciany stykajace si¢ z gruntem (W4-E zgodnie z DIN 18533), do uszczelniania
elementéw budowlanych przed wodg napierajaca (W2.1-E zgodnie z DIN 18533), wtdrna
hydroizolacja elementow budowli zgodnie z instrukcja WTA 4-6, do uszczelniania stolarki okiennej
I drzwiowej, mozliwos¢ stosowania na starych, mocno zwigzanych podiozach bitumicznych,
odporna na siarczany.

Na oczyszczone, naprawione i uszczelnione jak wyzej sciany zewnetrzne zaprawg nanosié
paca lub metoda natryskows. Nalezy przygotowaé taka ilos¢ materiatu, aby uzyska¢ wymagang
grubos¢ warstwy po wyschnieciu.

Dla dodatkowej ochrony izolacji przylegajacej do gruntu od zewnatrz zastosowaé folie
kubetkowa jako zabezpieczenie ochronno-drenazowe wykonanych uszczelnienia przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Foli¢ uktada¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu powtok.

Likwidacja skutkéw zawilgocenia w pomieszczeniach piwnic:

Na wszystkich zawilgoconych scianach zewngtrznych przylegajacych do gruntu pomieszczen
piwnicy sku¢ zmurszate i odspojone tynki i wykonaé tynki renowacyjne. Szacuje si¢ wykonanie
nowych tynkow na ok. 30% powierzchni scian zewngtrznych przylegajacych do gruntu. Skute tynki
bezwzglednie usunaé z budynku i wywiez¢ na wysypisko. Ze wzgledu na znaczne zasolenie na
scianach zewnetrznych wykona¢ tynk renowacyjny grubosci minimum 3cm.

Wykonanie obrzutki:

Na wczesniej zwilzone podtoze wykona¢ tynk podktadowy (wyréwnujacy) tynk renowacyjny
ogoblnego przeznaczenia (GP) zgodnie z DIN EN 998-1, certyfikat WTA, do wykonywania
dyfuzyjnych, suchych tynkéw na wilgotnych lub obcigzonych solg scianach, dyfuzyjna dla pary
wodnej, bardzo dobra przyczepnosé¢ do podtozy mineralnych i dla kolejnych warstw tynku.
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Naniesienie tynku podktadowego:

Nanies¢ warstwe tynku podkladowego o grubosci 10-30 mm (najlepiej wigksza liczba
cienkich warstw). Zgarnia¢ nadmiar materiatu z kazdej z wczesniejszych warstw tatg tynkarska.
Przeszlifowac¢ tynk natychmiast po jego utwardzeniu i pozostawi¢ do wyschniecia.

Naniesienie tynku renowacyjnego:

Nanies¢ warstwe mineralnej, szybkowigzacej, niskoskurczowej zaprawy do tynkow
renowacyjnych (R) (wg DIN EN 998-1, naktadanie do 30 mm grubosci warstwy jednorazowo, do
wysokich obcigzen sola w murze, do uszkodzen spowodowanych wilgocia w wyniku kondensaciji,
do powierzchni cokotowych, do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz budynkow, szybkie uzyskanie
hydrofobowosci. odpornos¢ na siarczany, otwartos¢ na dyfuzje pary wodnej) o grubosci nie
przekraczajacej 3 cm. Po uptywie odpowiedniego czasu powierzchnie przeszlifowac. Zbyt wczesne
zacieranie prowadzi do koncentracji spoiwa na powierzchni, co moze powodowac spekania
skurczowe oraz utrudnia¢ przenikanie pary wodnej przez warstwe tynku.

Naniesienie szpachli:

Natozy¢ za pomoca kielni na grubos¢ do 3 mm i wygtadzi¢ przy uzyciu pacy filcowej lub
gabkowej drobnoziarnisty, mineralny biato — kremowy tynk przeznaczony do wygtadzania
powierzchni tynkdw, (grubosé¢ warstwy od 1 do 3 mm, do wewnatrz i na zewnatrz, do wygtadzania
powierzchni tynkdw, zapewniajacy dyfuzje pary wodnej, niskoskurczowy, wczesna odpornosé¢ na
scieranie).

10.6 Termoizolacja scian zewnetrznych i elewacja

W celu wykonania izolacji termicznej $cian zewnetrznych piwnicznych odkopaé¢ $ciany
piwniczne do poziomu istniejacych fundamentdéw, oczysci¢ powierzchnie, wykonaé izolacje
przeciwwilgociowsa dyspersja wodng asfaltowa do 35cm nad poziom terenu. Przed wykonaniem
hydroizolacji na oczyszczong powierzchnie nalezy zastosowac grunt szczepny do trudnych podtozy,
a nastepnie wyroéwna¢ podtoze cienkowarstwowa zaprawa wyrOéwnujaca 0 grubosci warstwy nie
wigkszej niz 15 mm.

Istniejace tynki scian zewnetrznych zmy¢ woda z dodatkiem tagodnego detergentu, oraz
usung¢ srodkami chemicznymi istniejace zagrzybienia i algi. Usuna¢ ewentualne odspojone
fragmenty elewacji i wszystkie ubytki uzupetni¢ zaprawa tynkarska systemowa zgodnie
z technologia BSO (bezspoinowy system ocieplen), catos¢ zagruntowac srodkiem gruntujacym.
Sciany zewngtrzne budynku, ociepli¢ styropianem fasadowym grubosci 12 cm A=0,038 W/m K
(Sciany fundamentowe styropianem estrodurowanym XPS grubosci 10cm A=0,032 W/m K,) metoda
lekka mokra obwodowo-punktowana, w technologii BSO, Sciany zewnetrzne nad cokotem
wykonczy¢ tynkiem mineralnym barwionym w masie zgodnie z kolorystyka pokazang na rysunkach
elewacji. Strefe cokotu wykonczy¢ tynk mozaikowym drobnoziarnistym w kolorze szarym
(mieszanka ziaren szarych, czarnych i biatych).

Ptyty styropianu przyklejane ,na placki” tak aby pomigdzy istniejaca Sciang a ptytami
styropianowymi pozostata pustka powietrzna grubosci 1cm, otwarta przy samym okapie, tak aby
umozliwi¢ ujscie ewentualnie wytworzonej na powierzchni $ciany pary wodnej. Plyty styropianu
mocowa¢ kotkami plastikowymi z trzpieniem metalowym dtugosci min 24 cm. W naroznikach
otwordéw zastosowa¢ wzmocnienia siatkag diagonalng. Krawedzie wzmocni¢ systemowymi
katownikami. Powierzchnie poziome i skosne odchylone od pionu pod znacznym katem wyprawic¢
na gtadko i pomalowac¢ dwukrotnie na kolor zgodny z zataczonymi rysunkami. Do wysokosci 2m
od poziomu terenu i od posadzki wejs¢ zastosowacé podwojna siatke. Siatke z widkna szklanego
zatopi¢ w kleju wg BSO.

W strefie parteru wykona¢ elewacje imitujaca boniowanie. Podtoze "gtadkie" pomalowac¢ w
kolorze kremowym NCS 0602-YO02R. Przy pomocy tasmy malarskiej szerokosci 3 cm wykonaé
poziome pasy. Odstonicte powierzchni¢ pokry¢ tynkiem barwionym w masie o grubosci ziarna
3mm w kolorze bezowym NCS 0808-Y37R. Ostre krawedzie wyrdéwnaé przy pomocy suchego
watka o krotkim runie. Opaski dekoracyjne wokot okien szerokosci 5 cm w poziomie | i Il pigtra
wykona¢ z tynku barwionego w masie w kolorze bezowym NCS 0808-Y37R. Istniejace portale
z granitu oczysci¢ i zaimpregnowac.

10.7 Termoizolacja dachu

Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym. Stwierdzono nieliczne uszkodzenia
drewnianych elementdw konstrukcji w niewielkim zakresie, dotyczacym pojedynczych elementow,
o0 charakterze lokalnym.

W celu zatrzymania procesu korozji biologicznej projektuje si¢ impregnacje catosci odkrytej
konstrukcji drewnianej, nowych fat i deskowan $cian bocznych lukarn preparatami chronigcymi
drewno przed dziataniem ognia, grzybow domowych i plesniowych oraz owaddw, do stopnia
niezapalnosci (NRO) zgodnie z instrukcja stosowania.

W trakcie inwentaryzacji nie ujawniono zniszczonych elementéw drewnianych, ktore
nalezatoby zakwalifikowa¢ do wymiany. Konstrukcja drewniana dachu np. w poziomie poddasza
uzytkowego jest obudowana, a ewentualne zniszczenia moga si¢ ujawni¢ po zdjeciu pokrycia
i ocieplenia poddasza z supremy. Szacuje si¢, ze okoto 10% drewnianych elementéw

DT termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu 9



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,, ARANZ-BUD” dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Géra, ul. Piotra Skargi 3/1

konstrukcyjnych moze by¢ uszkodzonych lub zniszczonych. Projektuje si¢ wigc wymiang ok. 10%
elementéw konstrukcyjnych, 100% pokrycia dachu, tacenia i opierzen. Nowe elementy
konstrukcyjne wykonaé¢ na wzor istniejacych. W trakcie realizacji moze zajs¢ potrzeba stosowania
nabitek do prostowania, poziomowania lub wzmocnienia elementdw istniejacych.

Projektuje sie docieplenie stropu nad poddaszem uzytkowym oraz dachu na poziomie
poddasza wetna mineralng 2=0,038 W/m K grubosci 15 cm, na welnie istniejacej, po usunieciu folii
budowlanej czarnej. Na welnie utozy¢ membrane dachowsa paroprzepuszczalng. Istniejacy pomost
roboczy z desek, rozebra¢. W celu zapewnienia odpowiedniej grubosci docieplenia na stropie nalezy
legary podwyzszy¢ poprzez nabicie kantdwek z drewna iglastego w klasie C24 impregnowane do
NRO o wymiarach 16x10cm. Po wykonaniu docieplenia, odtworzy¢ pomost przez ponowne nabicie
desek. Deski zaimpregnowa¢ do NRO.

Projektuje si¢ wymiane pokrycia dachu na nowe z utozeniem folii dachowej
paroprzepuszczalnej. Pokrycie dachu dachowka ceramiczng karpidwka, pétokragla, podwojnie
w koronke w kolorze czerwonym na wzor istniejacej demontowanej. Sposob montazu i akcesoria
systemowe zgodnie z technologia przyjetego producenta pokrycia dachu. Drabinki (ptotki sniegowe)
w kolorze dachéwki, w miejscach wskazanych na rysunkach. Istniejace wywietrzaki dachowe
i kominki wentylacyjne wymieni¢ na nowe systemowe w postaci dachowek kominkowych w
kolorze czerwonym odpowiadajacym kolorowi dachéwki. Projektuje si¢ docieplenie scian lukarn
na poddaszu uzytkowym.

Okna w lukarnach o wspotczynniku przenikania ciepta maksymalnie U<0,90W/mz2K. Obrébki
blacharskie i podokienniki z blachy tytan-cynk.

Dach lukarny pokryty gontem bitumicznym ,,karpiowka” z posypka w kolorze czerwonym na
tatach 4x6 cm. Izolacja welng mineralng grubosci 25 cm (Ap < 0,033 W/mxK) migdzy krokwiami.
W celu zapewnienia odpowiedniej grubosci docieplenia na dachu lukarny nalezy podwyzszy¢ profil
istniejacych krokwi poprzez nabicie kantowek z drewna iglastego w klasie C24 impregnowane
do NRO o wymiarach 10x10cm. Uktad warstw wg zatgczonych rysunkéow.

Ze wzgledu na to, ze budynek byt wielokrotnie przebudowywany moga wystapic¢
niezinwentaryzowane elementy konstrukcyjne lub inne rozbieznosci zatozen projektowych
ze stanem istniejacym. W zwigzku z powyzszym, w tracie rob6t, w szczegdlnosci rozbiorkowych,
zachowaé szczegOlna ostroznos¢é. W przypadku ujawnienia roznic od zatozen projektowych
skonsultowac¢ si¢ z projektantem. Wysokosci elementdéw konstrukcyjnych lukarny dostosowa¢ do
wymiardw rzeczywistych istniejacych elementow dachu. Wymiary i diugosci elementow
w zestawieniu podane orientacyjnie - dostosowaé¢ do wymiardéw z natury.

10.8 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje sie¢ wymiane wszystkich okien na okna z profili PVC w kolorze biatym RAL 9003.
Profile 6-cio komorowe. Skrzydta okien rozwieralno — uchylne, z podziatami wg zataczonych
rysunkéw. Celem przystosowania budynku do potrzeb os6b niepetnosprawnych, klamki w oknach
w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywac osoby niepetnosprawne, montowac nie wyzej niz
na wysokosci 1,2m nad posadzka. Wspétczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U=0,9 W/m?K.
Wspotczynnik promieniowania stonecznego ,,g” dla szklenia standardowego rowny 53 (0,5). Okna
wyposazone w nawiewniki higrosterowane. Opierzenie pod oknami na strychu wprowadzi¢ w rame
okienng zgodnie z wiedzg techniczng i sztuka budowlana.

Projektuje drzwi zewnetrzne z cieptych profili aluminiowych w kolorze antracytowym
RAL 7016. Drzwi zewnetrzne do piwnicy gory i dolny panel nieprzezierny w Kkolorze
ciemnoszarym. Drzwi wejsciowe na poziomie parteru z gornym i dolnym panelem przeszklonym.
Wszystkie przeszklenia drzwi, naswietli i okien aluminiowych szklem bezpiecznym. Drzwi
ewakuacyjne dwuskrzydtowe szerokosci nie mniejszej niz 140 cm. Skrzydto czynne szerokosci nie
mniejszej niz 90cm w swietle oscieznicy.

Wspotczynnik przenikania ciepta drzwi rozwieranych nie wigkszy niz U=1,3 W/m2 K. Drzwi
wyposazone w samozamykacze i odbojniki, zamek na wkiadke patentowa. Wymiary stolarki
dostosowa¢ do szerokosci istniejacego otworu, z zachowaniem min. 9 cm wolnej przestrzeni od
strony zawiasow. Klamki ze stali nierdzewnej, wykonczenie satyng. Montaz klamek, zamkdow oraz
dzwonka na wysokosci 110 cm nad poziomem podtogi. We wszystkich drzwiach zewngtrznych
wodoszczelnos¢ drzwi referencyjnych klasa 1200 Pa, przepuszczalnos¢ powietrza klasa 4,
odpornosé na obcigzenie wiatrem Klasa C2.

Projektowana wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, nie wymaga przebudowy przegrdd
zewngtrznych — otwory pod montaz stolarki pozostang bez zmian.

11. DZWIG OSOBOWY

Istniejace urzadzenie dzwigowe zdemontowac. W istniejacym szybie windowym zamontowac
dzwig hydrauliczny o udzwigu 1600 kg lub 21 0s6b. Kabina o wymiarach minimalnych 110x140cm
z minimalng szerokoscig drzwi rowng 90cm. DZzwig czteroprzystankowy, przystanki na poziomach
piwnicy, parteru, pigtra | ipietra 1. Kabina nieprzelotowa. Rdznica poziomow podtogi kabiny
dzwigu oraz posadzki kondygnacji przystankowych nie wigksza niz 2cm.
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Whnetrze ze $ciennych paneli kabinowych, przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych.

Kabina w wykonczeniu:

- panel sterowy
- panele kabiny
- podtoga

- lustro

- odwietlenie

- tryb jazdy

- zasilanie

- porecz w kabinie
- 4 przystanki,

- stal nierdzewna,
- stal nierdzewna, satyna,

- wyktadzina PVC antyposlizgowa w kolorze kontrastowym w

stosunku do $cian

- naprzeciwko drzwi wejsciowych do kabiny na wysokosci

40cm od poziomu podtogi
- LED,

- Zbiorczos¢ gora / dot,

- 400V / tréjfazowe,

- stal nierdzewna,

- w przypadku zaniku napiecia zjazd awaryjny na poziom przyziemia z otwarciem drzwi,

- pietrowskazywacz na przystanku parteru, na pozostatych przystankach strzatki kierunku jazdy,

Urzadzenie powinno si¢ charakteryzowaé si¢ prosta, niezawodng konstrukcjg, niskimi
kosztami eksploatacji, wysokim poziomem bezpieczenstwa.

11.1 Charakterystyka dzwigu

Typ dzwigu/model

dzwig osobowy, z napgdem hydraulicznym, regulowanym, przystosowany
dla 0s6b niepetnosprawnych

Udzwig

1600 kg (21 os6b)

llosé przystankow

4 - rozmieszczone jednostronnie

Opis przystankow

strona gtéwna: -1,0, 1, 2

Predkosé

0,63 m/s

Wys. podnoszenia

Okresli¢ na podstawie stanu istniejacego

Drzwi kabinowe (2
szt.)

automatyczne, teleskopowe 2 AT, o wymiarach minimalnych: 900 x 2000
mm, wykonane ze stali nierdzewnej satyna, standardowy prég aluminiowy,

Drzwi szybowe
(4 szt.)

automatyczne, teleskopowe 2 AT, o wymiarach minimalnych: 900 x 200
mm, wykonane ze stali nierdzewnej satyna, standardowy prég aluminiowy,

Odpornos¢ El

drzwi szybowe bez odpornosci El

Zabezpieczenie
drzwi

kurtyna swietlna na catej wysokosci

Min. wymiary
kabiny

szer. 1100 x gt. 1400

Kabina dzwigu

wykonanie kabiny: stal nierdzewna satyna — panele pionowe

wyposazenie kabiny:

»  panel dyspozycji na $cianie bocznej, wykonany ze stali nierdzewnej

satyna, o wysokiej odpornosci na uszkodzenia typu ,,antywandal” na peina

wysokos¢ kabiny, w odlegtosci 50cm od naroza kabiny - wyposazony w:

—elektroniczny cyfrowy wyswietlacz LCD pigter i strzatki kierunku jazdy,

— podswietlane kwadratowe przyciski: ,,dyspozycji”, ,,otw. i zam. drzwi”,

»zat. wentylator”, ,ALARM?”, ze stali nierdzewnej, z grafika Braille’a,
przycisk przystanku wyjsciowego z budynku wystajacy o 5mm ponad
pozostate przyciski oraz wyrozniony kolorystycznie, wszystkie klawisze
wypukte

wyswietlacz i przyciski na wysokosci 80-120cm nad podtoga

» dzwiekowsa i Swietlng sygnalizacje przeciazenia kabiny,

* oswietlenie — energooszczedne, panel swietlny LED

* oswietlenie awaryjne (min. 2 godz.),

« sufit — ptaski, ze stali nierdzewnej satyna

* podloga — wyktadzina PVC, trudnoscieralna, antyposlizgowa, w kolorze

kontrastowym w stosunku do $cian

* porecz — ze stali nierdzewnej, okragta, 2 szt. (na scianach bocznych, gérna
krawedz na wysokosci 90cm, z przerwg w miejscu kabinowego panelu
dyspozycji)

* lustro — na scianie przeciwlegtej do drzwi, na wysokosci 40cm od poziomu

podtogi,

» skladane siedzenie — szerokos¢ 40 + 50cm, gtgbokosé 30 + 40cm,
montowane na wysokosci 50cm od poziomu posadzki, zdolnosé
utrzymania obcigzenia: min.100kg,

» komunikacja ze stuzbami - za pomoca urzadzenia GSM - karta SIM

Uzytkownika

* VOX - informacja gtosowa w kabinie

» gong - sygnalizacja dojazdu windy do przystanku docelowego,

» wentylator — cichobiezny, uruchomiany automatycznie,
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* listwy przypodlogowe — ze stali nierdzewnej

« stacyjka na kluczyki — dyspozycja otwartych drzwi oraz jazda specjalna
wykonane ze stali nierdzewnej — satyna (antywandal), wyposazone w
Kasety wezwan i podswietlane na przyciski z grafika Braille’a, oraz zintegrowany
pietrowskazywacze | pietrowskazywacz LCD, na kazdym przystanku umieszczony w kasecie
wezwan, wysokos¢ montazu 80-120cm nad podtoga

hydrauliczny (bez chtodnicy oleju) z ptynna regulacja predkosci w catym
zakresie pracy, zabezpieczony przed przegrzaniem i niepetnym zasilaniem,

Naped tagodne starty tagodne zatrzymania (Certyfikat najwyzszej jakosci
europejskiej wg 1SO 9001/EN29001)
mikroprocesorowe dedykowane dla oferowanego dzwigu z mozliwoscia

Sterowanie programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci procesora)
i réznych funkcji specjalnych

Zjazd pozarowy integracja z centralkg p.poz wewnatrz budynku

w przypadku zaniku napigcia na przystanek na poziomie wyjscia z
budynku z automatycznym otwarciem drzwi
Wentylacja szybu | Zapewni¢ wentylacje szybu zgodnie z zaleceniami producenta

OSTATECZNE PARAMETRY STANDARD, ESTETYKE I DOBOR MATERIALOW
WYKONCZENIOWYCH UZGODNIC Z INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI PRZED
ZAMOWIENIEM URZADZENIA.

11.2 Dostosowanie dzwigu do potrzeb oséb niepelnosprawnych

Odlegtos¢ pomigdzy drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegta sciang na kazdej
kondygnacji nie moze by¢ mniejsza niz 1,6m.

Drzwi dzwigu oraz ich obramowanie w kolorze kontrastowym do otoczenia.

Minimalne wymiary kabiny dzwigu dostepnego dla 0séb z niepetnosprawnosciami:
110x140cm z minimalng szerokoscig drzwi rowng 90cm.

Rdznica poziomow podtogi kabiny dzwigu oraz posadzki kondygnacji przystankowych nie
wigksza niz 2cm.

Kabina dzwigu wyposazona w:

— obustronne porecze o gornej krawedzi na wysokosci 90cm (z przerwg w miejscu kabinowego
panelu sterowniczego),

— sktadane siedzenie na wysokosci 50cm od poziomu podtogi szerokosci 40-50cm i gtgbokosci 30-
40cm, zdolnos¢ utrzymania obcigzenia: 100kg,

— drzwi otwierane i zamykane automatycznie,

— system zatrzymujacy zamykanie drzwi przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba,

— lustro naprzeciwko drzwi wejsciowych do kabiny na wysokosci max. 40cm od poziomu podtogi,
umozliwiajace osobie poruszajacej si¢ na wozku sprawdzenie, czy moze bezpiecznie opuscic¢
kabing,

— oswietlenie kabiny i panelu kontrolnego,

— wyswietlacz i przyciski panelu sterujacego w kabinie montowane na wysokosci 80-120cm nad
podtoga w odlegtosci 50cm od naroza kabiny, przyciski pietrowe zlokalizowane nad przyciskami
alarmu i drzwi, panel wyposazony w oznakowania dla os6b niewidomych i niedowidzacych
(symbole w alfabecie Braille’a), przycisk przystanku wyjsciowego z budynku wystajacy o0 5mm
ponad pozostate przyciski oraz wyrozniony kolorystycznie, wszystkie przyciski wypukie

Panel sterujacy zewnetrzny umiejscowiony na wysokosci 80-120cm nad posadzka.
Na dojsciu do dzwigu zastosowac system fakturowy prowadzacy do panelu przywotawczego.

12. INNE ROBOTY TOWARZYSZACE
12.1 Parapety zewnetrzne

Parapety z blachy tytan-cynk dostosowane do grubosci scian po dociepleniu.
12.2 Kominy wentylacyjne

Istniejace kominy systemu wentylacji na dachu nalezy zdemontowaé¢ do poziomu potaci
dachu. W miejscu istniejagcych kominéw wymurowaé nowe kominy z cegty licowki w kolorze
dachu. Nasady komindéw wentylacyjnych wymieni¢ na nowe czapy betonowe.

Istniejace pokrycie komina wentylacyjnego, na ktéorym znajduje si¢ maszt antenowy
zdemontowac¢ i wykonac tynk akrylowy imitujacy cegte w kolorze dachu
12.3 Opierzenia

Opierzenia z blachy tytan-cynk.
12.4 Rynny i rury spustowe

Orynnowanie wykonac¢ z blachy tytan-cynk grubosci 0,7 mm. Wszystkie elementy i akcesoria
systemu odwodnienia dachu systemowe (jednorodne technologicznie). Rynny @ 150 i rury spustowe
@ 120. Rynhaki w rozstawie zalecanym przez producenta systemu, lecz nie wigkszym niz 0,5m.
Rury spustowe z czyszczakami podtaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

Zjazd awaryjny
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12.5 Zadaszenia wej$¢

Istniejacego zadaszenia nad wejsciami gtéwnym do budynku nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowa¢ dwukrotnie w kolorze antracytowym RAL 7016.

12.6 Prace demontazowe

Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych, kamer, oswietlenia, domofonu i innych
elementéw zewnetrznych budynku.
12.7 Schody zewnetrzne

Istniejace ptytki gres z zaprawa klejowa na schodach zewngtrznych, nalezy skué¢. Wykonaé
nowe wykonczenie schoddw z ptytek granitowych szarych ptomieniowanych grubosci 2 cm na kleju
elastycznym w kolorze szarym. Podtoze obnizy¢ poprzez frezowanie, do poziomu zapewniajacego
zachowanie istniejacego poziomu posadzki w stanie wykonczonym.

12.8 Balustrady i porecze.

Istniejace balustrady, porecze zdemontowaé, oczysci¢, zabezpieczyé antykorozyjnie
I pomalowa¢ dwukrotnie w kolorze antracytowym RAL 7016 oraz ponownie zamontowac.

12.9 Kraty okienne

Istniejace stalowe kraty okienne zdemontowaé, oczysci¢ i pomalowa¢ w kolorze
antracytowym RAL 7016. Brakujace kraty w oknach (4 szt.) piwnicznych uzupetni¢ na wzor
istniejacych wg rysunkow elewacii.

12.10 Wycieraczka

Przed drzwiami wejsciowymi D1 i D3 do budynku zamontowa¢ wycieraczke w odlegtosci
5cm od drzwi. Wycieraczka systemowa z podstawg z polimerobetonu, ze zintegrowana krawedzia
ze stali ocynkowanej, 120x 40cm gr. 2 cm, z wypetnieniem rusztem kratowym ze stali ocynkowanej,
wielkos¢ oczka 9/13 mm, kolor szary, umieszczona w zagtebieniu w posadzce ograniczonym rama
z katownika stalowego, zlicowana z powierzchnig posadzki.

12.11 Opaska

Opaske wokdt budynku wykona¢ z ptyt betonowych chodnikowych 50x50x7cm, na podsypce
piaskowej grubosci 10cm. Obrzeza chodnikowe grubosci 6 cm i wysokosci 20 cm ustawié w
odlegtosci 51 cm od sciany budynku na tawie z chudego betonu, z ok 1 cm przerwami, tak aby
wystawaty 5cm ponad powierzchni¢ terenu przylegtego. Pod opaske wykonaé¢ zageszczong
podsypke piaskowa miazszosci ok. 10 cm zachowujac spadek okoto 1% od budynku.

Na podsypce roztozy¢ geowtoknine stosujagc minimum 10 cm zaktady i okoto 5cm
wywinieciem do gory. Na geowltokninie utozy¢ przynajmniej 10-centymetrowa warstwe zwiru
ptukanego frakcji 16 — 32 mm.

12.12 Instalacja odgromowa

Istniejace zwody pionowe zabudowaé¢ w styropianie w niepalnych rurkach ostonowych,
grubosciennych z tworzywa sztucznego o srednicy dostosowanej do ostanianych przewodow.
Wytyki przewodow wyprowadzi¢ ponad dach. Sposob uszczelnienia uzgodni¢ z wykonawcy
elewacji. Ztacza kontrolne usytuowaé¢ w cokole budynku. Szafki ztacz zlicowac¢ z powierzchnig
elewacji. Po wykonaniu zabudowaniu zwodow pionowych, wykona¢ komplet niezbednych
pomiardw wynikajacych norm w tym zakresie. Pomiary zakonczy¢ protokotem. Dopuszczana
wartos¢ rezystancji dla instalacji piorunochronnej wynosi 30 Q.

13. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z

OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Celem przystosowania budynku do potrzeb os6b niepetnosprawnych, projektuje sie
rozwigzania zapewniajace dostep dla 0séb niepetnosprawnych ruchowo do wszystkich kondygnacji
uzytkowych budynku bez barier architektonicznych.

Klamki w oknach w pomieszczeniach, w ktdrych moga przebywa¢ osoby niepetnosprawne,
nalezy montowac nie wyzej niz na wys. 1,2m nad posadzka.

Drzwi zewngtrzne z przeszklonymi elementami oznaczy¢ naklejanymi dwoma pasami 0
kontrascie LRV=60, szerokosci 10 cm, umieszczonymi na wysokosciach 130cm i 90cm (dolna
krawedz) oraz jednego zottego pasa szerokosci 20 cm, na wysokosci 160 cm. Okucia zapewniajace
fatwos¢ uzytkowania bez uzycia sity fizycznej. Dolne krawedzie przeszklonych drzwi petne do
wysokosci 40 cm - zabezpieczone przed uszkodzeniem od uderzen kot wdzka. Montaz klamek,
zamkow oraz dzwonka na wysokosci 110 cm nad poziomem podtogi.

W pomieszczeniach wiatrotapu (pom. 0.60 i 0.73) zachowac¢ wolng przestrzen manewrowa o
wymiarach 150x150cm poza polem otwierania skrzydta drzwi. Progi w drzwiach wejsciowych
wysokosci 2 cm, ze scietym klinem i wyrdznieniem o kontrascie LRV 3026.

W celu zapewnienia dostepnosci obiektu osobom niewidomym i stabowidzacym zastosowac
oznaczenia fakturowe w postacl guzow ze stali nierdzewnej w ksztatcie scigtego stozka o srednicy
35mm i wysokosci 3,5mm. Odlegtos¢ osiowa miedzy guzami ostrzegawczymi — 70mm, uktad
rownolegty. Faktury instalowane wewnatrz budynku przykleja¢ w sposéb staty do podtoza, faktury
instalowane na zewnatrz wkreci¢ do podtoza.
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Projektowane faktury ostrzegawcze peini¢ maja nastgpujace funkcje: ostrzegawcza przed
istotnymi przeszkodami przestrzennymi oraz sygnalizujaca wejscia z kondygnacji do komunikacji
pionowej budynku oraz wejscie i wyjscie gtowne z budynku. Projektuje sie przy wejsciu gtdwnym
do budynku w odlegtosci 50cm od gtownych drzwi wejsciowych (wewnatrz budynku) powierzchnia
faktury 50x155cm oraz w odlegtosci 50cm od gtownych drzwi wejsciowych (na zewnatrz budynku)
powierzchnia faktury 50x155cm.

14. REMONT KOTLOWNI

Planuje si¢ wymiane istniejacego zrodia ciepta tj. kottdbw gazowych na gazowe Kotty
kondensacyjne pracujace w kaskadzie, montaz automatyki oraz roboty remontowe wykonczeniowe
W pomieszczeniu kottowni.
14.1 Malowanie scian i sufitu

Istniejace tynki scian i sufitow w kottowni zmy¢ woda z dodatkiem fagodnego detergentu,
oraz usuna¢ srodkami chemicznymi istniejace zagrzybienia i algi. Usuna¢ ewentualne odspojone
fragmenty scian i sufitow, wszystkie ubytki uzupetni¢ zaprawa tynkarska systemows, cato$¢
zagruntowac srodkiem gruntujacym, Sciany pomalowac¢ farba silikonowa w kolorze jasnoszarym
RAL 9002, sufit w kolorze biaty RAL 9003.
14.2 Wymiana posadzki

Istniejace plytki wraz z zaprawa klejowa na posadzce kottowni, nalezy sku¢ do istniejacej
warstwy posadzki na gruncie. Oczyszczone podtoze nalezy zabezpieczy¢ folig w ptynie. Wszelkie
lokalne nieréwnosci $cian nalezy zniwelowaé stosujac zaprawe wyréwnujaca, haktadajac
jednorazowo nie wiecej niz 1,5cm. Projektowana posadzka z ptytek gresowych nieszkliwionych
60x60cm, fatwych do utrzymana w czystosci, na kleju elastycznym. Antyposlizgowos¢ R12, zgodna
z przepisami z uwzglednieniem sposobu uzytkowania pomieszczenia. Fugi elastyczne z dodatkiem
grzybobdjczym. Wykonczenie styku podtogi i scian z cokotdéw z ptytek gresowych o wysokosci 8
cm. Kolor ptytek szary.
14.3 Parapety wewnetrzne

Istniejace otynkowane skosne parapety przy oknach piwniczych nalezy sku¢ i czyscicé.
Wykonac¢ parapety z ptytek gresowych na kleju elastycznym w kolorze szarym.
14.4 Porecze

Istniejace stalowe porecze przy schodach oczysci¢ i pomalowaé¢ w kolorze szarym.
14.5 Kratki wentylacyjne i odplywowe

Istniejace kratki wentylacyjne i odptywowe wymieni¢ na nowe na wzor istniejacych.
15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony pozarowej w wyniku wykonania projektu nie ulegng zmianie. Zastosowane
rozwigzania i materialy spetniaja obowigzujace przepisy, w tym ochrony przeciwpozarowej.

Ze wzgledu na wysokos¢ (liczbe kondygnacji), budynek uzytecznosci publicznej przy
ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, kwalifikuje sie do grupy budynkow sredniowysokich (S).

Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B”.

Pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja.

Projekt nie zmienia podziatu budynku na strefy pozarowe.

16. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
16.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres opracowania obejmuje wytyczne techniczne wykonania rob6t termomodernizacyjnych

niewymagajacych pozwolenia na budowe, ale wymagajacych zgtoszenia, dla termomodernizacji
budynku uzytecznosci puplicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu, na dziatce nr 768,
obreb ewidencyjny 0003 Srodmiescie.
Kolejnos¢ realizacji

— demontaz catej stolarki okiennej drzwiowej oraz parapetow zewnetrznych,

— demontaz rynien i rur spustowych, zewngtrznych jednostek klimatyzacji,

— demontaz istniejacego pokrycia dachowego

— demontaz kominow w obudowie lekkiej

— demontaz opaski wokat budynku

— odkopanie fundamentow,

— demontaz instalacji podlegajacych wymianie,

— roboty budowlane docieplenia przegrdd zewnetrznych,

— wykonanie nowego pokrycia dachowego, opierzenia i orynnowania,

— wykonanie projektowanych zamurowan,

— montaz stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, wewnetrznej i zewnetrznej,

— roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne i niskopradowe

— roboty zewngetrzne w zakresie remontu nawierzchni i montaz balustrad,

— roboty wykonczeniowe i porzadkowe.
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16.2 Wskazanie elementdéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Za element zagospodarowania terenu stwarzajacy zagrozenie nalezy uzna¢ przebiegajace w
uzbrojenie trenu.

Charakter projektowanych robdt nie stwarza szczeg6lnych zagrozen i nie wymaga stosowania
innych niz tradycyjne srodkdw bezpieczenstwa. Stosowa¢ odziez i okulary ochronne. Uzywaé
jedynie w petni sprawnego technicznie sprzetu. W trakcie prowadzenia robdt budowlano -
montazowych zachowa¢ nalezy szczegdlng ostroznos¢ i stosowac sie bezwzglednie do przepiséw
zawartych w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Teren, na ktorym prowadzone beda roboty budowlane, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia si¢ innego. Gromadzenie gruzu na podestach roboczych jest zabronione.
16.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.
Wystepuja roboty budowlane, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi o
ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane: roboty, przy ktérych wykonywaniu
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.
Wymagania w zakresie bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci, zabezpieczenie przed upadkiem
z wysokosci, zabezpieczenie przed upadkiem przedmiotow, sprowadzaja si¢ praktycznie do
przestrzegania ogolnych zasad bezpieczenstwa. Prace winny by¢ przeprowadzone przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane, stanowigce podstawe do wykonania samodzielnych funkcji
technicznych. Szczegétowe wymagania bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem prac
instalacyjnych reguluja odpowiednie instrukcje stanowiskowe. Skala zagrozen jest jednostkowa i
ogranicza sie do terenu inwestora w przeciagu okoto 1 roku realizacji prac rozbiorkowych.
16.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujagcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy")
powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r.
nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.), rozdziat 6A 881. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni
by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt
odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w
zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dhuzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczecia
pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolnie dla
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu rozbiorki powinny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
e 0bstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z mat. szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.
Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania
nie p05|ada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster
budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
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e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

e zapewni¢ ograniczenie zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w

celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w

srodki ochrony indywidualnej oraz odziez obuwie robocze, zgodnie norma przydziatu srodkow

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw

powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z

wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowac

pracownikdw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

16.5 Wskazanie  srodkéw  technicznych I organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowi, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacja, umozliwiajaca szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o0 $cianach pionowych bez rozparcia o gtgbokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopoOw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastgpujace grupy zawodowe, ktore narazone sa
na wystapienie nastgpujacych zagrozen:

e Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie si¢, wpadniecie
do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pradem, wybuch niewypatu;

e Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sig,
poslizgniecie, wpadni¢cie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym
materiatem, kolizja drogowa;

e Slusarz, spawacz - uderzenie srodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potknigcie sig,
pOSllzgmque wpadnig¢cie do kanatu, zaproszenie lub napromieniowanie oczu;

o Elektromonter — upadek, potknigcie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem, zetkniecie z
uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

¢ Inzynier budowy, kierownik robot, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu,
upadek ze schoddw, poslizgnigcie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki materialne, zetknigcie
z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystgpowania tych zagrozen sa miejsca prowadzenia robot i sktadowania materiatow.
Czas wystepowania zagrozen pokrywat si¢ bedzie z terminem realizacji rob6t wynikajacych z
zadania inwestycyjnego. Skala wystepowania w/w zagrozen miesci si¢ w akceptowalnej
kategorii ryzyka.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

— niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

— Dbrak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

— brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

— Dbrak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

— zastosowanie materiatdw zastepczych,

— niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

— niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
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— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

— niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkOow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

— -nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

— -niewtasciwe polecenia przetozonych,

— -brak nadzoru,

— -brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

— -tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

— -brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
-dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

— niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

— nieodpowiednie przejscia i dojscia,

— brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezp. i higieny pracy,

— dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i zapewni¢ likwidacje

zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii, materiatéw i

substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w

celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w

srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu

srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony mdleduaIneJ w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych

srodkObw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany
jest informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robot. Miejsca prowadzenia robot beda

oznaczone tablicami:

- uwaga roboty budowlane

- uwaga roboty na wysokosciach

- nieupowaznionym wstep wzbroniony

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatow niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji - dokumenty powinny by¢ przechowywane w biurze

Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
W czasie prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia interesow i mienia 0sob trzecich. Wszelkie
narzedzia i urzadzenia pomocnicze, transportowe lub ochronne powinny posiada¢ odpowiednia
dokumentacjg, spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz by¢ uzywane zgodnie z DTR, by¢ uzytkowane
zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obstugi.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych powinni by¢ ubrani w ubranie robocze i nosi¢
kaski lub hetmy ochronne. Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych, kierownik placu rozbiérki
powinien zapozna¢ pracownikow z projektowanym sposobie prowadzenia prac i zasadach
zabezpieczenia miejsca pracy pod wzgledem BHP. Miejsca ustawiania drabin i rusztowan powinny
by¢ wskazane przez kierownika. Podczas silnego wiatru nie nalezy prowadzi¢ prac na elementach,
ktore moga zosta¢ przewrocone przez wiatr. Nalezy rowniez wzig¢ pod uwage wplyw innych
warunkéw atmosferycznych jak deszcz, mréz, oblodzenie itp. Podczas prowadzenia prac
rozbidrkowych bezwzglednie stosowac przepisy prawa.

17. UWAGI KONCOWE
W zwiazku z brakiem dokumentacji archiwalnej lokalizacje istniejacych "zakrytych"
elementdéw konstrukcyjnych przyjeto na podstawie wizji lokalnej oraz inwentaryzacji pomiarowo-
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fotograficznej. Moga wystapic¢ niezinwentaryzowane elementy konstrukcyjne lub inne rozbieznosci
zatozen projektowych ze stanem istniejacym.

W zwigzku z powyzszym, w trakcie robot, w szczegolnosci rozbidrkowych, zachowaé
szczegblng ostroznos¢ i w przypadku ujawnienia réznic zatozen projektowych ze stanem
faktycznym ujawnionym w trakcie robot, skonsultowac¢ sie z projektantem.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem rygorow
technologicznych. Podane nazwy wiasne materiatdw nie sa obowigzujace. Dopuszcza si¢ zamiang
zastosowanych w projekcie materiatdw na inne, rownowazne, pod warunkiem zachowania
wszystkich parametrow technicznych i walorow estetycznych. Wszelkie ewentualne zmiany nalezy
uzgodni¢ z projektantem. Opracowanie podlega postanowieniom ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Kopiowanie rysunkdw i opisdw jest zabronione.

Opracowaly:
mgr inz. Jolanta Dayeh mgr inz. arch. Joanna Sroczynska
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