
1.60
1.60
Φ=625 W

NO 11/600
800 mm20 °C

2,00  

DN 15
625 W

S-6

SCHEMAT INSTALACJI C.O. - CZ. 1

NR RYS.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH
ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra

tel. 68 47 74 330, 601 837 843

Budynek użyteczności publicznej
ul.Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom, dz.nr 768

dr inż. Eryk Dayeh, 56/94/GW

SKALA:
1:100

specjalność konstrukcyjno-budowlana

DATA
07.08.2023r.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 
przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa

AUTOR-GŁÓWNY
PROJEKTANT:

INWESTOR:

NAZWA I ADRES 
OBIEKTU:

TYTUŁ
RYSUNKU:

NAZWA
INWESTYCJI:

 Gmina Strzegom, ul. Rynek 38,
58-150 Strzegom

OPRACOWAŁ:

BRANŻA: SANITARNA

mgr inż. Adrianna Springer
specjalność instalacje sanitarne LBS/0063/POOS/14

SCHEMAT INSTALACJI
C.O.- cz. 1

DN 50
57209 W

DN 50
56515 W

DN 32
36551 W

DN 32
32357 W

DN 25
15392 W

DN 32
35791 W

DN 15
682 W

DN 50
55833 W

DN 20
4516 W

DN 15
757 W

-1.28
-1.28

Φ=575 W
NO 11/600

700 mm15 °C

1,00  -1.26
-1.26

Φ=182 W
NO 11/600

400 mm15 °C

1,00  

DN 15
575 W

DN 15
757 W

DN 15
182 W

0.22
0.22

Φ=495 W
NO 21/600

500 mm24 °C

2,00  0.25
0.25

Φ=887 W
NO 11/600
1100 mm20 °C

3,00  0.26
0.26

Φ=881 W
NO 11/600
1100 mm20 °C

3,00  0.27
0.27

Φ=801 W
NO 11/600
1100 mm20 °C

2,00  

DN 15
495 W

DN 15
3064 W

DN 15
2569 W

DN 15
1682 W

DN 15
801 W

DN 20
7054 W

1.25
1.25

Φ=252 W
NO 11/600

400 mm20 °C

1,00  1.30
1.30

Φ=856 W
NO 11/600
1100 mm20 °C

2,00  1.31
1.31_a
Φ=676 W

NO 11/600
1000 mm20 °C

1,00  1.31
1.31_b
Φ=676 W

NO 11/600
1000 mm20 °C

1,00  

DN 15
252 W

DN 15
2459 W

DN 15
2208 W

DN 15
1352 W

DN 15
676 W

DN 15
4595 W

2.22
2.22

Φ=405 W
NO 22/600

400 mm24 °C

1,00  2.25
2.25_a
Φ=563 W

NO 11/600
1000 mm24 °C

1,00  2.25
2.25_b
Φ=563 W

NO 11/600
1000 mm24 °C

1,00  2.27
2.27

Φ=507 W
NO 11/600

900 mm24 °C

1,00  

DN 15
4190 W

DN 15
2777 W

DN 15
2214 W

DN 15
507 W

3.21
3.21

Φ=786 W
NO 11/600
1200 mm20 °C

1,00  3.17
3.17

Φ=627 W
NO 11/600

900 mm24 °C

2,00  

DN 15
1413 W

DN 15
627 W

3.22
3.22

Φ=715 W
NO 11/600
1100 mm20 °C

1,00  3.25
3.25

Φ=429 W
NO 11/600

900 mm24 °C

1,00  

DN 15
1144 W

DN 15
429 W

0.56
0.56

Φ=251 W
NO 11/600

600 mm20 °C

1,00  0.72
0.72

Φ=588 W
NO 11/600

800 mm20 °C

1,00  0.73
0.73

Φ=734 W
NO 11/600
1000 mm20 °C

2,00  

DN 15
3209 W

DN 15
588 W

DN 15
734 W

DN 15
1307 W

1.55
1.55

Φ=296 W
NO 11/600

700 mm20 °C

1,00  

DN 15
296 W

DN 15
1011 W

2.51
2.50_a

Φ=1011 W
NO 21/600
1100 mm20 °C

2,00  2.51
2.50_b

Φ=1011 W
NO 21/600
1100 mm20 °C

2,00  

DN 15
1011 W

51b1a1

"A" "B" "C" "D"
-1.29/2

-1.29/2
Φ=760 W

NO 11/600
800 mm15 °C

2,00  

DN 15
760 W

-1.22
-1.22

Φ=682 W
NO 11/600

800 mm15 °C

1,00  

DN 15
694 W

0.39
0.39

Φ=175 W
NO 11/600

400 mm20 °C

1,00  

DN 15
175 W

DN 15
519 W

DN 15
175 W

0.42
0.42

Φ=161 W
NO 11/400

400 mm20 °C

1,00  0.41
0.41

Φ=434 W
NO 11/600

600 mm20 °C

1,00  

DN 15
85 W

DN 15
519 W DN 15

434 W"A"

DN 20
10118 W

DN20  
95%

Włączyć do istnijącego rozdzielacza

DN15  
80%

DN 15
1011 W

DN 15
1636 W

DN 15
1322 W

DN 15
2958 W

26


