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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

1.2. ADRES : UL. ARMII KRAJOWEJ 23, 58-150 STRZEGOM,
021906_4 STRZEGOM, OBREB 0003 SRODMIESCIE,
DZ.NR 768

1.3.INWESTOR: GMINA STRZEGOM
UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

1.4. JEDNOSTKA: PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
58-100 SWIDNICA, UL. R. ZMORSKIEGO 29

1.5. PROJEKTANT :

CZESC ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547
w specjalnosci architektonicznej

CZESC KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Natalia Kisiel

nr upr. DOS/0004/PBKb/16; DOS/BO/0349/16
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego szybu
windowego i dachu w budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii
Krajowej 23 w Strzegomiu.

W wyniku przebudowy istniejgcego szybu windowego zostanie stwo-
rzony dodatkowy przystanek na lll pietrze budynku oraz zostanie wymienio-
ny dzwig osobowy (wymiana elementow jezdnych windy).

Przebudowa dachu zwigzana jest bezposrednio z przebudowa szybu
polegajgca na jego podwyzszeniu i jest miejscowa.

Projektowana zakres robdt nie wptywa na zmiane pozostatych
istotnych parametrow takich jak: powierzchnia zabudowy i wysokosc¢
budynku.

W wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie
ulegnie zmianie.
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ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana przebudowa szybu windowego zaktada stworzenie
dodatkowego przystanku dla dzwigu osobowego na Il (ostatniej)
kondygnacji uzytkowej budynku. W wyniku projektowanej przebudowy
szybu przebudowane zostanie réwniez pomieszczenie istniejgcej
maszynowni windy na lll pietrze. Poza powyzszym program funkcjonalno-
uzytkowy budynku nie zmienia sie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu nie zmieniajg sie.
Zmianie ulegnie czesciowo dach budynku w obrebie przebudowywanego
szybu. Nadszybie wychodzi¢ bedzie poza pota¢ dachu, Jednakze nie
przekroczy wysokosci kalenicy dachu, tj. nie zmieni wysokosci catkowitej
budynku.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

DANE KUBATUROWE

Powierzchnia zabudowy 1 016,70 m*

Powierzchnia uzytkowa 3737,65 m*

Powierzchnia kondygnaciji nadziemnych | 2956,50 m*

Wysokos¢ 17,56 m

Liczba kondygnacji nadziemnych 4

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Kubatura brutto budynku 16 801,00 m®

Wysokos¢ kondygnacji 228+317m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Il PIETRO (OBJETE PRZEBUDOWA Z UWAGI NA PRZEBUDOWE, SZYBU)

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.[m‘]
3.1 POMIESZCZENIE 8,10
3.2 PRZEDSIONEK 2,00
3.3 WC 1,40
3.4 POMIESZCZENIE 12,80
3.5 POMIESZCZENIE 25,30
3.6 POMIESZCZENIE 12,40
3.7 POMIESZCZENIE 9,30
3.8 POMIESZCZENIE 11,70
3.9 ARCHIWUM 8,00
3.10 POMIESZCZENIE 6,50
3.12 POM. GOSPODARCZE 2,40
3.13 POMIESZCZENIE 3,70
3.14 WC 1,50
3.15 PRZEDSIONEK 1,70
3.16 POMIESZCZENIE 5,20
3.17 LAZIENKA 7,60




3.18 tAZIENKA 1,20
3.19 wcC 1,40
3.20 tAZIENKA 0,60
3.21 POMIESZCZENIE 13,10
3.22 POMIESZCZENIE 7,80
3.23 PRZEDSIONEK 6,60
3.24 wcC 1,30
3.25 tAZIENKA 1,00
3.27 POMIESZCZENIE 4,80
3.28 PRZEDSIONEK 3,50
3.29 tAZIENKA 1,20
3.30 wcC 3,30
3.31 POMIESZCZENIE 19,10
3.32 POMIESZCZENIE 19,60
3.33 POMIESZCZENIE 10,80
3.35 POMIESZCZENIE 32,30
3.36 POMIESZCZENIE 8,70
3.37 tAZIENKA 8,30
3.38 wcC 0,60
3.39 POMIESZCZENIE 21,94
3.40 KUCHNIA 17,29
3.41 KUCHNIA 3,19
3.42 STEROWNIA WINDY 12,94
3.43 STEROWNIAWINDY 17,10
3.44 KORYTARZ 164,74
3.45 KLATKA SCHODOWA 20,10
3.46 KLATKA SCHODOWA 20,10
RAZEM | 542,20

Zmianie powierzchni ulegnie jedynie pomieszczenie sterowni windy — pom. nr
3.42.

5. OPINIA°  GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUD.

5.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Bez zmian

5.1 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Bez zmian

6. OPIS | OCENA ISTNIEJACEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
(EKSPERTYZA) — w czesci objetej opracowaniem

Budynek objety opracowaniem jest obiektem wolnostojgcym, wzniesiony w
poczgtkach XX wieku w technologii tradycyjnej catkowicie podpiwniczonym,
o czterech kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe, przykryty
dachem czterospadowym, krytym dachdéwkg ceramiczng karpiowkg uktadana w
koronke, o kacie nachylenia ok. 40°.

6.1. Dach budynku
Dach czterospadowy, kryty dachowka ceramiczng karpidwka w koronke.
Wiezba dachowa krokwiowo kleszczowa. Na potaciach dachu znajdujg sie lukarny
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o scianach w konstrukcji szkieletowej, wspartej na krokwiach dachu. Dach oraz
Sciany lukarn ocieplone wetng mineralna grubosci 10cm, utozong w przestrzeni
pomiedzy krokwiami.

6.2 Obrébki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe

Opierzenie i orynnowanie dachu z wykonane z blachy tytanowo-cynkowe;.
Rynny @ 150 i rury spustowe @ 120, podtgczone do istniejgcej kanalizacji
deszczowe;.

6.3 Stropy
Stropy miedzy kondygnacyjne gestozebrowe.

6.4 Szyb windowy

Konstrukcja szybu windy murowana. Nie wykonano odkrywek szybu.
Zatozono na podstawie dostepnych inwentaryzacji budynku gr. scian szybu 12-
16¢cm.

6.5 Sciany

Budynek, o scianach murowanych z cegty petnej na zaprawie cementowo -
wapiennej grubosci. 56cm. Budynek ocieplony styropianem grubosci 5 cm.

Uktad konstrukcyjny podtuzny, trzytraktowy, ukfad $cian nosnych podtuzny
(réwnolegty do $cian zewnetrznych).

6.6. Instalacje

Budynek wyposazony jest w istniejgce instalacje:

- wody zimnej oraz cieptej wody i centralnego ogrzewania,

- hydrantowa,

- kanalizacji sanitarnej podtgczonej do sieci miejskiej,

- kanalizacji deszczowej podtgczonej do sieci miejskiej,

- wentylacji (w tym nieczynna instalacji wentylacyjna na poddaszu w pom.
maszynowni),

- odgromowa,

- elektryczne i teletechniczne

- centralnego ogrzewania zasilanego z dwéch kottbw gazowych

zlokalizowanych w kottowni w piwnicy.

Stan techniczny budynku w czesci objetej opracowaniem zostat oceniony
jako dostateczny i pozwala na przeprowadzenie robét zawartych w opracowaniu.
W przypadku ujawnienia rozbieznosci oceny stanu przedstawionych w opracowa-
niu elementow (np. elementéw zakrytych) nalezy w razie koniecznosci powiadomic
autoréw opracowania projektowego.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych, roboty ujete w projekcie
majg za zadanie udostepni¢ réwniez poziom Il pietra budynku dla oséb
niepetnosprawnych (za pomocg windy).



8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
POD WZGLEDEM:

8.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odpro-
wadzenia sciekéw

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie odprowadzenia sciekow komunal-
nych z budynku.

8.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych
Nie przewiduje sie
8.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejgcych rodzajow i ilosci wytwa-
rzanych odpadodw.

8.4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem od-
powiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich oddziatywania

Nie przewiduje sie

8.5. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na drzewostan i nie pogorszy wa-
runkéw wodnych dziatek sgsiednich.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne wykazujg ograniczenie lub catkowita eliminacje wptywu obiektu budow-
lanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

9. ANALIZA  MOZLIWOSCI ~RACJONALNEGO  WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Projekt nie obejmuje zmiany sposobu zaopatrzenia budynku w energie i
ciepto.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy



11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO.

11.1 ROBOTY BUDOWLANE

W zakresie projektowanych robot budowlanych sa:

- demontaz dzwigu osobowego (lub elementéw koniecznych do wykonania
podwyzszenia szybu i montazu nowych elementow jednych windy),

- demontaz istniejgcej nieczynnej instalacji wentylacyjnej kolidujgce] z
projektowanymi pracami,

- demontaz czesci $cianek dziatowych,

- demontaz istniejgcej ptyty nadszybia,

- demontaz czesci wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego i obudowy wiezby w
strefie nad projektowanym szybem — w pomieszczeniu maszynowni (wykonanie
otworu w dachu po uprzednim wykonaniu konstrukcji wzmocnien i zabezpieczen

wiezby),
- rozbidrka istniejgcej lukarny przy przebudowywanym szybie,
- odtworzenie konstrukcji i wykonczenia potaci dachu w miejscu po

zdemontowanej lukarnie,

- nadmurowanie scian istniejgcego szybu z cegty petnej,

- w nadmurowanym szybie wykonanie otworu drzwiowego, nadproze z belek
prefabrykowanych L19,

- wykonanie ptyty zelbetowej nadszybia wraz z miejscowym wzmocnieniem z
belek stalowych pod montaz hakow montazowych dzwigu,

- wykonanie wentylacji szybu o przekroju czynnym min. 1% rzuty poziomego
szybu,

- wykonanie przekrycia ptyty nadszybia w postaci krokwi drewnianych wraz z
pokryciem w postaci bezspoinowej membrany (lub jak dla istn. lukarn wg projektu
termomodernizacji z gontu papowego w ksztatcie karpiéwki), pomiedzy krokwiami
docieplenie z wetny mineralnej gr.25cm A=0,038 W/m K),

- docieplenie scian szybu ponad potacig dachu styropianem fasadowym grubosci
12 cm 2=0,038 W/m K,

- wykonanie okna dachowego dla doswietlenia pomieszczenia 3.42 45x75cm (po
likwidacji lukarny),

- montaz/wymiana dzwigu osobowego,

- wszelkie prace wykonczeniowe (tynkowanie, malowanie, odtworzenie obudéw z
ptyt gk, gkf, posadzek, itp.).

11.2 ROBOTY INSTALACYJNE

W zakresie projektowanych roboét instalacyjnych sa:
- zmiana zasilania windy (i zwigzane z tym wszelkie prace w branzy elektrycznej,
zgodnie z projektem technicznych instalacji elektrycznych)

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projekt nie obejmuje zmian w charakterystyce energetycznej budynku



13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA DLA BUDYNKU

Projekt nie obejmuje zmian w ochronie przeciwpozarowej budynku
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