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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z wymogami Art.20 ust.4,Prawa Budowlanego,Ustawa z dnia 16-04-2004r. o zmianie
ustawy-Prawo budowlane(Dz.U.Nr 156,poz 1118 z 2006r ).

OSWIADCZAM , ze PROJEKT TECHNICZNY zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zbigniew Fasciszewski

58-306 W-ch,ul. Witosa 47
Upr.nr UAN.V-7342/3/291/94



1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania windy osobowej w
Budynku Uzytecznosci Publicznej w Strzegomiu przy ul.A.Krajowej 23. Dz.nr 768, Obr.0003
Srédmiescie.
Podstawg opracowania projektu jest
- zlecenie Inwestora
- projekty techniczne w branzy architektoniczno-budowlanej 1 instalacyjnej
- zalozenia projektowe i uzgodnienia z inwestorem
- obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia
- obowiazujace katalogi, wytyczne projektowania
1.3. Zakres opracowania
- zasilanie
- zabezpieczenie gldwne, rozdzielnia R-windy
- instalacja uziemiajgca i wyrbwnawcza
- warunki techniczne wykonania
- system ochrony od porazen
- pomiary 1 badania instalacji



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Zasilanie.
Z rozdzielni gtéwnej do rozdzielni R1 istnieje zasilanie obecnej windy
/przewidzianej do likwidacji/ ktore pozostaje bez zmian. W rozdzielni R1 nalezy
zabudowac rozlacznik bezpiecznikowy/ D02 np.Coron2,3p do 63A/. Od rozdzielni
R1 do R-windy ktoére umiejscowione bedzie na poddaszu nalezy utozy¢ kabel YKY
5x10mm?2 .Catos¢ utozy¢ w rurze arota na uchwytach w szybie windy. Uktad
zasilania pokazano na rys.E/1.Trase ukladania pokazano na rysunkach E/2-E/6.

2.2.Zabezpieczenie Glowne,Rozdz.R-windy.
W Rozdzielni Gtownej istniejgce zabezpieczenie RBK z ktorego zasilany jest kabel
YKY 5x50mm?2 bez zmian. Instalacja i urzadzenia windy w cato$ci wraz z
Rozdz.R-windy zabudowana bedzie jako komplet.

2.3. Instalacja uziemiajaca i wyrownawcza.
- przewod uziemiajacy nalezy wykona¢ bednarka Fe-Zn 30x4mm, zgodnie z norma
PN-IEC 62305-1do instalacji znadujacej si¢ w rozdzielni na poddaszu. Dodatkowo z
rozdzielni gtownej znajdujacej si¢ na poziomie piwnicy do Rozdzielni na poddaszu
nalezy utozy¢ przewod wyrownawczy DY 1x16.

2.4. Warunki techniczne wykonania

Ponizsze uwagi dotycza wykonania robot elektrycznych:

- projektowane kable nalezy uktada¢ na catym odcinku kablowym utozy¢ w rurze
AROTA @50 koloru niebieskiego .Przewod wyrownawczy od rozdz.gléwne;j
utozy¢ w istniejacych korytach kablowych natomiast od rozdzielni R1 wspdlnie
z kablem YKY 5x10 wrurze AROTA

- nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodow
i kabli,

- w zadnym miejscu instalacji przewod neutralny i ochronny nie moga sktadaé
si¢ z jednego przewodu,

- caly sprzet i urzadzenia, ktorych konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy
metalowe, ktore w przypadku uszkodzenia izolacji moga prowadzi¢ do
pojawienia si¢ na nich napi¢cia, musza by¢ obowigzkowo przytaczone do
przewodu ochronnego PE,

- trasy kabli 1 przewodow nalezy stosowac¢ jako poziome i pionowe, sko$ne
prowadzenie kabli i przewoddw zostanie nieodebrane,

- przewody i kable w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenie nalezy
ostania¢ rurkami elektroinstalacyjnymi,

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ innych juz
wykonanych instalacji,

2.5. System ochrony od porazen.
Podstawg systemu ochrony od porazen jest szybkie wylgczenie. Sie¢ ochronna
wykonana jest w uktadzie TN-S, co oznacza, ze do kazdego odbiornika
doprowadza si¢ przewod ochronny PE i przewdd neutralny N - ochrona przed
dotykiem posrednim.
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia:
- izolacja robocza czynnych obwodow,

- odpowiednia konstrukcja rozdzielnic.



Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne szybkie wylaczenie
uszkodzonego obwodu przez:

- wylaczniki réznicowopradowe o pradzie roznicowym 30 mA,

- wylaczniki z wyzwalaczami zwarciowymi i przecigzeniowymi,

- bezpieczniki topikowe

Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,

- wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronnie uziemic,

- przewdd neutralny N izolowa¢ od ziemi,

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic,

Samoczynnie wylaczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji,
odpowiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomigdzy
przewodem fazowym i przewodem ochronnymi lub czes$cig przewodzaca
dostepna.

Ponadto przewidziano wykonanie potaczen wyrownawczych do gtéwnej szyny
wyrownawczej, do ktorej przytagczone bedg miedzy innymi:
- uziom kratowy obiektu,
- metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,
- metalowe elementy konstrukcyjne normalnie nie bedace pod napigciem np.
korytka i drabinki kablowe, kanaty wentylacyjne, obudowy itp.
- szyny ochronne rozdzielnic.

2.6. Pomiary i badania instalacji.
Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokonac
nastepujacych badan:
Rezystancji uziemienia rozdzielnicy (punktu PE instalacji). Wartos$ci rezystancji
izolacji wewng¢trznej linii zasilajacej.Skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej a w
szczegoOlnosci dziatania wytgcznikéw przeciwporazeniowych oraz prawidtowosci
podtaczen gniazd i urzadzen elektrycznych.



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

RG R1 R Winda
D YKY 5x50mm’ M YDY 5x10 mm? D
50m AU, L 20m AU,
10,6 KW 10,6 KW 10,6 KW

Bilans mocy

Moc zainstalowana P, =10,6kW

Wspotczynnik jednoczesnosci 1,0

Moc szczytowa Py, = 10,6kW

Wsp. mocy szczytowej  cose = 0,95

Prad szczytowy Lz =16,1A
Ib =20A

B. Obliczenie spadkow napieé.

AU; = 0,13%
AU, = 0,26%

AU¢ = AU, + AU; = 0,39%
AUgop = 5% > AUc =0,39%

Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego

C. Parametry poszczegolnych odcinkow

R;=0,02Q
R, =0,039Q
Ib =20A

I, = 158 A wg charakterystyki pradowo — czasowej dla DOgG zapewnia
wylaczenie w czasie t<0,2sek

Z,=0,059Q impedancja p¢tli zwarciowe;j
R,- 0,059Q

Uktad sieci TN-S
Us =400V
Up =230V
UL=50V
D. Warunek szybkiego odlgczenia urzadzenia spod napiecia



ZsxIla<Uo 0,059 x 158 =9,3V 9,3V < 230V

Warunek szybkiego wylaczenia jest spetniony

E. Warunek bezpiecznego napig¢cia dotyku

RPEN 50
- . —
RE Uo-50
Gdzie mamy
0,059 50
<

10 230-50
0,006 < 0,27

Zastosowana ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.



