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Armii Krajowej 23 - KL.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu-Roboty budowlane
1 BRANZA AK
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiowki, podwojnie m2
d.1.1508-2
1411,1 m?2 1411,10
RAZEM 1411,10
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa-lukarny |m2
d.1.1/519-4
90,72 m?2 90,72
RAZEM 90,72
3|KNR 4-01 Rozbiérka pokry¢ z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.1/519-5
90,72 m?2 90,72
RAZEM 90,72
4|KNR 4-01 Rozebranie obudowy $cian lukarn -izolacja m2
d.1.1]427-5
353,45 m?2 353,45
RAZEM 353,45
5|KNR 4-01 Rozbioérki elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu m2
d.1.1]430-4
1411,1 m?2 1411,10
RAZEM 1411,10
6|KNR 4-01 Rozbioérki elementéw wigzb dachowych -kontrtacenie dachu m2
d.1.1]430-5
1411,1 m?2 1411,10
RAZEM 1411,10
7/KNR 4-01 Rozbiérki ocieplenia konstrukcji dachowej-suprema m2
d.1.1]429-6
1411,1 m?2 1411,10
RAZEM 1411,10
8|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/535-4
224,38 m 224,38
RAZEM 224,38
9|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/535-6
116,51 m 116,51
RAZEM 116,51
10/KNR 2-02 Demontaz koszy spustowych szt
d.1.1/509-9
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
11|/KNR 4-01 Rozebranie muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp.z blachy nie m2
d.1.1/535-8 nadajgcej sie do uzytku
158,62 m?2 158,62
RAZEM 158,62
12/KNR 4-01 Rozebranie komindw pokrytych gontem bitumicznym karpiéwka m2
d.1.1/519-6
204 m?2 204,00
RAZEM 204,00
13|/KNR 4-01 Rozebranie kominéw w obudowie lekkiej m2
d.1.1]427-7
204 m?2 204,00
RAZEM 204,00
14/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolno stojgcych i Scianek przewodéw na katownikach m3
d.1.1|350-1 Rozebranie kominéw wolno stojgcych
27,72 m3 27,72
RAZEM 27,72
15/KNR 4-01 Rozbiérki czap kominowych m2
d.1.1]429-4
38,47 m?2 38,47
RAZEM 38,47
16/KNR 4-01 Demontaz okien potaciowych szt
d.1.1/354-6
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
17|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 1 m2 szt
d.1.1/354-6
36 szt 36,00
RAZEM 36,00
18/KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 2 m2 szt
d.1.1/354-7
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
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19/KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1/354-8
301,89 m?2 301,89
RAZEM 301,89
20|KNR 4-01 Demontaz oscieznic drzwiowych ponad 2 m2 m?2
d.1.1/354-10
48,12 m?2 48,12
RAZEM 48,12
21/KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych ponad 2 m2 m?2
d.1.1/354-10
48,12 m?2 48,12
RAZEM 48,12
22|KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw zewnetrznych m
d.1.1/354-12
257,09 m 257,09
RAZEM 257,09
23| 1-20 Demontaz zewnetrznych jednostek klimatyzacji i tabliczek info. kpl
d.1.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej: schody i podjazd m2
d.1.1811-7
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
25/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek - wiatrotap od strony pétnoco-zachodniej m2
d.1.1811-7
105 m?2 105,00
RAZEM 105,00
26|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek - Zejscie do piwnicy od strony potudniowo-za- m?2
d.1.1/811-7 chodniej
65 m2 65,00
RAZEM 65,00
27|KNR 4-01 Rozbiérka opaski wokét budynku m3
d.1.1]212-1
12,27 m3 12,27
RAZEM 12,27
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |[m3
d.1.1/108-11 do 1 km
500,31 m3 500,31
RAZEM 500,31
29/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy|m3
d.1.1/108-12 nastepny 1 km
500,31 m3 500,31
RAZEM 500,31
30| 1-12 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.1
500,31 m3 500,31
RAZEM 500,31
1.2 Termomodernizacja dachu
31/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw cegta klinierowa, objeto$¢ w jednym miejscu do 0.5 |m3
d.1.2|310-1 m3 ponad dachem
50,12 m3 50,12
RAZEM 50,12
32|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowg barwiong, wykonanie reczne m2
d.1.2/923-2
262,72 m?2 262,72
RAZEM 262,72
33|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.2/IGM 933-1
13,6 m?2 13,60
RAZEM 13,60
34|KNR 0-23 Wykona¢ tynk akrylowy imitujgcy cegte w kolorze dachu. (wymiary komina m2
d.1.2/IGM 933-2  |100cmx100cmx340cm)-komin wentylacyjny, na ktérym znajduje si¢ maszt an-
tenowy
13,6 m?2 13,60
RAZEM 13,60
35|KNR 2-02 Czapy kominowe m?2
d.1.2]219-5
37,03 m?2 37,03
RAZEM 37,03
36 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie czapy siatkg stalowa m2
d.1.2/1106-7
37,03 m?2 37,03
RAZEM 37,03
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37|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza elementéw konstrukcji drewnianej dachu |m2
d.1.2|WACETOB
628-4
14111 m?2 1411,10
RAZEM 1411,10
38|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja ogniochronna elementéw konstrukcji drewnianej da- |m2
d.1.2|WACETOB |chu
631-1
14111 m?2 1411,10
RAZEM 1411,10
39/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi deskami- nabicie desek na krokwie dwustronnie ( przyjeto/m
d.1.2|WACETOB |5% dtugosci krokwi)
417-2
97,86 m 97,86
RAZEM 97,86
40|KNR 2-02 Wymiana elementéw konstrukcji drewnianej dachu ( przyjeto 10% elementéw |m3
d.1.2/408-6 konstrukcji drewnianej)
4,5 m3 4,50
RAZEM 4,50
41|/KNNR 2 604-|1zolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej- |m?2
d.1.2\12 (Sciany boczne lukarn)
275 m?2 275,00
RAZEM 275,00
42|KNR 0-21 Obudowa $cian matych lukarn ptyta OSB grub. 25 mm m2
d.1.2/IGM 4004-6
275 m?2 275,00
RAZEM 275,00
43|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni pionowych na lepiku  |m2
d.1.2|WACETOB |na zimno - ($ciany boczne lukarn)
604-10
275 m?2 275,00
RAZEM 275,00
44|KNR 0-21 Obudowa $cian lukarn z desek grub. 22 mm w uktadzie pionowym m?2
d.1.2/IGM 4004-2
275 m?2 275,00
RAZEM 275,00
45|/KNR 2-02 Lakierowanie dwukrotne m?2
d.1.2|WACETOB
1036-9
275 m?2 275,00
RAZEM 275,00
46|Uzupetnienie |Pokrycie dachéwka bitumiczng -gont bitumiczny karpiéwka m2
d.1.2|do KNR 2-02
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
523-1
91,63 m?2 91,63
RAZEM 91,63
47|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku  |m2
d.1.2|WACETOB |na zimno - (zadaszenia lukarn)
604-5
91,63 m2 91,63
RAZEM 91,63
48|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z ptyty OSB grub. 25 mm ( zadaszenia lukarn) |m2
d.1.2|WACETOB
410-1
91,63 m?2 91,63
RAZEM 91,63
49/KNR 2-02 Ofacenie tatami 40x60 mm m?2
d.1.2/410-3
91,63 m?2 91,63
RAZEM 91,63
50{KNNR 2 604-|Membrana dachowa m?2
d.1.2|2
91,63 m?2 91,63
RAZEM 91,63
51|KNR 2-02 Lukarny-dach-Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 25 m2
d.1.2|613-3 cm (dwuwarstwowo) miedzy krokwiami poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa
91,63 m2 91,63
RAZEM 91,63
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52|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.2/613-4 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
91,63 m?2 91,63
RAZEM 91,63
53|KNR 2-02 Drewniana listwa 10x10 cm m?2
d.1.2/410-3
91,63 m?2 91,63
RAZEM 91,63
54|KNR 2-02 Ofacenie tatami 40x60 mm m?2
d.1.2/410-3
14111 m?2 1411,10
RAZEM 1411,10
55|KNR 2-02 Kontrtacenie tatami 2,5x50 mm m?2
d.1.2/410-4
14111 m?2 1411,10
RAZEM 1411,10
56| KNNR 2 604-|Membrana dachowa m?2
d.1.2|2
14111 m?2 1411,10
RAZEM 1411,10
57|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachdwka karpiéwkg ceramiczng w koronke m?2
d.1.2/504-4
14111 m?2 1411,10
RAZEM 1411,10
58/ KNR 4-01 Montaz gasioréw ceramicznych z montazem tasémy uszczelniajgco-wentylacyj-|m
d.1.2/501-6 nej
110,96 m 110,96
RAZEM 110,96
59| 1-21 Montaz dachéwek kominkowych i wywiewek szt
d.1.2
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
60/KNR K-05  |Obrébka kominow m
d.1.2/0402-03
60,16 m 60,16
RAZEM 60,16
61|KNR K-05 Wykonanie kosza dachowego z blachy aluminiowe;j m
d.1.2/0403-01
60,96 m 60,96
RAZEM 60,96
62|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy aluminiowej m?2
d.1.2/0515-02
134,56 m?2 134,56
RAZEM 134,56
63| KNR K-05 Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.1.2/0401-01
159,7 m 159,70
RAZEM 159,70
64/KNR K-05  |Montaz grzebienia okapu - wroblowki m
d.1.2/0401-02
159,7 m 159,70
RAZEM 159,70
65 /KNR K-05 Montaz siatki ochronnej okapu - oséwka m
d.1.2/0401-02
159,7 m 159,70
RAZEM 159,70
66|KNNR 2 Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone: 'O13' 0,66*0,78*6 szt m2
d.1.2{1105-1
3,09 m2 3,09
RAZEM 3,09
67|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska szt.
d.1.2/0405-03
62 szt. 62,00
RAZEM 62,00
68/ KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien szt.
d.1.2/0405-01
72 szt. 72,00
RAZEM 72,00
69|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego z ptotkiem -88 szt m
d.1.2/0207-01
132 m 132,00
RAZEM 132,00
70/ KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku pétokragte o $rednicy 9 cm m
d.1.2/509-1
64,68 m 64,68
RAZEM 64,68
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71|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku p6tokragte o $rednicy 15 cm m
d.1.2/509-4
159,7 m 159,70
RAZEM 159,70
72|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy z cynku - zbiorniczki przy rynnach fi 15cm szt
d.1.2/509-9
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
73|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy z cynku - zbiorniczki przy rynnach fi 9cm szt
d.1.2/509-9
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
74 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy z tytan- cynku okragte o $rednicy 5 cm m
d.1.2/511-1
33 m 33,00
RAZEM 33,00
75|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy z tytan-cynku okragte o $rednicy 12 cm m
d.1.2/511-3
83,51 m 83,51
RAZEM 83,51
1.3 Docieplenie potaci dachowej poddasza
76| 1-25 Istniejgacy pomost roboczy z desek, rozebraé. W celu zapewnienia odpowied- | kpl
d.1.3 niej grubosci docieplenia na stropie nalezy legary podwyzszy¢ poprzez nabicie
kantowek z drewna iglastego w klasie C24 impregnowane do NRO o wymia-
rach 16x10cm. Po wykonaniu docieplenia, odtworzy¢ pomost przez ponowne
nabicie desek.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
77|KNR 2-02 D2-1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15 cm z piyt m?2
d.1.3/613-6 uktadanych na sucho-miedzy istniejgcymi krokwiami
792,36 m?2 792,36
RAZEM 792,36
78|KNNR 2 604-|Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m?2
d.1.3|2
792,36 m?2 792,36
RAZEM 792,36
79|KNR 2-02 D2-1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm z piyt m?2
d.1.3/613-6 uktadanych na sucho
257,82 m?2 257,82
RAZEM 257,82
80 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym |m2
d.1.3/2011-3 rozstaw profili nosnych 20 cm
257,82 m?2 257,82
RAZEM 257,82
81|KNR 2-02 P3-Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm z ptyt m?2
d.1.3/613-6 uktadanych na sucho
487,2 m?2 487,20
RAZEM 487,20
82|KNNR 2 604-|Izolacja z folii polietylenowej ochronnej przymocowanej do konstrukcji drewnia- |m?2
d.1.3|12 nej
487,2 m?2 487,20
RAZEM 487,20
83/ KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym |m2
d.1.3/2011-3 rozstaw profili nosnych 20 cm
487,2 m?2 487,20
RAZEM 487,20
84|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10 cm pionowe z  |m?2
d.1.3/613-6 ptyt uktadanych na sucho-boki lukarn-22szt
215,64 m?2 215,64
RAZEM 215,64
85|KNNR 2 604-|Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2
d.1.3|2
215,64 m?2 215,64
RAZEM 215,64
86|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych m2
d.1.3/2003-7 pojedynczych z pokryciem 1-stronnym, 2-warstwowo 55-02
215,64 m?2 215,64
RAZEM 215,64
87|KNR 2-02 D3-Lukarny-dach-1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.  |m2
d.1.3/613-3 25 cm (dwuwarstwowo) miedzy krokwiami poziome z ptyt uktadanych na sucho
- jedna warstwa
91,63 m?2 91,63
RAZEM 91,63
88|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.3/613-4 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
91,63 m?2 91,63
RAZEM 91,63
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89|KNNR 2 604-|Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2
d.1.3|2
91,63 m2 91,63
RAZEM 91,63
90|KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe GKF 2,2 cm , pojedyncze na stropach, na stela- |m2
d.1.3/2011-3 zu kapelusz. rozstaw profili nosnych 20 cm
91,63 m2 91,63
RAZEM 91,63
91 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym |m2
d.1.3/2011-4 dodatek za drugg warstwe ptyt
91,63 m2 91,63
RAZEM 91,63
1.4 Montaz okien
92|KNNR 7 701-|Okna PVC o powierzchni do 0.6 m2: 'O1' 0,85%0,55*29szt. Okna wyposazone |m2
d.1.4/1 w nawiewniki higrosterowane
13,56 m?2 13,56
RAZEM 13,56
93|KNNR 7 701-|Okna PVC o powierzchni do 1.0 m2:'02'1,2*0,6*1szt; 'O7' 0,7*0,96%6 szt . m2
d.1.4\2 Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane
4,75 m?2 4,75
RAZEM 4,75
94|KNNR 7 701-|Okna PVC o powierzchni do 1.5 m2:'03' 1,5*0,72*3 szt; 'O4' 1,2*1,02*1 szt;' |m2
d.1.4\3 05'1,42*0,8*2 szt; 'O6' 1,66*0,8*22 szt; '09' 0,85*1,43*12 szt. Okna wyposa-
zone w nawiewniki higrosterowane
50,54 m2 50,54
RAZEM 50,54
95|KNNR 7 701-|Okna PVC o powierzchni ponad 2.0 m2: '0O8' 2,02*1,2*4 szt; 'O10' 1,42*1,87* |m2
d.1.4\5 1083 szt; 'O11' 1,32*2,0*2 szt; 'O12' 1,42*2,0*2 szt. Okna wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane
294,17 m?2 294,17
RAZEM 294,17
96| KNNR 7 503-|Okna zewnetrzne aluminiowe EI60, wodoszczelne nieotwierane o powierzchni |m2
d.1.4(3 pow.2 m2:'0O14' 1,68*2,3*2 szt
7,73 m?2 7,73
RAZEM 7,73
97|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 1 m2: m2
d.1.4/1210-1 0,67*0,44%4 szt
1,18 m?2 1,18
RAZEM 1,18
1.5 Montaz drzwi
98|KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe z naswietlem gérnym i bocznym |m2
d.1.5\WACETOB |o odpornosci ogniowej EI30: 'D1' 2,87*3,1*1 szt
1040-2 - kolor $lusarki RAL 7016, lakierowane proszkowo
-gorny i dolny panel przeszklony,
- szkio bezpieczne,
- klamka antypaniczna
- zamek z wktadka patentows.
8,9 m?2 8,90
RAZEM 8,90
99|KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe z naswietlem gérnym EI30: 'D4' |m2
d.1.5|WACETOB |1,87*2,9*2 szt
1040-2 - kolor $lusarki RAL 7016, lakierowane proszkowo
-gérny i dolny panel przeszklony,
- szklo bezpieczne,
- zamek z wktadkg patentowa.
10,85 m?2 10,85
RAZEM 10,85
100|KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe przeszklone, klamka antypa- m2
d.1.5\WACETOB |niczna, zamek z wkiadkg patentowg: 'D3' 1,74*2,2*1 szt
1040-2
3,83 m2 3,83
RAZEM 3,83
101|KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe aluminiowe: 'D2' 1,38*2,2*3 szt m?2
d.1.5\WACETOB |- gbrny i dolny panel przeszklony,
1040-1 - szkio bezpieczne,
- zamek z wktadka patentowa.
9,11 m?2 9,11
RAZEM 9,11
102|KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne aluminiowe wzmaciane petne, lakierowane proszkowo. Pod- |m2
d.1.5\WACETOB |wyzszona odpornos¢ na wtamanie w klasie RC2: 'D5' 1,51*2,2*1 szt; 'D6' 1,26*
1040-1 2,21 szt; 'D7' 1,8*2,2*1 szt
- zamek z wktadka patentowa, samozamykacz. Podwyzszona odpornos¢ na
wtamanie w klasie RC2
10,05 m?2 10,05
RAZEM 10,05
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103|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne aluminiowe wzmaciane, goérny panel przeszklony, dolny pa- |m2
d.1.5\WACETOB |nel petny, lakierowane proszkowo. Podwyzszona odpornos$¢ na wkamanie w
1040-1 klasie RC2: 'DW1' 1,27*2,12*2 szt
- zamek z wktadka patentowa, samozamykacz.
5,38 m2 5,38
RAZEM 5,38
104|KNR 4-01 Samozamykacz do drzwi wewnetrznych szt
d.1.5/920-23
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
105|KNR 4-01 Samozamykacz do drzwi zewnetrznych szt
d.1.5/920-23
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
106| 1-7 Odbojniki do drzwi wewnetrznych szt
d.1.5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
107| 1-7 Odbojniki do drzwi zewnetrznych szt
d.1.5
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
1.6 Remont kottowni
108|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.6/811-7
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
109|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie  |m2
d.1.6{1118-1 podtoza
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
110|KNR 0-29 Uszczelnienie masg powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dziata- |m?2
d.1.6/IGM 640-3 |jacej bez ci$nienia
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
111|Uzupemienie |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych |m2
d.1.6|do KNR 2-02 |w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.ptytek 60x60 cm
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2806-6
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
112|Uzupetnienie |Cokoliki z ptytek o wysokosci 8 cm m
d.1.6/do KNR 2-02
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2809-3
34,66 m 34,66
RAZEM 34,66
113|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll -30% na $cianach ptaskich |m2
d.1.6|711-2 i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym
miejscu do 2 m2
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
114|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.6/1202-9 ponad 5 m2
130 m?2 130,00
RAZEM 130,00
115|Uzupemienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.1.6/do KNR 2-02
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
130 m?2 130,00
RAZEM 130,00
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116|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondéw wyle- |m2
d.1.6/815-4 wanych, 2-warstwowe
130 m2 130,00
RAZEM 130,00
117|KNR 2-02 Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg silikonowa w kolorze jasnoszarym m?2
d.1.6|WACETOB
1519-2
130 m?2 130,00
RAZEM 130,00
118|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.6/1202-9 ponad 5 m2-sufit
63,95 m?2 63,95
RAZEM 63,95
119|Uzupetienie |Gruntowanie powierzchni poziomych m2
d.1.6/do KNR 2-02
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
63,95 m?2 63,95
RAZEM 63,95
120|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wyle-  |m2
d.1.6/815-6 wanych, 2-warstwowe
63,95 m?2 63,95
RAZEM 63,95
121|KNR 2-02 Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg silikonowg w kolorze biatym m2
d.1.6|WACETOB
1519-2
63,95 m2 63,95
RAZEM 63,95
122|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt
d.1.6/354-13
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
123|KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych szt
d.1.6/322-2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
124|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych dwukrotne - barirek schodéw | m?2
d.1.6/1212-5
7,7 m?2 7,70
RAZEM 7,70
125|KNR 4-02 Wymiana kratek odptywowych szt
d.1.6/216-6
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
126|KNR 2-02 Wymiana drzwiczek rewizyjnych gazowych szt
d.1.6{1215-1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
127|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1.6/108-11 do 1 km
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
128|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy|m3
d.1.6/108-12 nastepny 1 km
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
129| 1-12 Koszt utylizacji gruzu ms3
d.1.6
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
1.7 Termomodernizacja scian zewnetrznych, elementy zewnetrzne
130|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.7|104-2 mentow,
755,74 m3 755,74
RAZEM 755,74
131|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni  |m2
d.1.7|701-3 odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowe;j
377,87 m?2 377,87
RAZEM 377,87
132|KNR 19-01  |Usuniecie zmurszatych spoin na gt. 2 cm z cegly (przyjeto 50% powierzchni) |m2
d.1.7/828-1
188,94 m?2 188,94
RAZEM 188,94
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133|KNR 19-01  |Reprofilacja spoin z cegty m2
d.1.7/827-1
188,94 m?2 188,94
RAZEM 188,94
134|KNR 0-26 Naprawa starych muréw za pomocg tynkéw renowacyjnych wykonywanych m?2
d.1.7|/IGM 636-8 |mechanicznie - odsolenie dwukrotne $cian o powierzchni ponad 5 m2
377,87 m?2 377,87
RAZEM 377,87
135|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat.lll $cian, loggi, balkonéw o m?2
d.1.7|726-3 podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierz-
chnia uzupetianych tynkéw w jednym miejscu do 5 m2
377,87 m?2 377,87
RAZEM 377,87
136|KNR 0-39 Uszczelnienie zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw uszczelniajgcych |m2
d.1.7/IGM 117-4  |powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci gruntowej do 35cm nad
poziom terenu
435,12 m?2 435,12
RAZEM 435,12
137|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyren ekstrudowany gr. 10 cm m?2
d.1.7/IGM 642-2
435,12 m?2 435,12
RAZEM 435,12
138|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2
d.1.7/IGM 2612-6
435,12 m?2 435,12
RAZEM 435,12
139|KNR 2-02 Folia kubetkowa m?2
d.1.7/604-10
377,87 m?2 377,87
RAZEM 377,87
140|KNR 4-01 Zasypywanie wykopdw z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami |m3
d.1.7/105-2 co 15 cm w gruncie kat.lll- z kosztem dowiezionego kruszywa
717,95 m3 717,95
RAZEM 717,95
141|KNR 4-01 Zamurowac fragment otworu okiennego w wiatrotapie od strony pétnocno za- |m3
d.1.7|304-2 chodniej z bloczkéw gazobetonowych grubosci 36 cm.
0,76 m3 0,76
RAZEM 0,76
142| 1-21 Wydtuzenie kanatu typu Z w zwigzku z dociepleniem Sciany przy gruncie 10 kpl
d.1.7 cm styropianem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
143|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mecha- |m?2
d.1.7|/IGM 2611-1 |niczne i zmycie
1879,13-411,13 m?2 1 468,00
RAZEM 1.468,00
144|\KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do poditoza m2
d.1.7/IGM 2611-4
1879,13-411,13 m?2 1 468,00
RAZEM 1 468,00
145/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsjg |m?2
d.1.7/IGM 2611-3 |dwukrotne
1879,13-411,13 m?2 1 468,00
RAZEM 1468,00
146|KNR 0-23 Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- styropianem fasadowym |m2
d.1.7|IGM 2614-2 |grubosci 12cm ?=0,038 W/m K do istniejacego ocieplenia gr. 5 cm przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej mineralnej barwionej w masie
1879,13-411,13 m?2 1468,00
RAZEM 1 468,00
147|KNR 0-23 Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych za- |m2
d.1.7|IGM 2614-8 |praw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej mineralnej barwionej w masie - docieplenie
osciezy o szerokosci do 30 cm z cegly
260,66 m2 260,66
RAZEM 260,66
148|KNR 0-33 Analogia: Opaski dekoracyjne wokot okien szerokosci 5 cm w poziomie | ll mb
d.1.7/IGM 118-1  |pietra wykona¢ z tynku barwionego w masie w kolorze bezowym NCS 0808-
Y37R.
721,2 mb 721,20
RAZEM 721,20
149|KNR 0-28 Wykonanie boni ptaskich. Podtoze "gtadkie" pomalowaé¢ w kolorze kremowym |m
d.1.7|IGM 2628-3 |[NCS 0602-Y02R. Przy pomocy tasmy malarskiej szerokos$ci 3 cm wykonac po-
ziome pasy
778,5 m 778,50
RAZEM 778,50
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150|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej-Tynk mozaikowy m2
d.1.7/IGM 933-1
435 m2 435,00
RAZEM 435,00
151|KNR 0-23 Tynk mozaikowy drobnoziarnisty w kolorze szarym m?2
d.1.7/1IGM 933-2
435 m2 435,00
RAZEM 435,00
152|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach h=2,0 m m?2
d.1.7/IGM 2612-6
319,36 m2 319,36
RAZEM 319,36
153|KNNR 2 302- | Parapety zewnetrzne z blachy tytan-cynk dostosowane do grubosci Scianpo |m
d.1.7\7 dociepleniu
266,68 m 266,68
RAZEM 266,68
154|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.7/IGM 2612-8
916,69 m 916,69
RAZEM 916,69
155/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.7/IGM 2612-9
159,68 m 159,68
RAZEM 159,68
156|KNR 2-02 Rusztowania ramowe RR-1/30 przy$cienne o wys.do 16 m m?2
d.1.7/1610-2
2803,56 m2 2 803,56
RAZEM 2 803,56
157|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1.7/925-1 otwo-
row
411,13 m?2 411,183
otwo-
row
RAZEM 411,13
158|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie mecha- |m2
d.1.7/IGM 2611-1 |niczne i zmycie
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
159|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsjg |m?2
d.1.7/IGM 2611-3 |dwukrotne
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
160|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej-Podjaz dla karetek, pod- |m?2
d.1.7/IGM 931-1  |murdéwka pod barierki pochyIni dla niepelnosprawnych
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
161|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionego w ma-|m2
d.1.7/IGM 931-2  |sie na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
162|Uzupemienie |Licowanie scian na murkach ptytkami GRES na zaprawach klejowych wym.pty-|m2
d.1.7|do KNR 2-02 |tek 30x30 cm
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2802-5
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
163|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych m2
d.1.7|do KNR 2-02
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
164|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie  |m2
d.1.7{1118-1 podtoza
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
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165|Uzupetnienie |Oktadziny schodéw i podjazdu dla karetek z ptytek granitowych na zaprawach |m2
d.1.7|/do KNR 2-02 |klejowych wym.ptytek 30x30 cm
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2810-5
150 m2 150,00
RAZEM 150,00
166|KNR 7-12 Istniejgce portale z granitu oczyscic i zaimpregnowac. ok 25 m2 m?2
d.1.7]\WACETOB
302-5
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
167|KNR 0-23 Impregnacja granitu m2
d.1.7/IGM 2611-3
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
168|Uzupetienie |Gruntowanie powierzchni poziomych (a. m2
d.1.7|do KNR 2-02
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
170 m?2 170,00
RAZEM 170,00
169|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie  |m2
d.1.7{1118-1 podtoza
170 m?2 170,00
RAZEM 170,00
170|Uzupemienie |Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych m2
d.1.7|do KNR 2-02 |wym.ptytek 30x30 cm
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2810-5
170 m?2 170,00
RAZEM 170,00
171|KNR 4-01 Woykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2. Demontaz krat w bocz- szt
d.1.7|354-7 nych $cianach schodéw zewnetrznych — 6szt.
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
172|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych miniowanie i czyszczenie - krat|m?2
d.1.7|1212-6 z pretéw prostych
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
173|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych dwukrotne - krat z pretéow m2
d.1.7{1212-5 prostych
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
174|KNR 2-02 Kraty w bocznych $cianach schodéw zewnetrznych state stalowe pretowe osa- |m?2
d.1.7{1210-2 dzone w sScianach o powierzchni do 2 m2 (Materiat z demontazu)
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
175|KNR 4-01 Przyciecie balustrad i barierek przy schodach i przy murkach stykajacych sie |szt
d.1.7{1306-2 ze $ciang zewnetrzng ktéra bedzie docieplana — 12 cm docieplenia
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
176|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych miniowanie i czyszczenie - ba- |m?2
d.1.7{1212-6 rierek i balustrad z pretéw prostych, Oczyszczeni i malowanie barierek,
stupoéw, balustrad
231 m?2 231,00
RAZEM 231,00
177|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementow metalowych dwukrotne - barierek i balus-  |m?2
d.1.7|1212-5 trad z pretéw prostych
231 m?2 231,00
RAZEM 231,00
178|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych piwnic 07x0,5 m o powierzchni do 2 m2. -27  |szt
d.1.7|354-7 szt
27 szt 27,00
RAZEM 27,00
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179|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych miniowanie i czyszczenie - krat|m2
d.1.7|1212-6 z pretéw prostych
9,45 m?2 9,45
RAZEM 9,45
180|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementow metalowych dwukrotne - krat z pretéw m?2
d.1.7|1212-5 prostych
9,45 m?2 9,45
RAZEM 9,45
181|KNR 2-02 Kraty w piwnicy state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do |m?2
d.1.7|/1210-2 2 m2 (Materiat z demontazu)-27 szt
9,45 m?2 9,45
RAZEM 9,45
182|KNR 7-12 Oczyszczenie i malowanie daszkéw z blachy nad wejsciami m?2
d.1.7{101-1
265 m?2 265,00
RAZEM 265,00
183|KNR 7-12 Malowanie pedzlem (farby do gruntowania miniowe) konstrukcji petnoscien- m?2
d.1.7/201-1 nych
265 m?2 265,00
RAZEM 265,00
184|KNR 7-12 Malowanie pedzlem (farby nawierzchniowe i emalie ftalowe) konstrukcji pet- m?2
d.1.7/210-1 nosciennych
265 m?2 265,00
RAZEM 265,00
185| 1-23 Demontaz i ponowny montaz tabliczek informacyjnych na elewacji ok 22 szt.  |kpl
d.1.7
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
186 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, gteboko$¢ 10 cm, grunt |m2
d.1.7/102-5 kat.ll-1V
90 m2 90,00
RAZEM 90,00
187|KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach na chodnikach, kazde dalsze 5 cm gte- |m2
d.1.7/102-6 bokosci pow.10 cm, grunt -1V
90 m2 90,00
RAZEM 90,00
188|KNR 2-31 Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm  |m?2
d.1.7/105-1
90 m2 90,00
RAZEM 90,00
189|KNR 2-31 Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po m2
d.1.7/105-2 zageszczeniu pow.3 cm
m?2 90,00
RAZEM 90,00
190|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wy- |m?2
d.1.7|502-5 petnieniem spoin zaprawg cementowg
90 m2 90,00
RAZEM 90,00
191 |KNR 2-31 tawy betonowe zwykte pod obrzez m3
d.1.7]402-3
10,8 m3 10,80
RAZEM 10,80
192|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin  |m
d.1.7/407-1 zaprawg cementowg
180 m 180,00
RAZEM 180,00
1.8 Roboty wewnetrzne
193|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na scianach w piwnicy-30% o powierzchni odbi- |m2
d.1.8/701-2 janych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
51,12 m?2 51,12
RAZEM 51,12
194|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll na $cianach ptaskich i stu- |m2
d.1.8|711-2 pach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano-
betonowych, tynki z zapr. renowacyjnej, pow.otynk.w jednym miejscu do 2 m2
51,12 m?2 51,12
RAZEM 51,12
195/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1.8/1202-9 ponad 5 m2-$ciany piwnic
335,99 m2 335,99
RAZEM 335,99
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196 |Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.1.8/do KNR 2-02
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
335,99 m2 335,99
RAZEM 335,99
197|KNR 2-02 Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg silikonowag m?2
d.1.8) WACETOB
1519-2
335,99 m?2 335,99
RAZEM 335,99
198|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek w miejscach prowadzenia bruzd po in-|m2
d.1.8/819-15 stalacji c.o.
0,81 m?2 0,81
RAZEM 0,81
199|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.8/829-1
0,81 m?2 0,81
RAZEM 0,81
200|KNR 2-02 Uzupetnienie ptytek w miejscach bruzd po robotach c.o..Licowanie $cian ptyt- |m2
d.1.8/829-9 kami na klej metodg kombinowana, wym.ptytek 30x30 cm
0,81 m?2 0,81
RAZEM 0,81
201 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.8/1202-9 ponad 5 m2
768,23 m?2 768,23
RAZEM 768,23
202|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych-sufity w piwnicy m2
d.1.8/do KNR 2-02
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-1
768,23 m?2 768,23
RAZEM 768,23
203|KNR 2-02 Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg silikonowg w kolorze biatym m2
d.1.8) WACETOB
1519-2
768,23 m?2 768,23
RAZEM 768,23
204 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1.8/1202-9 ponad 5 m2-$ciany parteru
582,65 m2 582,65
RAZEM 582,65
205|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m?2
d.1.8/do KNR 2-02
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
582,65 m2 582,65
RAZEM 582,65
206 |KNR 2-02 Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg silikonowag m?2
d.1.8) WACETOB
1519-2
582,65 m?2 582,65
RAZEM 582,65
207|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek w miejscach prowadzenia bruzd po in-|m2
d.1.8/819-15 stalacji c.o.
11,05 m?2 11,05
RAZEM 11,05
208|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.8/829-1
11,05 m?2 11,05
RAZEM 11,05
209|KNR 2-02 Uzupetnienie ptytek w miejscach bruzd po robotach c.o..Licowanie $cian ptyt- |m2
d.1.8/829-9 kami na klej metodg kombinowana, wym.ptytek 30x30 cm
11,05 m?2 11,05
RAZEM 11,05
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210|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.8/1202-9 ponad 5 m2-$ciany | pietra
723,16 m?2 723,16
RAZEM 723,16
211|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m?2
d.1.8/do KNR 2-02
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
723,16 m?2 723,16
RAZEM 723,16
212|KNR 2-02 Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg silikonowag m?2
d.1.8) WACETOB
1519-2
723,16 m?2 723,16
RAZEM 723,16
213|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek w miejscach prowadzenia bruzd po in-|m2
d.1.8/819-15 stalacji c.o.
12,33 m?2 12,33
RAZEM 12,33
214|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.8/829-1
12,33 m?2 12,33
RAZEM 12,33
215|KNR 2-02 Uzupetnienie ptytek w miejscach bruzd po robotach c.o..Licowanie $cian ptyt- |m2
d.1.8/829-9 kami na klej metodg kombinowana, wym.ptytek 30x30 cm
12,33 m?2 12,33
RAZEM 12,33
216|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.8{1202-9 ponad 5 m2-$ciany |l pietra i poddasza
1150,92 m?2 1150,92
RAZEM 1150,92
217|Uzupetnienie | Gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.1.8/do KNR 2-02
Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
1150,92 m?2 1150,92
RAZEM 1150,92
218|KNR 2-02 Malowanie tynk6w wewnetrznych farbg silikonowag m2
d.1.8) WACETOB
1519-2
1150,92 m?2 1150,92
RAZEM 1150,92
219/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek w miejscach prowadzenia bruzd po in-|m2
d.1.8/819-15 stalacji c.o.
13,2 m?2 13,20
RAZEM 13,20
220|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.8/829-1
13,2 m?2 13,20
RAZEM 13,20
221|KNR 2-02 Uzupetnienie ptytek w miejscach bruzd po robotach c.o..Licowanie $cian ptyt- |m2
d.1.8/829-9 kami na klej metodg kombinowana, wym.ptytek 30x30 cm
13,2 m?2 13,20
RAZEM 13,20
222|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1.8/108-11 do 1 km
4,43 m3 4,43
RAZEM 4,43
223|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy|m3
d.1.8/108-12 nastepny 1 km
4,43 m3 4,43
RAZEM 4,43
224|112 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.8
4,43 m3 4,43
RAZEM 4,43
1.9 Nadbudowa szybu windowego
1.9.1 Roboty ogéinobudowlane
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1.9. Roboty przygotowawcze
1.1
225 Demontaz instalacji wentylacyjnej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
9.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
226 Demontaz pozostatych urzadzen i mebli kpl.
d.1.|kalk. wtasna
9.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.9. Wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej dla wiezby i stropu - rama stalowa
1.2
227|KNR 2-05 Rama stalowa t
d.1./0208-05
9.1.2|analogia
1 t 1,000
RAZEM 1,000
1.9. Rozbidrka lukarny i dachu nad szybem
1.3
228|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich lukarny m2
d.1./0535-08
9.1.3
2,4*2*0,35+2,4*0,35 m?2 2,520
RAZEM 2,520
229|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
9.1.3|analogia
2,4 m 2,400
RAZEM 2,400
230|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
9.1.3|analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
231|KNR 0-19 Demontaz stolarki okiennej m?2
d.1./0928-09
9.1.3|analogia
1,6670,8 m?2 1,328
RAZEM 1,328
232|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.1./0509-02
9.1.3
1,92,4 m?2 4,560
RAZEM 4,560
233|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1./0403-02
9.1.3
poz.232 m2 4,560
RAZEM 4,560
234|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.1./0403-03
9.1.3
p0z.232 m?2 4,560
RAZEM 4,560
235|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1./0403-04
9.1.3
poz.232 m2 4,560
RAZEM 4,560
236|KNR 4-04 Rozebranie scianek lukarny m2
d.1./0404-06
9.1.3|analogia
2,4*1,1+2,4*1,1*0,5*2 m?2 5,280
RAZEM 5,280
237|KNR 4-04 Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki m2
d.1./0507-01
9.1.3
3,7%(2,44+0,12*2)+2 m?2 11,916
RAZEM 11,916
238|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.1./0403-03
9.1.3
poz.237 m2 11,916
RAZEM 11,916
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239|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami - fragment m2
d.1.|0403-05
9.1.3
poz.237 m?2 11,916
RAZEM 11,916
1.9. Rozbiorka stropu zelbetowego
1.4
240|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) m3
d.1./0305-03 Krotnos¢ = 1,25
9.1.4|analogia
3,2*2,44/0,717*0,25 m3 2,722
RAZEM 2,722
1.9. Rozbiorka ptyty nadszybia windy
1.5
241 |KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) m3
d.1./0305-03
9.1.5|analogia
3,2*2,44*0,2 m3 1,562
RAZEM 1,562
1.9. Rozbiorki scian dziatowych
1.6
242|KNR 4-04 Rozebranie Scianek dziatowych z g-k m?2
d.1.|0404-06
9.1.6|analogia
(2,87+0,16+0,95)*3,2+2,44*3,2 m?2 20,544
RAZEM 20,544
1.9. Wykonanie podwyzszenia szybu zelbetowego
1.7
243|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysoko$ci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.1./0207-03 pompy do betonu
9.1.7
2,5*(3,2+2,44)*2 m?2 28,200
RAZEM 28,200
244|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.1./0207-07 waniem pompy do betonu
9.1.7 Krotnos¢ = 4
2,5%(3,2+2,44)*2 m?2 28,200
RAZEM 28,200
245|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o ér. 8 mm
9.1.7
143,6536/1000 t 0,144
RAZEM 0,144
246|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 12 mm
9.1.7
513,816/1000 t 0,514
RAZEM 0,514
1.9. Odtworzenie dachu po rozbiérce lukarny
1.8
247|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.1./0408-04 z tarcicy nasyconej
9.1.8
0,12*0,16*4*3 m3 0,230
RAZEM 0,230
248|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1./0409-05 syconej
9.1.8
0,15%0,2*3,74 m3 0,112
RAZEM 0,112
249|/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych m2
d.1./0410-04
9.1.8
poz.237 m2 11,916
RAZEM 11,916
250|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachdwka karpiéwkg ceramiczng w koronke m?2
d.1.|0504-04
9.1.8
poz.249 m?2 11,916
RAZEM 11,916
251|KNR 2-02 Paroizolacja m2
d.1./0607-01
9.1.8|analogia
poz.249 m2 11,916
RAZEM 11,916
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252|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
9.1.8
poz.249 m?2 11,916
RAZEM 11,916
253|KNR 2-02 Wiatroizolacja m2
d.1./0607-01
9.1.8|analogia
poz.249 m2 11,916
RAZEM 11,916
1.9. Przekrycie szybu windy
1.9
254|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.1./0408-03 tarcicy nasyconej
9.1.9
0,08*0,15*2,81*4 m3 0,135
RAZEM 0,135
255|KNR 2-02 Murtata przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0409-05
9.1.9
0,15"0,2*2,68 m3 0,080
RAZEM 0,080
256 |KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1.|0409-04 nej
9.1.9
0,12*0,12*2,68 m3 0,039
RAZEM 0,039
257|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych m?2
d.1./0410-04
9.1.9
1,8"2,7 m?2 4,860
RAZEM 4,860
258|KNR 2-02 Pokrycie bezspoinowe na ptycie OSB m2
d.1./0602-03
9.1.9|analogia
poz.257 m?2 4,860
RAZEM 4,860
259|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1./0410-01
9.1.9|analogia
poz.257 m2 4,860
RAZEM 4,860
260|KNR 2-02 Paroizolacja m2
d.1./0607-01
9.1.9|analogia
poz.257 m?2 4,860
RAZEM 4,860
261|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
9.1.9
poz.258 m2 4,860
RAZEM 4,860
262|KNR 2-02 Wiatroizolacja m2
d.1./0607-01
9.1.9|analogia
poz.257 m?2 4,860
RAZEM 4,860
1.9. Docieplenie o otynkowanie scian zewnetrznych szybu
1.10
263|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi -przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1.|2612-01 nowych grubosci 12 cm do $cian
9.1.
10
2,16"2,68+2,16*3,2/270,5*2 m?2 9,245
RAZEM 9,245
264 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.1./2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
9.1.
10
4"poz.263 szt. 36,980
RAZEM 36,980
265|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siat- |m2
d.1./2612-06 ki 145 gr/m2 na Scianach
9.1.
10
poz.263 m2 9,245
RAZEM 9,245
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266 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym z siatkg 10x10
9.1.
10
2,16"2 m 4,320
RAZEM 4,320
267|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie |m2
d.1./0931-01 na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
9.1.|analogia kiej
10
p0z.263 m?2 9,245
RAZEM 9,245
268|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie |m2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
9.1.|analogia
10
p0z.263 m?2 9,245
RAZEM 9,245
269|KNR AT-26 |Malowanie tynkow dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.1./0303-01
9.1.
10
p0z.267 m?2 9,245
RAZEM 9,245
1.9. Montaz stolarki okiennej
1.1
270|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 0.5 m2 |m2
d.1./1016-01
9.1.
11
0,45"0,75 m?2 0,338
RAZEM 0,338
271|KNR 2-02 Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachéwkg z blachy |szt.
d.1./0515-05 tytan-cynk
9.1.|analogia
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.9. Sciany dziatowe
1.12
272|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.1./2010-02 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
9.1.|analogia
12
3,32*3,2+3,46"3,2+2,44*3,2 m?2 29,504
RAZEM 29,504
1.9. Sufity i obudowy
1.13
273|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.1./2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - odtworzenie sufitow,
9.1. obudowa dachu w pomieszczeniu maszynowni
13
(4,9+42,7)"6-3,2"2,44 m?2 37,792
RAZEM 37,792
1.9. Roboty malarskie
1.14
274/KNR AT-26 |Malowanie $cian i sufitdw dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.1./0303-01
9.1.|analogia
14
p0z.272+p0z.273 m2 67,296
RAZEM 67,296
1.9. Rusztowania i inne
1.15
275|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m m2
d.1./1604-04
9.1.
15
6,518 m?2 117,000
RAZEM 117,000
276 |NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1./202 1622a-
9.1.|01
15
poz.275 m?2 117,000
RAZEM 117,000
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277|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci ponad 20 m o kons- |m2
d.1./1614-03 trukcji rurowej
9.1.
15
6.5 m2 6,500
RAZEM 6,500
278|KNR 2-02 Ostony stolarki folig polietylenowa m?2
d.1./0925-01
9.1.
15
1,25%6 m?2 7,500
RAZEM 7,500
1.9. Wywiezienie gruzu
1.16
279/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 do 1 km
9.1.
16
(p0z.231+6,935)*0,10+p0z.232*0,03+p0z.238*0,03+p0z.239/0,9*0,13*0,15+  |m3 446,865
(101,57)*0,05+69,17*0,20+38,306*0,12+268,296+(115,447+71,249)*0,12+
355,713"0,3+25,98"0,03+40,930,25+1+12,352
RAZEM 446,865
280|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
9.1.
16
poz.279*10 m3 4 468,650
RAZEM 4 468,650
281|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
9.1.
16
(p0z.228+p0z.229*0,15+p0z.230*0,20)*0,006*8000/1000+30,4*26,2/1000+ t 1,273
10,65*0,03
RAZEM 1,273
282|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1./1107-04 ponad 1 km
9.1.
16
poz.281*10 t 12,730
RAZEM 12,730
283 Optata za wywiezienie gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
9.1.
16
17,684 m3 17,684
RAZEM 17,684
1.9.2 Instalacje elektryczne: Zasilanie windy towarowej
284|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1./0406-01
9.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
285|KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt
d.1./0201-05
9.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
286/KNNR 9 Demontaz linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro- m
d.1./0306-09 wych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednozytowymi o
9.2 tacznym przekroju zyt 30-80 mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
287|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.1./0613-01
9.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
288|KNNR 5 Rozdzielnica pietrowa R1(610-2,5) szt.
d.1./0404-08
9.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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289|Kalkulacja |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.|wlasna
9.2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
290(KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane do rur m
d.1./0201-05
9.2
125 m 125,000
RAZEM 125,000
291|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane do rur m
d.1./0201-05
9.2
75 m 75,000
RAZEM 75,000
292|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub stro-  |otw.
d.1./1209-0603 |pach z cegty
9.2
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
293|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm2 szt.
d.1./1204-03
9.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
294 |KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-05 lub bolce
9.2
15 szt.zyt 15,000
RAZEM 15,000
295|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nast. 1 km
9.2 Krotnos¢ = 10
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
296 | KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-02 stepny pomiar)
9.2
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
297|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
9.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
298|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-05 +
9.2|KNNR 5
1304-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
299/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-03 pierwszy)
9.2
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
300|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-02
9.2
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
301|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (GSW) szt.
d.1./0406-01
9.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Wymiana dzwigu szpitalnego
302 Wymiana dzwigu typu szpitalnego dostosowanego do potrzeb niepetnospraw- |[szt
d.1.|wycena indy- |nych, z dokumentacjg techniczna, prébami pomontazowymi, regulacjami, po-
10|widualna miarami, rozruchem, odbiorem przez UDT - certyfikacja dzwigu, nadanie znaku
CE oraz demontazem i utylizacjg starego urzadzenia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.11 Roboty zewnetrzne
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303|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1./0810-02 wej
11
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
304 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowe;j
11
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
305|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1./0810-02 wej
11
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
306 |KNR 2-31 Przetozenie chodnika z kostki betonowej ze zmiang spadku terenu przy wejs- |m2
d.1./0511-03 ciu do budynku od strony pétnocno-wschodniej
11
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
2 BRANZA IS
2.1 Instalacja c.o.
307|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o §r.20 |m
d.2.1/0506-02 mm
2000 m 2 000,000
RAZEM 2 000,000
308|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 32 |m
d.2.1/0506-04 mm
400 m 400,000
RAZEM 400,000
309|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych jednorzedowych G-1 o szt.
d.2.1/0522-01 dtugosci 0.5-2.0 m
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
310|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 0 - typ ST - ilos¢ ele- kpl.
d.2.1/0520-01 mentéw do 10
167 kpl. 167,000
RAZEM 167,000
311 |KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $§r.nominalnej 15 mm o potagczeniach |m
d.2.1/0402-01 gwintowanych na $cianach w budynkach
1965 m 1 965,000
RAZEM 1 965,000
312|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $§r.nominalnej 20 mm o potaczeniach |m
d.2.1/0402-02 gwintowanych na $cianach w budynkach
216 m 216,000
RAZEM 216,000
313|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach  |m
d.2.1/0402-03 gwintowanych na $cianach w budynkach
122 m 122,000
RAZEM 122,000
314|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 32 mm o potagczeniach |m
d.2.1/0402-04 gwintowanych na $cianach w budynkach
58 m 58,000
RAZEM 58,000
315|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach |m
d.2.1/0402-05 gwintowanych na $cianach w budynkach
36 m 36,000
RAZEM 36,000
316|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.2.1/0402-06 gwintowanych na $cianach w budynkach
66 m 66,000
RAZEM 66,000
317|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) |m
d.2.1]0101-01
1772 m 1772,000
RAZEM 1772,000
318/KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) |m
d.2.1]0101-10
409 m 409,000
RAZEM 409,000
319|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) -|m
d.2.1]0101-19 do 40mm
216 m 216,000
RAZEM 216,000

-22 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37802 Uzytkownik: Gmina Strzegom




Armii Krajowej 23 - KL.LATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
320|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 54-70 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) - |m
d.2.1]0101-20 fi 50mm
66 m 66,000
RAZEM 66,000
321|KNR 2-15 Odpowietrznik automatyczny szt.
d.2.1/0415-05
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
322|KNR-W 2-15 |Gtowice termostatyczne do grzejnikow szt.
d.2.1]0412-02
analogia
212 szt. 212,000
RAZEM 212,000
323|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.2.1/0418-01 mm - 11/400, 400mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
324 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.2.1/0418-01 mm - 11/500, 400mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
325|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.2.1/0418-03 mm - 11/600, 400mm
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
326 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.2.1/0418-03 mm - 11/600, 500mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
327|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.2.1/0418-03 mm - 11/600, 600mm
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
328|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.2.1/0418-03 mm - 11/600, 700mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
329|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dfugosci do 1600  |szt.
d.2.1/0418-03 mm - 11/600, 1200mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
330|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.2.1/0418-03 mm - 11/600, 800mm
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
331 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.2.1/0418-03 mm - 11/600, 900mm
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
332|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.2.1/0418-03 mm - 11/600, 1000mm
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
333|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.2.1/0418-03 mm - 11/600, 1100mm
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
334 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.2.1/0418-03 mm - 11/600, 1200mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
335|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.2.1/0418-03 mm - 11/600, 1400mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
336|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.2.1/0418-03 mm - 11/600, 1800mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
337|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.2.1/0418-07 - 21/600, 400mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
338|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.2.1/0418-07 - 21/600, 500mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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339|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm [szt.
d.2.1/0418-07 - 21/600, 900mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
340|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugos$ci do 1600 mm |szt.
d.2.1/0418-07 - 21/600, 1000mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
341 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2.1/0418-07 -21/600, 1100mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
342|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm [szt.
d.2.1/0418-07 - 21/600, 1200mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
343|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugos$ci do 1600 mm |szt.
d.2.1/0418-07 - 22/600, 400mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
344 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2.1/0418-07 - 22/600, 700mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
345|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2.1/0418-07 - 22/600, 1100mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
346 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugos$ci do 1600 mm |szt.
d.2.1/0418-07 - 22/600, 1200mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
347|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |[szt.
d.2.1]0418-11 - 33/600, 1100mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
348|KNR-W 2-15 |Podwojny zawor przytaczeniowy katowy do grzejnikow kpl.
d.2.1]0427-01
analogia
212 kpl. 212,000
RAZEM 212,000
349|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.2.1]0411-01 10-15 mm
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
350|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.2.1]0411-02 mm
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
351 |KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2.1/0411-03 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
352|KNR 0-31 Automatyczny zawor rownowazacy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/0209-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
353|KNR 0-31 Automatyczny zawor rownowazacy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.1/0209-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
354 |KNR 0-31 Automatyczny zawor rownowazacy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.1]0209-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
355|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2.1/0406-02 niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
1 préba 1,000
2463 m 2 463,000
RAZEM 2 463,000
2.2 Wymiana kottéw
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356 KNR-W 4-02 |Demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej do 15.0 m2 kpl.
d.2.2/0410-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
357|KNNR 4 Zakup i montaz kottéw kondensacyjnych, gazowych o mocy 80-318 kW (2 szt. |kpl.
d.2.2|/0503-02 ) + czujniki NTC + neutralizator kondensatu + przedtuzenie rury zasysajacej
analiza indy- |powietrze do spalania + sterownik nascienny sterujacy praca kottéw w kaska-
widualna dzie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
358 |KNNR 4 Mieszacz 3-drogowy o $r. nominalnej 50 mm z napedem szt.
d.2.2/0519-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
359|KNR 7-07 Wymiana istniejgcej pompy obiegowej na nowg elektroniczng kpl.
d.2.2/0101-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
360|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 50 mm szt.
d.2.2|0216-14
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
361 Komin - wktad kominowy o srednicy 200mm jednos$cienny z podtgczeniem do |szt.
d.2.2|kalk. wtasna |kotta
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
362|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.2.2/0411-05 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
363 |KNNR 4 Termomanometr szt.
d.2.2/0531-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
364 |KNR-W 4-02 |Podigczenie istniejgcej instalacji ¢.o0. do nowych kottéw kpl.
d.2.2/0407-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
365|KNR-W 4-02 |Wiaczenie nowej instalacji (obiegdw c.o.) do istniejgcego rozdzielacza szt.
d.2.2|/0505-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
366|KNR-W 4-02 |Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci do 400 dm3  |szt.
d.2.2/0421-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
367|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz zasobnika c.w.u. o pojemnosci 300L kpl.
d.2.2/0507-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
368|KNR-W 4-02 |Podtaczenie istniejgcej instalacji ¢.0. do nowego zasobnika c.w.u. kpl.
d.2.2/0407-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
369|KNR-W 4-02 |Podtgczenie istniejgcej instalacji c.w., z.w. i cyrk. do nowego zasobnika c.w.u. |kpl.
d.2.2/0407-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Studnia odwadniajgca
370|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.2.3/0217-01 ktad w gruncie kat. I-1l
2*2*2,2+3*0,2*0,4 m3 9,040
RAZEM 9,040
371|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2.3/0510-02
3,14*1,5%0,1 m3 0,471
RAZEM 0,471
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372|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.3/0513-03 gtebokosci 3m z pokrywa betonowa i wtazem stalowym A15 z pokrywag zamy-
kana na ktddke trzpieniowg
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
373|KNNR 4 Przejscie przez sciany studni z wykonaniem kinet betonowych szt.
d.2.3/1427-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
374|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z tworzywa sztucznego o szerokosci w $wietle 150 mm i |m
d.2.3/0105-01 wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia A15 ze skrzynka odptywowa
3 m 3,000
RAZEM 3,000
375|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2.3/0408-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
376|KNR-W 2-18 |Waz ssawno-ttoczny PVC DN50 wzmocniony oplotem poliestrowym i spiralg  |m
d.2.3/0108-01 stalowa ocynkowang
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
377 Zakup pompy zatapialnej z rozdrabniaczem 400 I/min, 18m kpl.
d.2.3|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
378|KNR-W 7-07 |Montaz pompy zatapialnej sciekdw z rozdrabniaczem kpl.
d.2.3/0101-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
379/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.2.3/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
9,04-3,14*1,2*1,5-3*0,2*0,2 m3 3,268
RAZEM 3,268
380|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.3/0706-01 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
381 Whbetonowanie stupka blokujaceo fi 120mm metalowego, biato-czerwonego szt
d.2.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24 Roboty towarzyszage
382|KNR-W 2-15 |Wykonanie instalacji odprowadzania kondensatu z kotow m
d.2.4/0208-01
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
383|KNR 2-15/  |Ogniochronne zabezpieczenie przepustoéw rur szt.
d.2.4|GEBERIT
0317-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
384|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.2.4/0204-04 nach betonowych o grubosci do 20 cm
109 otw. 109,000
RAZEM 109,000
385|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo-  |otw.
d.2.4/0207-13 doéw instalacyjnych o ér. do 50 mm
analogia
81 otw. 81,000
RAZEM 81,000
386 |KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych pod instalacje m
d.2.4/0338-01
analogia
1772 m 1772,000
RAZEM 1772,000
387|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkdw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet|m
d.2.4/0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
analogia lub dachéwkami
1772 m 1772,000
RAZEM 1772,000
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388|KNR-W 2-15 |Montaz czyszczak6w na rurze spustowej szt.
d.2.4/0220-04
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
389|KNR-W 7-07 |Montaz pompy zatapialnej sciekéw kpl.
d.2.4/0101-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
390 Zakup pompy zatapialnej z rozdrabniaczem 400 I/min, 18m kpl.
d.2.4|kalk. wlasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3 BRANZA IE
3.1 WLZ, trasy kablowe
391|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach |otw.
d.3.1/1209-12 z betonu
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
392|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3.1/0103-03
6 m 6,000
RAZEM 6,000
393|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.3.1/1101-04
11+3 szt. 14,000
RAZEM 14,000
394|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3.1/1105-07
analogia
11+3 m 14,000
RAZEM 14,000
395|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze klejone - wsporniki do uktadania koryt na dachu szt.
d.3.1/1101-04
analogia
61 szt. 61,000
RAZEM 61,000
396|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3.1/1105-07
analogia
61 m 61,000
RAZEM 61,000
397|KNNR 5 Wykonanie tuku o szerokosci do 200 mm - trojnik szt.
d.3.1/1105-10
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
398|KNNR 5 Wykonanie tuku o szerokosci do 200 mm - tuk szt.
d.3.1/1105-10
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
399/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3.1/0713-02 mknietych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
400(KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur - LgY |m
d.3.1/0201-04 25mm2
Krotnos¢ = 5
4 m 4,000
RAZEM 4,000
401 |KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3.1/0103-04
4 m 4,000
RAZEM 4,000
402|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.3.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
403|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.3.1/0726-02 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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404 |KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3.1/1203-05 lub bolce
10+10 szt.zyt 20,000
RAZEM 20,000
405|KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugo$é przepustu do 1 m - $ér.ze- prze-
d.3.1/1008-03 wnetrzna rury do 60 mm pust.
1 prze- 1,000
pust.
RAZEM 1,000
406 Przeniesienie domofonu kpl.
d.3.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Modernizacja tablicy RGN2 - montaz wkiadek i przylagczenie kabla
407|KNR 4-03 Montaz wktadek topikowych do 100 A szt.
d.3.2|/0305-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
408 |KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3.2/1203-05 lub bolce
5 szt.zyt 5,000
RAZEM 5,000
3.3 Wymiana oswietlenia - prace demontazowe i montazowe
409|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.3.3/1133-07
237 szt. 237,000
RAZEM 237,000
410|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldéwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.3.3/1134-01 wym
972 szt. 972,000
RAZEM 972,000
411|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego po m
d.3.3/1116-03 demontazu czesci opraw
5x125m
5125 m 625,000
RAZEM 625,000
412|KNR 4-03 Wymiana tacznikéw warstwowych do 25 A (do 2 przytagczanych przewoddw) szt.
d.3.3/0501-01
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
413|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.3.3/1001-01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
414|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3.3/1012-02
150 m 150,000
RAZEM 150,000
415|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.3.3/0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilos¢ mocowan 2) opra-
wy liniowe
312+24 kpl. 336,000
RAZEM 336,000
416|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle moco-|kpl.
d.3.3/0502-05 wane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
161+32+121+67 kpl. 381,000
RAZEM 381,000
417|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych plafoniera|szt.
d.3.3/0504-01 LED 24W koncowych
121 szt. 121,000
RAZEM 121,000
418|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych plafoniera|szt.
d.3.3/0504-01 LED 24W koncowych z czujkami ruchu i zmierzchu
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
419|/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych paneli szt.
d.3.3/0504-01 LED 40 W przelotowych korytarze
161 szt. 161,000
RAZEM 161,000
420|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych paneli szt.
d.3.3/0504-01 hermetycznych LED 36W przelotowych korytarze
104 szt. 104,000
RAZEM 104,000
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421|KNR 5-08 Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych oprawa li- |szt.
d.3.3/0504-01 niowa LED 30 W
312 szt. 312,000
RAZEM 312,000
422|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem opraw oswietlenia awaryjnego 3W , 3 godz. szt.
d.3.3/0504-01
67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
423|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce otowianej i ostonie polwinitowej (fgczny prze- |m
d.3.3/0212-04 kréj zyt Cu-10 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania oswietlenie awaeyjne
510 m 510,000
RAZEM 510,000
424 |KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.3.3|1202-01 g0 napiecia .
150 pomiar 150,000
RAZEM 150,000
425|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o iloci zyt do 4 odc.
d.3.3/1203-01
50 odc. 50,000
RAZEM 50,000
426 | KALKULA- |Prace dodatkowe odc.
d.3.3|CJA WLAS-
NA
5 odc. 5,000
RAZEM 5,000
34 Instalacja uziemiajaca, potaczen wyréwnawczych
427|/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3.4/1209-11 betonu
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
428 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3.4/0103-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
429/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 5 mm w meta- |otw.
d.3.4/1017-10 lu
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
430(KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane do rur m
d.3.4/0201-05
56+23 m 79,000
RAZEM 79,000
431|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.3.4/0206-03 tonie
8 m 8,000
RAZEM 8,000
432|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 szt.
d.3.4/1204-02
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
433|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3.4/1203-03 lub bolce
16 szt.zyt 16,000
RAZEM 16,000
3.5 Instalacja odgromowa
434|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.3.5/0601-02 nikach klejonych
324 m 324,000
RAZEM 324,000
435/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3.5/0103-02
12*12 m 144,000
RAZEM 144,000
436/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane do rur m
d.3.5/0201-05
analogia
12*13 m 156,000
RAZEM 156,000
437|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 wciggane do rur - prze- |m
d.3.5/0201-06 wad izolowany wysokonapieciowy
analogia
61 m 61,000
RAZEM 61,000
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438|KNNR 5 Ztacza uniwersalne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
d.3.5/0612-05 potaczenie pret-pret
analogia
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
439/KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.3.5/0612-01 czych montowane na dachu
analogia
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
440|KNNR 5 Ostony przewodéw uziemiajgcych o diugosci do 2 m na betonie szt.
d.3.5/0614-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
441 |KNNR 5 Ztgcza krzyzowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.3.5/0612-05 potaczenie pret-pret
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
442|KNNR 5 Iglite typu 10-5.0 montowane na dachu kpl.
d.3.5/0615-06
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
3.6 Instalacja PV
443|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3.6/1209-12 betonu
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
444|/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan - Kons- |szt.
d.3.6/1101-09 trukcja mocowania paneli
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
445|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - Panel fotowoltaiczny szt.
d.3.6/0406-05
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
446|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - optymalizator szt.
d.3.6/0406-01
analogia
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
447/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Tablica PV-AC szt.
d.3.6/0404-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
448|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Tablica PV-DC szt.
d.3.6/0404-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
449/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.3.6/0716-01 nych
98+168+196 m 462,000
RAZEM 462,000
450KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 szt.
d.3.6/1204-01
220 szt. 220,000
RAZEM 220,000
451 |KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3.6/1203-03 lub bolce
220 szt.zyt 220,000
RAZEM 220,000
452|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3.6/1203-11 lub bolce
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
453|KNNR 5 Montaz falownika kpl.
d.3.6/0401-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.7 Zasilanie pomp
454|KNR 5-14 Uktadanie przewoddw 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.3.7/0516-03 fach i na tablicach
2 m 2,000
RAZEM 2,000
455|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.3.7/0407-03 cach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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456|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3.7/1209-10 betonu
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
457|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3.7/0103-02
41 m 41,000
RAZEM 41,000
458 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3.7/0203-01
92 m 92,000
RAZEM 92,000
459|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.3.7|/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Krotnos¢ = 2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
460(KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykrecane |szt.
d.3.7/0304-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
461 |KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3.7/1203-08 lub bolce
Krotnos¢ = 2
6 szt.zyt 6,000
RAZEM 6,000
462|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.7/1301-01
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
3.8 Pomiary elektryczne
463 |KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.8/1301-02
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
464 Pomiary, testy, sprawdzenie instalacji PV zgodnie z normg PN-EN 62446 pomiar
d.3.8|analiza indy-
widualna
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
465/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3.8/1303-01 pierwszy)
pomiar 6,000
RAZEM 6,000
466|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 p6l szt
d.3.8/1301-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
467|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.8/1304-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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