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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami Art. 20, ust. 4, USTAWY PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. 2018 Nr 12, poz. 1202).

OSWIADCZAM, ze niniejszy PROJEKT o$wietlenia pomieszczen w ramach termomodernizacji
budynku zostat sporzadzony zgodnie z obowiagzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant

inZ. Zbigniew Zieja

upr. Nr 267/DOS/05
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Pan Zhigniew Zieja o numerze ewidencyjrym DOS/IE/1913/01
adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 17, 58-260 Bielawa

jest czfonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

zaiwiadzenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryficowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-07 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnosigskie] Okrepowej 1zby Infynierdw Budownictwa.
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja o$wietlenia elektrycznego pomieszczen
budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii Krajowej nr 23 w Strzegomiu w ramach
termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej.

Inwestorem zadania jest Gmina Strzegom

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie :
— Zlecenia Inwestora
— Wytycznych Inwestora
— Inwentaryzacji oSwietlenia poszczegdlnych pomieszczen w zakresie ilosci, typu i
rodzaju poszczegolnych opraw.
— Obowigzujgcych przepiséw i norm

—  Wizji lokalnej obiektu.

3. Stan istniejacy.
Istniejgce oswietlenie w budynku jest oparte o oprawy zarowe , jarzeniowe 2 x36 W oraz
4 x 18 W. Wprawy w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych sg wyeksploatowane
i nie spetniajg wymogoéw norm w zakresie natezenia oswietlenia oraz estetyki
pomieszczen.
W pomieszczeniach piwnicy zlokalizowano urzadzenia i instalacje zapewniajgce
nalezyte funkcjonowanie budynku. Pomieszczenia techniczne i korytarz o$wietlaja
oprawy jarzeniowe 2 x 36 W oraz oprawy zarowe o mocy 40, 60i 100 W.
Stan techniczny opraw oraz ilo$¢ nieczynnych ( nie Swiecgcych z réznych powoddw )
ich energochtonno$¢ kwalifikujg je do wymiany.
W piwnicy jest zabudowanych 115 opraw jarzeniowych oraz 25 opraw zarowych
( kinkietow ), ktore w catosci kwalifikujg sie do wymiany.

Na parterze w czesci pomieszczen zlokalizowany jest Klub Seniorvigor .
Pomieszczenia oswietlajg oprawy jarzeniowe 2 x 36 W oraz oprawy zarowe. Stan
techniczny opraw oraz ich energochtonno$¢ kwalifikujg je do wymiany.

W pomieszczeniach wynajmowanych przez Centrum Stomatologii i Medycyny Estetyczne;j
Nova Dent w gabinetach lekarskich, recepcji oSwietlenie realizowane jest poprzez
oprawy LED ktore nie sg przewidziane do wymiany, natomiast pozostate pomieszczenia
pomochnicze oraz korytarz oprawy do wymiany.

W pomieszczeniach zajmowanych przez stacje pogotowia ratunkowego oprawy
os$wietlenia kwalifikujg sie do wymiany. Na parterze jest zabudowanych 218 opraw



jarzeniowych oraz 59 opraw zarowych ( kinkietéw ), ktére kwalifikujg sie do wymiany.

Na pierwszym pietrze zajmowanym przez Osrodek Pomocy Spotecznej
pomieszczenia oswietlane sg przez oprawy jarzeniowe 3 x 36 Wi 4 x 18 W oraz oprawy
zarowe . Stan techniczny opraw oraz ilos¢ nieczynnych ( nie $wiecacych z réznych
powodow ) oraz ich energochtonno$¢ kwalifikujg je do wymiany.

Na | pietrze jest zabudowanych 280 opraw jarzeniowych oraz 62 opraw zarowych
( kinkietéw ), ktore w cato$ci kwalifikujg sie do wymiany.

Na drugim pietrze zajmowanym przez Centrum Rehabilitacji i Medycyny
Fizykalnej HELIOS pomieszczenia o$wietlane oprawami jarzeniowymi 2 x 36W i
4 x 18W oraz zarowymi, ktére sg wyeksploatowane i nie spetniajg swojego zadania.
Stan techniczny opraw oraz ilo$¢ nieczynnych z réznych powodéw
oraz ich energochtonno$¢ kwalifikujg je do wymiany.
Na Il pietrze jest zabudowanych 237 opraw jarzeniowych oraz 50 opraw zarowych

( kinkietow ), ktore w catosci kwalifikujg sie do wymiany.

Na poddaszu pomieszczenia sg przeznaczone dla potrzeb noclegéw i innych
zadan. Pomieszczenia o$wietlane oprawami jarzeniowymi 2 x 36W i 4 x 18W oraz
zarowymi, ktore sg wyeksploatowane i nie spetniaja swojego zadania.
Stan techniczny opraw oraz ilo§¢ nieczynnych z réznych powodéw
oraz ich energochtonnos$¢ kwalifikuja je do wymiany.
Na poddaszu jest zabudowanych 122 opraw jarzeniowych oraz 41 opraw zarowych
( kinkietéw ), ktore w cato$ci kwalifikujg sie do wymiany.

. Projektowane zmiany oswietlenia ogélnego i awaryjnego.
W zwigzku ze stanem technicznym opraw os$wietlenia w budynku projektowana jest
wymiana istniejgcych energochtonnych opraw jarzeniowych i zarowych na
energooszczedne oprawy LED, ktérych zastosowanie zmniejszy potrzeby energetyczne
budynku na oswietlenie o okoto 59 kW
a) Pomieszczenia piwnicy oraz korytarz — projektowana jest wymiana istniejacych
opraw oswietlenia na oprawy hermetyczne LED o mocy 36 W ;IP65; 4000K ;
strumienh Swietlny 3600 Im. Miejsca oraz iloS¢ opraw zgodnie z planem os$wietlenia
rys. E-1 . W pomieszczeniach WC i wskazanych na planie o$wietlenie plafonierami
LED o mocy 24W; IP 20. Ponadto w miejscach wskazanych i na klatce schodowej

instalowa¢ plafoniery LED z czujkami ruchu i zmierzchu.



b)

Ponadto w korytarzu, wskazanych pomieszczeniach i klatce schodowej oraz przy
hydrantach instalowac¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego wtaczane automatycznie po
zaniku napiecia zasilajacego o mocy 3W i czasie $wiecenia 3 godz. zapewniajace
minimum natezenia oswietlenia 5 Ix. Wykorzystaé przewody istniejgcej instalacji
oswietlenia oraz w miare mozliwosci istniejgce taczniki. Dla zasilenia opraw
awaryjnych utozy¢ dodatkowe obwody elektryczne z rozdzielnicy nn.

Ogotem w piwnicy projektowana jest wymiana 115 opraw jarzeniowych 2 x 36W
oraz 25 kinkietow zarowych o mocy 40 W.

Projektowane oprawy ich typy i moce przedstawiono w zatgczniku nr 1.
Pomieszczenia parteru podzielone na trzy czesci. Pierwsza uzytkowana przez
Klub Seniorvigor — projektowana jest wymiana istniejacych opraw o$wietlenia
Rodzaj opraw oraz ich iloS¢ i rozmieszczenie wskazano na planie rys. E-2 oraz w
zatgczniku nr 1. Dla o$wietlenia awaryjnego utozy¢ dodatkowe przewody od

rozdzielnic elektrycznych.

Druga cze$¢ uzytkowana przez Centrum Stomatologii i Medycyny Estetycznej
Nova Dent w gabinetach lekarskich, recepcji oswietlenie realizowane jest poprzez
oprawy LED ktoére nie sg przewidziane do wymiany, natomiast pozostate

pomieszczenia pomochicze oraz i korytarz oprawy przewidziano do wymiany.

W trzeciej czesci uzytkowanej przez stacje pogotowia ratunkowego wszystkie
oprawy przewidziane sg do wymiany. Rodzaj opraw oraz ich ilo§¢ i rozmieszczenie

wskazano na planie rys. E-2 oraz w zatgczniku nr 1.

Pomieszczenia pierwszego pietra uzytkowane przez Osrodek Pomocy Spotecznej
a drugiego pietra przez Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej HELIOS
wszystkie oprawy przewidziane sg do wymiany . Rodzaj opraw ich iloS¢ i
rozmieszczenie przedstawiono na planie oswietlenia rys. E-3 i E-4 oraz w
zatgczniku nr 1

Pomieszczenia na poddaszu wszystkie oprawy przewidziane do wymiany. Rodzaj
opraw ich ilo$¢ i rozmieszczenie przedstawiono na planie o$wietlenia rys. E-5 oraz

w zatgczniku nr 1

Wymiana o$wietlenia na parterze, pierwszym i drugim pietrze oraz na poddaszu

realizowana w oparciu o oprawy LED mocy 30W ; IP20 ; 4000K ; strumien $wietlny

3600 Im ; wskaznik oddawania barw > 80. W pomieszczeniach WC i wskazanych na

planach o$wietlenia plafonierami LED o mocy 24W:; IP 20. Ponadto w miejscach



wskazanych i na klatce schodowej instalowaé plafoniery LED z czujkami ruchu i
zmierzchu.
W korytarzach wymienic¢ oprawy jarzeniowe na plafoniery LED o mocy 40W ;
strumieniu 4100Im, IP 20, wskaznik oddawania barw > 80 oprawy.
W miejscach wskazanych i klatce schodowej oraz przy hydrantach instalowa¢ oprawy
oswietlenia awaryjnego o mocy 3W i czasie $wiecenia 3 godz. wtgczane
automatycznie po zaniku napiecia zasilajgcego i zapewniajgce minimum natezenia
oswietlenia 5 Ix a na ciagach komunikacyjnych 1Ix. Oprawy o$wietlenia awaryjnego

zasili¢ wydzielonymi obwodami z rozdzielnic nn poszczegdélnych kondygnaciji.

5. Bilans mocy oswietlenia ogdlnego.
Zgodnie z zestawieniem zainstalowanych opraw o$wietlenia ogélnego w budynku
zainstalowanych jest :
— Oprawy jarzeniowe 2 x 36 W 972 szt , moc 972 x 72 W = 69984 W tj. 69,984 kW
— Kinkiety zarowe 237 szt 0 mocy 40 W, moc 237 x 40 W= 9480 W tj. 9,48 kW
Lacznie moc zainstalowana 69,984 + 9,48 = 79,464 kW

Po wymianie opraw bilans mocy przedstawia sie nastepujgco:

— Oprawa liniowa LED 30W 312 szt, moc 312 X 30 = 9360 W tj. 9,360 kW

— Oprawa hermetyczna LED 36W 24 szt , moc 24 x 36 = 864 W tj. 0,864 kW

— Panel LED 40 W 161 szt, moc 161 x 40 = 6440 W {j. 6,44 kW

— Plafoniera z czujka ruchu LED 24W 32 szt , moc 32 x 24=768 W tj. 0,768 kW
— Plafoniera LED 24 W szt 121 , moc 212 x 24 =2904 W tj. 2,904 kW

— Oprawy awaryjne 3W 3 godzilos¢ 67 , moc pomijalna

taczna moc zainstalowana po wymianie wynosi :
9,36 + 0,864 + 6,44 + 0,768 + 2,904 = 20,336 kW
Zmniejszenie mocy zainstalowanej wynosi:
79,464 — 20,336 = 59,128 kW
4. Uwagi koncowe.
Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego typu LED muszg mie¢ swiadectwo
dopuszczenia wydane przez CNBOP o mocy 3 W czas $wiecenia 3 godz.

Po zakonczeniu prac wykonaé pomiary natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach i
ciggach komunikacyjnych .

Opracowat:
Zbigniew Zieja
Upr. 267/DOS/05



