
POKRYCIE LUKARNY 

ist. krokiew 16x12cm16cm

gont bitumiczny karpiówka kolor czerwony

pustka powietrzna
płyta GKF 2,2mm na stelażu systemowym 
z profili kapeluszowych

1,5cm
2,2cm

papa dachowa podkładowa
2,5cm płyta OSB3

membrana dachowa
wełna mineralna między ist. krokwiami

folia paroizolacyjna
istniejąca płyta żelbetowa

25cm
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UWAGA:
1. Lokalizację istniejących "zakrytych" elementów konstrukcyjnych przyjęto na podstawie otrzymanej 
dokumentacji archiwalnej. Ze względu na to, że budynek był wielokrotnie przebudowywany mogą wystąpić 
niezinwentaryzowane elementy konstrukcyjne lub inne robieżności założeń projektowych ze stanem 
istniejącym. W związku z powyższym, w tracie robót, w szczególności rozbiórkowych, zachować szczególną 
ostrożność. W przypadku ujawnienia różnic założeń projektowych skonsultować się z projektantem.
2. Geometrię dachu lukarny dopasować w sposób zapewniający szczelność, trwałość i estetykę pokrycia. 
3. Okna w lukarnach o współczynniku przenikania ciepła maksymalnie U≤0,97W/m²K. 
4. Pokrycie ścian lukarn tynk mineralny barwiony w masie w kolorze kremowym NCS 0602-Y02R.

drewniana kantówka10x10cm10cm
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