
DN 20
4010 W DN 15

364 W

DN 15
3646 W

-1.15
-1.15
Φ=364 W

NO 11/600
400 mm15 °C

2,00  

DN 15
364 W

0.52
0.52

Φ=534 W
NO 11/600

800 mm20 °C

1,00  0.53
0.53

Φ=196 W
NO 11/600

400 mm20 °C

1,00  

DN 15
534 W

DN 15
730 W

DN 15
196 W

DN 15
2916 W

1.48
1.48

Φ=851 W
NO 11/600
1100 mm20 °C

3,00  1.52
1.52

Φ=358 W
NO 21/600

400 mm24 °C

1,00  

DN 15
851 W

DN 15
1209 W

DN 15
358 W

DN 15
1707 W

2.46
2.46

Φ=607 W
NO 11/600
1100 mm24 °C

1,00  2.47
2.47

Φ=353 W
NO 21/600

400 mm20 °C

1,00  

DN 15
607 W

DN 15
960 W

DN 15
353 W

DN 15
747 W

3.37
3.37

Φ=238 W
NO 11/600

500 mm24 °C

1,00  3.36
3.36

Φ=509 W
NO 11/600

800 mm20 °C

1,00  

DN 15
238 W

DN 15
747 W

"U"

S-13

SCHEMAT INSTALACJI C.O. - CZ. 8

NR RYS.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH
ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra

tel. 68 47 74 330, 601 837 843

Budynek użyteczności publicznej
ul.Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom, dz.nr 768

dr inż. Eryk Dayeh, 56/94/GW

SKALA:
1:100

specjalność konstrukcyjno-budowlana

DATA
07.08.2023r.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 
przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa

AUTOR-GŁÓWNY
PROJEKTANT:

INWESTOR:

NAZWA I ADRES 
OBIEKTU:

TYTUŁ
RYSUNKU:

NAZWA
INWESTYCJI:

 Gmina Strzegom, ul. Rynek 38,
58-150 Strzegom

OPRACOWAŁ:

BRANŻA: SANITARNA

mgr inż. Adrianna Springer
specjalność instalacje sanitarne LBS/0063/POOS/14

SCHEMAT INSTALACJI
C.O.- cz. 8

15 15a

DN 25
8102 W

DN 15
281 W

-1.3
-1.3

Φ=281 W
NO 11/600

400 mm15 °C

1,00  

0.3
0.3

Φ=960 W
NO 11/600
1200 mm20 °C

4,00  0.4
0.4

Φ=176 W
NO 11/600

400 mm20 °C

1,00  0.5
0.5

Φ=247 W
NO 11/600

500 mm20 °C

1,00  0.64
0.64
Φ=691 W

NO 11/600
900 mm20 °C

2,00  

DN 15
960 W

DN 15
2075 W

DN 15
1115 W

DN 15
938 W

DN 15
691 W

DN 20
6028 W

1.2
1.2

Φ=611 W
NO 11/600

900 mm24 °C

2,00  1.3
1.3

Φ=191 W
NO 11/600

500 mm24 °C

1,00  1.4
1.4

Φ=308 W
NO 11/600

400 mm20 °C

1,00  1.62
1.62

Φ=583 W
NO 11/600

900 mm20 °C

1,00  

DN 15
611 W

DN 15
1692 W

DN 15
1082 W

DN 15
583 W

DN 15
4335 W

2.3
2.3

Φ=715 W
NO 11/600
1100 mm24 °C

2,00  2.4
2.4

Φ=327 W
NO 11/600

500 mm20 °C

1,00  2.53
2.53

Φ=592 W
NO 11/600

900 mm20 °C

1,00  

DN 15
715 W

DN 15
918 W

DN 15
592 W

DN 15
2701 W

3.1
3.1

Φ=625 W
NO 11/600

900 mm20 °C

2,00  3.42
3.42

Φ=1055 W
NO 21/600
1100 mm20 °C

3,00  3.41
3.41

Φ=394 W
NO 11/600

500 mm20 °C

2,00  3.45
3.45

Φ=627 W
NO 11/600

900 mm20 °C

2,00  

DN 15
625 WDN 15

2701 W
DN 15

1021 W
DN 15
627 W

"M"

22 22a

DN 15
3850 W

3.3
3.3

Φ=157 W
NO 11/600

600 mm20 °C

1,00  

DN 15
157 W

0.70
0.70

Φ=1045 W
NO 11/600
1400 mm20 °C

4,00  

DN 15
1045 W

DN 20
2648 W

DN 15
157 W

3.2
3.2

Φ=169 W
NO 11/600

400 mm20 °C

1,00  3.46
3.46_e
Φ=827 W

NO 21/600
900 mm20 °C

3,00  

DN 15
996 W

2.1
2.1

Φ=430 W
NO 11/600

700 mm24 °C

2,00  

DN 15
430 W

DN 15
996 W

1.66
1.66

Φ=433 W
NO 11/600

800 mm20 °C

1,00  

DN 15
433 W

DN 15
1426 W

DN 15
789 W

0.60
0.60

Φ=326 W
NO 11/600

400 mm20 °C

2,00  0.61
0.61

Φ=464 W
NO 11/600

600 mm20 °C

3,00  

DN 15
326 W DN 15

464 W

"N"

24 25

DN15  66%

DN15  
70%

DN15  
48%

DN20  
70%

25a


