ELEWACJA FRONTOWA LEGENDA:
POLNOCNO-WCHODNIA - o Koloms kemavymm NES boum.YO2R

BONIOWANIE - POZIOME PASY Tynk mineralny barwiony w masie
w kolorze bezowym NCS 0808-Y37R

Opaski dekoracyjne wokét okien z tynku mineralnego
barwionego w masie w kolorze bezowym NCS 0808-Y37R
Tynk akrylowy mozaikowy w kolorze szarym

(mieszanka ziaren szarych,czarych i bialych)

Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk
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Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk

Projektowane stalowe kraty okienne

w kolorze antracylowym RAL7016 -4szt.
Plytki granitowe - granit strzegomski
plomieniowany

Dachéwka ceramiczna karpidwka utozona

w koronkg w kolorze nat%rrl;lnym czerwonym
Projektowane plotki przeciwéniegowe stalowe

ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
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Projektowan cie dachu lukarny - gont bitumi
ka%?éwlgwek%?gge dachu y - gont bitumiczny
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*Wszystkie okna do wymiany na nowe, PCV w kolorze biatym RAL 9003
Parapety z blachy tytan-cynk w kolorze biatym RAL 9003.

014 010 010 09 09 010 010 010 010 *Wszystkie drzwi zewnetrze do wymiany na nowe, stoalrka drzwiowa

aluminiowa w kolorze antracytowym RAL 7016

-2
~1
~3
wn
3+
-

[
[ N 114 UWAGA!
- Istniejgce portale z granitu oczysci¢ i zaimpregnowac.
- Istnicjace daszki z blachy nad wejsciami do budynku, porgcze, balustrady, stalowe
kraty okienne w piwnicy i na I pigtrze oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyinie oraz

ELEWACJA TYLNA Enircytowsm RALT016
[ P OLUDNI OW O- Z A CHODNI A - - o | - Istniejgce pokrycie komina wentylacyjnego, na ktorym znajduje sie maszt

antenowy zdemontowa¢, PODLOZE WYROWNAC i wykonaé tynkiem
cienkowarstwowyw kolorze dachowki w ukladzie imitujacym mur ceglany.
, - Istniejace kominy w obudowie lekkiej przebudowaé i wykonaé jako nowe kominy z
cegly klinkierowej w kolorze dachéwki z czapg betonowa.
o) =W strefie parteru wykona elwacje imitujacg boniowanie. Podloze "gladkie"
¥ " pomalowac w kolorze kremowym NCS 0602-Y02R. Przy pomocy ta$my malarskiej
i i meageri " szerokosci 3 om wykonaé poziome pasy. Odslonigte powierzchnig pokry¢ tynkiem
12 | Zgodnosé b barwionym w masie o grubosci ziarna 3mm w kolorze bezowym NCS 0808-Y37R.
§ g Ostre krawgdzie wyréwnaé przy pomocy suchego walka o krétkim runie.
| - Opaski dekoracyjne wokol okien szerokosci 5 cm w poziomie I i 11 pietra wykonaé
z tynku barwionego w masie w kolorze bezowym NCS 0808-Y37R.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

"ARANZ-BUD" dr in2. Eryk DAYEH
ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Géra
tel. 68 47 74 330, 601 837 843

NAZWA Termomodernizacja budynku uzytecznogel publiczne] SKALA:
INWESTYCII: | przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - dokumentacia projektowa 1i: 2°b

NAZWA I ADRES Budynek u&ytecznoscl publicznej
OBIEKTU: ul.Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom, dz.nr 768 DATA

v Gmina Strzegom, ul, Rynek 38 07.08.2023r.
INWESTOR: 58-150 Strzegom '
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