ZESTAWIENIE WYBRANYCH MATERIALOW

Branza budowlana

Specyfikacja materialowa

Jm.

lo§é

Mineralna zaprawa uszczelnjeq, Temperatura aplikacji/podi® +5°C do
+30°C,- Grub&t warstwy 2 do 4 mm., Mdiwos¢ hanoszenia na podia
wilgotne bez gruntowania.Uniwersalna. Bezszwowezspoinowa. Wizanie
hydrauliczne z samoczynnym

sieciowaniem. Wysoka elastyc&dd mostkowanie rys. Do wkszaci podtazy
nosnych. Odporna na siarczany. Odporna na sole drogddporna na mroz,
UV i starzenie

kg

1044,29

Blacha aluminiowa do obrobek dekarskich w kolareglastym( w kolorze
dachu)

m2

161,47

Dachéwka kominkowa z tworzywa sztucznego, ocieplarpodstawy
dostosowagp do dachéwki karpiowki uktadanej w tuskZ wbudowan
poziomia do ustawienia kominka w pionie.

szt

26

Drzwi AL zewretrzne wzmocnione pelne, odp. na wlamanie RC2 @5iyi
zewretrzne dwuskrzydtowe aluminiowe wzmaciane petneglamwkiadlg
patentowy, samozamykacz. 1,51*2,2, wspétczynnik przenikameata drzwi nie
wiekszy niz U=1,3 W/m2 K

szt

Drzi AL zewretrzne wzmocnione pelne, odp. na wtamanie RC2 'Of&wi
zewretrzne jednoskrzydtowe aluminiowe wzmaciane pebaeek z wkladi
patentowy, samozamykacz. 1,26*2,2, wspétczynnik przenikaméata drzwi nie
wiekszy niz U=1,3 W/m2 K

szt

Drzi AL zewretrzne wzmochione pelne, odp. na wiamanie RC2 'Bdrzwi
zewretrzne jednoskrzydtowe aluminiowe wzmaciane pekteanka
antypaniczna, zamek z wkiagdhatentow, samozamykacz. 1,80*2,2,
wspotczynnik przenikania ciepta drzwi niegkszy niz U=1,3 W/m2 K

szt

Drzwi zewrgtrzne Al 1,38*2,2 - drzwi zewgirzne dwuskrzydiowe aluminiow
z samozamykaczem, gorny i dolny panel przeszkiszisto bezpieczne, klamk
antypaniczna od wevgirz, zamek z wktadkpatentovg.wspotczynnik
przenikania ciepta drzwi nie gkszy niz U=1,3 W/m2 K

1%

szt

Drzwi zewrgtrzne AL dwuskrzydiowe 1,74*2,2 drzwi zeglrzne
dwuskrzydtowe aluminiowe z samozamykaczem, géduolny panel
przeszklony, szklo bezpieczne, klamka antypanicthevewntrz, zamek z
wktadka patentow.wspoétczynnik przenikania ciepta drzwi niegkszy niz
U=1,3 W/m2 K

szt

Drzwi zewrgtrzne AL z ndwietlem EI30 1,87*2,9, - drzwi zewtrzne
dwuskrzydtowe aluminiowe z gaietlem gdrny, z samozamykacze, wymiar
$wietle 110+50/205, goérny i dolny panel przeszklosgkto bezpieczne, zamek
wkiadka patentow, klamka antypaniczna od wewtre, n&wietle o odpornéci
ogniowej EI60, wspétczynnik przenikania ciepta drme wickszy niz U=1,3
W/m2 K

szt

10

Drzwi zewrtrzne AL z ndwietlem EI30 2,87*3,1 - drzwi zewtrzne
dwuskrzydtowe aluminiowe z daietlem gérnym i bocznym, z
samozamykaczem, gérny i dolny panel przeszklorglpszezpieczne, klamka
antypaniczna od wewtrz, zamek z wktadkpatentow, czsci state o
odporndci ogniowej EI60, wspétczynnik przenikania ciepfawli nie wickszy
niz U=1,3 W/m2 K

szt

11

Drzwiczki rewizyjne gazowe 30x30 cm, z blachymaywanej, malowana
proszkowo w kolorze szarym RAL7040, grgbio0,5 mm, Zamek patentowy
uniemaliwi g dostp osobom niepowotanym

szt

12

Grzebié okapu z tworzywa sztucznego, w kolorze ceglastiaskp 60 mm z
kratka wentylacyjry 25 mm

162,89

13

Kotki rozporowe plastikowe fi 8 mm'

szt

1094

14

Kotyska - ocynkowana i lakierowana proszkowo Wwokze ceglastym

szt.

124

15

Kosz dachowy jednostronny 2,0 m z blachy alumuejagr. 0,55 mm

65,84

16

tacznik ptotka przecidniegowego z blachy
ocynkowanej gr. 0,8 mm, malowany proszkowo w karogglastym

szt.

88

17

Laty i listwy iglaste, nasycone do NRO, kl.II

m3

1,09

18

tawa kominiarska - ocynkowana i malowana proszkewmkolorze ceglastym

113,90




19 |Listwa do témy kominowej aluminiowa gr. 0,55 mm lakierowana oldcze m 72,19
ceglastym
20 [Nawiewnik higrosterowalny nawiewniki higrosterdm&okienne, nie szt 187
wymagajce wiercenia w profilach - kanat przeptywowy umiegany w
szczelinie montaowej pomedzy profilem i nadprgem.
21 [Odbojniki do drzwi ze stali nierdzewnej szt 12
22 | Okna nieotwieralne o odpor§ud ogniowej EI60, lakierowane proszkowo w m2 7,73
kolorze antracytowym RAL 7016, szklenie bezpieczmedoszczeln& okien
referencyjnych kl.E1950Pa, Przepuszczédrmowietrza Klasa 4, Nmos¢
urzadzen zabezpieczagych 350N, przewidziano stupki nere do padczenia z
D1
23 [Okna poddaszy potaciowe okno dachowe- szt 6
wylazowe,dcieza drewniane. profile aluminiowe, montaa fatach,
zintegrowany kotnierz uszczelniay
kolor slusarki RAL 9003
:'013'0,66*0,78
24 |Parapety zewtrzne z blachy tytan-cynk w kolorze naturalnym n 56,
25 |Pitoteksniegowy 155 mm- stalowe ocynkowane ogniowo i malwsvaroszkowg m 138,60
w kolorze dachu, na uchwytach systemowych
26 |Piyta posadzkowa granitowa kraj.szara 2 cm 6@x60 m2 157,50
27 |Samozamykacz do drzwi, nawierzchniowy z mechagizrgbatkowym z szt 12
nastawg sita zamykania w kolorze drzwi
28 |Siatka okapu z tworzywa sztucznego m 162,89
29 [Spoiwo cynowo-otowiane w gach LC 60 kg 7,54
30 [Stopi@ kominiarski - ocynkowany i malowany proszkowo wddae ceglastym| szt. 72
(w kolorze dachéwki)
31 | Taéma kominairska aluminiowa gr. 0,14 mm lakierowankolorze ceglastym m 87,23
(w kolorze dachéwki)
32 | Taéma uszczelniapo-wentylupca (aluminium, 320 mm) m 116,51
33 | Tama wentylacyjna okapu z tworzywa sztucznego m 162,8
34 | Uchwyt do ptotka przeciémieznego 155 mm do pokrycia dachowego z szt. 158
dachéwki ceramicznej, w kolorze ceglastym (w kodotachowki)
35 [Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubotvessva bitumiczna masa kg 6,02
uszczelniajca
36 [Wspornik tawy - ocynkowany i malowany proszkowd&elorze ceglastym (w szt. 124
kolorze dachowki)
37 [Wspornik ptotka - ocynkowany i malowany proszkow&olorze ceglastym (w| szt. 158
kolorze dachowki)
38 [Wspornik stopnia - ocynkowany i malowany prosz&awkolorze ceglastym (W szt. 72
kolorze dachowki)
39 [Drut stalowy okggty miekki (Na) d:1.1-1.8mm kg 1,11
40 | Drut stalowy okygly mickki(Na) d:3mm kg 25,23
41 | Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 15,18
42 |Blachy cynkowo-tytanowe 0,55 do 0,65 mm kg 678,44
43 | Katownik elewacyjny aluminiowy ochronny m 1078,03
44 |Listwa cokotowa z blachy ocynkowanej 0,5 mm Wokee naturalnym m 167,66
45 | Listwy z blachy aluminiowej m 105,96
46 |Kraty stalowe nieotwierane okienne w kolorze anttowym RAL7016 kg 348,42
47 | Profile przycienne 28/27 m 501,99
48 | Profile néne 60/27 m 3179,27
49 |Wieszak w 60/100 szt 2543
50 [Ksztattownik stalalowy profilowany C-55x0.75 kg 589
51 |Ksztattownik stalalowy profilowany U-55x0.75 kg 136
52 [kaczniki krzyzowe 1k 60/60 szt 1908
53 [taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 636
54 |[Siatka zbrojeniowa z gdw m2 37,77
55 [Gwadzie budowlane okgte gote kg 318,71
56 |Gwadzie budowlane okgte ocynk kg 45,28
57 |Gwadzie budowlane papowe ocynk kg 9,65
58 [Haki do muru kg 33,64
59 [Uchwyty do rur spustowych ocynk kpl 38
60 [Uchwyty do rynien dachowych ocynk.d:150-180mm kpl 193
61 [Uchwyty do rynien dachowych ocynk kpl 129




62 |Wkrety do plyt gipsowych kg 40,81
63 |Kratki wentylacyjne surowe 14x21cnialuzjg szt 4
64 [Naraniki stalowe ze stalidtowej szt 8
65 [Wsporniki stalowe do faw kominiarskich kg 49,39
66 |Impregrant ochronny do konstrukcji drewnianych kp ,351
67 |Srodki impregnacyjne i grzybobojcze - preparaty @beg kg 814,91
68 [Pianka poliuretanowa kg 91,04
69 [Masa uszczelniajaca silikonowa kg 117,38
70 [Masa uszczelnigia elastyczny, mostkaga rysy, o wysokiej zawartoi czesci dm3 2 124,48
statych - 90%, o dobrej przyczepeodo podtaa, odporna na starzenie,si
wodkg i normalnie wysfpujace w gruncie substancje agresywne
71 [Srodek plastyfikujcy, poprawiaicy przyczepnét zapraw i ochrona przed kg 37,79
odparowywaniem
72 |Preparat do impregnacji drewna konstrukcyjnegajoodporny i kg 222,25
zabezpieczjacy przed korozja biologigzn
73 |Farba sucha naturalna ziemna kg 2,10
74 | Farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego stosowania m3 d 25,44
75 |Farba olejna do grunt.ogélnego stosowania dm3 20,61
76 |Farba olejna do grunt.przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 13,80
77 |Farba olejna do grunt.przeciwrdzewna dm3 26,77
78 | Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania 3 dm 20,54
79 |Farba zewgtrzna matowa dyspersyjna na bazie czystego akrylu g k 6347
80 [Lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 88,41
81 |Farba elewacyjna silikonowa kg 1314,22
82 | Rozcigéczalnik do wyrobdw ftalowych karbomidowych og.stos. dm3 2,39
83 [Mineralna zaprawa klejowa do przyklejania elerdentlewacyjnych kg 418,30
84 | Roztwdr impregnacyjny, roztwor przeksztadegjszkodliwe sole budowlane kg 188,94
(siarczany i chlorki) w zwizki nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne, do
stosowania na starych murach po skuciu zniszczotyydtow
85 [Grunt géboko penetrujcy do powierzchniowego wzmachniania niivych dm3 884,96
podtazy
86 [Podkladowa masa tynkarska na bayieic akrylowych i mczek kwarcowych, kg 960,51
stanowjca chemiczg bariex pomigdzy podi@zem a tynkiem, ograniczgja
przebijanie koloru z podi@ i powstawanie plam na powierzchni tynku,
ograniczajca chtonné¢ podiaza, przyczepn& do betonu >1,0MPaggtasé
gotowego wyrobu ok. 1,5g/¢n
87 |Szybkoschgra emulsja gruntgga na bazie wodnej dyspersjiwic kg 1278,35
polimerowych, mrozoodporny, ujednoligay i ograniczajcy chtonndé
podtaza, wigzacy niestabilne podi@, bardzo niska zawa&blLZO, bezbarwny,
bezrozpuszczalnikowy i wodorozéiezalny, gstas¢ emulsji ok. 1,0 g/cﬁ1
88 [Srodek gruntujcy w postaci barwionej, organicznej powlokispedniej z kg 47,60
wypetniaczami, zapewnia dapprzyczepnéc, reguluje chtonn& podtaza,
wydtuza czas otwartego schkiia tynku wierzchniego podczas obrébki, prodiikt
odporny na dziatanie alkalidw, przepuszcza;pewdrg i CO,; kolor biaty
89 | Zaprawa klejca sucha o styropianu i XPS oraz do zatapianikisitickszona| kg 30 525,21
odpornd¢ na gklanie, paroprzepuszczalna
90 |Zaprawa klejoa sucha do ptyt ceramicznych - raieism spoiwa cementowegq, kg 3235,43
kruszyw isrodkéw modyfikugcych, w tym polimeréw, mrozoodporna,
wodoodporna, min./max. Grukokleju 2-10mm; gstas¢ nasypowa 1,6 g/c?n
91 |Zaprawa spoing¢a - sucha mieszanka kg 132,28
92 | Zaprawa klejca kg 2 272,03
93 [Folia polietylenowa izolacyjna 0,2mm m2 535,92
94 |Folia wiatroizolacyjna m2 1 653,00
95 | Folia kubetkowa m2 434,55
96 |Folia paroprzepuszczalna m2 237,20
97 | Folia paroizolacyjna z HDPE, wysakovytloczer 8mm, kolor grafitowy, m2 1 209,59

gramatura 400g/m2




98 |Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 157,5
99 |[Piyta z polistyrenu ekstrud.XPS 200-250 m3 45,69
100 | Piyty styropianowe EPS 70-040 (PS-E FS 15) m3 7315,
101 | Okno z profili PVC w kolorze biatym RAL 9003.d®ite 6-cio komorowe. m2 363,02

Skrzydta okien rozwieralno — uchylne, Wspétczynpikenikania ciepta nie

wiekszy niz U=0,9 W/m2K. Wspétczynnik promieniowania stoneqgmeg” dla

szklenia standardowego réwny 53 (0,5)
102 | Katownik elewacyjny systemowy aluminiowy ochronny m ts%3%
103 | Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw kg 2 302,38
104 | Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkdw t 0,66
105 | Cement portlandzki 25 z dodatkami t 2,06
106 | Wapno suchogaszone t 8,32
107 | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 290,63
108 | Gips budowlany zwykty kg 367,61
109 | Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1 @33,
110| Gips budowlany szpachlowy t 0,30
111 | Plyta gipsowo-kartonowa gr.12.5mm m2 767,37
112 | Plyta GFK gipsowo-kartonowa ognioochronna 12,5mm m2 633,89
113 Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6,5ci®%lkolor ceglasty (w szt 19 647

kolorze dachéwki)
114 | Cegta budowlana petna, kolor ceglasty, klasa 20 zt § 8
115| Dachdwka ceramiczna karpiowka DK 15.3x36.5 amipikceglasty szt 69 426
116 | Gsiory dachowe ceramiczne GB1 36.5x22.4x11.2 cnorkmtglasty szt 528
117 | Ggsior dachowy ceramiczny, kolor ceglasty szt 433
118| Bloczki z betonu komoérkowego M 500-700 wym.49%24cm szt 26
119| Obrzea betonowe 20x6x100cm, kolor szary m 183,60
120 | Piyty chodnikowe betonowe 50x50x7cm, Kkl.I, kadaary szt 367
121 | Kostka brukowa 10x20x8 cm, kolor szary m2 50,23
122 | Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 235,22
123 | Dachéwka bitumiczna m2 96,21
124 Filc bituminizowany z wetny mineralnej gr.5 mm m2 7,35
125| Piyty z wetny mineralnej do izolacji poddaszyl@0 mmA=0,038 W/m K m2 418,85
126 | Plyty z wetny mineralna do izolacji poddaszy §8 mm=0,038 W/m K m2 1 806,67
127 | Sucha mieszanka tynkarska mineralna, uziarn&fimm kg 300,00
128 | Akrylowy tynk dekoracyjny, odporny na zabrudzeniysokoelastyczny, o kg 40,80

podwyzszonej odporngei na uszkodzenia mechaniczne, mrozoodporny,

wodoodporny, odporny na ggania, o duej trwatasci koloru
129 | Sucha mieszanka tynkarska mineralna, mrozoogippanoprzepuszczalny, kg 10 716,62

hydrogobowy, trwaly i odporny na mikreinigciam wzmocniony polimerami,

reakcja na ogie A2 s1d0, kategoria wytrzymaici nasciskanie CSlI,

wspotczynnik przepuszczalém pary wodnej 15/35
130| Tynk renowacyjny o diej zawartéci porow powietrznych, wysoka zdolto kg 9 824,62

magazynowania soli, odporftona siarczany, wytrzymaié nasciskanie CSlI,

kapilarna absorbcja pary wodnej 24 h - W2, przegraingé pary wodnej ) <

15, reakcja na ogieAl
131 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m3 3,8
132 | Masa tynkarska mozaikowa, o gk&zonej odpornii na zmywanie, kg 1 305,00

czyszczenie i szorowanie, mieszanka ziaren szacgetinych i biatych, wysokd

trwatos¢ barwy, opor dyfuzyjny 0,14 m Sd < 1,4 m, przepuszczakégary

wodnej \,, absorpcja wody W przyczepnéc 0,35MPa
133 | Zaprawa wapienna m.4 m3 4,76
134 | Zaprawa cementowa m.50 m3 0,57
135 | Zaprawa cementowa m.80 m3 0,88
136 | Zaprawa cementowa m.80 dm3 1 889,35
137 | Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 2,67
138 | Plytki ceramiczne terakotowe m2 38,14
139 | Plytki gresowe nieszkliwione satynowe 60x60 antyposlizgowé: R12 m2 86,97
140 | Plytki kamionkowe "Gres" m2 225,75
141 | Bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.1I m3 0,31
142 | Bale iglaste obrzynane gr.50mm kL.111 m3 0,49




143 | Deski iglaste obrzynane gr.25mm ki Il m3 0,36
144 | Deski iglaste obrzynane gr.25-38mm ki lil m3 0,11
145 Deski iglaste obrzynane gr.25mm KL.11I m3 1,64
146 | Deski iglaste obrzynane Kl.11I m3 0,14
147 | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone do KRD m3 1,57
148 | Deski iglaste obrzynane wymrowe nasycone do §RZ2Zmm KL.11 m3 4,96
149 | Deski iglaste obrzynane nasycone do NRO gr.2&hith m3 18,58
150 | Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone d® §fR28-45mm kl.II m3 0,98
151 | Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone do NRO KL.1I m 8.6
152 | Laty iglaste nasycone do NRO o wymiarach 38x50Miin m3 27,23
153 | Piyty bud.OSB-3 o kraxziach prostych gr.25mm m3 8,23
154 | Maty (ptyty) trzcinowe gr.3.5cm m2 52,99
155 | Plyty pomostowe robocze ocynk m2 17,10
156 | Ptyty pomostowe komunikacyjne ocynk m2 0,56
157 | Siatka z wtékna szklanego m2 4 000,01
158 | Téma spoinujca m 962,15
159 | Tama do boni m 915,52
160 | Dekoracyjne profile elewacyjne obramdvzagranulatu m 793,32
161 | Drewno na stemple budowlane ggjte m3 2,45
162 | Drewno opatowe kg 338,00
163 | Wpustciekowy piwnicznyzeliwny typ S (210x260 mm) szt 4
164 | Kotki do wstrzeliwania szt 5142
165| Sznur konopny smotowany kg 0,40
166 | Kotki z trzpieniem stalowym wbijanym (300mm) Sz 9583
167 | Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1084
168 | Kotki rozporowe z wigtami szt 412
169 | Kotki rozporowe plastikowe szt 3097
170 | Kotki rozporowe plastikowe szt 3097




