ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DRZWI ALUMINIOWE ZEWNETRZNE

DRZWI ALUMINIOWE
WEWNETRZNE

odpornosci ogniowej
EI60.

od wewnatrz
- naswietle o odpornosci
ogniowej E160

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8
OZNACZENIE DI D2 D3 D4 D5 D6 D7 DWI
% E;/’f) gié El6)
SCHEMAT gl NI W
WYMIAR Sz 100+50 110 100+40 100+50 120 100 100+45 100
W SWIETLE
OSCIEZNICY Hz 210 208 208 210 208 208 208 200
WYMIAR So 287 138 174 187 151 126 180 127
W SWIETLE
OTWORU Ho 310(220+90) 220 220 290(220+70) 220 220 220 212
SKRZYDLO L P L P L P L P L P L P L P L P
PIWNICA - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 1 1
PARTER - 1 - 3 - 1 - 2 - - - - - - . _
RAZEM - 1 - 3 - 1 - 2 1 - 1 - - 1 1 1
UWAGI - drzwi zewnetrzne - drzwi zewngtrzne - drzwi zewngtrzne - drzwi zewnetrzne - drzwi zewngtrzne - drzwi zewngtrzne - drzwi zewngtrzne - drzwi wewngtrzne
dwuskrzydiowe dwuskrzydtowe dwuskrzydtowe dwuskrzydiowe dwuskrzydtowe jednoskrzydlowe jednoskrzydlowe dwuskrzydtowe aluminiowe
aluminiowe z naswietlem | aluminiowe z aluminiowe z aluminiowe z aluminiowe aluminiowe aluminiowe wzmaciane
gbrnym i bocznym samozamykaczem samozamykaczem na$wietlem gornym wzmaciane petne, wzmaciane petne, wzmaciane petne, - gérny panel przeszklony,
-z samozamykaczem | - gorny i dolny panel | - gorny i dolny panel |. 7z samozamykaczem | - Zamek z wkladka - zamek z wkladka - klamka dolny panel petny,
- gorny i dolny panel | przeszklony, przeszklony, - wymiar w $wietle patentowa, patentowa, antypaniczna, - wymiar w $wietle 100/200
przeszklony, - szkto bezpieczne, - szklo bezpieczne, 110+50/205 samozamykacz. samozamykacz. - zamek z wktadka - zamek z wktadka
- szklo bezpieczne, - klamka antypaniczna | - klamka -gbrny i dolny panel patentowa, patentowa, samozamykacz.
- klamka antypaniczna od wewnatrz antypaniczna od przeszklony, Podwyzszona odpornos¢ | Podwyzszona odpornoéé¢ | samozamykacz.
od wewnatrz - zamek z wkladka wewnatrz - szkto bezpieczne, na wlamanie na wlamanie Podwyzszona odporno$¢ na
- zamek z wkladkg patentowq. - zamek z wkladkg - zamek z wkladka w klasie RC2 w klasie RC2 Podwyzszona odpornos¢ | wiamanie w klasie RC2
patentowg patentowg. patentows. na w%amanle
- czgscl state o -klamka antypaniczna w klasie RC2

UWAGA!

—_—

. Przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary z natury.

. Drzwi zewngtrzne rysowane od strony elewacji.

. Szklenie szklem bezpiecznym.

. Wspoélczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych U < 1,3 W/m?K.
. We wszystkich drzwiach zewnetrznych:

- wodoszczelnos¢ drzwi referencyjnych klasa 1200 Pa,

- przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4,

- odpornos$¢ na obciazenie wiatrem Klasa C2
10. Drzwi lakierowane proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016

O 003N WL kW

. Czgéci drzwi o zwigkszonej odpornosci ogniowej oznaczono na rysunkach.

. Wymiary stolarki dostosowane do szerokosci istniejacego otworu, z zachowaniem min. 9 cm wolnej przestrzeni od strony zawiasow.

. Klamki ze stali nierdzewnej, wykonczenie satyna. Ostateczny wybor drzwi i klamek przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.
. Montaz klamek, zamkow oraz dzwonka na wysokosci 110 cm nad poziomem podtogi.

11. Przeszklone elementy drzwi oznaczy¢ naklejanymi dwoma pasami o kontrascie LRV=60, szerokosci 10 cm, umieszczonymi na wysoko$éiach 130cm i 90cm(dolna krawedz) oraz

jednego zottego pasa szerokosci 20 cm, na wysokosci 160 cm.
12. Okucia zapewnijace tatwos¢ uzytkowania(bez uzycia sily fizycznej).

13. Dolne krawedzie przeszklonych drzwi pelne do wysokosci 40 cm - zabezpieczone przed uszkodzeniem od uderzen kot wozka.
14. W pomieszczeniach wiatotapu(0.60 i 0.73) zachowa¢ wolng przestrzen manewrowa o wymiarach 150x150cm poza polem otwierania skrzydta drzwi.
15. Progi w drzwiach wejsciowych wysokosci 2 cm, ze $cietym klinem i wyrdéznieniem o kontrascie LRV 3026.
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