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PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego szybu
windowego i dachu w budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii
Krajowej 23 w Strzegomiu.

W wyniku przebudowy istniejgcego szybu windowego zostanie stwo-
rzony dodatkowy przystanek na Il pietrze budynku oraz zostanie wymienio-
ny dzwig osobowy (wymiana elementow jezdnych windy).

Przebudowa dachu zwigzana jest bezposrednio z przebudowa szybu
polegajgca na jego podwyzszeniu i jest miejscowa.

Projektowana zakres robot nie wptywa na zmiane pozostatych
istotnych parametrow takich jak: powierzchnia zabudowy i wysokos¢
budynku.

W wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie
ulegnie zmianie.



2,

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana przebudowa szybu windowego zaktada stworzenie
dodatkowego przystanku dla dzwigu osobowego na Il (ostatniej)
kondygnacji uzytkowej budynku. W wyniku projektowanej przebudowy
szybu przebudowane zostanie réwniez pomieszczenie istniejgcej
maszynowni windy na lll pietrze. Poza powyzszym program funkcjonalno-
uzytkowy budynku nie zmienia sie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu nie zmieniajg sie.
Zmianie ulegnie czesciowo dach budynku w obrebie przebudowywanego
szybu. Nadszybie wychodzi¢ bedzie poza pota¢ dachu, Jednakze nie
przekroczy wysokosci kalenicy dachu, tj. nie zmieni wysokosci catkowitej
budynku.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

DANE KUBATUROWE

Powierzchnia zabudowy 1 016,70 m?

Powierzchnia uzytkowa 3 737,65 m?

Powierzchnia kondygnacji nadziemnych | 2956,50 m?

Wysokos¢ 17,56 m

Liczba kondygnacji nadziemnych 4

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Kubatura brutto budynku 16 801,00 m®

Wysokos¢ kondygnacji 228+317m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Il PIETRO (OBJETE PRZEBUDOWA Z UWAGI NA PRZEBUDOWE, SZYBU)

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.[m?]
3.1 POMIESZCZENIE 8,10
3.2 PRZEDSIONEK 2,00
3.3 WC 1,40
3.4 POMIESZCZENIE 12,80
3.5 POMIESZCZENIE 25,30
3.6 POMIESZCZENIE 12,40
3.7 POMIESZCZENIE 9,30
3.8 POMIESZCZENIE 11,70
3.9 ARCHIWUM 8,00
3.10 POMIESZCZENIE 6,50
3.12 POM. GOSPODARCZE 2,40
3.13 POMIESZCZENIE 3,70
3.14 WC 1,50
3.15 PRZEDSIONEK 1,70
3.16 POMIESZCZENIE 5,20
3.17 LAZIENKA 7,60




3.18 tAZIENKA 1,20
3.19 wcC 1,40
3.20 tAZIENKA 0,60
3.21 POMIESZCZENIE 13,10
3.22 POMIESZCZENIE 7,80
3.23 PRZEDSIONEK 6,60
3.24 wcC 1,30
3.25 tAZIENKA 1,00
3.27 POMIESZCZENIE 4,80
3.28 PRZEDSIONEK 3,50
3.29 tAZIENKA 1,20
3.30 wcC 3,30
3.31 POMIESZCZENIE 19,10
3.32 POMIESZCZENIE 19,60
3.33 POMIESZCZENIE 10,80
3.35 POMIESZCZENIE 32,30
3.36 POMIESZCZENIE 8,70
3.37 tAZIENKA 8,30
3.38 wcC 0,60
3.39 POMIESZCZENIE 21,94
3.40 KUCHNIA 17,29
3.41 KUCHNIA 3,19
3.42 STEROWNIA WINDY 12,94
3.43 STEROWNIAWINDY 17,10
3.44 KORYTARZ 164,74
3.45 KLATKA SCHODOWA 20,10
3.46 KLATKA SCHODOWA 20,10
RAZEM | 542,20

Zmianie powierzchni ulegnie jedynie pomieszczenie sterowni windy — pom. nr
3.42.

5. OPINIA°  GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUD.

5.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Bez zmian

5.1 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Bez zmian

6. OPIS | OCENA ISTNIEJACEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
(EKSPERTYZA) — w czesci objetej opracowaniem

Budynek objety opracowaniem jest obiektem wolnostojgcym, wzniesiony w
poczgtkach XX wieku w technologii tradycyjnej catkowicie podpiwniczonym,
o czterech kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe, przykryty
dachem czterospadowym, krytym dachdéwkg ceramiczng karpiowkg uktadana w
koronke, o kacie nachylenia ok. 40°.

6.1. Dach budynku
Dach czterospadowy, kryty dachowka ceramiczng karpidwka w koronke.
Wiezba dachowa krokwiowo kleszczowa. Na potaciach dachu znajdujg sie lukarny
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o scianach w konstrukcji szkieletowej, wspartej na krokwiach dachu. Dach oraz
Sciany lukarn ocieplone wetng mineralna grubosci 10cm, utozong w przestrzeni
pomiedzy krokwiami.

6.2 Obrébki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe

Opierzenie i orynnowanie dachu z wykonane z blachy tytanowo-cynkowe;.
Rynny @ 150 i rury spustowe @ 120, podtgczone do istniejgcej kanalizacji
deszczowe;.

6.3 Stropy
Stropy miedzy kondygnacyjne gestozebrowe.

6.4 Szyb windowy

Konstrukcja szybu windy zelbetowa. Nie wykonano odkrywek szybu.
Zatozono na podstawie dostepnych inwentaryzacji budynku gr. scian szybu 12-
16¢cm.

6.5 Sciany

Budynek, o scianach murowanych z cegty petnej na zaprawie cementowo -
wapiennej grubosci. 56cm. Budynek ocieplony styropianem grubosci 5 cm.

Uktad konstrukcyjny podtuzny, trzytraktowy, ukfad $cian nosnych podtuzny
(réwnolegty do $cian zewnetrznych).

6.6. Instalacje

Budynek wyposazony jest w istniejgce instalacje:

- wody zimnej oraz cieptej wody i centralnego ogrzewania,

- hydrantowa,

- kanalizacji sanitarnej podtgczonej do sieci miejskiej,

- kanalizacji deszczowej podtgczonej do sieci miejskiej,

- wentylacji (w tym nieczynna instalacji wentylacyjna na poddaszu w pom.
maszynowni),

- odgromowa,

- elektryczne i teletechniczne

- centralnego ogrzewania zasilanego z dwéch kottbw gazowych

zlokalizowanych w kottowni w piwnicy.

Stan techniczny budynku w czesci objetej opracowaniem zostat oceniony
jako dostateczny i pozwala na przeprowadzenie robét zawartych w opracowaniu.
W przypadku ujawnienia rozbieznosci oceny stanu przedstawionych w opracowa-
niu elementow (np. elementéw zakrytych) nalezy w razie koniecznosci powiadomic
autoréw opracowania projektowego.

7. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1 ROBOTY BUDOWLANE

W zakresie projektowanych robo6t budowlanych sa:
- demontaz dzwigu osobowego (lub elementow koniecznych do wykonania
podwyzszenia szybu i montazu nowych elementéw jednych windy),
- demontaz istniejgcej nieczynnej instalacji wentylacyjnej kolidujgcej z
projektowanymi pracami,
- demontaz czesci $cianek dziatowych,
- demontaz istniejgcej ptyty nadszybia,
- demontaz czesci wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego i obudowy wiezby w
strefie nad projektowanym szybem — w pomieszczeniu maszynowni (wykonanie
otworu w dachu po uprzednim wykonaniu konstrukcji wzmocnien i zabezpieczen
wiezby),
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- rozbidrka istniejgcej lukarny przy przebudowywanym szybie,

- odtworzenie konstrukcji i wykonczenia poftaci dachu w miejscu po
zdemontowanej lukarnie,

- wykonanie podwyzszenia $cian szybu zelbetowego gr.16cm,

- w nadmurowanym szybie wykonanie otworu drzwiowego,

- wykonanie ptyty zelbetowej nadszybia wraz z miejscowym wzmocnieniem z
belek stalowych pod montaz hakow montazowych dzwigu,

- wykonanie wentylacji szybu o przekroju czynnym min. 1% rzuty poziomego
szybu,

- wykonanie przekrycia ptyty nadszybia w postaci krokwi drewnianych wraz z
pokryciem w postaci bezspoinowej membrany (lub jak dla istn. lukarn wg projektu
termomodernizacji z gontu papowego w ksztatcie karpiéwki), pomiedzy krokwiami
docieplenie z wetny mineralnej gr.25cm A=0,038 W/m K),

- docieplenie $cian szybu ponad potacig dachu styropianem fasadowym grubosci
12 cm 2=0,038 W/m K,

- wykonanie okna dachowego dla doswietlenia pomieszczenia 3.42 45x75cm (po
likwidacji lukarny),

- montaz/wymiana dzwigu osobowego,

- wszelkie prace wykonczeniowe (tynkowanie, malowanie, odtworzenie obudéw z
ptyt gk, gkf, posadzek, itp.).

7.2 ROBOTY INSTALACYJNE

W zakresie projektowanych roboét instalacyjnych sa:
- zmiana zasilania windy (i zwigzane z tym wszelkie prace w branzy elektrycznej,
zgodnie z projektem technicznych instalacji elektrycznych)

8. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Szyb zelbetowy

Podwyzszenie szybu wykona¢ w technologii jak istniejaca. Nadszybie
wykonane jest jako zelbetowe wiec podwyzszenie szybu zaprojektowano jako
zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30, zbrojone stalg AlIIN (Rb500W).
Zbrojenie gtéwne #12 co 15cm, prety rozdzielcze #8co15cm. Do tgczenia starego
betonu z nowych wykorzystaCc elementy i produkty systemowe, tgczniki, kotwy
wklejane (do zakotwienia pretéw).

Podane dtugosci pretéw podano w przyblizeniu z uwagi na nieznang
grubos$¢ istniejgcej ptyty nadszybia. Nalezy skorygowac dtugosci i ilosci zbrojenia
po doktadnych pomiarach na budowie.

Sciany szybu ponad pofacig docieplié styropianem fasadowym gr. 12cm A=0,038
W/m K. Na styropianie wykona¢ wyprawe tynkarskg elewacyjng (tynk mineralny
barwiony w masie, jak dla elewac;ji i lukarn wg projektu termomodernizaciji).

8.2 Rama stalowa

Jako podparcie rozbieranej wiezby dachowej i stropu zelbetowego
zaprojektowano rame stalowg. Rame stalowg wykonac ze stali S235. Elementy
spawane. Dolny element ramy — HEB 220 zaprojektowano w poziomie stropu
zelbetowego. Po dokonaniu odkrywek oceni¢ mozliwosc takiego wykonania ramy.
Zatozono, iz elementy stropu zostang oparte na elemencie stalowym, lub zbrojenie
zostanie dospawane do potek HEB-a. W przypadku braku mozliwosci takiego
wykonania ramy, element HEB220 nalezy umiejscowi¢ pod stropem, a stupki
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HEB120 oprze¢ na stropie zelbetowym, np. za posrednictwem blachy stalowej i
kotew wklejanych. Potgczenia elementéw stalowych spawane, spoina pachwinowa

8.3 Odtworzenie dachu po rozbiérce lukarny

Z uwagi na kolizje lukarny z projektowanym podwyzszeniem szybu windy
nalezy lukarne rozebrac. Dach w miejscu po lukarnie nalezy odtworzy¢ jako potac
prostg, na wzér istniejgcej. Nalezy wykonaé brakujgce krokwie i wymian
krokwiowy, zgodnie z rysunkiem. Przy odtwarzaniu potaci dachu i warstw dachu
nalezy postuzy¢ sie dokumentacja projektowanej termomodernizacji. Zatozono
wykonanie krokwi o wymiarach 12x16cm, facenia oraz pokrycia z dachowki
ceramicznej karpiowki w koronke. Zgodnie z projektem termomodernizaciji
wykonac¢ ocieplenie z wetny mineralnej fgcznej grubosci 25cm (A=0,038 W/m K),
pod wetna utozy¢ paroizolacje, a nad krokwiami wiatroizolacje).

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu impregnowac¢ srodkiem
grzybobdjczym i ognioochronnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie
mieszkalnym oraz dodatkowo elementy drewniane stykajgce sie z murem lub ele-
mentami zelbetowymi zabezpieczy¢ papa.

8.4 Przekrycie szybu windy

Nad szybem windy (ptyta nadszybia) zaprojektowano przekrycie w formie
krokwi drewnianych o wymiarach 8x15cm co 80cm, uktadanych na murtatach
lezgcych na ptycie nadszybia. Na krokwiach wykonac tacenie i zamontowac ptyte
OSB3 i wykonaé¢ pokrycie w postaci membrany bezspoinowej. Alternatywnie
mozna wykonac¢ pokrycie z gontéw papowych w ksztatcie dachowki karpidwki, w
kolorze naturalnym czerwonym jak dla lukarn, zgodnie z dokumentacjg
termomodernizacji. Pomiedzy krokwiami i na ptycie nadszybia utozyC wetne
mineralng tgcznej grubosci 25cm (A=0,038 W/m K). Wykona¢ konieczne obrébki
blacharskie oraz wentylacje szybu o przekroju czynnym 1% przekroju poziomego
szybu. Do okapu zamontowac¢ rynne dachowg o srednicy fi120mm i rure spustowg
o Srednicy fi100mm z blachy tytan-cynk.

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu impregnowaé srodkiem
grzybobojczym i ognioochronnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie
mieszkalnym oraz dodatkowo elementy drewniane stykajgce sie z murem lub ele-
mentami zelbetowymi zabezpieczy¢ papa.

8.5 Roboty wykonczeniowe

Scianki dziatowe zaprojektowano jako lekkie, z gik na ruszcie metalowym,
gr.12cm. Na syficie wykona¢ konieczne obudowy/oktadziny z ptyt g-k. Odtworzy¢
uszkodzone tynki, gtadzie i inne elementy wykonczenia. Catos¢ malowac¢ farbami
emulsyjnymi do wnetrz.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projekt nie obejmuje zmian w charakterystyce energetycznej budynku



10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA DLA BUDYNKU

Projekt nie obejmuje zmian w ochronie przeciwpozarowej budynku

PROJEKTOWAL.:

CZESC KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Natalia Kisiel .

nr upr. DOS/0004/PBKb/16; DOS/B0O/0349/16
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



