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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy sanitarnej termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej
przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu

1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Planuje si¢ wymiang istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania na nowa. Projektuje si¢
wykonanie instalacji c.0. z rur ze stali zaciskowej typu Steel. Instalacj¢ nalezy prowadzi¢
natynkowo oraz pod stropem w czg$ci piwnicznej budynku oraz podtynkowo w pozostalej czesci
budynku. Instalacje wtaczy¢ do istniejacej w budynku kotlowi gazowe;.

Przewody instalacji c.o. uktada¢ w otulinach izolacyjnych o wspotczynniku przewodnosci
cieplnej 1=0,035 W/mK zgodnie z punktem 1.5 Zalacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jaki powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm: 20 mm

dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm: 30 mm

dla rur o $rednicy wewnetrznej od 35 mm: roéwna $rednicy wewngtrznej rury,

dla w/w rur prowadzonych w podtodze: min. 6mm.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przewodzenia ciepta niz
A =0,035 W/mK nalezy skorygowaé¢ w/w grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

Przewody w $cianach i w posadzce nalezy uktada¢ w otulinach izolacyjnych z polietylenu
LDPE o zamknig¢tej strukturze komorkowej posiadajacych warstwe ochronng (np. folig ze
wzmocnionego polietylenu) zabezpieczajaca je przed dziataniem zapraw budowlanych. Przy
uktadaniu instalacji w posadzkach zachowa¢ szczeg6lng staranno$¢ w izolowaniu rur. Nie
dopusci¢ do przedostania -si¢ zapraw budowlanych do przestrzeni miedzy izolacja i rurg. Dla
rurociggoéw prowadzonych po wierzchu $ciany stosowac oktadziny izolacyjne
nierozprzestrzeniajace ognia.

Oznaczenia rurociggu i armatury nalezy wykonac zgodnie z PN-70/N-01270 stosujac
jednobarwne opaski identyfikacyjne o barwie zgodnej z tabelg 2 cytowanej normy.

Wszystkie oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostgpu zwigzanych z
uzytkowaniem i obslugg elementdéw instalacji.

Opaski nalezy umieszczaé w bezposredniej blisko$ci wszelkich przeszkod, przegrod,
kanatow studzienek, §cian budynku, itp. oraz po obu stronach armatury i na potgczeniach lub
rozgalezieniach.

W przypadku wigkszej liczby przewodow rurowych utozonych rownolegle wzglgdem
siebie zaleca si¢ nanoszenie opasek o jednakowych wymiarach i1 w jednakowych odlegto$ciach,
niezaleznie od ich $rednic. Wszystkie oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostgpu
zwigzanych z w miejscach dostgpu zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga elementdéw instalacji.

Jako elementy grzejne zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe z podtaczeniem dolnym.
Przy grzejnikach nalezy zamontowac¢ automatyczne zawory grzejnikowe termostatyczne z
ogranicznikiem przeptywu.

W pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej +20°C 1 wyzszej, stosowaé glowice
Z minimalng temperaturg nastawy +16°C.

Grzejniki montowane przy $cianie (odlegto$s¢ *30mm) nalezy ustawia¢ poziomo
W plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni §ciany lub wngki. Do montazu stosowaé fabryczne
zestawy wspornikow.

Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniach fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztalttowane, aby po polaczeniu nie nastgpowaly
zadne naprezenia.

Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy podda¢ probie ci$nieniowej na zimno i plukaniu.
Nastepnie wykona¢ probe na goragco. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
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Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajace probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od
+5°C) przed rozpoczeciem badania szczelno$ci nalezy instalacje napelni¢ woda zimng 1 doktadnie
odpowietrzy¢.

Cisnienie probne dla wewnetrznej instalacji ogrzewania w rozpatrywanym budynku
powinna wynosi¢ 0,6MPa.

Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

— manometr nie wykaze spadku ci$nienia w przypadku instalacji wykonanej w technologii
spawanej,
— ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 2% w przypadku instalacji wykonane;j

w technologii gwintowanej,

— nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek.

Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Instalacje mozna uznac za spetniajacg wymagania szczelnosci, jezeli w czasie 3—dobowej
obserwacji niezbedne uzupetienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach
powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelno$ci instalacji w
stanie zimnym.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej nalezy dokona¢ pomiarow:

— temperatury zewnetrzne;j,

— pomiaru parametrow Wody sieciowej na zasilaniu i powrocie,

— pomiaru temperatury wody instalacyjnej przed i za rozdzielaczami,
— pomiaru spadkow ci$nien w instalacji wewngtrznej,

— pomiaru temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewngetrznej nie wyzszej niz +6°C.

Nalezy skontrolowa¢ prace wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony,
przez sprawdzenie co najmniej reka ,,na dotyk”™ oraz temperature powietrza w pomieszczeniach.

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spelnia wymagan nalezy okresli¢
przyczyng nieprawidlowosci 1 ja usuna€.

2. WYMIANA ELEMENTOW KOTEOWNI
W kotlowni planuje si¢ wymiang istniejacych kottéw gazowych na nowe — 2 szt. Parametry
projektowanych kotlow:
— kociot kondensacyjny o mocy 80-318 kW kazdy;
— praca dwoch kotlow w uktadzie kaskadowym;
— kompletna automatyka kotlow wraz ze sterownikiem $ciennym przeznaczonym do
sterowania pracg kotéw w uktadzie kaskadowym;
— czujniki temperatury NTC;
— przedluzenie rury zasysajacej powietrze do spalania z pomieszczenia do kazdego kotta;
— urzadzenie do neutralizacji kondensatu.
Dane techniczne sterownika nasciennego:
— regulator kaskadowy sterowany pogodowo;
— zegar sterujacy z programem dziennym i tygodniowym;
— oddzielne regulowane programy czasowe do ogrzewania i1 podgrzewu cieptej wody
uzytkowej;
— mozliwos¢ regulacji krzywej grzewczej 1 warto$ci wymaganych temperatury;
— modut komunikacyjny LON;
— whbudowany system diagnostyczny.
Do kazdego kotla nalezy podtaczy¢ nowoprojektowany wktad kominowy. Elementy komina:
— zlaczka krocca kotta — 2 szt.;
— kolano 870 — 2 szt.;
— rura jednoS$cienna ze stali szlachetnej o grubosci 0,6mm, $rednica 200mm, dtugos¢ 1000mm
— 46 szt.;
— kolano 870 z podpora — 2 szt.;
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— wyczystka — 2 szt.;

— kroéciec dylatacyjny z kolnierzem — 2 szt.;

— obejma montazowa — 6 Szt.;

— uszczelka silikonowa — 56 szt.
Dodatkowo istniejgce zawory czterodrogowe nalezy wymieni¢ na trgjdrogowe z napgdem (DNS50)
(2 szt. — dla kazdego obiegu grzewczego) i podiaczy¢ do nowoprojektowanej automatyki.
Nalezy rowniez wymieni¢ istniejgce pompy obiegowe — 2 szt., filtry siatkowe — 2 szt. oraz zawory
odcinajace na nowe.

3. INSTALACJA GAZOWA

W obiekcie nie planuje si¢ wymiany instalacji gazowe;j. Istniejaca instalacja jest w dobrym
stanie technicznym.

Wiasciciel obiektu jest zobowigzany do wykonywania okresowych kontroli — przegladow
budowlanych instalacji 1 urzadzen, zgodnie z ustawg prawo budowlane.

4. STUDNIA ODWADNIAJACA

Wody deszczowe z nawierzchni zjazdu gospodarczego do piwnicy odprowadzane beda
poprzez projektowane odwodnienie liniowe z rusztem z tworzywa sztucznego 100x13,8x15cm
(3 szt.) do nowoprojektowanej studni betonowe;j.

Studni¢ wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10729, kregi betonowe wykonane z betonu C35/45
klasa W8 wg PN-EN 1971 DN 1200 ze stopniami wtazowymi. Kregi betonowe taczone przy uzyciu
uszczelki betonowej. Wiaz stalowy okragly DN80O z pokrywa (zamykang na ktdédke trzpieniowa
szer. 85mm) o klasie obcigzenia A15. Nakrywe zamontowa¢ w sposob trwaty, zabezpieczajacym
przed niepowotanym demontazem za pomoca dodatkowych kotew z ptaskownika zabezpieczonego
antykorozyjnie. Wlot do studni systemowy szczelny. W studni nalezy zamontowa¢ dwie pompy
zatapialne z rozdrabniaczem o wydajnosci 400 1/min i wysoko$ci podnoszenia 18m. Odprowadzenie
wody ze studni na teren zielony za pomocg we¢za ssawno-tlocznego PVC DN50 wzmocnionego
oplotem poliestrowym 1 spiralg stalowa ocynkowana.

Po zamontowaniu wlazu stalowego nalezy wykonaé prog betonowy C16/20 WS,
zabezpieczajacy studni¢ przed zsypywaniem si¢ piasku.

Posadowienie studni na wzmocnionym podtozu w postaci podbudowy z betonu kl. C16/20
grubosci 10 cm.

5. UWAGI KONCOWE

— Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce posiadajacego
wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania robot.

— Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Sanitarnych.

— Do wykonania instalacji nalezy uzywa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty
zgodnosci (z norma lub aprobatg techniczng).

— Przy przejsciach przewodow przez przegrody stanowigce oddzielenia prze01wpozarowe
nalezy stosowac ostony lub masy uszczelniajace o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci
przegrody oraz oznakowa¢ za pomocg tabliczek znamionowych dostarczanych przez
producenta systemu.

— Pomieszczenia nalezy doprowadzi¢ do stanu zastanego, tj. bruzdy, w ktérych prowadzone sg
instalacje nalezy wyprawic; roboty wykonczeniowe zrealizowa¢ wg wytycznych branzy
budowlane;j.

— Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej] z zachowaniem rygorow
technologicznych Wszystkie materiaty budowlane i instalacyjne pochodzace z demontazu
wywiez¢ 1 zutylizowaé. Materiaty z rozbiorki stanowigce zlom, zgodnie z wytycznyml
okreslonymi przez Inwestora na etapie realizacji, przekaza¢ Inwestorowi lub wywiez¢ i
zutylizowa¢ w jego imieniu. Wytworca powstatych w trakcie przebudowy odpadoéw bedzie
Wykonawca robot. W przypadku pojawienia si¢ kolizji instalacji z istniejagcymi elementami
konstrukcji budynku, nalezy w uzgodnieniu z projektantem zmieni¢ sposoéb prowadzenia
projektowanych instalacji. Przewidzie¢ naprawe stropow, $cian i istniejacych szachtow
instalacyjnych po przekuciach z przywroceniem do wlasciwego stanu technicznego; w
przypadku zniszczenia wymieni¢ na nowe.

— Podane nazwy wtasne materiatéw nie s3 obowigzujace. Dobrane i wskazane do celow
sporzadzania projektu materiaty i urzadzenia w oparciu o konkretne marki, znaki towarowe
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lub Kkatalogi producentéw mogg zosta¢ zastgpione réwnowaznymi, nie gorszymi niz
wskazane, pod warunkiem zachowania wszystkich parametrow technicznych i walorow
estetycznych. Wszelkie zastosowane materialty réwnowazne musza spelnia¢ zatozenia
projektowe.

— Wskazania marki lub nazwy handlowej materiatow i urzadzen nie ma na celu okreslenia
konkretnej marki lub producenta, a jedynie stanowi podstawe do wykonania obliczen i
okreslenia parametréw technicznych oraz standardu jakosci. W zwigzku z tym nie ma
ograniczen w stosowaniu innych materiatéw i urzadzen, pod warunkiem utrzymania przez
nie podanych parametréw technicznych nie gorszych niz materiaty i urzadzenia zastosowane
w projekcie.

—  Wszelkie przyjete rozwia}zania systemowe muszg by¢ jednorodne. W przypadku stosowania
jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbg¢dne do zrealizowania catos$ci prac.

— Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego, zapewniajacego utrzymanie zalozonych parametréw.

— Opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materialow, urzadzen, wyposazenia i instalacji,
niezb¢dny do wiasciwego funkcjonowania prOJektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — po akceptacji przez Inwestora.

— Rysunki i czgé¢ opisowa s dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie
elementy ujgte w opisie, a nie ujgte na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujgte w
opisach, winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu czg¢sciach. W przypadku
rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi,
ktéry zobowigzany be;dzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu

— Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki)
a zdaniem Wykonawcy niezbgdne do prawidtowego wykonania robdt, dziatania instalacji
czy funkcjonowania obiektu, nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

— W przypadku bledu, pomylki lub wqtphwoscn interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory Jako Jedyny
jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie nlesygnahzowane niejasnosci beda
interpretowane na korzys¢ Inwestora.

Opracowala: mgr inZ. Adrianna Springer
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