ELEWACJA BOCZNA POENOCNO-ZACHODNIA

BONIOWANIE - POZIOME PASY

55,3

55

3

LEGENDA:

Tynk mineralny barwiony w masie
w kolorze kremowym NCS 0602-Y02R
Tynk mineralny barwiony w masie
w kolorze bezowym NCS 0808-Y37R
Opaski dekoracyjne wokél okien z tynku mineralnego
barwionego w masie w kolorze bezowym NCS 0808-Y37R
Tynk akrylowy mozaikowy w kolorze szarym
(mieszanka ziaren szarych,czarych i biatych)
Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk

Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk

Projektowane stalowe kraty okienne
w kolorze antracytowym RAL7016 -4szt.

Plytki granitowe - granit strzegomski
plomieniowany

D&ﬁ:héwka ceramiczna karpiowka ulozona
w koronke w kolorze naturalnym czerwonym

Projektowane plotki przeciwsniegowe stalowe
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Projekto cie dachu lukarny - gont bitumiczn
e o iy Ikaray - gond bitumicerty

Komijn temu wentylacji z cegly klinkierowe;j
Sy sy sntytagiz osgly klinkierows]

&=

*Wszystkie okna do wymiany na nowe, PCV w kolorze biatym RAL 9003
Parapety z blachy tytan-cynk w kolorze biatym RAL 9003.

*Wszystkie drzwi zewngtrze do wymiany na nowe, stoalrka drzwiowa
aluminiowa w kolorze antracytowym RAL 7016

UWAGA!

- Istniejace portale z granitu oczyscié i zaimpregnowac.

- Istnigjgce daszki z blachy nad wejsciami do budynku, porgcze, balustrady, stalowe
kraty okienne w piwnicy i na [ pigtrze oczyscié, zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz
pomalowaé w kolorze
antracytowym RAL7016

- Istniejgce pokrycie komina wentylacyjnego, na ktorym znajduje sie maszt
antenowy zdemontowaé, PODLOZE WYROWNAC i wykonaé tynkiem
cienkowarstwowyw kolorze dachéwki w uktadzie imitujgcym mur ceglany,

- Istniejace kominy w obudowie lekkiej przebudowa¢ i wykona¢ jako nowe kominy z

cegly klinkierowej w kolorze dachowki z czapg betonowa.

-W strefie parteru wykona¢ elwacje imitujaca boniowanie. Podloze "gladkie"
pomalowac w kolorze kremowym NCS 0602-Y02R. Przy pomocy tasmy malarskiej
szerokosci 3 cm wykona¢ poziome pasy. Odslonigte powierzchnig pokryé tynkiem
barwionym w masie o grubosci ziarna 3mm w kolorze bezowym NCS 0808-Y37R.
Ostre krawedzie wyréwnaé przy pomocy suchego watka o krotkim runie,

- Opaski dekoracyjne wokot okien szerokosci 5 cm w poziomie I i IT pigtra wykonac

z tynku barwionego w masie w kolorze bezowym NCS 0808-Y37R.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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tel. 68 47 74 330, 601 837 843
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