Zatagcznik nr 1 do umowy nr .........
z dnia ..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Lekki samochdd rozpoznawczo - ratowniczy 4x4 typu pickup

e 2024 1,

Specyfikacja techniczna zawiera minimalne wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkiego samochodu rozpoznawczo — ratowniczego

Lp.

Wymagania minimalne Zamawiajacego

Wymagania dla pojazdu

_uob.mNQ,Bc& spetnia¢ wymagania no_mx._n.: vnmnmmos\ o ruchu drogowym, z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie z cmﬁms\m,N dnia 20

wzoru dostarczonego przez zamawiajgcego. Czerwony pas po bokach pojazdu z napisem ,STRAZ” i numerami operacyjnymi.

Silnik z zaptonem samoczynnym o minimalnej pojemnosci 2390 cm?® i minimalnej mocy 149 KM, spetniajacy aktualng norme emisji spalin EURO 6

1.1.
czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm. } wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Pojazd
winien spetniaé wszelkie wymogi przepisdw dopuszczajacych go do ruchu poza granicami Polski.
1.2. | Oznakowanie pojazdu zgodne z Zarzgdzeniem Nr 1 Komendanta Gidwnego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r., z pdZniejszymi zmianami w sprawie gospodarki
transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP tj. napisy STRAZ na drzwiach przednich, numery operacyjne oraz oznakowanie ta$ma odblaskowa. Dane dotyczgce oznaczenia
zostang przekazane w trakcie realizacji zamowienia.
1.3. | Samochdd fabrycznie nowy — wyprodukowany nie wczesniej niz w 2023 roku.
1.4. | Samochéd musi posiada¢ $wiadectwo homologacji typu lub $wiadectwo zgodnosci WE.
1.5. | Liczba miejsc do siedzenia — min. 5 z kierowca. llo$¢ drzwi — 4 {nie dopuszcza sie zastosowania tawki, jako 2 rzedu siedzen).
1.6 | Oznakowanie pojazdu herbem Miasta Jaworzna ( 2 szt.) oraz OSP Diugoszyn (2 szt.), z foli samoprzylepnej odpornej na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, wg

2.2. | Maksymalny moment obrotowy min. 400 Nm {1400-3400 obr)., silnik produkowany seryjnie, bez przerébek.

2.3. | Zuzycie paliwa w cyklu mieszanym: maksymalnie 11 1/100 km.

2.4, | Skrzynia biegébw manualna min. 6 biegowa + bieg wsteczny.

2.5. | Naped 4x4 dotgczany recznie lub automatycznie.

2.6. | Blokada tyinego mechanizmu réznicowego.

2.7. | Hamulce tarczowe lub tarczowe wentylowane, dopuszcza sie bebny hamulcowe tyinej osi.

2.8. | Zawieszenie: przdd pojazdu - niezaleine z wahaczami poprzecznymi, tyt - resory piérowe.

2.9. | Dopuszczalna masa catkowita max. 3210 [kg].

2.10. [Moc alternatora i pojemnos$¢ akumulatoréw musi zapewnié¢ petne pokrycie zapotrzebowania na energie elektryczng przy maksymalnym obcigzeniu
(radiotelefon, dodatkowa sygnalizacja Swietlna i dZiwiekowa),

2.11. | Zbiornik paliwa o pojemno$ci minimum 80 I.




2.12. | Petnowymiarowe koto zapasowe.

2.13. | Kat natarcia boczny min. 44°

2.14. | Kat rampowy min. 22°

2.15. | Kat zejécia min. 25°
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2.16. | Kat natarcia min 29°

2.17. | Zdolno$¢ pokonywania wzniesiers min 42°

2,18, | Glebokos¢ brodzenia min 700 mm

2,19. | Przeswit pojazdu pod kazdg z osi min. 300 mm

2.20. | Dlugos¢ catkowita pojazdu max. 5400 mm

2.21. | Przednizderzak w kolorze nadwozia

2.22. | Inteligentny tempomat adaptacyjny

2.23. | Sygnat awaryjnego hamowania

2.24. | System stabilizacji toru jazdy przyczepy

2.25. | Uklad wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystéw

2.26. | Wzmocnione zawieszenie

- vmmmwmioin parametry &umio,&w?&.wuac .

3.1. | Kolor nadwozia: lakier fabryczny : metalizowany czerwony (odcienie czerwonego).

3.2. | Wymiary pojazdu [mm}:

- dhugos¢ minimum 5400,

- rozstaw osi minimum 3085,

- szeroko$¢ minimum 1800.

- dlugos¢ przestrzeni tadunkowej minimum 1350

- szeroko$¢ przestrzeni tadunkowej minimum 1350 -

3.3. | Konstrukcja pojazdu typu pick-up jedno lub dwubrytowa o nadwoziu samono$nym lub na ramie, czterodrzwiowa z platformg tadunkows.

3.4, | Reflektory przeciwmgielne z przodu pojazdu.

3.5. | Pojazd wyposazony w Immobiliser oraz w min. w systemy: ABS, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, system wspomagania awaryjnego hamowania,
wspomagajgcy pokonywanie podjazdow. Elektryczny uktad wspomagania kierownicy (EPAS), System kontroli trakcji (TCS).

system

3.6. | Minimalna tadownos¢ skrzyni tadunkowej — 1000 kg

3.7. | Podioie oraz Sciany w przestrzeni tadunkowej i $ciana tylnej klapy wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie korozji

3.8. | Skrzynia tadunkowa z tylng klapa otwierang do pozycji poziomej o udéwigu w pozycji otwartej minimum 100 kg

_ Wyposazenie pojazdu

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne.

4.2. | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.




4.3. [Lusterko wsteczne.

4.4. | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasazera, trzypunktowe pasy bezpieczefistwa dla wszystkich miejsc.

4.5. | Kierownica po lewej stronie pojazdu, wielofunkcyjna, umoiliwiajgca obstuge radia.
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4.6. | Kolumna kierownicy z regulacja.

4.7. | Wspomaganie kierownicy elektryczne lub hydrauliczne.

4.8. | Gniazdo USBi12 V w kabinie z przodu pojazdu.

4.9. |Podioga w przedziale kierowcy wytozona dywanikami gumowymi.

4,11. | Zdalnie sterowany centralny zamek, z co najmniej dwoma pilotami.

4.12. | Wszystkie fotele wyposazone w zaglowki z regulacjg wysokosci, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podtokietniki z przodu.

4.13. Kolor foteli pasazerskich oraz wnetrza przestrzeni pasazerskiej w ciemnym kolorze.

4.14. | Klimatyzacja reczna lub automatyczna co najmniej 1- strefowa.

4.15. | Radioodtwarzacz CD/MP3 z systemem gltosnomoéwigcym do telefonu (Bluetooth) sterowanym na kierownicy.

4.16. | Minimum 4 glosniki z rozprowadzong instalacjg elektryczng rozmieszczone w pojeidzie.

4.17. | Instalacja radiowa wyposaZona w antene.

4.18. | Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu (demontowanyy).

4.19. | Na wyposaieniu: zestaw narzedzi, podnosnik samochodowy, klucz do két, tréjkat ostrzegawczy, gasnica proszkowa typ ABC min. 2 kg.

4.20. | Hak holowniczy kulowy, homologowany, z wyprowadzong instalacjg elektryczng i gniazdem 13-pinowym do podigczenia przyczepy.

4.21. | tadownos$é przyczepy ciggnietej z hamulcem min. 3300 kg.

4.22. | W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoiny.

4.23. | Antena 1/4 fali, zysk anteny min 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy — metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu / kabiny kierowcy przystosowana i
dostrojona do pracy w pasmie 149 MHz; antena z podstawg ze sprezyng oraz mozliwoscig zmiany potozenia tzw. motylek

wykres z pomiaru wspétczynnika fali stojagcej (WFS) wykonanego po montazu anteny;
wspotczynnik fali stojgcej kanatu ogdinopolskiego PSP (B028) dla wykonanej instalacji antenowej nie wiekszy niz 1,2; ’

4.24. | Radiotelefon zamontowany w specjalnym tunelu na $rodku podsufitki z przodu pojazdu.
Miejsce montazu radiotelefonu wraz z osprzetem nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym w trakcie realizacji zaméwienia. Sposéb montazu radiotelefonu musi zapewniac tatwy dostep
do zlgcza antenowego.

4.25. | Samochéd musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia

(tj. Dz. U. 2 2016r. poz. 2022, z pdin. zm.) oraz by¢ wyposazony w:

1. Urzadzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umozliwiajgce uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umozliwiajgce podawanie komunikatéw stownych skladajgcej sie
co najmniej z nastepujacych elementéw:

- Wzmacniacza sygnatowego (modulatora) o mocy wyjSciowej min. 100W z min. 3 modulowanymi sygnatami dwutonowymi z mozliwoscig sterowania sygnatem klaksonu.
Urzadzenie wzmacniacza sygnatowego zostanie zamontowane w miejscu uzgodnionym z zamawiajgcym.

- Minimum jednego neodymowego glosnika o mocy min. 100W zapewniajgcego poziom cisnienia akustycznego min. 100dB. Glosnik przystosowany fabrycznie do montazu
zewnetrznego, zamontowany w sposéb gwarantujgcy rozchodzenie sie sygnatu do przodu wzdiuz osi wzdiuinej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem
uzyskania maksymalnej efektywnosci i bezpieczenstwa; instalacja glosnika zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi.

2. Na dachu pojazdu niskoprofilowa belka sygnalizacyjna LED z podéwietlanym napisem STRAZ. Belka dopasowana do szerokosci dachu o wysokosci max. 85mm. Uktad

sterowania (podigczenie) belkg musi zapewni¢ mozliwos¢ wiaczenia samej sygnalizacji Swietlnej (bez sygnalizacji dZzwiekowej) oraz




dziatanie sygnalizacji $wietlnej musi by¢ mozliwe réwniez przy wyjetym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Belka nie moze wystawaé poza obrys dachu. Belka zespolona z kloszem
bezbarwnym lub niebieskim o $wietle niebieskim oraz z do$wietleniem LED (biate $wiatto) na boki pojazdu.
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B. W atrapie przedniej oraz z tytu pojazdu zamontowane po 2 moduty lamp kierunkowych stroboskopowych LED z kloszem bezbarwnym o $wietle niebieskim. Uktad sterowania
(podtgczenie) modutami musi zapewni¢ mozliwo$¢ wiaczenia samej sygnalizacji $wietlnej (bez sygnalizacji dz2wiekowej) oraz dziatanie sygnalizacji $wietinej musi by¢ mozliwe
réwniez przy wyjetym kluczyku ze stacyjki pojazdu.
4. Sterowanie lampami btyskowymi pojazdu uprzywilejowanego oraz sygnatami dzwigekowymi poprzez wyniesiony manipulator z przewodem spiralnym o dtugosci min. 2500 mm.
Urzadzenia uprzywilejowania oraz pozostate urzadzenia fabryczne samochodu nie moga powodowac zaktdcen urzadzen tacznosci radiowej, o ktérej mowa w punkcie 4.24.
5. - Pozostate warunki Zamawiajgcego :
5.1. | Minimalna gwarancja fabryczna:
-nasilniki podzespoty mechaniczne — 36 m-cy
- na powtoke lakierniczg — 36 m-cy
Jest to parametr oceniany (patrz: kryterium oceny ofert).
5.2. | Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z samochodem:
instrukcji obstugi samochodu w jezyku polskim,
dokumentacji niezbednej do zarejestrowania samochodu jako pojazd specjalny.
karte gwarancyjng,
2 komplety kluczy.
5.3. | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczagce montazu wyposazenia nie moga powodowac utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajacych z fabrycznej gwarancji mechanicznej.
5.4. | Termin dostawy - maksymalnie do 4 miesiecy
5.5. | Odlegtos¢ serwisu od Zamawiajgcego max. 100 km.
5.6. | Podczas skladania oferty nalezy poda¢ marke i model pojazdu.

ZATWIERDZAM




