Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr242 odc. Izdebki - Luchowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.05.06a

SCIEK ULICZNY Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem scieku ulicznego z betonowej kostki brukowej, ktore zostang
wykonane w ramach wzmocnienia drogi wojewddzkiej nr 242 na odcinku lzdebki - Luchowo
od km 15+050 do km 16+920.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa  specyfikacja  techniczna  (SST) stanowi  obowigzujgcy dokument  przetargowy
i kontraktowy przy realizacji zadania jak w tytule.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem scieku przykraweznikowego z betonowej kostki gr.8cm na podbudowie z betonu
(16/20 gr.15cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek - zagtebienie zumocnionym dnem, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.2. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni, stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnika do odbiornikdw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.3. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukeji jezdni, stuzacy do odprowadzenia wdd opadowych
z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.4. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego.

1.4.5. Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej - $ciek przykraweznikowy lub miedzyjezdniowy wykonany
z betonowe;j kostki brukowej. Liczba zastosowanych rzedéw kostek zwigzana jest z objetoscig sptywu
i warunkami konstrukcyjnymi $cieku (patrz zat. 3i 4).

1.4.6. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonym
materiatem wypetniajacym.

1.4.7. Szczelina dylatacyjna - spoina wykonywana zwykle co kilkadziesigt metrow dtugosci $cieku (nad
szczelinami tawy betonowej lub jako przedtuzenie szczelin nawierzchni betonowej), wypetniona
drogowymi zalewami na goraco lub na zimno, umozliwiajaca odksztatcenia temperaturowe Scieku.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 1.4.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot
0golne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne  wymagania dotyczace materiatéw, ich  pozyskiwania i skfadowania, podano

w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub ST.

2.2.2. Materiaty do wykonania scieku
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu scieku sa:
e betonowe kostki brukowe,
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krawezniki,

beton na tawe,

materiat do wykonania podsypki,

materiat do wypetnienia spoin,

materiat do wypetnienia szczelin dylatacyjnych.

2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1. Cechy charakterystyczne
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, do wykonania scieku nalezy uzy¢ betonowa kostke
brukowg o nastepujacych cechach charakterystycznych:

e odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

e wzor (ksztatt): prostopadtoscienny,

e wymiary: szerokos¢ min. 10 cm, grubos¢ min. 8 cm, dtugos¢ wg ustaler producenta,

e barwa: uzgodniona przez Wykonawce z Inzynierem.

2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym okresla PN-EN 1338 [5]
W sposob przedstawiony w tablicy 1

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [5] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zar:riakcz Wymaganie
normy
1 | Ksztatti wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w C  |Dhugo$ szeroko grubos | Rdznica
mm od ¢ s¢ ¢ pomie-dzy
zadeklarowanych wymiaréw dwoma po-
kostki, +2 +2 +3 | miarami
grubosci <100 +3 +3 +4 | gru-bosdi,
mm tej samej
>100 mm kostki,
powinna
by¢ <3 mm
1.2 | Odchyfki ptaskoscii C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuktos¢ wklestos¢
(jesli maksymalne wymiary
kostki 1,5 1,0
>300 mm), przy dtugosci 2,0 1,5
pomiarowej
300
mm
400
mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢
zamrazanie/rozmraza-nie z $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
udziatem soli odladzajacych pojedynczy wynik <1,5 kg/m?
(wg klasy 3, zat. D)
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2.2 | Wytrzymatosc na F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T =
rozcigganie przy 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik =
roztupywaniu 2,9 MPa i nie powinien wykazywac

obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtugosci roztupania

23 | Trwato$¢ (ze wzgleduna F Kostki majg zadawalajaca trwatos¢

wytrzyma-to$¢) (wytrzymatosc) jesli spetnione sg
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4 | Odpornos¢ na scieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy

klasy 3
oznaczenia H normy)

szerokiej Sciernej, Béhmego,
wg zat. Gnormy | wg zat. Hmormy -
- badanie badanie
podstawowe alternatywne

<23mm <20 000mm3/500
0mm?

2.5

Odpornos¢ na
poslizg/poslizgniecie

a)jesli gorna powierzchnia kostki nie
byta szlifo-wana lub polerowana -
zadawalajaca odpornost,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowac minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)

Aspekty wizualne

31

Wyglad

a)gérna  powierzchnia  kostki nie
powinna miec rys i odpryskow,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane
za istotne

3.2

33

Tekstura

Zabarwienie

a)kostki z powierzchnig o specjalnej
teksturze - producent powinien
opisac rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki
powinny by¢ poréwnane z probka
producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,

¢)ewentualne roznice w jednolitosci
tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami  we  wiasciwosciach
surowcéw i zmianach warunkow
twardnienia nie s3 uwazane za
istotne
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2.3.3. Sktadowanie kostek
Kostke dostarczong na paletach mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.4. Krawezniki

2.4.1. Wymagania ogdlne

Przy $cieku z betonowej kostki brukowej mozna stosowac krawezniki betonowe wedtug PN-EN 1340 [6]
lub krawezniki kamienne wedtug PN-EN 1343 [7]. Przyktady kraweznikow podano w zat. 2 i 3. Krawezniki
ustawia sie na podsypce cementowo-piaskowej, spetniajacej wymagania wedtug punktu 2.6.

2.4.2. Kraweznik betonowy
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [6] w sposob
przedstawiony w tablicy 2

Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [6] do stosowania
w warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacz Wymagania
nik
1 | Ksztattiwymiary
1.1 | Wartosci C Dtugosc: 1%, =2 4mmi=<10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
chytek od wymiardéw - dla powierzchni: £ 3%, =3 mm, < 5mm,
nomi-nalnych, z - dlainnych czesci: 5%, =3 mm, <10 mm
dokfadnoscia do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne C
odchytkiod
ptaskoscii
prostoliniowosci,
dla dtugosci
pomiarowej
300 mm +15mm
400 mm £2,0mm
500 mm £25mm
800 mm +40mm
2 | WHasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy
zamrazanie/ czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
rozmrazanie z
udziatem soli
odladzajacych
2.2 | Wytrzymatos¢ na F Klas Charakterystyczn Kazdy pojedynczy
zginanie (Klasa a a wynik, MPa
wytrzymatosci wytr  wytrzymatosc, >28
ustalonaw z. MPa >4,0
dokumentadji 1 3,5 >48
projektowej lub przez 2 50
Inzyniera) 3 6,0
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2.3

Trwato$¢ ze wzgledu
na wytrzymatos¢

Krawezniki maja zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s3
normalnej konserwacji

2.4

Odpornos¢ na
Scieranie

(Klasa odpornosci
ustalonaw
dokumentadji
projektowej lub przez
Inzyniera)

GiH

Odpornosc¢ przy pomiarze na tarczy

Klasa szerokiej
odpo | Sciernej, wg
r- zat. G normy
nosci | - badanie
podstawowe

Béhmego,
wg zat. H normy - badanie
alternatywne

1 Nie okresla
sie

4 <23mm
<20mm

Nie okresla sie
<20000 mm?3/5000 mm?
<18000 mm?3/5000 mm?

2.5

Odpornos¢ na poslizg/
poslizgniecie

a)jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
i/lub polerowana - zadawalajaca odpornosc,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartoéci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy zadekla-rowa¢ minimalng jej
wartos¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzagdem do badania tarcia),

¢) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w nor-malnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca
przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato
odstoniete  kruszywo  podlegajace  intensyw-nemu
polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a)powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys i odpryskdw,

bjnie dopuszcza sie rozwarstwien w  kraweznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2

Tekstura

a)krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura  powinna by¢ poréwnana z  probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,
Oroznice  w  jednolitosci  tekstury,  spowodowane
nieuniknionymi  zmianami we witasciwosci  surowcow i
warunkow twardnienia, nie s uwazane za istotne

33

Zabarwienie

barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caty element,
zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

rdznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub
warunkoéw dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

$
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Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Krawezniki
betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosc 2,5
¢m, szerokosc 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.
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2 | Odpornosénazamrazanielrozmrazanie- PN-EN- | Odporne{<20% zmiany-wytrzymatosch
e 48, >3711g]
P ’ ) Sy , S )
preypadiad RREASA ZE.SESE”,E;
powinna-byé zadeklarowanaprzez 12372 | wkN
— obszarach ruchu pieszego i rowerowego PN-EN- |35
T L i B
—terepach—spacerowych—placach 90
targowye Ispmed,;zne. Uzyirowanye
—obszarach—fuchu—pieszego——czesto 14,0
A, ta yeie 20
HFOgae —AEA SHAGACH DCRZYROWYE 0 .
Y9 ¢ wvalad
4 PN-EN- | zadeklarowanaprzez producenta{np-
B3 5309
producenta
stwierdzenie producenta/dostawey-czy-
" ,9b IE.yHEjEGElEEIyIjEk bykrodzaj

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow, rodzajow,
odmian i wielkosci. Krawezniki nalezy uktadac¢ na powierzchniach spodu, w szeregu, na podktadkach
drewnianych .Dopuszcza sie sktadowanie kraweznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podktadek pomiedzy poszczegolnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie
powinna przekracza¢ 1,2 m.

2.5. Beton na tawe
Do wykonania taw pod sciek i kraweznik mozna stosowa¢ beton klasy (C12/15 wedtug
PN-EN 206-13].

2.6. Materiaty na podsypke oraz do wypetnienia spoin i szczelin w scieku i kraweznikach
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242 [11], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [2] i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008 [4],
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b) do wypetniania spoin
— zaprawe cementowo-piaskowa 1:2 spetniajgca wymagania wg pktu a),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac¢ do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu
trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podtogach
suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng
wysokoscia 3 szt. palet. Cement niespaletowany ukfada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3.SPRZET

3.1. 0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratory do betonu,

— zageszczarki wibracyjne ptytowe zwykte oraz z wykfadzing elastomerowg do zageszczania

powierzchni scieku z betonowych kostek brukowych,

— ubijakireczne,

— sprzet do wypetniania szczelin dylatacyjnych,

— sprzetdrobny.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1],
pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach, zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniem. Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych,
rzedami, dtugoscia w kierunku jazdy srodka transportowego. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu. Cement w workach moze by¢ przewozony
samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi srodkami transportu, w sposdb nie powodujacy
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uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw workdw, po 4 szt.
w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci do 10
warstw. Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0g6lne zasady wykonania robot
0golne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robdt
Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie fawy,

- ustawienie kraweznika,

- utozenie Scieku,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje robdt,
- ustalic dane niezbedne do szczegotowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
- usunac przeszkody,
- zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia robot.

5.4. Wykonanie tawy

Wykop pod fawe powinien odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu konstrukgji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic
co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. tawe betonowa nalezy wykona¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrdwnany warstwami. Beton powinien odpowiadac
wymaganiom okreslonym w punkcie 2.5. Co 50 m nalezy stosowa¢ w fawie szczeliny dylatacyjne,
wypetnione zalewami okreslonymi w punkcie 2.6 c).

5.5. Ustawienie kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentadji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm,
aw przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuije sie na podsypce cementowo-piaskowej,
okre$lonej w punkcie 2.6 a) grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej (np. od 3 do 5 ¢m po
zageszczeniu). Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokoéci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢
zaprawg cementowo-piaskowa, okreslong w punkcie 2.6 b). Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury, co 50 m nad szczeling
dylatacyjng tawy, nalezy szczeline wypetnic zalewg okreslong w punkcie 2.6 c).

276
\ Wielkopolski Zarzad
\ Drog Wojewodzkich 77-400 Ziotow TEL.612258490  NIP 9720914891 E-MAIL: rdwzlotow@wzdw.pl
, Rejon w Ztotowie ul.ZaDworcem3a  FAX 672635618  REGON 631280809 www.wzdw.pl



Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr242 odc. Izdebki - Luchowo

5.6. Utozenie Scieku

Przed utozeniem Scieku nalezy krawedz jezdni posmarowac asfaltowa masg zalewowa grubosci 1+2 cm.
Sciek uktada sie na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-piaskowej, odpowiadajacej
wymaganiom punktu 2.6 a). Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to grubo$¢ podsypki
powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od przyjetej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ = 1cm. Podsypke rozsciela sie i zageszcza sie zageszczarkami wibracyjnymi. Utozenie
scieku z betonowe;j kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie robét jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuije sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3 przymrozki, kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
Ukfadanie kostek w $cieku powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Kostke uktada sie  okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Ubicie kostek
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Po
ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Elementy scieku
potozone obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. kratek sciekowych) powinny trwale wystawac od
3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami
brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu kostek spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania punktu 2.6 b). Szczeliny dylatacyjne szerokosci co najmniej
8 mm powinny by¢ wykonane w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa lub ST. Szczeliny
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami okreslonymi w punkcie 2.6 ¢). Chcgc ograniczy¢ okres
wykonywania robdt, mozna uzywa¢ cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa. Po wypetnieniu spoin zaprawg,
powierzchnie scieku nalezy starannie oczyscic.

5.7. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Do robdt wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkdw terenowych, takie
jak:

— odtworzenie elementow czasowo usunietych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gdlne zasady kontroli jakosci robot
0golne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1], pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

— ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone
przez Inzyniera,

— sprawdzic¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonac w czasie robdt podaje tablica 4.
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Tablica 4. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt

Lp. | WyszczegolInienie badan i pomiarow Czest;taoélai\r/’]vosc Wartosci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu 1 Wg pktu5i
. 2 raz ,
robdt z dokumentacja projektowa dokumentadji
projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Traz Wqg pktu 5.3
3 | Wykonanie tawy betonowej Ocena ciggta Wq pktu 5.4
4 | Ustawienie kraweznikdw Jw. Wg pktu 5.5
5 | Utozenie Scieku Jw. Wg pktu 5.6
6 | Wykonanie robét wykonczeniowych | Ocena ciggta Wqg pktu 5.7

6.4. Sprawdzenie wykonania elementow $cieku

W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem Scieku nalezy sprawdzac w sposéb podany w punktach 6.5, 6.6 i
6.7 poszczegolne elementy robot.

6.5. Sprawdzenie wykonania fawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:
a) linia tawy w planie, ktdra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m fawy,
b) niweleta gdrnej powierzchni tawy, ktéra moze sie rézni¢c od niwelety projektowane;
0+ 1cm na kazde 100 m tawy,
¢) wymiary i réwno$¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m fawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— wysokosci (grubosci) tawy +10% wysokosci projektowanej,
— szerokosci gornej powierzchnitawy +10% szerokosci projektowane;,
— rownosci  gornej powierzchni fawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig fawy
a przytozong czterometrowa fata.

6.6. Sprawdzenie ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznika, badaniu podlegaja:

a) linia kraweznika w planie, ktora moze sie rdzni¢ o + 1 cm od linii projektowanej na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) niweleta kraweznika, ktéra moze sie rozni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

) rownos¢ gornej powierzchni kraweznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dtugosci, ktdra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 1 cm pomiedzy powierzchnig
kraweznika a przytozong czterometrowg fata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, przy czym wymagane
jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) szerokos¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, ktéra nie moze by¢
wieksza od Tcm.

6.7. Sprawdzenie wykonania $cieku z betonowej kostki brukowej

Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta scieku, ktdra moze rozni¢ sie od niwelety projektowanej o +1cm na kazde 100 m wykonanego
scieku,
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b) réwnos¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a tata
czterometrows,

) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktdra moze sie rozni¢c od grubosci projektowanej
oxlcm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru robdt
0golne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2.)ednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdlIne zasady odbioru robot

0golne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykop pod tawe,
wykonana fawa,
wykonane podsypki.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSC

9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1],
pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m scieku z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie koryta pod sciek,
— wykonanie fawy betonowe;j,
— wykonanie podsypek cementowo-piaskowych,
— ustawienie kraweznikow z zalaniem spoin,
— wykonanie Scieku z betonowej kostki brukowej wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST
i specyfikadji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
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9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktore s3 potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3

przekazywane Zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore s niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00
10.2. Normy

2. PN-EN197-1
3. PN-EN206-1
4. PN-EN1008
5. PN-EN1338

. PN-EN 1340
7. PN-EN1343

8. PN-EN12371
9. PN-EN12372

10.  PN-EN12407
1. PN-EN13242

12. PN-EN13755
13.  PN-EN14188-1

14. PN-EN 14188-2

j Wielkopolski Zarzad
\,\ Drég Wojewédzkich

Rejon w Ztotowie

Wymagania ogdlne

Cement - Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton - Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (W okresie
przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-06250:1988 Beton zwykty)

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan

Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodpornosci

Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie pod dziataniem sity skupionej
Metody badan kamienia naturalnego - Badania petrograficzne

Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejsciowym mozna stosowac PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwosci przy
cisnieniu atmosferycznym
Wypetniacze szczelin i zalewy - Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypetniacze szczelin i zalewy - Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na zimno
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