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Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr242 odc. Izdebki - Luchowo

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z  wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego w ramach wzmocnienia drogi
wojewddzkiej nr 242 na odcinku Izdebki - Luchowo od km 15+050 do km 16+920.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét na drogach krajowych. Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogach
wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na drodze i obejmuja:

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC22P) na asfalcie 35/50 grubosci
7cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego

o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu
wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwa nosnaz betonu asfaltowego spetniajgca funkcje nosne

w konstrukji nawierzchni.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy

z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

1.4.8. Prdba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu

sprawdzenia, czy jej wiasciwosci s3 zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny - odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametrow technicznych robot.

1.410. Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdIne” pkt 1.4.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne"” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy 35/50 lub 50/70, spetniajgcy wymagania okreslone w PN- EN 12591:2010.
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagane wtasciwosci asfaltu

Wymagania - rodzaj
L Whasciwosci Metoda badan asfaltu
p. 50H0 35/50
1 [Penetracjaw 25°C, 0,1mm PN-EN 1426 50-70 35-50
2 [Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46-54 50 -58
3 [Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 22592 230 240
Zawartosc sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej )
4 iz, % m/m PN-EN 12592 99 99
5 [Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % m/m PN-EN 12607-1 05 0,5
6 |Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426 50 53
Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie
7 |wiecej PN-EN 1427 9 8
niz, °C
8 [Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 -8 -5
2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 13043:2004 dla
wypetniacza podstawowego. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-EN 13043:2004
Tablica 2. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego
Wymagania w zaleznosci od
Whasciwosci wypetniacza kategorii ruchu
KR1+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
akos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBF10
Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)

Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-7:

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu

196-21, kategoria nie nizsza niz:

wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: V28/45
Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN 13179-1,

wymagana kategoria: ARSB8/2S
Rozpuszczalnos¢ ~ w wodzie wedtug PN-EN  1744-1, ws
kategoria nie wyzsza niz: 10
Zawartos¢ CaC03 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN- EN o

Zawartos¢ wodorotlenku  wapnia w  wypetniaczu
mieszanym, wymagana kategoria:

Ka Deklarowana

,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

BADeklarowana

Mozna stosowac pyty z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza zgodnie z p. 5
PN-EN 13043. Proporcja pytéw i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria
zawartosci CaC03 w mieszance pytdw i wypetniacza wapiennego nie byta nizsza niz CCy.
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2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 3i 4.

Jezeli do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przewiduje sie stosowanie kruszywa drobnego
tamanego i nietamaneqo, to nalezy przyjac¢ proporcje kruszywa famanego do nietamanego co najmniej
50/50.Dopuszcza sie stosowanie kruszywa o ciggtym uziarnieniu jako jeden ze sktadnikow mieszanki
mineralnej. Nie dopuszcza sie jednak, aby kruszywo o ciggtym uziarnieniu stanowito 100% mieszanki
mineralnej. Skfadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego
[wg WT-12014]

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Wihasciwosci kruszywa KR3KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: (85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wedtug G25/15 G20/15
kategorii: @075
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza ¢

.. 2
niz:
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN FRO
933-4, kategoria nie wyzsza niz: lub 5130
Procentowa zawartosc ziaren o powierzchni przekruszonej i 0130
tamanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-

05C X fa Tozarabriariie LALO

2, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz:
Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana
Mrozoodpornos¢  wedtug PN-EN 1367-1, badana na
kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16 kategoria nie F4
WyZzsza niz.
,l,(Zgorze! s.Jroneczna bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, SAA

ategoria:
Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wedtug
PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1

_ T ) m.PCO,1
p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego .
wymagana odpornos¢

powietrzem wedtug PN-EN 1744-1p.19.1

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wedtug PN-EN 1744-1p.19.2 wymagana odpornos¢

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug

PN-EN 1744-1p.19.3; kategoria nie wyzsza niz: 6,5
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Tablica 4a. Wymagane wtasciwosci kruszywa niefamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniudo D < 8
mm do podbudowy z betonu asfaltowego

\Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Whasciwosci kruszywa KR3K P4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA8S
ToIerangg uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wedtug GIC20
kategorii:
Zawartos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie A
WyZzsza niz:
nailgpsc pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza MBF10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2

. : LA EcsDeklarowan
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: d
Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1p.

R ) m.PCO,1

14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 4b. Wymagane wiasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8 mm
do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Whasciwosci kruszywa KP3-KPd
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wedtug

kategorii: arceo
Zawartos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie A6
WyZzsza niz:

akos¢ pytdw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza MBE10
niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o cigghym uziarnieniu wedtug £cs30
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1p.
14.2, kategoria nie wyzsza niz: mPCO,1
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Tablica 4c. Wymagane wiasciwosci kruszywa o ciggtym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Wihasciwosci kruszywa KR3KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GA85
Zawartosc¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie A6
WYyZ5za niz:
akos¢ py.Jréw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie MBE10
WYyZ5za niz:
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN- FRO
EN 933-4, kategoria nie wyzsza niz: lub 5130
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria (50/30
nie nizsza niz:
Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN LAGO
1097-2, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz:
Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana na
kruszywie o wymiarze 8/11,11/16 lub 8/16 kategoria nie F4
WYy75za niz:
i,(Zgorze! s"roneczna bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, SALA
ategoria:
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug £cs30
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny

wedtug PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1

p.14.2; kategoria nie wyzsza niz: mPC0]
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego q .
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1p.19.1 Wymagana odpornost
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego .
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1p.19.2 wymagana odpornos¢
Statosc objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego Vs
wedtug PN-EN 1744-1p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz: '

2.5 Srodek adhezyjny

W przypadku koniecznosci zastosowania srodka adhezyjnego nalezy uzy¢ srodek, ktdrego przydatnosc
zostafa potwierdzona podczas wczesniejszych zastosowan.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

94

\ Wielkopolski Zarzad
\ Drog Wojewodzkich 77-400 Zotow TEL.612258490  NIP 9720914891 E-MAIL: rdwzlotow@wzdw.pl
, Rejon w Ztotowie u.ZaDworcem3a  FAX 6/2635618  REGON 631280 809 www.wzdw.pl



Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr242 odc. Izdebki - Luchowo

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

o uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

e wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozwalajgcym
na ufozenie  warstwy z  zatozong  gruboscia  oraz  szerokosciy,  oraz
z podgrzewang ptyta wibracyjng do wstepnego zageszczania lub zespotem uktadarek pracujacych
rownolegle z przesunieciem roboczym umozliwiajgcym utozenie stykajacych sie warstw
asfaltowych na goraco

o skrapiarek,

o walcow lekkich, srednichi ciezkich,

o walcow ogumionych ciezkich o regulowanym cisnieniu w oponach,
o szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzen czyszczacych,

e samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.
Wytwornia winna zapewnic ciggta produkcje betonu asfaltowego w granicach tolerancji recepty roboczej.
Wytwornia winna by¢ wyposazona i pracowa¢ w taki sposéb aby dozowanie gorgcego kruszywa,
wypetniacza i lepiszcza byto dokonywane automatycznie. Wydajnos¢ otaczarni powinna by¢ zgodna
z wydajnoscig uktadarki i technologig uktadania betonu asfaltowego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych moze odbywac sie w:

e cysternach kolejowych,
e  cysternach samochodowych,

e bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi  asortymentami  kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
W czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi scianami  skrzyni wyposazonej
W system ogrzewczy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystapieniem do robot, w terminie nie krétszym niz 3 tygodnie przed rozpoczeciem robot
(uzgodnionym z Inzynierem), Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej  oraz  wyniki  badan  laboratoryjnych  poszczegdlnych  sktadnikéw
i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

o doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
e doborze optymalnejilosci asfaltu,

o okresleniu jej wasciwosci i pordwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu
asfaltowego do warstwy podbudowy oraz minimalne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5a. Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do
warstwy podbudowy oraz kategoria zawartosci asfaltu.

Przesiew [%(m/m)]
Lp. Wiasciwosc AC22 P KR3+7
Wymiar sita #, (mm) od do

1 315 100

2 22,4 90 100
3 16 65 90
4 1,2

5 8 42 68
6 2 15 45
I 0,125 4 12
8 0,063 4,0 8,0
9 Zawartos¢ lepiszcza Biming,0
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Minimalna zawartos¢ lepiszcza (kategoria Bmin) jest to taka zawartos¢ asfaltu catkowitego, ktdra dodana
do optymalnej mieszanki kruszywa pozwala na osiggniecie projektowanych wiasciwosci mieszanki
mineralno-asfaltowe]. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pa) niz 2,650 Mg/m? - to do
wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos¢ Amin nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik
a wedtug rownania:

2,650
o =
P

189

pa - gestos¢ mieszanki mineralnej

a) Zawartosc asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej w badaniu typu:
I. Walidacja laboratoryjna - wejsciowy sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Asfalt catkowity B, to asfalt dodany B, do mieszanki w laboratorium z ewentualnym doliczeniem asfaltu
z granulatu. taczna ilos¢ asfaltu dodanego i pochodzacego z granulatu nie moze by¢ mniejsza od
wartosci wymaganej do projektowania jako Bmin, wedtug tabeli 5 (wg WT-2 2014 - cze$c 1), skorygowana
0 gestosckruszywa.

B = Brin X wspotczynnik o [%)]
Asfalt zadozowany B, to asfalt dodany do mieszanki w laboratorium.

Asfalt nierozpuszczalny By, jest teoretyczng procentowg zawartoscia asfaltu uzyskang metoda
obliczeniowg dla betonu asfaltowego wedtug wzoru:

By =0,014xF +0,1[%)]

gdzie:

F - zawartosc¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm w zaprojektowanej mieszance

mineralnej, [%] (m/m).

Warto$¢ Bn nalezy podawac z doktadnoscig do 0,1%.

Asfalt rozpuszczalny S, to réznica pomiedzy asfaltem catkowitym B, a nierozpuszczalnym B,

S=B- By [%]
Jest to wartos¢ referencyjna do oceny zawartosci asfaltu w wyprodukowanej mm-a)
Il. Walidacja produkcji - wyjsciowy sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Asfalt catkowity B, to asfalt dodany B, do mieszanki mineralnej na otaczarni z ewentualnym
doliczeniem asfaltu z granulatu. taczna ilos¢ asfaltu dodanego i pochodzacego z granulatu nie moze
by¢ mniejsza od wartoéci wymaganej do projektowania jako Bmin wedtug tabeli 5 (wg WT-2 2014 - czes¢
1), skorygowana o gestos¢ kruszywa.

B = Bmin X wspOtczynnik o [%]

Asfalt zadozowany B,, to asfalt dodany do mieszanki na otaczarni. Ustawienie dozowania asfaltu na
wytworni nie moze by¢ mniejsze niz Bz.

Asfalt nierozpuszczalny B, jest to procentowa zawartos¢ asfaltu wynikajaca  z rdznicy asfaltu
catkowitego B i asfaltu rozpuszczalnego S. Zawartosc¢ asfaltu nierozpuszczalnego wynikajaca z walidadji
produkdji nie moze by¢ wyzsza od wartosci asfaltu nierozpuszczalnego ustalonego teoretycznie wedtug
ponizszego wzoru
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Bn=0,014xF +0,1[%)]

gdzie:

F- zawartos¢ wypetniacza mniejszych od 0,063 mm w zaprojektowanej mieszance mineralnej,
[%] (m/m).

Warto$¢ Bn nalezy podawac z doktadnoscig do 0,1%.

Asfalt rozpuszczalny S, to roznica pomiedzy asfaltem catkowitym B, a nierozpuszczalnym B,
S=B-Bn[%]

Podawany jest on jako wynik sredni z ekstrakcji podczas walidacji produkcji (kontrolne badania
laboratoryjne). Kontrolne badania laboratoryjne nalezy wykona¢ podczas préb technologicznych w ilosci
nie mniejszej niz 8 oznaczen dla mieszanki na podstawie tego samego badania typu.

b) Jest to warto$c referencyjna do oceny zawartosci asfaltu w wyprodukowanej

mieszance mineralno - asfaltowej.

Zarowno w walidadji laboratoryjnej jak i w walidacji produkgji, w przypadku gdy do mieszanki mineralno-
asfaltowej nie dodaje sie granulatu lub innego skfadnika zawierajacego asfalt, zawartos¢ asfaltu
catkowitego B réwna jest zawartosci asfaltu dodanego B..Przy zastosowaniu asfaltu 35/50 lub 50/70
temperatura zageszczania probek laboratoryjnych mieszanki mineralno - asfaltowej powinna wynosi¢
135°C + 5°C.

Tablica 6b. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR3+4

Warunki Metoda i warunki Wymiar mieszanki
Ry zageszczania wg :
Wihasciwose PN- badania AC22P
EN 13108-20
Zawartosc -
wolnych C.1.3, ubijanie, |PN-EN12697-8,p. 4 Imin 4,0
przestrzeni 2> 75 uderzer nax7,0
PN-EN 12697-22
Odpornoé¢na  [C.1.20, p
: . metoda B w powietrzu, WTSAIR 0,30
deformacie Vg’gaéovﬁg'g PN-EN 13108-20, PRONIR 9,0
trwate ), O D.1.6,60°C, 10 000
cykli
PN-EN 12697-12,
g - lecz przechowywanie
Odporno$¢na  |C.1.1, ubijanie, 2 ~° = =~ ITSRIO
dziatanie wody [35 uderzen W 40°Czjednym
cyklem zamrazania b),
badanie w 25°C

3) Gruboge ptyty: AC22 60 mm,

b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
WT-2

- 2014 ZAk. 1

9 Procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem prébek do badan
odpornosci na deformacje trwate podano w Zatgczniku 2 WT-2 2014 - czesc |
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Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywac odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantujgce odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornoéc
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego
do kruszywa nalezy stosowa¢ srodki poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilos¢ powinny by¢
dostosowane do konkretnej pary kruszywo- lepiszcze. Ocene przyczepnosci nalezy okredli¢ na wybranej
frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A, Przyczepnosc lepiszcza do kruszywa powinna
wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 1do 5.

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania

podane w tablicy 3 Ip. od 6 do 8.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie skfadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepta. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci
w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skfadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz +/- 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z ukfadem termostatowania,

zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja +/- 5° C.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza

o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno- asfaltowej.
Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczac:

e dla35/50 0d 190°C,

o dla50/70 od 180°C.

Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna
miescic sie w granicach:

e 50/70 0d140°Cdo180°C.
e 3550 od155°Cdo195°C.

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracje zgodnosci.
Deklaracja powinna zawierac:

e nazweiadres producenta oraz miejsce produkgji,
e opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

e warunki, ktérym odpowiada wyrab tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujgcych
norm,

e szczegolne warunki stosowania,
e numer dotaczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkgji

e nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.
Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Nadzor o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci)
osigganym przez WMA w danym tygodniu.
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5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa pomocnicza) pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢
wyprofilowane, réwne, ustabilizowane i nosne.

Powierzchnia podtoza przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa
w ilosci ustalonej zgodnie z p. 5.4 ST D-04.03.01. Czyszczenie i skropienie warstw konstrukyjnych.

5.5. Potaczenie miedzywarstwowe

Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa przed utozeniem nastepnej warstwy
asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w ST
D.04.03.01.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+5° C, a podczas wykonywania powyzej +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +10° C dla
wykonywanej warstwy grubosci [] 8 cm. Nie dopuszcza guktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.7. Zardb probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkdj.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakgje.

5.8. Odcinek prdbny

Z uwagi na niewielki zakres robot nawierzchniowych Wykonawca moze odstgpi¢ od wykonywania odcinka
prébnego. Jednakze w przypadku nie uzyskania wymaganych parametréw  utozonej  nawierzchni
wszelkie konsekwencje dotyczace usuniecia wad i nieprawidtowosci ponosi Wykonawca.

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka prébnego to co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem
robdt, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

e stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

e okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,

o okreslenia potrzebnejilosci przejs¢ walcdw do uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy,

o wiasciwosci mieszanki.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich samych materiatéw oraz sprzetu, jakie beda

stosowane do wykonania warstwy.

Odcinek prabny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu i o dtugosci uzgodnionej z Inzynierem.

W przypadku nieprawidtowych parametrow warstwy scieralnej i nie zatwierdzeniu przez Inzyniera odcinka
prébnego, Wykonawca ma obowigzek usung¢ odcinek probny warstwy scieralnej (jezeli byt wykonywany
w obrebie Kontraktu) na wiasny koszt.

5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana w dwéch warstwach uktadarka wyposazong
wuktad z automatycznym sterowaniem grubosci  warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej

temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie, zgodnie ze schematem
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przej$¢ walca ustalonym na odcinku probnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic nie mniej niz:

e dlaasfaltu35/50 130°C,

o dlasfaltu50/70 125°C.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozone;
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rdwnolegle lub prostopadle
do osi drogi. W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztgcza poprzeczne, wynikajace
z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg
przed uszkodzeniem. W przypadku rozktadania mieszanki potowa szerokosci warstwy, wystepujace
dodatkowo ztacze podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposdb podany dla ztacza poprzecznego. Ztacze
uktadanej nastepnej warstwy, np. wigzacej, powinno by¢ przesuniete o co najmniej 15 cm wzgledem zt3cza
podbudowy.

510. Krawedzie

W wypadku warstw z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych jg (np. kraweznikow)
krawedziom nalezy nadac spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, a za pomoca odpowiednich srodkow
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykarczajacych) wykonac krawedzie
w linii prostej i docisng¢ rdwnomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz
potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki - obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchnie krawedzi

nalezy pokry¢ gorgcym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/mz.

Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty zabrudzeniu. Nizej
potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy uktadane s3
bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajgca powierzchnie odsadzki danej
warstwy nalezy uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzchnie przeznaczong do ruchu nalezy odpowiednio
uksztattowac krawedz nakfadanej warstwy, taczacej j3 z nizsza warstwg, aby ztagodzi¢ wijazd
Z nizszej warstwy na wyzsza.

W tym celu nalezy:

e usunac (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na gteboko$¢ od 0 do grubosci naktadanej warstwy oraz
na dtugosci rdwnej co najmniej 125 krotnosci grubosci naktadanej warstwy,

e przygotowac podtoze i potaczenia,

e utozy¢ naktadang warstwe o statej grubosci.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontrolijakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno- asfaltowej
podano w tablicy 7.Tablica 7. Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiardw w czasie wytwarzania i
wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej.

Lp. [Wyszczegdlnienie badan (Czestos¢ badan

|. Badanie kruszyw

1. |Uziarnienie kruszywa, 1razna 2000 tiw przypadku watpliwosci

2. [Ksztatt, wskaznik ziaren rozkruszonychitp.  |W przypadku watpliwosci

3. |Uziarnienie wypetniacza Wedtug wskazan planu jakosci producenta

II. Badanie asfaltu

Penetracja w 259C lub temperatura mieknienia
1. wg 1 raz na kazde 300 ton dostawy
PiK

I1l. Badanie mieszanki mineralno-asfaltowej

1. [Temperatura sktadnikow Dozor ciagty

Kazdy samochod przy zatadunku mieszanki i w
2. [Temperatura mieszanki czasie
wbudowania

Nie (zkadziej niz minimalna czestos¢ badan

g o : wynikajaca

3. [Zawartos¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki 7 PPZ wg normy PN-EN 13108-21 tablica A3,
kategoria Z

\Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-
4. fasfaltowej pobranejz Wytwaorni/ zawartos¢ (I raz dziennie
wolnych przestrzeni w probkach Marshalla

IV. Badanie wykonywanej warstwy

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢
1. |Grubos¢ sprawdzana co 25 m, co najmniej w trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy)

6.3.2. Dopuszczalne odchytki

6.3.2.1Uwagi ogolne

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych
w ramach zaktadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wiasciwosci materiatow sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych odchytek.
Wihasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek materiatéw sktadowych jak
i mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie
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warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z nawierzchni (kompletnie
wykonanej warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponuje procedure pobierania probek i
przygotowania ich do badan oraz uzgodni j3 z Inzynierem.

6.3.2.2Zawartos¢ lepiszcza i uziarnienie mieszanki
Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji podano w tablicy 8.

Tablica 8. Dopuszczalne odchytki w % wartosci bezwzglednej

Przechodzi przez sito Dopuszczalne odchytki dla pojedynczej probki
D -9; +5
D/2 lub sito charakterystyczne kruszywa grubego +9
2mm t7
Sito charakterystyczne kruszywa drobnego +5
0,063 mm +3
Zawartosc lepiszcza rozpuszczonego +0,6

Jezeli ktorykolwiek z szesciu wyszczegélnionych parametrow jest poza zakresem tolerancji podanym w
powyzszej tablicy - to wyrdb jest niezgodny z wymaganiami i miejsce opisane tym wynikiem nalezy
rozebrac.

6.3.2.3Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla powinna miescic sie w granicach
podanych w punkcie 5.2.

6.3.2.4. Badanie whasciwosci kruszywa i asfaltu

Whasciwosci kruszywa i asfaltu nalezy kontrolowac z czestoscig podang w tablicy 7. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie2.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki .Temperature
sktadnikow mieszanki nalezy kontrolowac z czestotliwoscia podang
w tablicy nr7.Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych
w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym w punkcie 5.

6.3.2.5. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku
i w czasie roztadunku. Zaleca sie stosowanie termometréw cyfrowych z sondg wgtebna. Wyniki powinny byc¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.

6.4. Badania cech geometrycznych warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw
(Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 9.
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Tablica 9 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestos¢ badan i pomiardw

T Iszeroko¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1km *)

2 [Roéwnosc podtuzna tatg co 10 m dla kazdego pasa ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna tata co 5 m, nie mniej niz 20 pomiardw

4  Spadki poprzeczne 10 razy na 1km (dla krétkich odcinkdw nie rzadziej niz co 20 m)*)

5 Rzedne wysokosciowe pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuowanie

osi wg dokumentacji budowy

6 |Uksztattowanie osi w planie

7 [Ztacza podtuzneipoprzeczne |kazde ztacze (ocena wizualna)

8 |Krawedz warstwy cata dtugos¢

9 Wyglad zewnetrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

10 |Grubos¢ warstwy

11 [fageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m?

12 Wolna przestrzen w warstwie

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w gtéwnych
punktach tukéw poziomych

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nalezy sprawdzac z czestotliwoscig podang w tablicy 9.

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
0/+5cm.

Wymaga sie aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

6.4.3 Rownos¢ warstwy podbudowy

6.4.3.1. Rdwnos¢ podtuzna podbudowy
Do oceny réwnosci podtuznej warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac jedng
z nastepujacych metod:

. profilometryczng bazujaca na wskaznikach rownosci /7%,

. pomiaru ciggtego rownowazng uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu
(w miejscach niedostepnych dla planografu pomiar ciggty z uzyciem taty i klina),

. dtugosc¢ taty w pomiarze réwnosci podtuznej ,powinna wynosic¢ 4m.

Do oceny rownosci podtuznej warstw podbudowy nawierzchni drog wszystkich klas nalezy stosowac
metode pomiaru ciggtego rownowazng uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego
wyznaczanie odchylen rownosci podtuznej jako najwiekszej odlegtosci (prze$witu) pomiedzy teoretyczna
linig taczacg spody kotek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm]. W miejscach
niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci podtuznej warstw nawierzchni nalezy wykonac w sposo6b
ciggty z uzyciem taty i klina.
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Wartosci  dopuszczalne odchyler rdwnosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem (fatg
i klinem) okreéla tabela:

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen
Klasa drogi [Element nawierzchni rownosci podtuznej warstwy [mm]
podbudowa
1 2 3
C7 Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, 12
’ wiaczenia i wytaczenia, jezdnie t3cznic
L, D, placei Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 15
parkingi przeznaczone
do ruchu i postoju pojazdow

6.4.3.2. Réwnosc¢ poprzeczna podbudowy

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni  drég wszystkich klas oraz placow
i parkingdbw nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu faty
i klina, umozliwiajgcg wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu
drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwieksza odlegtos¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng fatg
(o dtugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokos¢ pomiarowa jest
rowna szerokosci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni)
z tolerancja £15%. Wartos¢ odchylenia rownosci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy
wykonac z uzyciem faty i klina. Dtugos¢ taty w pomiarze réwnosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m.
Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Wartosci dopuszczalne odchylen rownosci poprzecznej przy odbiorze warstwy okresla tabela:

Dopuszczalne odbiorcze wartosci

. . . hyler rownosci poprzecznej warstw
Klasa drogi |Element nawierzchni odchyler rwnosci poprzecznejwarstwy

[mm]
podbudowa
1 2 3
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wigczenia
G Z i wytaczenia, postojowe 12
L, D, place, Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 15
parkingi przeznaczone

do ruchu i postoju pojazdéw

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy nalezy sprawdzac z czestotliwoscig podang w tablicy 9.Spadki
poprzeczne warstwy podbudowy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa, z dopuszczalng tolerancjg + 0,5 %. Wymaga sie aby co najmniej 95%
wykonanych pomiardw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.
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6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji | poréwnaniu wynikdw pomiaru z dokumentacja projektowa.
Rzedne wysokosciowe warstwy podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows,
z dopuszczong tolerancjg -1 cm,+ 0 cm. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie
przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.4.6. Usytuowanie osi w planie

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiardw geodezyjnych usytuowania poszczegolnych punktdw osi
poréwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacja projektowa. O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana
zgodnie z dokumentacja projektowa z tolerancjg = 5 cm.

6.4.7. Zt3cza podtuzneipoprzeczne

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztcza podtuznego i poprzecznego polega na ogledzinach. Ztacza
powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.8. Krawedz warstwy

Krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia
powinny by¢ pokryte asfaltem.

6.4.9. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka powinien by¢ jednorodny, bez
spekan, deformacji, plam i wykruszen.

6.4.10. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okreslac z czestoscig podang w tablicy 7 na podstawie wycietych prébek
metoda wg 12697-36. Grubos¢ wykonanej warstwy okreslana na pojedynczej prébce nie moze odbiegac od
projektu o wiecej niz £10%.

6.4.11. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac na probkach wycietych z zageszczonej warstwy poprzez
pordwnanie gestosci objetosciowej wycietych probek z gestoscia objetosciowg probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. W przypadku wykonania wiecej niz
jednego badania gestosci objetosciowej na probkach Marshalla w ciggu jednego dnia do obliczen
zageszczenia nalezy przyja¢ sSrednig arytmetyczng z wszystkich oznaczen. Okreslanie gestosci
objetosciowej nalezy wykonywac¢ wedtug normy PN-EN 12697-6. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢
nizszy niz98,0.

6.4.12. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac gestos¢ mm-
a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku. Wynik powinien sie miescic
w przedziale od 3,0 do 8,0 % v/v. W przypadku wykonania wiecej niz jednego badania mieszanki
mineralno-asfaltowej w ciggu jednego dnia do obliczerr wolnej przestrzeni nalezy przyja¢ srednig
arytmetyczng z wszystkich oznaczen.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
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8. Odbiorrobot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli warunki umowy przewiduja
dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokonac
redukdji ceny kontraktowej (potracen) wedtug zasad okreslonych
w Projekcie Instrukcji DP-T wersja z lipca 2016 roku.

Dotyczy to nastepujacych parametrow

e Sktadu mieszanki (asfalt, uziarnienie),

e Grubosci warstwy,

o Wskaznika zageszczenia,

e Wihasciwosci przeciwposlizgowych

e RAwnosci poprzecznej i podtuznej
Nie przewiduje sie potrgcen z tytutu niedotrzymania granic zawartosci wolnej przestrzeni
w utozonej warstwie. W takim przypadku utozong warstwe nalezy rozebrac.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
o zakup i dostarczenie materiatdw,
e wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
e posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,
e roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
e wykonanie potaczen podtuznychi poprzecznych,
e obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
o zatadunek, roztadunek i transport na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja,
e przeprowadzenie pomiarowibadan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tech.

Uwaga: Skropienie i oczyszczenie podtoza zostato juz uwzglednione w ST 04.03.01.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. MetodyBadan mieszanek\mineralno-
asfaltowych na goraco. Czes¢ 1: Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe.Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 2: Oznaczanie skfadu ziarnowego

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 11: Okreslanie powigzania pomiedzy kruszywem
i asfaltem
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PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-27

PN-EN12697-28

PN-EN12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN12697-33

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN13108-1
PN-EN13108-21

PN-EN1097-2

PN-EN1097-3

PN-EN1097-4

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czesc 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na
wode

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na
goraco. Czes¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na
gorgco. Czes¢ 14: Zawartos¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanekmineralno-
asfaltowych na goraco. Czes¢ 2: Oznaczenie skfadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno -
asfaltowych na goraco. Cze$¢ 22: Okleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na
rozcigganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czes¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czes¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania
zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych stosowanych na gorgco. Cze$¢ 29: Oznaczenie wymiardw probki
z mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cze$¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez
ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czes¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych
urzgdzeniem watujgcym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probek
mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 1:Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola
Produkdji

Badania mechanicznych i fizycznych wasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznychifizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
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PN-EN1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN1097-7

PN-EN1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN1367-5

PN-EN 1367-6

PN-EN 932-1
PN-EN 932-2

PN-EN932-3

PN-EN932-5

PN-EN932-6

PN-EN 933-1

PN-EN 933-10

PN-EN933-2

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

j Wielkopolski Zarzad
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Rejon w Ztotowie

Badania mechanicznychifizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznychifizycznych whasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania mechanicznychifizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznychifizycznych whasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czesc¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 6: Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedurai terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych whasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:Wyposazenie podstawowe
i wzorcowanie

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Definicje powtarzalnosci
i odtwarzalnosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Nominalne wymiary otworoéw sit badawczych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw
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PN-EN 12591
N-EN 13043

PN-EN 1427

PN-EN 1426
BN-8931-04

10.2. Inne dokumenty

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie btekitem metylenowym

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowychipowierzchniowych utrwalen na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda
,Pierscien i Kula”

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igta.

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografemi tata.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 124). Zatacznik Nr 6 ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac nawierzchnie jezdni”, punkt 2 ,Ocena rownosci podtuznej”, punkt 3 ,,0cena réwnosci

poprzeczne;’

e WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno- asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych.

o WT-2 2014 - (zes¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych.

o WT-22016 - Czesc¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.

J Wielkopolski Zarzad
\,\ Drég Wojewédzkich
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