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Dotyczy: robo6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budowa zbiornika
retencyjnego Jaskowa Dolina w Gdansku”.

W zwigzku z zapytaniem jakie wptyneto w sprawie zamdwienia publicznego sygn. akt
nr 86/BZP-U.500.41.2020/TK, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska w trybie art. 38 Prawo
zamowien publicznych przekazuje ponizsze wyjasnienia.

Pytanie nr 18:

Prosimy o zatgczenie rysunku konstrukcyjnego umocnienia skarp zbiornika ( tj.
umocnienia kraweznikiem siatkowo-kamiennym, umocnienia materacami kamiennymi
gr. 0,3m, walcem kamiennym sr. 40cm).

Odpowiedz 18:

W zatgczeniu przedstawiamy zaktualizowane przekroje przez zbiornik.

Pytanie nr 43:

Prosze o podanie jaka ma by¢ powierzchnia ptyt granitowych (np. ptomieniowana, czy
polerowana, czy ma by¢ szlif itd. ) Brak w w/w ST i w Projekcie Wykonawczym.

Odpowiedz 43:

Ptyty powinny mie¢ naturalny, matowy wyglad. Ze wzgledéw uzytkowych wskazane jest
wykonczenie, ktére nie pozostawia otwartych porow. Wykluczone jest zatem
ptomieniowanie. Wymagane jest wykonczenie typu szlif bgdZ szczotkowanie.

Pytanie nr 45:

W nawigzaniu do udzielonych odpowiedzi w dn. 09.07.2020 oraz pytania 14 zwracam sie
z prosba o zweryfikowanie jeszcze raz podbudowy pod nawierzchnie mineralno-zywiczna.
Nawierzchnie mineralno-zywiczne sg nawierzchniami wodoprzepuszczalnymi w zwigzku
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....... 0C BWHicz powinna umozliwia¢ swobodny przeptyw wody oraz
powietrza w dwoch klerunkach Jesli w podbudowie wykorzystane zostang frakcje zerowe

tak jak zostato to zapisane w OPZ pkt. 4.4 to w przypadku opaddéw/roztopdéw woda ktéra
przesigknie przez nawierzchnie mineralno-zywiczng zatrzyma sie w nieprzepuszczalne;j
podbudowie i w przypadku ujemnych temperatur moze zamarzna¢ co w efekcie moze
powodowac wysadziny na nawierzchni mineralno-zywiczne;.

Odpowiedz 45:

Zamawiajgcy podtrzymuje udzielong odpowiedz z dnia 09.07.2020r.
Pytanie nr 47:

Prosimy o wyjasnienie czy budowa ciggu pieszo-rowerowego, chodnika oraz sciezki
rowerowej wchodzi w zakres zamoéwienia ? W OPZ (roboty drogowe) brak takich
konstrukcji. Opis techniczny (projekt drog technologicznych) podaje konstrukcje
nawierzchni chodnika oraz Sciezki rowerowej, natomiast PZT wskazuje na wykonanie
ciggu pieszo-rowerowego. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci, ewentualng poprawe OPZ
oraz podanie konstrukcji nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego.

Odpowiedz 47:

W OPZ roboty drogowe jest mowa o przebudowie istniejgcego chodnika oraz istniejgcej
Sciezki rowerowej na dtugosci 12,7 m - obnizenia na potrzeby przelewu awaryjnego. W
zatgcznikach do OPZ nr 2 - Tom 3.6 Projekt drég technologicznych na rysunkach: R-PW-
DT-D-03-04-04 i R-PW-DT-D-03-04-03 wskazano elementy odtworzenia warstw
istniejgcego chodnika i Sciezki rowerowe;j.

Pytanie nr 48:

W nawigzaniu do udzielonych odpowiedzi w dn. 09.07.2020 oraz pytania 13, 23 oraz 33
zwracam sie z prosba o zweryfikowanie grubos$ci wysokowytrzymatej warstwy ochronnej
i konserwujgcej, jezeli w dalszym momencie jest wymagana. Tego typu warstwy ochronne
stosowane byty z zachowaniem grubosci tak matej, ze az niepoliczalnej w jednostce
grubosci. Okresli¢ mozna byto orientacyjne zuzycie, ktére wynosito okoto 0,2 kg/m?2. Czy
Zamawiajagcy w dalszym momencie podtrzymuje wymdg zastosowania warstwy
ochronnej? Jesli tak to czy dopuszczona zostanie warstwa ochronna, ktérej zuzycie wynosi
okoto 0,2 kg/m??

Odpowiedz 48:

Zamawiajgcy podtrzymuje zastosowanie warstwy ochronnej o grubosci ok. 1 cm.

Pytanie nr 50:
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: S @st@sowanie osadnika wirowego o przeptywach wskazanych
w pI’OjekCIe Q nom 200 I/s [ Q max 2000 I/s, posiadajgcego Krajowg Ocene Techniczng oraz
Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych?

Odpowiedz 50:

Nalezy zastosowal osadnik o parametrach zgodnych z dokumentacjg wykonawcza,
posiadajgcy wszelkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do uzytkowania.

Pytanie nr 52:

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych ST-23
ogrodzenie (barierki) nalezy wykonac z paneli ogrodzeniowych o wys. 1200mm o $rednicy
drutu ocynkowanego i powleczonego poliestrowo 5mm oraz stupkéw 60x40mm, ponadto
szerokos¢ furtki to 1,2m a szerokos¢ bramy to 3,0m. Opis ten jest sprzeczny z rysunkiem
nr ,,R-PW-PZT-K-03-04-01 Barierki szlabany skala 1_20". Prosimy o wskazanie wtasciwego
rozwigzania ogrodzenia (barierek).

Odpowiedz 52:

Ogrodzenie - barierki powinny mie¢ 110 cm zgodnie z rysunkiem R-PW-PZT-K-03-04-01.
Stupki powinny by¢ wykonane z rury stalowej @51/3.6. Witasciwe szerokosci bramy i
szlabanow zawiera rzut PZT. Poprawna szeroko$¢ bramy to 3,8 m zgodnie z rysunkiem
barierek.

Pytanie nr 53:

Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie oznaczenia dla ptyt Yomb o symbolu "E1" oraz
dodatkowo o wyjasnienie zastosowania spoiwa epoksydowego. Projekt zaktada
spoinowanie ptyt Yomb spoiwem epoksydowym, co moze spowodowac ich degradacje, z
uwagi na przepuszczalnos¢ ptyt Yomb i niesztywng podbudowe. Dlatego nie stosuje sie
go w przypadku ptyt drogowych i ptyt Yomb. Takie spoinowanie stosuje sie jednak w
przypadku kostki kamiennej, ktérg nalezy zasypac piaskiem lub spoinowa¢. W tym
wypadku spoinowanie powoduje brak wyptukiwania kostki, a jednoczes$nie nie niszczy
nawierzchni. W zwigzku z tym, jakich ptyt nalezy uzy¢ i czy Zamawiajgcy podtrzymuje
wymaog spoinowania ich spoiwem epoksydowym?

Odpowiedz 53:

Spoiny miedzy ptytami YOMB nalezy zasypac piaskiem. Przez oznaczenie "YOMB typ E1"
rozumie sie podwajnie zbrojong ptyte YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm.

Pytanie nr 54:

Prosze o doprecyzowanie z czego doktadnie majg by¢ wykonane kosze gabionowe
zastosowane do budowy Sciany oporowe;j. Prety o ktérych mowa w odpowiedzi na pytanie
41 z dn. 15.07.2020r. sg pretami stalowymi zebrowanymi ( stal zbrojeniowa) . Gabiony z
pretow sg spawane, a nie zgrzewane oraz nie posiadajg certyfikatow ani zabezpieczen

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Pion Zadan Liniowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

gPKOSZz gabionowy jest typowym rozwigzaniem stosowanym
do umocnien podebranych brzegow w potokach z duzym nurtem. Prosze o odpowied?
czy Sciane oporowg pod tarasem mozna wykonac z typowego rozwigzania tj. koszy
zgrzewanych z drutu fi 4,0mm ZnAl o oczkach 10x10 lub 5x10.

Odpowiedz 54:

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan alternatywnych tj. koszy zgrzewanych z drutu fi
4,0mm ZnAl o oczkach 10x10 lub 5x10 pod warunkiem osiggniecia zaktadanych wymogow
statecznosci Sciany oporowe;j.

Wiodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 05-08-2020
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