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|.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem jest opis techniczny przebudowy drogi gminnej w miejscowosci

tomczewo.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materialtdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegétowymi do wniosku na

zgtoszenie robot.

1.3. Podstawa opracowania.

- Umowa z Zamawiajacym,
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000

- Pomiary uzupetniajace i wizja w terenie,

1.4. Formalne podstawy opracowania.

- Prawo Budowlane Dz.U. 2016 poz. 290 ze zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. poz. 462,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie,



Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw
i sygnatow drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002
roku),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23 wrze$nia
2003 roku),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.



2. Przedmiot inwestycji.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem jest opis techniczny przebudowy drogi gminnej w miejscowosci

tomczewo.

2.2 Zakres inwestycji

- Rozbidrka nawierzchni asfaltowej i brukowej,
- Rozbidrka nawierzchni z kruszywa,

- Wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodniki.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie
ztotowskim, gmina Okonek, miejscowos$¢ tomczewo, obr. ewid. 0138 tomczewo, dz. nr
195, 165, 167, 168, 169. Obecnie droga na odcinku objetym opracowaniem petni
funkcje drogi dojazdowej do zabudowan jednorodzinnych i gospodarskich oraz pdl o
nawierzchni asfaltowej i brukowej szerokosci 3,00 — 3,7 m. Istniejgca nawierzchnia
charakteryzuje sie licznymi wybojami i nierdwnoSciami oraz zastoiskami wody, co w
znacznym stopniu utrudnia ruch pojazddw samochodowych i pieszych. Odwodnienie
istniejgcej drogi odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren. W miejscu istniejgcych
nawierzchni wystepujg elementy infrastruktury technicznej zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Parametry techniczne drogi.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniajgcg parametry
techniczne zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie:

— dostepnos¢ — nieograniczona,

— predkos$¢ projektowa Vp = 30 km/h,

— kategoria drogi: D,

— kategoria ruchu: KR 1,

— szeroko$¢ jezdni: trasa ,A” 3,5 m, trasa ,B” 3,5 m,
— szeroko$¢ chodnika: 1,5 m,

— szeroko$¢ pobocza: zmienna,

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2%,

— kategoria obiektu XXV.

4.2. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnie drogi zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody
opadowej na teren zielony oraz pobocza. Planowa inwestycja nie ma negatywnego

oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.

4.3. Wycinka drzew.
W zwigzku z projektowang przebudowg drogi nie przewiduje sie wycinki
istniejgcych drzew i krzewdw.
Opracowat:

mgr inz. Tomasz Bielinski

Ztotdw Sierpien 2020r.



Il.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym,
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000

- Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

2. Formalne podstawy opracowania

- Prawo Budowlane Dz.U. 2016 poz. 290 ze zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. poz. 462,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw
i sygnatdw drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002
roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23 wrze$nia
2003 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach,

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.



3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem jest opis techniczny przebudowy drogi gminnej w miejscowosci

tomczewo.
4. Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja pofozona jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie
ztotowskim, gmina Okonek, miejscowos¢ tomczewo, obr. ewid. 0138 tomczewo, dz. nr
195, 165, 167, 168, 169. Obecnie droga na odcinku objetym opracowaniem petni
funkcje drogi dojazdowej do zabudowan jednorodzinnych i gospodarskich oraz pdl o
nawierzchni asfaltowej i brukowej szerokosci 3,00 — 3,7 m. Istniejgca nawierzchnia
charakteryzuje sie licznymi wybojami i nierdwnosSciami oraz zastoiskami wody, co w
znacznym stopniu utrudnia ruch pojazddw samochodowych i pieszych. Odwodnienie
istniejacej drogi odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren. W miejscu istniejgcych
nawierzchni wystepujg elementy infrastruktury technicznej zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

5. Stan projektowany

5.1 Parametry techniczne projektowanej drogi.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniajacg parametry
techniczne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie:

— dostepnos¢ — nieograniczona,

— predkosc¢ projektowa Vp = 30 km/h,

— kategoria drogi: D,

— kategoria ruchu: KR 1,

— szeroko$¢ jezdni: trasa ,A” 3,5 m, trasa ,B” 3,5 m,
— szeroko$¢ chodnika: 1,5 m,

— szeroko$¢ pobocza: zmienna,

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2%,

— kategoria obiektu XXV.



5.2. Projektowana droga w planie.

Projektowa droga gminna sklada sie z dwdch odcinkdow trasy A i B. Poczatek
projektowanej trasy A przyjeto na krawedzi drogi powiatowej nr 1007P natomiast
koniec na skrzyzowaniu drogg gminng w km 0+635,79. Projektowana trasa B
rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z trasa A dziatka ewidencyjna 165 natomiast konczy sie
na krawedzi drogi gminnej 100010P dziatka ewidencyjna 168 w km 0+147,30.
Szeroko$¢ projektowanej drogi na odcinku trasy A wynosi¢ bedzie 3,5m. Jezdnia na
tukach obramowana bedzie z obu stron opornikiem betonowym 12x25x100, a na
pozostatych odcinkach poboczem utwardzonym kruszywem tamanym o szerokosci
0,75m. Jezdnia posiada¢ bedzie spadek poprzeczny dwustronny 2%. Na poczatku
trasy A po stronie prawej zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,m m i spadku
poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Obramowanie chodnika stanowi¢ bedzie obrzeze
betonowe 8x25x100. Szerokos¢ drogi na odcinku trasy B wynosi¢ bedzie 3,5m. Jezdnia
na fukach obramowana bedzie z obu stron opornikiem betonowym 12x25x100, a na
pozostatych odcinkach poboczem utwardzonym kruszywem tamanym o szerokosci
0,75m. Jezdnia posiadac bedzie spadek poprzeczny dwustronny 2%.

Odwodnienie drogi powierzchniowe na pobocza z kruszywa famanego.

5.3. Projektowana niweleta

Niwelete projektowanej jezdni zaprojektowanego uwzgledniajac :
e poziom przylegajgcego terenu,
e wiasciwe odwodnienie,

e minimum robot ziemnych.

5.4. Przekroj poprzeczny
Przekroj poprzeczny drogi zawiera :
— jezdnie trasa A o szerokosci -3,5m,
— jezdnie trasa B o szerokosci -3,5m,

— chodniki o szerokosci -15m,



Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni przyjeto jako dwustronne wynoszace 2%. Spadki
poprzeczne chodnika przyjeto jako jednostronne wynoszgce 2%. W miejscach styku
projektowanych elementdw z punktami statymi (skrzyzowania, zjazdy, chodniki itp.)

spadki poprzeczne nalezy dostosowac do istniejgcych elementdéw.

5.5. Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych.

5.5.1. Technologia robot ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robét recznie i

sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowac¢ wymagania BHP.

5.5.2. Technologia robot nawierzchniowych.

konstrukcja nawierzchni jezdni:
Trasa A

od km 0+000 do 0+230

od km 0+300 do 0+600

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC-11S KR 3-4 gr. 4 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC-11W KR 3-4 gr. 4 cm

frezowanie korekcyjne

— istniejgca konstrukcja jezdni

Trasa A
od km 0+230 do km 0+300
od km 0+600 do km 0+635,79
Trasa B
od km 0+000 do km 0+147,30
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC-11S KR 3-4 gr. 4 cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC-11W KR 3-4 gr. 4 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.
20 cm,

— podbudowa pomocnicza — stabilizacja cementem o Ry = 5,0 MPa gr. 15 cm.
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konstrukcja nawierzchni zjazdow:
e w-wa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej 1:4
gr.5cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm,

konstrukcja nawierzchni chodnikow:
. w-wa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej
1:4gr.5cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm,

pobocza umocnione

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10 cm,

5.6 Odwodnienie

Nawierzchnie jezdni, zjazdéw i chodnikdw zaprojektowano uwzgledniajac szybkie
odprowadzenie wody opadowej przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych na
teren biologicznie czynny w granicach pasa drogowego. Planowa inwestycja nie ma

negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.
5.7 Wycinka drzew.

W zwigzku z projektowang przebudowa drogi nie przewiduje sie wycinki

istniejgcych drzew i krzewodw.
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5.8 Obszar oddzialywania inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ktorych wiascicielem jest
Inwestor. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji dotyczy dziatek pasa drogowego,
na ktorych zlokalizowany jest omawiana droga. Planowane zagospodarowanie dziatek
pasa drogowego w zaden sposdb nie bedzie odbiegac od dotychczasowego sposobu ich
uzytkowania. Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano z materiatow, ktdre posiadaty
beda wymagane prawem atesty do stosowania w budownictwie, ktore przywozone beda
na budowe jako gotowe produkty co w znaczny sposob ograniczy negatywne

oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

5.9 Organizacja ruchu drogowego
W zwigzku z projektowang przebudowa drogi nie przewiduje sie zmiany
istniejgcej organizacji ruchu drogowego. W wyniku przebudowy nie zmieni sie:
e geometria drogi i zakres dostepu do drogi,
e SposOb umieszczenie znakdw pionowych, poziomych, sygnalizatoréw i urzagdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
e zasady i sposdb dziatania sygnalizacji, znakdw $wietinych, znakéw o zmiennej

tresci i innych zmiennych elementéw.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Bielinski

Ztotéw Sierpien 2020 .
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Lomczewo

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Gmina Okonek, obreb 0138 tomczewo dziatki
nr: 195, 165, 167, 168, 169

INWESTOR: Gmina Okonek

ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Bielinski
Swieta 143, 77-400 Ziotéw
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6.1. Zakres robot budowlanych.

roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne — wykopy,
- roboty ziemne — nasypy,
- roboty nawierzchniowe,

- roboty wykonczeniowe.

6.2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

- istniejgca infrastruktura.

6.3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Catg powierzchnia prowadzonych nalezy zakwalifikowaé do elementdw mogacych

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia
- praca sprzetu budowlanego i sSrodkéw transportowych — zagrozenie podczas
catego okresu budowy drogi

- obecnos¢ osdb trzecich na budowie — zagrozenie state

Miejsce wystepowania
- cafa powierzchnia robét
Czas wystepowania

- od rozpoczecia robdt do zakoriczenia budowy

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

14



Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdinych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne
na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piéSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed

rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania

danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
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postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz
instruktaz pracownikow przed rozpoczeciem budowy.

- w trakcie wykonywania rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ warunki
techniczne wykonania robot, przepisy szczegdélne, normy itp.

- roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktory ma
obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposéb
zabezpieczajagcy przed wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- W czasie prowadzenia robot drogowych nalezy wyznaczy¢é tymczasowe drogi
dojazdowe i ciggi piesze i utrzymywac je w wtasciwym stanie technicznym.

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i
ogrodzic.

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatow, winny
by¢ wykonane w sposdb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia,
zsuniecia lub rozsuniecia.

- technologia wykonania robdt drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi
poszczegdlnych rodzajow robdét.

- tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym

- nalezy okresli¢ miejsce i dostep do $rodkéw tgcznosci.

- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy

zaistnieniu wypadku.
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Generalny wykonawca obowigzany jest do:

pelnienia  bezposredniego  nadzoru nad  przestrzeganiem  przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

egzekwowania od podwykonawcOw przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,
okreslenia wspotpracy ze sobg wszystkich podwykonawcdw,

wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczerstwem i higieng
pracy wszystkich pracownikow,

ustalenia zasad wspdtdziatania w zakresie sposobow postepowania przy

wystgpieniu zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikéw

Uwaga:

"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH
PRACODAWCOW Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA

I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH PRACOWNIKOW"

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Bielinski

Ztotéw Sierpien 2020r.
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7. Zestawienie robot

Warstwa Scieralna AC-11S gr. 4cm:
- trasa A 2470 m?
- trasa B 690 m?

Warstwa wigzgca AC-11W gr. 4 cm:
- trasa A 556 m?
- trasa B 720 m?

Warstwa wyréwnawcza AC-11W gr. do 4 cm:
- trasa A 2056 m?

Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm:

- trasa A 590 m?
- trasa B 750 m?
- Zjazdy 400 m?

Stabilizacji Rm=2,5-5 MPa gr. 15cm
- trasa A 590 m?
- trasa B 750 m?

Podbudowa i pobocza z kruszywa tamanego gr.

- trasa A 900 m?
- trasa B 221 m?
- chodniki 61 m?

Prefabrykaty betonowe
- kraweznik 15x22x100 200m
- opornik betonowy 12x25x100 575 m,

- obrzeza betonowe 8x30x100 80m.

10cm:
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Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

- Zjazdy 400 m2
- chodniki 61 m2

Roboty ziemne
- Trasa A 236m3
- Trasa B 300m?3

Frezowanie profilujgce do 4 cm
- Trasa A 2470 m?

Rozbidrka nawierzchni z brukowca gr. 15-17cm
- Trasa A 590 m?
- Trasa B 100 m?

Rozbidrka podbudowy z gruzu gr. 20cm
- Trasa B 650 m?
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.  OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Tomasz Bielinski Ztotéw, dnia 31.07.2020 .

(imie i nazwisko) (data)

77-400 Ztotéw

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Swieta 143

(ulica)

530 550 399

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. 2016 poz. 290 tekst jednolity), sktadam niniejsze os$wiadczenie, jako projektant® /
sprawdzajgey? projektu technicznego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Lomczewo

zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Okonek, obreb 0138
tomczewo dziafki nr: 195, 165, 167, 168, 169

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt techniczny zostat zaprojektowany? / sprawdzeny* na podstawie posiadanych
uprawnieh budowlanych: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

nr WKP/0341/POOD/16

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzagdzona
informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.
2016 poz. 290 ze zmianami) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis)

1 niepotrzebne skreslic.
2 niepotrzebne skreslic.
3 niepotrzebne skresli¢.
4 niepotrzebne skresli¢.
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IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIE PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-120/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Adam Bielinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 30 pazdziernika 1973 r. w Ztotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0341/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

P

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Adam Bielinski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:........ 7“-’Q ..........

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Adam Bielinski
77-400 Ztotow, ul. Szpitalna 17/7

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o fasrierie ward ecginpre:
WEP-4BA-ER3-BES *

Pan Tomasz Adam Bielinski o numerze ewidencyjnym WEP/BD,/0166,11

adres zamieszkania Swista 143, 77-400 Hobdw

jest czionkiem Wislkopolskiej Okrepowe] Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Minigjsze mmswiadczenie jest waine od 2020-06-D1 do 2021-D5-31.

Zmswindczenie 205taf0 wygenerowane slektronicznie i cpatrzone bezpiecinym podpisem elektroniczngm
weryfikowanym przy pomocy waineps bwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-12 roku przez:

Jerzy Strofski, Freewodniczacy Rady Wiskopolskie] Okregowe] lzby Indynierow Budownictas.

[Egednda art. & ust 2 witewy & dola 1E wetsdnla 2000 . 0 podphils fektronicnym [De. U, 3001 Mf 130 pod. 1450) dane w paitecd
bz i Ak Eray perrpsy widnngm vwalifoewanagn certyifeaby sy

ped s b i o smatreamyrr posdsham| wlasnoegezmmi.|
* Waryllkicly poprawnokd dafpch w alak dudh alni dH t pofmody fufmry wery Miecyinang tedwisdcoan f
strenls Polskle] 1zby iynbe e Budowenichws wers sl ongpl kb bontabtojge siy & Hurem sl ches| O6 Ly
Buderwm st
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Czes¢ rysunkowa.
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