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1.

OPIS TECHNICZNY
DO ZAMIENNEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
UKLADU DROGOWEGO

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt wykonawczy uktadu drogowego na
terenie polany Wyspy Mlyniskiej w Bydgoszczy dia przedsiewziecia pn. Budowa infrastruktury
rekreacyjnej Wyspy Miyriskigj i jej najblizszego otoczenia.

Projekt swoim zakresem cbejmuje:

2.

droge dojazdowa od ui. Mennica obstugujacg obiekty znajdujgce sie na terenie
polany,

lokalne pieszojezdnie w uktadzie owalnych petii,

ciagi piesze (chodniki), faczace poszczegolne obiekty.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowany zostat na zlecenie Miasta Bydgoszcz w oparciu o zawartg w dniu
13.06.2010 r. umowe nr WIN 342/53/10. W opracowaniu projektu wykorzystano nastepujgce
materialy:

3.

aktualng mape syt.-wys. z uzbrojeniem terenu opracowang w postaci numerycznej na
potrzeby nin. projektu,

Warunid i wytyczne geotechniczne dla posadowienia drogi dojazdowej i estrady na
Wyspie Mlyriskiej przy ul. Mennica w Bydgoszczy — opracowane przez firme
GEOTECHNIK,

wczesniejsze opracowania projektowe zagospodarowania terenu,

przedstawione zamawiajgcemu uproszczone warianty koncepcji nowego rozwigzania
uktadu drogowego,

Rozporzgdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, bedace przepisem wykonawczym do ustawy Prawo budowlane,

obowigzujgce przepisy, normy i katalogi,

inwentaryzacje urzadzen i uzupeiniajgce pomiary wykonane w ramach opracowania
projektu.

STAN ISTNIEJACY

3.1. Zagospodarowanie terenu

Potozona w centrum Wyspy Miynskiej polana usytuowana jest pomiedzy terenem, na
ktérym trwa od lat budowa hotelu w zaadoptowanych na ten cel budynkach Miynéw Rottera
a zagospodarowanym terenem o charakterze rekreacyjnym wzdiuz budynkéw Muzeum
Okregowego. Od péinocy ogranicza jg doina odnoga rzeki Brdy, od poludnia jedyna na
wyspie ulica Mennica z jezdnig o nawierzchni z brukowca i chodnikiem z kostki granitowej.
Jezdnie od chodnika oddziela kamienny opornik. Zagospodarowanie polany, ktérej




powierzchnia wynosi ok. 1 ha, ulega ciaglym zmianom, wynikajgcym z realizacji inwestyciji.
Na ukonczeniu jest budowa amfiteatru oraz nabrzeza. W trakcie realizacji jest oswietlenie
oraz uzbrojenie terenu w inne niezbedne sieci. Powierzchnie polany stanowig w
zdecydowanej wigkszosci grunty nieutwardzone z niewielkg iloScig drzew, w wiekszosci
adaptowanych do nowego rozwigzania. Teren polany pochylony jest w kierunku péinocnym.
Roéznica pozioméw pomiedzy najwyzszg czescig polany a najnizszg wynosi ok. 2.5 m.

3.2. Warunki gruntowo-wodne

Wierzchnig warstwe terenu stanowig grunty nasypowe o niejednorodnym skladzie
wystepujgce w stanie luznym lub stabo zageszczonym. Skiadajg sie giownie z piaskow
prochniczych przemieszanych z piaskami, namutami, gruzem ceglanym, zuzlem oraz
miejscami drewnem. Migzszo$¢ gruntéw nasypowych wynosi od kilkudziesieciu centymetréw
do kilku metrow. Grunty tej warstwy nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego
projektowanych obiektéw budowlanych. Pod nimi zalegajg warstwy stabych i $Scisliwych
gruntéw organicznych oraz luznych lub przewarstwionych namutami piaskéw. Woda
gruntowa wystepuje na gtebokosci ok. 1.5 m ppt. Tego rodzaju podioze nawierzchni
drogowej kwalifikuje sie do grupy nosnosci G4.

4. UKLAD PROJEKTOWANY
4.1. Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Konieczno§¢ wykonania projektu zamiennego przede wszystkim w czesci drogowej
spowodowana zostata zamiarem zintensyfikowania wykorzystania tego terenu na réznego
rodzaju funkcje o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym. Przewiduje si¢, ze na polanie
odbywa¢ bedsg sie m.in. takie imprezy jak: koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy
plenerowe, kiermasze, zawody sportowe, plazowanie latem oraz $lizgawka na lodzie zima.

Zaistniata potrzeba wybudowania statej drogi dojazdowej z jezdnig o konstrukcji
przenoszacej obcigzenia od pojazdéw cigzarowych, dowozgcych montowane na czas
trwania imprez wielowymiarowe elementy estrady, trybun itp. Zaprojektowano droge
dwupasows (pieszojezdnie) szerokosci 5 m, potaczong z jezdnig ulicy Mennica tylko w
jednym miejscu. Aby umozliwi¢ wjezdzajgcym nan pojazdom powrdt, droge te zakonczono
duzg owaing petla z jezdnia o tej samej szerokosci. Nie jest to jedyny powod
zaproponowania takiego rozwigzania. Usytuowana blisko nabrzeza petla oraz ,wgryzajaca
sie” w nig od strony zachodniej mniejsza petla (tez o ksztaicie owalnym) sg jednym z dwéch
gtébwnych miejsc polany, gdzie bedag koncentrowac si¢ przewidziane imprezy. Drugim takim
miejscem bedzie usytuowany w poblizu amfiteatr. Teren wewnatrz duzej petli wypeiniony
zostanie piaskiem i w zaleznosci od potrzeb moze by¢ plazg miejska, na ktérej bedzie mozna
rowniez rozgrywacé mecze siatkdwki plazowej, a takze podiozem, na ktérym ustawiaé bedzie
mozna estrade dla imprez $ciggajgcych duze rzesze publicznosci, wzglednie montowac
sztuczne lodowisko. Mata petla sluzyé bedzie na ogoét jako miejsce pod zaplecze wigkszych
imprez, moze tez by¢ wykorzystywana do innych potrzeb, zgodnych z zatozonymi funkcjami.

Jezdni dojazdowej nadano pochylenie podtuzne zgodne z nachyleniem polany. Wielko$¢
pochylenia waha si¢ od 2.7% do 0%. Z kolei obie pe¢tie zaprojektowano w poziomie, na tej
samej wysokosci. Odpowiednie pochylenia poprzeczne (jedno- lub dwustronne) nawierzchni
drogowych umozliwig sptyw wéd opadowych na przylegte tereny zielone.

Ciggi piesze peinig funkcje Igcznikow pomiedzy pieszojezdniami, niektére z nich
stanowig dojscia do sanitariatow zlokalizowanych w korpusie ziemnym amfiteatru. Catos$é
uzupeinia adaptowana z poprzedniego projektu Sciezka rowerowa, biegngca wzdiuz
wschodniej granicy polany, ktéra nie jest przedmiotem wprowadzonych zmian. Sciezke
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proponuje sie¢ zakonczy¢ matym placem pod stanowiska dla rowerdw, potaczonym z
przylegtym ciggiem pieszym.

4.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje wszystkich pieszojezdni zaprojektowano uwzgledniajgc niekorzystne warunki
gruntowo-wodne, jakie wystepujg na obszarze, gdzie wykonywane bedg roboty drogowe
oraz realizacje tych robét w dwoch etapach. Przedstawia sig¢ ona nastepujgco:

1. warstwa wierzchnia — kostka kamienna nieregul. 9/11cm - 9-11cm
2. podsypka cement.-piaskowa - 4-6 cm
3. goma warstwa podbudowy — kruszywo kamienne - 16 cm
4. dolna warstwa podbudowy — geosiatka z kruszywem kam. - 20cm
5. warstwa separacyjno-filtracyjna z pospdtki - 15¢cm
6. podsypka piaskowa - 15¢cm
razem - 80cm

Z kostki granitowej o jasnym kolorze kamienia proponuje si¢ wykona¢ 5-cio metrowej
szerokosci pasy jezdni drogi dojazdowej oraz duzej petli, z kostki kamiennej bazaltowej lub z
kostki granitowej o ciemnym kolorze kamienia - matg petle oraz poszerzenia nawierzchni o
jasnym kolorze. Spoiny winny by¢ wypeinione zaprawg mineralno-zywiczng.

Jako wzmocnienie podtoza nawierzchni przyjeto zaproponowane przez firme Geotechnik
rozwigzanie, polegajace na zastosowaniu w doinej warstwie podbudowy geosiatki
komérkowej wysokosci 15 cm, wypelnionej kruszywem kamiennym tamanym o uziarnieniu
do 25 mm. Geosiatka winna by¢ ulozona na warstwie pospotki grubosci 15 cm, owinietej
tkaning separacyjno-filtracyjng.

Obramowanie nawierzchni pieszojezdni stanowi€¢ beda wtopione oporniki kamienne o
wym. 12 x 25 cm, ustawione na poszerzonej doinej warstwie podbudowy, z oporem
zewnetrznym z betonu cementowego C-15/20.

Chodniki przewidziano z ptyt kamiennych (granitowych) o wymiarach 50x50x8 cm, takich
samych, z jakich wykonany jest gibwny cigg pieszy, uktadanych na podsypce cementowo-
piaskowej. Jako obramowanie nawierzchni chodnikowych zaprojektowano oporniki kamienne
o wym. 8x25 cm.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne, zwigzane z budowg nawierzchni drogowych, ograniczajg si¢ do
wykonania odpowiednio giebokiego koryta pod konstrukcje. Mozna je wykonywac przy
uzyciu sprzetu mechanicznego, a tam gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne przed
przystapieniem do prac sprawdzi¢ ich glgbokos¢ posadowienia. W razie konieczno$ci roboty
ziemne wykonywac recznie. Podioze pod konstrukcje nawierzchni winno by¢ wyréwnane i
odpowiednio zageszczone.

4.4. Zakresy robét

Powierzchnie poszczegolnych rodzajéow nawierzchni:
* pieszojezdnie o naw. z kostki granitowe;j - 1270 m?
*  pieszojezdnie o naw. z kostki bazaltowej - 353 m?
*  chodniki 0 naw. z ptyt kamiennych - 548 m?
*  chodniki o naw. z kostki granitowe;j - 21 m?
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naw. piaszczysta plazy

5. UWAGI KONCOWE
Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé sie¢ dokladnie z przebiegiem sieci
uzbrojenia podziemnego.

O rozpoczeciu robét nalezy powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego znajdujacego
sie w pasie drogowym.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

i
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PRZEDMIAR ROBOT
Czes¢ drogowa - etap i

Lp. |Podst |Opis i wyliczenia [ jm. | Hosé
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
SST Rozebranie opornikéw kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej
1
D.01.02.04
270 m 270
SST Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej
2
D.01.02.04
18,0 m 18,0
SST Rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki kamiennej nieregularnej 9/11cm
3
D.01.02.04
36,0 m2 36,0
4 SST Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt kamiennych 50x50x8 cm
D.01.02.04 |(wykorzystanych do ponownego wbudowania)
201,2 m2 2012
5 SST Zaladowanie | wywiezienie gruzu z rozbiorki samochodem przy
D.01.02.04 |mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
oporniki kamienne
27x0,12x0,25 m3 0,81
obrzeza betonowe
18x0,08x0,30 m3 0,43
razem| m3 1,24
2. ROBOTY ZIEMNE
6 SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasy drog w terenie
D.01.01.01 |réwninnym
0,3 km 03
7 SST Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglos¢ do 30 mw
D.02.01.01 |gruncie kat. lll
226,0x0,5x0,8 m3 90,4
8 SST Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosé do 10m
D.02.01.01 |(kat.gr.lll)
226,0x0,5x0,2 m3 226
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi
9 I8ST kat.l-ll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
D.02.01.01 |samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
m3 113,0
3. KRAWEZNIK! | OBRZEZA
10 SST Opory z betonu cementowego przy opornikach kamiennych pieszojezdni
D.08.01.02
643.5 x 0.0275 m3 17,7
1 SST Oporniki kamienne o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej Z
D.08.01.02 jwypeinieniem spoin zaprawg cem.
643,5 m 643,5
12 SST Oporniki kamienne o wym. 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
D.08.01.02 wypeinieniem spoin zaprawg cem.
2158 m2 2158




4. PODBUDOWY

13 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioZa pod warstwy konstrukcujne
D.04.01.01 |nawierzchni w gr.kat.l-IV
2558 m2 2558
14 SS8T Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie -
D.04.02.01 |grub.warstwy po zag. 15 cm
255,8 m2 2558
15 SST Wzmocnienie podioza gruntowego geotkaning separacyjno-filtracyjng
D.02.01.01k
337,0 m2 337,0
16 SST Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy separacyjnej w korycie -
D.04.02.01 |grub.warstwy po zag. 15 cm
2558 m2 2558
17 SST Podbudowa z kruszywa o cigglym uziarnieniu - warstwa dolna o grubosci po
D.04.04.02 |zageszcz. 20 cm
2381 m2 238,1
SST Geosiatka komérkowa wys. 15 om w warstwie dolnej podbudowy
18
D.10.10.01
238,1 m2 2381
19 SST Podbudowa z kruszywa o ciaglym uziarnieniu - warstwa gérna o grubosci po
D.04.04.02 |zageszcz. 15cm
1269,9 + 3531 1623,0
5. NAWIERZCHNIE
20 88T Nawierzchnia pieszojezdni z kostki kam. nieregularnej (jasny granit) gr. 9-11
D.05.03.01 |cm na podsypce cementowo-piaskowej
713,1 + 556,8 m2 12699
21 SST Nawierzchnia pieszojezdni z kostki kam. nieregularnej (bazalt lub ciemny
D.05.03.01 |granit) gr. 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej
242,0+850+ 261 m2 3531
29 SST D- Nawierzchnia chodnikéw z plyt kamiennych (granitowych) gr. 8 cm na
08.02.03 podsypce cementowo-piaskowej
2508+124+2293+554 m2 5479
23 SST D-Nawierzchnia chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 cmz
08.02.07 rozbidrki na podsypce cementowo-piaskowej
9,5 +11,1 m2 206
SST Nawierzchnia plazy z piasku Srednioziarnistego w warstwie grubosci 25-30
24
D.04.02.01 |cm
7014 m2 701.4
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