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- Uzgodnienie przebiegu trasy przytacza cieptowniczego do budynku ustugowego przy ulicy
Mennica 10 w Bydgoszczy. Pismo Nr. EE/ST/ 869 / 2419 /2018 z dnia 24.04.2018 r.

INFORMACIJA BIOZ.

OPIS TECHNICZNY.

1.0.
2.0.
3.0,
3.1.
3.2.
2.8,
3.4,
3.5,
3.6.
-
3.8
4.0.
5.0.
6.0.
70
8.0.

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania

Opis projektowanego rozwigzania
Lokalizacja

Dane charakterystyczne sieci
Warunki gruntowo - wodne
Roboty ziemne

Montaz rur

System alarmowy

Strefy kompensacyjne

Instalacja teletechniczna

Proba cisnieniowa - ptukanie
Obszar oddziatywania inwestycji
Przewody i armatura
Zabezpieczenie antykorozyjne
Izolacje termiczne

9.0. Zestawienie dokumentow odbiorowych
10.0.Wykonawstwo i odbiory
11.0.Uwagi koricowe

ZALtACZNIKI
Nr.1 - Studzienka zaworowa typu ST—1
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Nr. 1 /4 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu - Skala 1: 500

Nr. 2 / 4 Profil przytacza cieplnego 2 x Dn 80, 65 min
Nr. 3 / 4 Schemat montazowy , schemat elektryczny
Nr. 4 / 4 Lokalizacja rur ochronnych pod miedzywodziem



Oswiadczenie projektanta
0 sporzgdzeniu projektu wykonawczego zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany.

inz. Leszek Maczynski

Oswiadczam , ze projekt wykonawczy dotyczacy inwestycji

- przytacza cieplne 2 x Dn 80 / 65 mm wykonane w technologii rur preizolowanych do obiektu
ustugowego zlokalizowanego przy ulicy Mennica 10 w Bydgoszczy.
Dziatka Nr.137 /2,137 /3,137 /4,136, Obreb 97

Opracowanv na rzecz inwestora

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
85 — 315 Bydgoszcz
UL Ks. J. Schulza 5

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem, oraz zasadami wiedzy teqh|qic2!gegsé i
iz, -a8Zewy

31.08.2018 r. S0t w 3psc]. instalacyjnef

‘281 wcdemag i karai.,

A yazowveh bez ograniczen.
A0 By . SAF-1-7131-15/2000

Data ztozenia oswiadczenia

Oswiadczenie sprawdzajacego : /
0 sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przey isami
oraz zasadami wiedzy technicznej :

Ja nizej podpisany.

mgr.inz, Piotr Dzieweczynski

Oswiadczam , 7e projekt wykonawczy dotyczacy inwestycii
- przytacza ciepine 2 x Dn 80 / 65 mm wykonane w technologii rur preizolowanych do obiektu

ustugowego zlokalizowanego przy ulicy Mennica 10 w Bydgoszczy.
Dziatka Nr.137 /2,137 /3,137 /4,136, Obreb 97

ggraﬁowanv na rzecz inwestora

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
85 — 315 Bydgoszcz
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Bydgoszez, dnia 29.06.2000 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-I-7131-15/2000

Decyzia Nr 15/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowiane (Dz. U. Nr 89 poz. 414, z pézn. zm.) oraz & S ust 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodark]
Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1805 + Nr 8 poz. 38), po rozpatizeniu wniosku p. Leszka Maczynskiego
z dnia 5.04.2000 1.

nadaje
Panu Leszkowi Maczyriskiemu
inzynier budownictwa
ur. dnia 31 stycznia 1955 r. w Bvdgoszczy
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyinych
ciepinych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyina, Gzialajaca na podstawie zarzgdzenia Nr 93/99 Wojewody Kujawsko-
‘Pomorskiego z dnia 30.04.1999 . w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie
O stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelienia samodzielnych funkgji technicznych w bu-
downiciwie - uprawnien budowlanyeh | ustalenia dla nigj regulaminu dziatania, na podstawie zi0zo-
nych dokumenidw, ze spemione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego
do uzyskania uprawnier budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 10.05.00 r. egzaminu na uprawnienia
budowiane, z wynikiem pozytywnym, nadata wiw uprawnienia.

&Ly

Wobee Powyzszego orzektem jak w seniencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Giownego Inspektora. Nadzory Budowianego,
Za moim posrednictwem w terminie 14 dniad dnia doreczenia decyzji

bt £ [
LR 73, 760DNOSC 2 ORYG!
a AR . f 2 = e \“"a. = pid B g " -~y “'"_ i
Snwierdzam poinost z @wgmmgg{j VP ,«:x\
Bydﬁaszszg dnia .. f"“{,{{{,‘gﬁif’{,, i fi :.‘\ ‘ 3 Z up. Woiswody Kuiawsko-Pomorskiego

{ [{,,,c.—
Renata Maliszewska
Dyrakior Wydziaiu
Architekiury, Budownictwe
i infrastrulkiury Techniczne!

) i Hg’iﬁ‘ NP e
Macie] Urbadia ™"
HADCA PRAWNY



Bydgoszez, dnia 31.12.1996 7.,

Bt

WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. GPKG-1-7342-70/98

Uzasadnienie
Komigja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Weojewedy Bydgoskiego
z dnia § slerpnia 1995 ¢, w sprawie powalania komisji do oceny osob ublegsiaeych s o stwierdze-
nie przyvgotowania zawodowego do pelnienid samodzizinych funkeji technicznych w budewniciwie
- uprawnien budowlanych | ustalenia dla niej regulaminu dzistania [Dz. Urz. ¥oj. Bydg, Nr 10,
poz. 60] - stwierdzila posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztaleenia oraz prakiyki
zawodowej konizeznei do uzyskania uprawnied budswlanych we wnioskowansj specjalnodei.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem Jak w sentendi.

Od niniejszej decyzji preystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzorn Budowlanego,
2a moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzjl. S, B -

er

- g




03/15

KBEC| warun PRZYLACZENIA OBIEKTU
o re: | DO MIEJSKIET SIECT CIEPLOWNICZEJ
s

EEf7/2015

Bydgoszez, 19 stycznia 2015 1.

KOMUNALNE PREZEDSIEBIORITWO "
:*::M-:{;;se‘:sz’%-s- i CIEFLNE] Nasz znak: EE/7/2015
Spos 2 o
D7HE ZERZADZAGA B RAGTRUKTURE
Miasto Bydgoszez
ul. Jezuicka |
85-102 Bvdgoszez

Dotyezy: warunkéw przytgezenia do miejskiej sieci cieplownicze] obiektu uaéi‘izgawega
przy ul. Mennica 10 w Bydgoszezy

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 1. w sprawie
szezegdlowych  warunkdw  funkcjonowania systemow  cieplowniczych, zamieszezone
w Dzienniku Ustaw Nr 16 Poz. 92, podajemy warunki przytgczenia do miejskiej sieci
cieptowniczej ww. budynku o zapotrzebowaniu ciepla 1,4 MW.

I. Dostawe ciepla zapewniamy: zgodnie z umowg przylgczeniows.
2. Przylaczenie do siee cieplowniczej projektowad: z istniejgcego preylacza cieplowniczego
2xDN125 (zgodnie z zalaczenym planem sytuacyjnyml.

3. Srednica przyviacza: na wysokodé prazylgezanego obiekin projekiowaé siec 2xDN100,
sreduice samego przylacza ustali projektant uwzgledniajac potrzeby cieplne budynka.

4. Sie¢ cieplownicza w migjscu przylaczenia pracuje w sezonie grzewczym na parametrach
emperaturowyeh 130/60°C, zmiennych w funkeji temperatury powietrza zewnetrznego.
Parametry czynnika grzewczego w okresic lata sy state 1 wynosza 70/35°C.

5. Rzedne w punkeie whaezenia — wg inwentaryzac)i terenu
08 przewodu — LILP.
dna kanatu e .. map.

6. Projekiowane ciénienie we abcigzenia docelowego w punkeie wigczenia

przewdd zasilajaey — map.
przewdsd powrotny — ma.p.
Do wykorzystania dla wezla przyja¢ nie wiscej jak sl moshw,

7. Na projektowanym odgalezieniu sieci cieplowniczej draz na samym przylaczu do budynku
nalezy przewidzieé zawory odcinajgce. ‘

8. Wezel cieplny zaprojektowaé i wykonaé w taki sposob, aby zabezpieczyé shuzbom
eksploatacyjnym KPEC diugosé montazows | = 500 mm:

&
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FUIYRL fx«’i SR
Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2018 r.
J éﬁ EI/MW/824/2018
" i M{/ﬂ,ﬂ
Dziat Warunkow i Pokumentacji
jf‘( f} 5 ’/,,wwdﬁiie ‘Scu
/' 09, oWdose
A i

o 5,{,“' “’}:Daf vsﬁ;; yd 5‘1‘ |

Dotyezy: warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej obiektu ustugowego przy ul.
Mennica 10 w Bydgoszezy - aneks do warunkéw technicznych nriEE/7/2015 z dnia
19.01.2015+r.

i

Dziat Zarzgdzania Infrastruktura przekazuje w zalgezeniu aneks do warunkéw przylaczenia
do miejskiej sieci cieptowniczej ww. obiektu.
Aneks zmienia miejsce wigczenia do sieci cieplowniczej oraz $rednice przylgcza.

Zal: 1

s B

1, Adresat

(211

3.Ela/a

Wykoual: MW, tel. (32) 30-43-384

F apvoniat R
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Wzor 10-6.05-02-203-1

ld e WARUNKI PRZYLACZENIA OBIEKTU E1/824/2018
gmg..?:sqe;.:{sp;o.a. DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZE]J ) '

85315 Bydgoszez

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2018 r.
il

Mlasm Bydgogzez
. Jezuicka T~

85-— Bydgoszcz

Dotyczy: warunkow przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej obiektu ustugowego przy ul.

Mennica 10 w Bydgoszezy - aneks do warunkéw technicznych nr, EE/ //2(}15 z dnia
19.01.2015 r.

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Bydgoszczy informuje,
ze zmianie ulegajg punkty numer 2 oraz 3 warunkow technicznych, ktdre otrzymujg brzmienie:

2. Przylgczenie do sieci cieplowniczej projektowac: sprzed pierwszych zaworéw
odcinajgeych na przylaczu cieplowniczym 2xDN125, zlokalizowanych w weile
ciepinym przy ul. Mennica 8a (zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym).

3. Srednica przytacza: od punktu wlaczenia na wysokosé priylacmnego obiektu
projektowad 2xDN80, Srednice wejscia do budynku zredukowaé do 2xDN65.

Pozostata tre$¢ wydanych warunkdw technicznych nie ulega zmianie. Waznosé warunkéw
technicznych zostaje przesunigta do dnia 09.04.2020 r.
Otrzymujg:

1. Adresat P

@m

3.Ela/a

)

Wykonal: M.W., tel. {32) 30-45-384

. 75, 7500080/ ORYGRALEM

i
L% a3

Edyejafir 2, Wydshie z dnia 22.10.2012 1.
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Biro Obshug: Hienia wpu
bokibkpoec bydgoss BYRGoSzeZ \

>

Bydgoszcz 24.04.2018 1.

Nasz znak: EI/ST/869/2419/2018
Wasz znak:

»INSTAL-TECHNIKA”
Leszek Maczyriski
ul. Sanatﬂg}'jna 19
85-474 Bydgoszcz

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy przylgeza cieplowniczego do budynku ushugowego

przy ul. Mennica 10 w Bydgoszezy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2018 r. Komunalne Przedsicbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Bydgoszezy uzgadnia pozytywnie przedstawiong tras¢ przebiegu przylacza
cieplowniczego do budynku ustugowego przy ul. Mennica 10 w Bydgoszezy.

LALACINIK:

1. Plan sytuacyjny

Otzvmuja;
@ff\dresat
L F} ala

Wykonat: 8.7, tel, 52 3043 212

Lddzialy Spoiki

48-100 Nakio niNotaciy
b Rudis §-13
tel, 52 38 65 245

KRG

UG HE REGON

(BOHR5340

PRO Hank Polski 8.4 34 1440 1715 0000 0000 1377 5178

89200 Srubim
Ui, Nakjelska 25

tel. 52 39 10 915

Wapliad zaitadowy: A5 000 000,00

Bank Pocztowy S.4, 45 1320 1117 5048 0747 2000 5001



Mapa do celdw projektowych

Po?wiadcza sig, ée niniejszy dokument zosta? opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
y wpisany do ewidencji

m

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJINA w BYDGOSZCZY
Grodzki O%rodek Dokumentacii

rezultaty zawiera operat techniczn
aterio?6w pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

woj.: kujowsko—pomorskie
jedn. ew: 046101_1, m. Bydgoszcz

PUWG 2000 s. 6
uk?. wys. Amsterdam

MPG.D.422.0681.2018
Bydgoszcz, dnia 12.03.2018r.
Nie wykonano ustalenia obci?éefi s?uiebno?ciami gruntowymi.

Nie wyklucza sié istnienia w terenie rownied
urz?dzefl podziemnych u?oéonych, a nie
zg?0szonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Biuro Us?ug Geodezyjnych DELTA

85-022 Bydgoszcz, ul. Gdafiska 139
NIP 967-101-83~74, REGON 092359347

tel. 52 522 33 82, 693 766 711
GEODETA

D

mgr iné. Tomasz Kosieniak
136

upr.GUGIK nr 208316

PROJEKTOWANE PRZYEACZE CIEPLNE
PREIZOLOWANE 2¢88,9/160mm , \\r
2

A

o
N
{ PROJEKTOWANE PRZYLACZE CIEPLNE

W
PREIZOLOWANE 2x76,1/140mm

36. o)
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3 5 2 P
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-
333

skala 1:500

Bydgoszcz — ul. Mennica
Arkusz mapy 320_1522, obréb: 97/

}

Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy
Identyfikator ewidencyjny materia?u zasobu — operatu

P.0461.

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materia?6w zasobu:

technicznego:

Zespo? Uzgadniania oox@.ﬁm: tacji

Projektowej w Bydgoszczy
Aktualne projektowane sieci uzgodnione w 2UDP
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NSTAL-TECHNIKA L. MACZYNSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
85-474 Bydgoszez, ul. Sanatoryjna 10

2 )
.N 5 g

.237.5
\ ; : INWESTOR: KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O. O.
ul. Ks. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

i 53
STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY _ BRANZA - INSTALACYJNA
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA CIEPLNEGO

/
voozm\%

2x114,3/200mm DO OBIEKTU USLUGOWEGO
PRZY UL. MENNICA 10 W BYDGOSZCZY
DZ.NR 13772, 137/3, 137/4, 136 OBR. 97

NAZWISKO NR UPR.

PROJEKTOWAL

OPRACOWAL

inz. L.Maczyniski
upr bud ABIT-II-7131
15/2000
Specjalnosé instalacyjna
- bez ograniczen

WERYFIKATOR

inz. A. Grzesiak upr. b
WBPP-NB 7210/72/82

/
77

NR RYS.

DATA NUMER ZLECENIA

12

26.03.2018




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1.0.  Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr. 120, pozycja 1126 )

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000
roku Nr. 106 pozycja 1126 )

- ustawa z dnia 27.03.2003 roku z zmianie ustawy — Prawo Budowlane , oraz o zmiane
niektorych ustaw ( Dz. U. Nr. 80, pozycja 718 ) z dniem 11.07.2003 roku.

2.0.  Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje budowe przytacza cieplnego do budynku ustugowego
zlokalizowanego przy ulicy Mennica 10 w Bydgoszczy.

Roboty realizowane beda przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu pieszego i kotowego.

3.0.  Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych

Na trasie projektowanego przytgcza cieplnego wystepuje uzbrojenie podziemne
- instalacja rozsaczajaca

- wodociggowa

- kable elektryczne niskiego napiecia.

4.0.  Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

W zagospodarowaniu terenu nie wystepuija elementy moggce stwarzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Czynnikiem mogacym generowac zagrozenie jest teren
budowy lokalizowany w rejonie powyzej przedstawionego budynku.

5.0.  Zagroienia moggce wystapi¢ przy pracach wymienionych w paragrafie 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr. 120, pozycja 1126)

5.1. Roboty wg. paragrafu 6 punkt la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku — wykonywanie wykopow o scianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz
1,5 metra.

- wykonanie wykopow , montaz rurociggéw _

Srodki zapobiegajace niebezpieczedstwom wynikajacym z wykonywania w / w robét
budowlanych

Srodki techniczne

- odziez ochronna -

- bariery zabezpieczajgce

- osobiste ( szelki, pasy , okulary ochronne )

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze

Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow -

- aktualne swiadectwa zdrowia

- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonania powyzej przedstawionych robét




- nadzor nad pracownikami
- praca z asekuracjg innego pracownika
- praca pod nadzorem

5.2. Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku - ryzyko wynikajgce z pracy przy uzyciu dzwigu , przygniecenie
przemieszczanym fadunkiem , urazy mechaniczne

- montaz rurociggow w wykopie

- One prace wymagajace uzycie dzwigu

Srodki zapobiegajgce niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania w / w robét
budowlanych

Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajace

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze
Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikéow

- aktualne swiadectwa zdrowia

- aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonania powyzej przedstawionych robot

- nadzoér nad pracownikami

- bezposredni nadzor gestoréw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkow zawartych w uzgodnieniach

- praca pod nadzorem

53. Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1la Rozporzadzenia f\/lmlstra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku ~ ryzyko porazenia pradem elektrycznym

Ryzyko takie wystapi w pasie mniejszym niz 3 metry od przewoddw linii napowietrznej nn

- wykopy , montaz odcinkéw przewodow cieptowniczych

- zasypka wykopow

- odbudowa nawierzchni po robotach montazowych

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania wyzej
wymienionych robot budowlanych

Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajace

- tasmy , tablice i znaki ostrzegawcze

- czujniki napigcia dla maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych pod liniami
elektroenergetycznymi

Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow

- aktualne swiadectwa zdrowia

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonania powyiej przedstawionych robot

- nadzor nad pracownikami 7 _

- bezposredni nadzor gestoréw uzbrojenia lub zgfdszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkéw zawartych w uzgodnieniach




- praca pod nadzorem

5.4. Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku — roboty prowadzone w sasiedztwie paséw ruchu , po ktérych odbywa sie
ruch drogowy—- ryzyko wypadku.

- wykopy , montaz odcinkéw przewoddéw

- zasypka wykopow

- odbudowa nawierzchni po robotach montazowych

Przestrzeganie zasad ruchu drogowego , oraz bezpiecznej pracy pozwoli zapobiec
niebezpieczenstwu wypadkdéw

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania w / w robot
budowlanych '
Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajgce

- tasmy , tablice i znaki ostrzegawcze
- czujniki napigcia dla maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych pod liniami
elektroenergetycznymi

Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow

- przestrzeganie zasad ruchu

- aktualne swiadectwa zdrowia ;

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonania powyzej przedstawionych robét

- nadzor nad pracownikami

- bezposredni nadzor gestoréw uzbrojenia lub zgfoszenle rozpoczeua prac w zaleznosci od
warunkow zawartych w uzgodnieniach

- praca pod nadzorem

5.5. Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku — ryzyko urazu mechanicznego

- prace przy wigczaniu projektowanego przytycza do istniejgcej sieci cieptowniczej
- prace wykorniczeniowe ( malowanie , izolowanie itp. )

- prace budowlane przy zasypywaniu cieptociggu

Srodki zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym z wykonywanla wyzej
wymlemonych robét budowlanych

Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajgce

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze

- asekuracja

Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow

- aktualne swiadectwa zdrowia

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonania powyzej przedstawionych robét




- nadzor nad pracownikami

- bezposredni nadzér gestorow uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkow zawartych w uzgodnieniach

- praca pod nadzorem

5.6. Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku — ryzyko wynikajgce z prowadzenia rob6t montazowych i demontazowych
elementow prefabrykowanych o masie przekraczajacej jedna tone, przygniecenie
elementem , urazy mechaniczne.

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania wyzej
wymienionych robdt budowlanych
Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajgce

- tasmy , tablice i znaki ostrzegawcze
Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikéw

- aktualne Swiadectwa zdrowia

- aktualne Swiadectwa przydatnosci do wykonania powyzej przedstawionych robét

- nadzor nad pracownikami

- bezposredni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkow zawartych w uzgodnieniach

- praca pod nadzorem

6.0. Sposob prowadzenia mstruktazu pracownikow przed przystaplen:em do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do poszczegélnych rodzajéw robét osoba wyznaczona posiadajgca
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu ( w miejscu wyznaczonym ) osobie
lub grupie oséb wykonujgcym dane roboty.

UWAGA:

Zgodnie z artykutem 21 a ust.1 pkt. 2 Prawa Budowlanego przed rozpoczeciem
budowy na jej kierowniku spoczywa obowigzek sporzadzenia lub zapewnienie
sporzadzenia planu BIOZ.
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przylacza cieplnego do obiektu ustugowego
zlokalizowanego przy ulicy Mennica 10 w Bydgoszczy

Dziatka Nr. 137/1,137/2,137/3,137/4,136, Obreb 97

Przytacze cieplne wykonane bedzie w technologii rur preizolowanych z pogrubiong izolacja

typu pluS.

Parametr wody grzejnej szczytowo 130 / 60 °C

Opracowanie obejmuje catoksztalt problematyki zwiazanej z utozeniem powyzej przedstawionego
przylacza cieplnego 2 x Dn 80/ 65 mm wykonanego w technologii rur preizolowanych.

Tras¢ projektowanego przylacza zamieszczono na  planie sytuac;fjno—lwysokos'ciowym
przedstawionym na rysunku Nr. 1/4 stanowigcym integralng cze$é niniejszego olz;racowania.

2.0. Podstawa opracowania.

- wytyczne technologiczne , normy , normatywy

- uzgodnienia z inwestorem na temat zakresu opracowania

- warunki techniczne KPEC Bydgoszez Nr.EE/ 7 /2015 wydane dnia 19.01.2015 .

- warunki techniczne KPEC Bydgoszcz Nr.EI / 824 / 2018 wydane dnia 09.04.2018 r.

- uzgodnienie trasy projektowanego przylacza , pismo Nr.EI/ST/869/2419/2018 7 dnia 24.04.2018 r.

3.0.__Opis projektowanego rozwiazania.

3.1. Lokalizacja

Projektowane przytacze cieplne wykonane bedzie z rur preizolowanych z pogrubiong izolacja typu
plus o $rednicach 2 x @ 88,9 /200,0 , 76,1 / 160,0 mm. Bedzie ono wpiete w system cieplowniczy
miasta Bydgoszczy zgodnie z wydanymi przez Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplne;
Warunkami Technicznymi Nr. EI/ 824 /2018 z dnia 09.04.2018 r.

Whigcie przylacza 2 x Dn 80 mm wykonane bedzie za odgatezieniem 2 x Dn 50 do kompaktowego
wezla cieplnego wbudowanym w przylacze cieplne 2 x Dn 125 mm w pomieszczeniu wezla
cieplnego w budynku Muzeum zlokalizowanego przy ulicy Mennica 8a.

Przylacze zaopatrzone bedzie w:

- zawory kulowe kolnierzowe Dn 80 mm , ktére zabudowane b@aé@' w powyzej przedstawionym
pomieszczeniu wezla. _

- studni¢ z zaworami preizolowanymi odpowietrzajacymi.

- studnig z zaworami preizolowanymi odcinajacymi.

- zawory kulowe kohierzowe Dn 65 mm , ktére zabudowane beda w projektowanym

pomieszezeniu wezta w budynku ustugowym.



Tras¢ projektowanego przylacza opisano kolorem zottym na planie sytuacyjno-wysokosciowym
pokazanym na rysunku Nr. 1/ 4.

3.2. Dane charakterystvczne sieci

Przylgcze cieplne 2 x Dn 80 , 65 mm wykonane bedzie w systemie bezkanalowym

rur preizolowanych z pogrubiona izolacja typu plus. Sa to rury stalowe czarne bez szwu w izolacji
z pianki otulone plaszczem PE o srednicach 200 , 160 mm.

Prowadzenie sieci cieplowniczej pod ziemig na glebokosci $rednio 1,23 m.

3.3. Warunki gruntowo — wodne

Na terenie objgtym powyzej przedstawionymi robotami zalegaja nastepujace warstwy gruntu:

1 —humus , gruz budowlany , piasek sredni / gleboko$¢ 1.0 m

2

—namul piaszezysty , torf / gtebokosé 1,0 m i
3 - piaski $rednie , zwiry pospotki / glebokos¢ 3,0 m

Poziom wody gruntowej na glebokosci — rzedna 35,40 m

Kategoria gruntu - I]

Biorac pod uwage:

- projektowane glebokosci wykopu pod cieplociag — érednio 1,23 m

- kategori¢ gruntu

Nie przewiduje si¢ zabezpieczenia $cian wykopu z Wy{a(czeniém przypadku , kiedy projektowana
skarpa w rejonie budynku ustugowego Mennica 10 bedzie szybeiej wykonana niz projektowane

przylacze.
Projektowana glebokos¢ utozenia cieplociggu w skarpie — 1,80 m

3.4. Roboty ziemne

Na catej dlugosci projektowanego przylacza cieplnego roboty ziemne prowadzi¢ recznie

Pod terenem trawnika zgodmie z ustaleniami z Urzedem Miasta Bydgoszezy — Wydzial
Gospodarki Komunalnej przewody prowadzi¢ bezwykopowo tj. przeciskiem.

W trakcie wykonywania wykopu cieplociag utozy¢ zgodnie z sztuka na podsypce o grubosci

10 centymetrow. Podsypke wykona¢ z piasku kopanego o wielkosci ziaren do 0,8 mm.
Analogiczne wypetnienie powinna stanowi¢ warstwa zasypki do 10 centymetréw ponad gorna
krawedz ptaszcza.

Nad warstwa piasku nalezy umiescic¢ tasme ostrzegawczg polietylenowa. |

Minimalna wysokos¢ zasypki na rurach — 400 mm , z kolei maksymalna wysokos¢ zasypki — 1200
mm. W przypadku niewielkich odchylen wymagajacych nieznacznych korekt trasy lub zaglebien —

decyzj¢ o ich zmianie moze podejmowac¢ wykonawca robot lub Inspektor Nadzoru.



Glebokos¢ utozenia cieptociggu i jego spadek przedstawiono na profilu na rysunku Nr.2 / 4
stanowigcym integralng czes¢ projektu wykonawczego.

Wykop po ulozeniu zasypac piaskiem kopanym o powyzej przedstawionych parametrach.
Lokalizacje rur ochronnych ich $rednice i dlugosci pokazano na profilu.

3.5. Montaz rur

Na budowg rury zostang dostarczone o dtugosciach 12 i 6 metrow z zabezpieczonymi koncoéwkami
przed zanieczyszczeniami. Skladowanie $cisle wg. poradnika wybranego producenta rur.

Przy montazu Scisle przestrzega¢ zasad podanych przez autoréw systemu. Prébie radiologicznej
nalezy podda¢ wszystkie polgczenia spawane. Zaleca sie zastosowanie metody opartej

o ultradzwigkowa gtowicg IBUS — TD. Jest ona przeznaczona do badania spoin doczotowych
obwodowych rur o grubosci $cianki od 2 mm. Spawaé przy pomocy drutu spax‘/valniczego typow
SPG-6 , H—44 AGA lub DMO firmy Bohler. Minimalna klasa polaczen spawzinych - 3.
Polaczenia bedg chronione mufami termokurczliwymi. Lokalizacje muf tepmokurcéliwych ,jak
rowniez innych elementéw konstrukeyjnych przekltadanego cieptociagu pokazano na schemacie
montazowym zamieszczonym w projekcie wykonawczym. ‘

Rzgdne osi montowanych rur w czgsci podziemnej opisano na profilu przedstawionym na rysunku
Nr. 2 /4 stanowigcym integralng czes¢ niniejszego opracowania.

3.6. System alarmowy.

Technologia rur preizolowanych posiada uktad sygnalizacji awarii ( zawilgocenie; zlgcza

lub przerwanie obwodu ) za pomocg wbudowanej w rury sieci p’rzeWod(')'w.'_S-ystem oparty jest

o dwa druty alarmowe wtopione w pianke przy czym drut ocynkowany jest wiasciwym przewodem
alarmowym , natomiast drut miedziany czysty jest przewodem sygnalizacyjnym. Przy montazu
systemu nalezy Scisle przestrzega¢ zalecenia producenta. Wyniki pomiaréw polaczen systemu
alarmowego zalaczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

Zastosowac instalacje oparta o system - IMPULSOWY

Schemat instalacji alarmowe]j przedstawiono na rysunku Nr. 3 / 4 wchodzgcym w sklad projektu

wykonawczego.

UWAGA: :
Instalacja alarmowa podlega odbiorowi przez odpowiedliie shuzby Komunalnego
Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy.

3.7. Strefy kompensacyine.

W celu umozliwienia przemieszczania si¢ kolan kompensacyjnych , oraz redukcji naprezen od ich
ugiec nalezy wykona¢ strefy kompensacyjne z materiatéw elastycznych na odcinkach ich pracy.

Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:



- ogblnie dostgpnych plyt z welny mineralnej o grubosci 0.05 metra i gestosci 80 do 100 kg / m3,
Plyty te mozna stosowa¢ do wykonania stref dla rurociggéw o $rednicy plaszeza ostonowego

do Dn 315 mm.

- plyt z migkkiej pianki poliuretanowej o grubosci 0,04 metra dla wszystkich $rednic plaszcza
oslonowego.

3.8. Instalacja teletechniczna

Z.godnie 7 ustaleniami z odpowiednimi stuzbami KPEC Bydgoszez dla projektowanego przylacza
cieplnego instalacji teletechnicznej nie przewiduje sie.

4.0. Préba ciSnieniowa — plukanie.

Przed przystapieniem do proby przylacze nalezy przeplukaé woda wodociagowa z predkoscia
przeptywu nie mniejszg niz 2 m/sekunde , az do zupelnego usuniecia zanieczy“szczcﬁ.
Cieplociag nalezy podda¢ probie na cisnienie 2,40 Mpa , nastepnie ( po zalozeniu muf )
na parametry obowiazujgce w sieci przez okres 72 godzin — tzw. proba na £oraco.
UWAGA:
Probe na cisnienie 2,40 MPa wykonaé przed wpieciem przylageza do systemu
cieplowniczego poprzez zaslepienie go dennicami. Po pozytywnej probie zdja¢ dennice
1 polgezy¢ z cieplociggiem 2 x Dn 125 mm

3.0. Obszar oddzialywania inwestycji

Projektowane przylacze cieplownicze nie wplywa swoim zakresem poza dziaﬂd objete niniejsza
inwestycja tj: ot

Dziatka 137/1,137/2,137/3 ,137/4, 136, Obrgb 97

6.0. Przewody i armatura.

PRZEWODY

Przewody Dn 80 , 65 mm w wezlach cieplnych budynkéw:

- muzeum zlokalizowanego w czerwonym spichrzu

- uslugowego wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normami:

- PN — 74/H-74209  ze stali R - 35

- PN — 61/H — 74240 ze stali R — 35

- PN - 80/H — 74219 ze stali R — 35

Rurociggi tgczy¢ przy pomocy spawania gazowego , oraz na koinier;é:

W polgczeniach kotnierzowych stosowaé uszczelki ;Ng:

- PN — H/74382

- PN — H/74385

Zmiang kierunku prowadzenia przewodow spawanych wykona¢ stosujac tuki 90° gladkie krotkie

tzw. kolana hamburskie wg DIN 2605 o promieniu giecia R = 3d.



Przewody mocowa¢ z wykorzystaniem systeméw zamocowan dla rur czarnych.
Do rurociggdéw poziomych i pionowych o temperaturze do 150 °C stosowa¢ ocynkowane opaski
zaciskowe z wkladka silikonowg.

UWAGA.

Przewody w kierunku odwodnien i odpowietrzen prowadzi¢ 7 odpowiednimi
spadkami.

ARMATURA

Na przewodzie zasilajacym i powrotnym w wezle cieplnym:

- budynku muzeum zabudowa¢ armature zaporowa konierzows - 2,50 Mpa / Dn 80 mm

- budynku ustugowego zabudowaé¢ armature zaporowa kotnierzows - 2,50 Mpa / Dn 65 mm
Z kolei :

- na spigciu zawory 2,50 Mpa / 15 mm

- na odpowietrzeniach zawory 2,50 Mpa 15 mm

7.0. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnig zewnetrzng rur w weZle cieplnym na odeinku rura preizolowana — zawor nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja za pomoca powlok ochronnych. Przed natozeniem powloki przewody
stalowe czarne nalezy oczy$ci¢ do 2 — go stopnia czystosei wg. normy PN-70/M-97050 , odttuscié
1 dwukrotnie pomalowac. Przy temperaturze $cianki do 150 st.C pomalowaé farbg ftalowo-
silikonowa TERMOKOR we. KTM 1313 121225100 / farba jest jednoczesnie podkladem
antykorozyjnym i farba nawierzchniowa. ol ‘

8.0. lIzolacje termiczne.

Powyzej przedstawione przewody po pomalowaniu zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi.
Przewody izolowa¢ stosujac odpowiednio ich grubosci.
- Przewdd na zasilaniu

Dn 80 mm — 80 mm

Dn 65 mm — 60 mm

- Przewdd na powrocie

Dn 80 mm — 80 mm

Dn 65 mm — 60 mm

Izolacje wykona¢ zgodnie z PN — 85/B — 02421 .
Roboty izolacyjne mozna wykona¢ po zakonczeniu prac montazowych i przeprowadzeniu prob
szczelnodei 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych -

do zaizolowania , oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokdtem
odbioru. Calo$¢ robot izolacyjnych wykonaé zgodnie z PN-85/B-2421.Na plaszczach ochronnych
rurociggéw umiesci¢ znaki identyfikacyjne wg. PN-70/M-01270.7Znaki wykonaé jako strzatki



o dlugosci 10 cm i szerokosci 3 cm. Kolory strzatek powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-70/M-01270.

9.0. Zestawienie dokumentéw odbiorowych.

W ramach nadzoru technicznego nalezy dokona¢ nastepujacych etapéw prac potwierdzonych
dokumentami odbioru:

- przekazanie placu budowy.

- przekazanie materiatdéw do montazu.

- sprawdzenie niwelacji dna wykopu.

- sprawdzenie jakosci potaczen spawanych rur preizolowanych.
- proby cisnieniowej rurociagu.

- dopuszczenia potaczen spawanych do mufowania.

- montazu muf i sprawdzenia ich hermetyzacji.

- plukanie sieci i poboru probek.

- kontroli systemu alarmowego.

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z umiejscowieniem w niej lokalizacji
polgczen ( muf).

- odbioru koncowego.

10.0. Wykonawstwo i odbiory.

W zakresie wykonawstwa i odbioréw nalezy opieraé si¢ na nastepujacych normach:

- PN —EN 489 - Zesp6t ztacza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z pdliuretanu
i ptaszczem ostonowym z polietylenu

- PN - EN 488 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieplowniczych

- PN - 70/M-34032 — Rurociagi pary i wody gorace;j.

- PN - 75/M-02121 — Izolacje cieplne urzqdzeﬁ energetycznych

- BN —72/8975-08 - Odwadnianie rurociggow sieci cieplnych

- BN - 72/8975-07 — Odpowietrzanie rurociggow sieci cieplnych

- BN - 76/1317-04 — Wymagania techniczno — eksploatacyjne

- PN — 75/M-02121 — Izolacje cieplne urzadzen energetycznych.

- KOR — 3-Instrukcja w sprawie zabezpieczen przed korozja.

11.0. Uwagi koncowe. .

-Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych " Tom II w zakresie dotyczacym niniejszego opracowania.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych

Zeszyt Nr. 4 / Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Lp. NAZWA ELEMENTU MIARA ILOSC
1 Rury preizalowane stalowe ¢ 88,9 / 200 mm z izolacja ,,PLUS”, z szt 7y
wbudowang instalacjg alarmowg impulsowa , dla PN 2,5 MPa, L
=6,0m
2 Rury preizolowane stalowe ¢ 88,9 / 200 mm z izolacjg ,,PLUS”, z szt 16
wbudowang instalacjg alarmowa impulsowa
dla PN 2,5MPa,L=12,0m
3 Rury preizolowane stalowe ¢ 76,1 / 160 mm z izolacjg ,,PLUS?, szt 2
z wbudowang instalacjg alarmowa impulsowa , dla PN 2,5 MPa,
L=60m
4 Rury preizolowane stalowe ¢ 76,1 / 160 mm z izolacjg ,,PLUS”, szt 2
z wbudowang instalacjg alarmowg impulsowg
dlaPN2,5MPa,L=120m
5 Kolano stalowe 90 ° ¢ 88,9 / 200 mm z izolacja ,,PLUS” szt 14
z wbudowanag instalacja alarmowg impulsowg , dla PN 2,5 MPa '
6 Zespot kolana stalowego Dz 200 mm szt 2]
7 Kolano stalowe 45 ° ¢ 76,1 / 160 mm z izolacjag ,,PLUS” szt 2
z wbudowang instalacjg alarmowg impulsowg , dla PN 2,5 MPa
8 Zawor kulowy odcinajacy ° ¢ 88,9 / 200 mm z izolacjg ,,PLUS” szt 2
z wbudowang instalacjg alarmowg impulsowg , dla PN 2,5 MPa
9 Zawor kulowy odpowietrzajacy ° ¢ 88,9 / 200 mm z izolacjg szt 2
»PLUS” z wbudowang instalacjg alarmowa impulsowa
,dla PN 2,5 MPa
10 Zwezka 88,9 / 76,1 mm z izolacjg ,,PLUS” z wbudowang szt 2
instalacja alarmowg impulsowg , dla PN 2,5 MPa
11 Ztacze termokurczliwe 80 / 200 ( nasuwka termokurczliwa szt 45
HDPE uszczelniona opaskami kurczliwymi )
12 Ztacze termokurczliwe 65 / 160 ( nasuwka termokurczliwa szt 6
HDPE uszczelniona opaskami kurczliwymi ) "o
13 Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy Dn 200 mm szt P
14 Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy  Dn 160 mm szt 2
15 Pierscienh gumowy Dz 200 mm szt 8
16 Pierscien gumowy Dz 160 mm szt .
17 Tasma ostrzegawcza -rolka 150 m szt 1
18 Tasma papierowa - rolka szt 3
19 Filc opakowanie ( 2 szt) szt 26
20 Uchwyt przewodowy opakowanie ( 50szt) | szt 2
21 Drut instalacyjny -rolka 25 m szt 1 -
22 Lut - rolka szt 2
23 tacznik zaciskowy opakowanie ( 100 szt ) szt 2
24 Rura ochronna @ 273,0x6,5mm /L=37,0m szt .
25 Ptoza typ L—h =24 mm / ilos¢ elementéw 10 — 28 obw. =..|  kpl. 2
26 Rura ochronna @ 267,0x6,5mm /L= 9,0m szt 2
27 Ptoza typ L—h =24 mm / ilo$¢ elementéw 10— 9 obw. kpl. 2
28 Rura ochronna @ 267,0x6,5mm /L= 50m szt 2
29 Ptoza typ L—h =24 mm / ilo$¢ elementéw 10— 4 obw. kpl. 2
30 Rura ochronna @ 245,0x6,5mm /L= 10,0 m szt )
31 Ptoza typ L—h =24 mm / ilo$¢ elementow 8 — 10 obw. kpl. 2




32 Manszeta typ N Dn/Dn-200 /300 mm szt 12
33 Manszeta typ N Dn /Dn—160 /250 mm szt 4
34 Uszczelnienie tancuchowe dla otworu @ 250 mm kpl. 2
Typ LU ilos¢ ogniw 15
35 Studnia z kregow betonowych § 1200 mm z wtazem typu szt 2
ciezkiego - komplet
36 Poduszka kompensacyjna R—-70/500 szt 26
37 Ptyty odcigzajace 1000 x 500 x 100 mm szt 24
WEZEL CIEPLNY
CZERWONY SPICHRZ
38/1 | Zawor kulowy kotnierzowy Dn 80 mm /2,50Mpa szt 2
39 Zwezka Dn 125 / 80 mm szt J
|40 tuki hamburskie Dn 125 mm ; P= 2,5 MPa szt 3
41 tuki hamburskie Dn 80 mm ; P= 2,5 MPa szt 5
42 tuki hamburskie Dn 50 mm ; P= 2,5 MPa szt 2
43 Rura stalowa czarna bez szwu wg PN-80/H-74219 mb 8
Dn 125 mm '
44 Rura stalowa czarna bez szwu wg PN-80/H-74219 mb 6
Dn 80 mm _
45 Rura stalowa czarna bez szwu wg PN-80/H-74219 mb 6
Dn 50 mm
16 Otulina termoizolacyjna z poliuretanu Dn 125 mm mb 10
47 Otulina termoizolacyjna z poliuretanu Dn 80 mm mb 8
48 Otulina termoizolacyjna z poliuretanu Dn 50 mm mb 8
WEZEt CIEPLNY
BUDYNEK UStUGOWY - MENNICA 10
49 /2 | Zawor kulowy kotnierzowy Dn 65 mm /2,50Mpa szt Z.
50/3 Zawor kulowy z korncowkami do spawania - szt 4
Dn 15 mm / 2,50 Mpa
51/4 Manometr — zakres 2 50 Mpa /komplet szt 1
52 /5 | Potgczenie kotnierzowe Dn15mm/kryza2,0mm | szt 1
WARSZTAT
53/6 Naczynie odpowietrzajgce V=2, 3dm? szt 2
WARSZTAT
54 tuki hamburskie Dn 65 mm; P= 2,5 MPa szt 3
85 Rura stalowa czarna bez szwu wg PN-80/H-74219 mb 4
’ Dn 65 mm
56 Rura stalowa czarna bez szwu wg PN-80/H-74219 mb 5
Dn 15 mm
57 Otulina termoizolacyjna z poliuretanu Dn 65 mm mb 4
SYSTEM ALARMOWY }
WEZEL CIEPLNY / CZERWONY SPICHRZ
58 Uziemienie -typU-35 szt 4
59 Uniwersalna puszka potaczeniowa -typ UPP1 szt 4
60 Konicowka zerujgca lokalizatora ( KZL ) - biata szt 2
61 Kabel potaczeniowy - dtugosc¢ 3,0 m szt 1
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85-474 Bydgoszcz, ul. Sanatoryjna 10
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INWESTOR:
Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.zo.o.

ul. Jézefa Schulza 5
85-315 Bydgoszcz
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TEMAT: Projekt wykonawczy przytgcza cieplnego
2 x 88,9/200, 2 x 76,1/160 mm , do obiektu ustugowego
przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy
dz. nr 13712, 13713, 137/4, 136 obr. 97
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