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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — BRANZA DROGOWA

mgr inz. Lotar Ziomek

oswiadczam, ze opracowanie projektu wykonawczego:

Remont drogi gminnej 090380C w Sucharach

na dzialce o numerze ewidencyjnym 71/1
obreb 041003 _5.0015 Suchary, gmina Naklo nad Notecig

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

07.02.2023 r.
(projektant branza drogowa)



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA — BRANZA DROGOWA

S . KUJAWSKO
NS POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0055-0076/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art.
13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z poézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Pan Lotar Michat Ziomek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 11 kwietnia 1974 r. w Sepédlnie Krajerskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0115/POOD/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Jacek Kolodziej BB A
§ //’/,

e inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja;

1. Pan Lotar Michat Ziomek
ul. Kasztanowa 5 leol & |
89-100 Wystep \“ i\ 1a

2. Okregowa Rada Izby \7 2\ g

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Lotar Michat Ziomek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej:
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej: drogowej.

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/
mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz



ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA — BRANZA DROGOWA
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Zaswiadczenie

o mum erze wenygfikacyjmyrs
KUP-CEH-JPD-VHS *

Pan LOTAR ZIOMEK o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0426/04

adres zamieszkania ul. KASZTANOWA 5, B9-100 WYSTEP

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inéynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa .

Zgodnie T art. TEVK.C

§ 1. Do zachowania elekironiczne) formy Cynnosd prawne] wystarza Soienie cowisdzenia woll w postad elekironicne] i opstrz=nie go
iwalifikowanym podpisem eleltronicomym.

§ 2 DSwindczenie woil zhodone w formie sleibronicme] jest riwnowaine 7 ofwindczeniem woli 3ozomym w formie pisemne).

Mq{pﬂpﬂnmﬂﬂqﬂwnm!}ﬂmmm mm:mmmmmﬁcﬂn:@mmm
mmnqmlm Mmmmﬁn;plmumn:sq:mmmmmwmmmm
Budowrictwe.



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu O:

— Podklady geodezyjne w skali 1:500 — materiat przekazany przez inwestora

— Pomiary uzupetniajace wykonane przez projektanta

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych — Opracowano
na podstawie: Dz. U. z 2022 poz. 1518

— Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Opracowano na podstawie: t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206

— Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GKM.6733.7.2022

— Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Transprojekt Warszawa 1982 r.,

— Ustalenia dokonane z zarzadca drogi gminnej oraz powiatowej

— Wizja lokalna w terenie,

2. Przedmiot opracowania:

Zakres robot objetych niniejszym projektem to remont odcinka drogi gminnej nr
G090308C od km 0+000 do km 0+230, na dziatce o numerze ewidencyjnym 71/1 obreb
Suchary, gmina Nakto nad Notecia.

Dla drogi przyje¢to nastgpujace parametry:

— Klasadrogi — D

— Teren — rowninny

— Kategoria obcigzenia ruchem KR 1

— Predkos¢ projektowa: 30 km/h

— szeroko$¢ jezdniod 3.5mdo 5.0 m

— droga przebiega poza terenem zabudowy

— Droga jednojezdniowa, jednopasowa dwukierunkowa

— Spadek nawierzchni jednostronny 2% w lewo od km 0+000 do
0+007.85, od km 0+007.85 do 0+027.85 przejscie spadku



jednostronnego 2% w lewo na jednostronny 2% w prawo, od km
0+027.85 spadek jednostronny 2% w prawo
— pobocza szerokosci 0.75 m z kruszywa 0/31.5 C90/3 gr. 10 cm
Zakres opracowania przedstawiono na rysunku nr 1 — | Projekt

zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Droga o nr G090308C Suchary - Samsieczynek obstuge komunikacyjng do
zlokalizowanych wzdtuz drogi uzytkow rolnych. Stanowi potaczenie miejscowosci
Suchary z miejscowo$cig Samsieczynek.

Poczatek opracowania remontu w km 0+000, koniec opracowania w km 0+230.
Istniejgca nawierzchnia tluczniowa szerokosci 5 m zdeformowana w przekroju
poprzecznym i podtuznym. Stan nawierzchni na tym odcinku — zly. Po opadach deszczu
w wyniku ruchu pojazdow w powstaja wyboje, ktdre w znacznym stopniu pogarszaja
komfort jazdy na analizowanym odcinku. W okresie suszy podczas ruchu pojazdow droga
intensywnie pyli. Droga po opadach wymaga napraw biezacych, polegajacych na
wyrownaniu zdeformowanej nawierzchni

Na podstawie wyzej przedstawionego raportu zaleca si¢ wykonanie zabiegu
wykonania naktadki z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. min 8 cm po zaggszczeniu, na
podbudowie z kruszywa famanego gr. 10 — wzmocnienie istniejgcej nawierzchni
thuczniowej po wezesniejszym wyrdwnaniu i zaggszczeniu istniejacej podbudowy do
projektowanych spadkow. Nawierzchnie bitumiczng nalezy wykona¢ w 2 warstwach.

Pierwsza warstwa — wigzgca grubosci 4 cm, druga warstwa — $cieralna gr. 4 cm.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Plan sytuacyjny

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni drogi po istniejacym $ladzie - szerokosci
od 3.5do 5.0 m.
Trasa w planie sktada si¢ z odcinkow prostych i krzywoliniowych — tukéw o promieniach

1 parametrach podanych na rysunkach. Wpasowano geometri¢ w stan istniejacy.



Remont drogi przewiduje wykonanie odtworzenia nawierzchni drogi wraz z

poboczami z kruszywa.

Rozwiazanie wysoko$ciowe — niweleta

Rozwigzanie wysokosciowe — nawigzuje do istniejacej nawierzchni, oraz
istniejacych zjazdow - Projektowany spadek poprzeczny — Spadek nawierzchni
jednostronny 2% w lewo od km 0+000 do 0+007.85, od km 0+007.85 do 0+027.85
przej$cie spadku jednostronnego 2% w lewo na jednostronny 2% w prawo, od km

0+027.85 spadek jednostronny 2% w prawo

Na etapie projektowania konstrukcji przyjeto nastgpujace wspotczynniki

materiatowe dla projektowanych warstw konstrukcyjnych:

Rodzaj nawierzchni — konstrukcja, przekroje normalne

e Kategoria ruchu — KR1 uzgodniona z inwestorem
¢ Obcigzenie obliczeniowe 80kN
e 10 letni okres zywotno$ci nawierzchni — remont
Projektowany spadek poprzeczny — spadki nawierzchni pokazano na rysunkach przekroje
normalne oraz na projekcie zagospodarowania terenu.
Struktura nawierzchni
Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego zawiera dane o konstrukcji

nawierzchni, podtozu oraz zwierciadle wody gruntowej.

Konstrukcja istniejgcej nawierzchni jezdni (liczac od niwelety drogi) sktada si¢ z:

e warstw podbudowy — od 25 cm do 30 cm — istniejaca podbudowa z kruszywa

famanego (destrukt betonowy)
Ogolny opis budowy geologicznej i warunkéow wodnych

Na podstawie przeprowadzonych prac geotechnicznych stwierdzono, ze w

podtozu gruntowym do gtebokosci 2 m wystepuje glina piaszczysta.
Ustalenie warunkoéw gruntowo-wodnych
Warunki hydrogeniczne

Do glebokosci wykonanych odwiertow — 2.0 m, nie stwierdzono wystepowania

warstwy wodonosne;.



Warunki gruntowe-wodne

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-

wodnych. Grupa nosnosci podtoza G3.

Prognoza ruchu i okreslenie kategorii ruchu

Przyjeto kategori¢ ruchu KR1

Okreslenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
projektowany obiekt budowlany — na podstawie badan geotechnicznych oraz na podstawie
w/w rozporzadzenia pkt.3 podpunkt 1 litera ¢) wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy
budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegolnosci przy budowie drog, pracach
drenazowych oraz ukladaniu rurociaggdbw — okreslono jako pierwszg kategorie

geotechniczng.

Rodzaj nawierzchni - konstrukcja, przekroje normalne

Konstrukcja nawierzchni na jezdni na istniejacej podbudowie
» Warstwa $cieralna z AC8S 4 cm
» warstwa wigzaca z AC11W 4 cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

0/31.5 mm, gr. 10 cm C90/3

Wymagana grubos¢ konstrukeji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza ze
wzgledu na odpornos¢ na wysadziny

» 0.5* h; =0.6*0.8=0.40 cm <0.03+0.03+0.10+0.25=0.41cm

Konstrukcja poboczy z kruszywa lamanego
» kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, gr. 10

cm

Schematy konstrukcji nawierzchni przedstawiono na rysunku przekroje normalne wraz ze
szczegotami konstrukcyjnymi.
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Odwodnienie
Zachowany zostaje istniejgcy powierzchniowy system odwodnienia poprzez

projektowane pochylenia podtuzne i poprzeczne nawierzchni do istniejagcych rowow.

Zestawienie powierzchni:

Jezdnia 875.29 | m?

Pobocza z kruszywa 347.76 | m

5. Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzenie robot drogowych powinno odbywaé si¢ z zachowaniem
oznakowania zgodnego z obowigzujacymi przepisami i zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t. Na drodze w stanie istniejagcym

obowigzuje stata organizacja ruchu.

6. Zielen oraz gospodarka drzewostanem

W obrebie prowadzonych prac nie wystepuje drzewostan podlegajacy wycince.

Na czas prac nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa przed zniszczeniem.

7. Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na opracowywanym

obszarze.

8. Uwagi koncowe

Wedlug dostarczonej przez zamawiajacego mapy zasadniczej — nie wystepuje
uzbrojenie w zakresie wykonywanych robot. Zastrzega si¢, ze opracowana mapa moze
nie zawiera¢ pelnej informacji o przebiegu przewodow podziemnych, ktérych z
powodu braku zgloszenia do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, braku
danych z instytucji branzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie jest
niemozliwe. Ze wzgledu na powyzsze, nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ podczas

prowadzenia wszelkich robot ziemnych.
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9. Wplyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy

10. Obszar oddzialywania inwestycji

Projektowane roboty nie oddzialywaja na sasiednie dziatki. W trakcie
prowadzenia robot nie wystapia przyczyny majace szkodliwy wplyw na srodowisko (tj.
atmosfere, na glebe, na roslinno$¢ i na wody gruntowe).

Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natgzenia
dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaly. Planowana inwestycja nie ma
wplywu na zmiang¢ natezenia ruchu drogowego, zmniejszy znacznie poziom zapylenia i
hatasu — ma na celu podniesienic komfortu i1 bezpieczenstwa ruchu. Budowa
projektowanego obiektu w zaden sposob nie wptynie niekorzystnie na dziatki sgsiadujace.
Nie zwigkszy zanieczyszczenia powietrza, emisji zapachow oraz hatasu a takze nie

ograniczy doptywu $wiatta dziennego oraz dostepu do dziatek.

Podstawa okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego jest:

Lp. Przepis prawa Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

1 | Prawo budowlane. Ustawa | poszanowanie,  wystgpujacych ~w  obszarze

z dnia 7 lipca 1994. oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej;

2 | Rozporzadzenie ministra | Parametry geometryczne zjazdu, wyjazdu Ilub
infrastruktury z dnia 24 wjazdu powinny umozliwia¢ przejazd pojazdu
czerwca 2022 r. W sprawie miarpdgjnego oraz uyvzgl@dniaé’ uwarunkqwania
przepisow techniczno- V\(ynlkajqc.e z ruchu pleszych, 0sob poruszajqcych
budowlanych dotyczacych si¢ przy uzyciu urzq‘dz’enla wspomagajacego ’

- ruch, rowerdéw, hulajnog elektrycznych lub urzadzen
drég publicznych transportu osobistego

3 | USTAWA z dnia 20 lipca | art.  234. Wody  opadowe  zostang
2017 r. Prawo wodne zagospodarowane w  zakresie  opracowania,

odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych w
ramach projektowanej kanalizacji deszczowej wg.
Osobnego opracowania

Granice obszaru oddzialywania inwestycji wystepuja na projekcie zagospodarowania
terenu 1 stanowig ja granica opracowania zgodna z zakresem projektu. Obszar
oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloéci na dzialtce, na ktorych zostat zaprojektowany:

dziatka o nr ewid. 71/1 obreb Suchary, gmina Nakto nad Notecia.
12



STORNA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
NAZWA Gmina Naklo nad Notecig
Ul. Ks. P. Skargi 7
ADRES
89-100 Naklo nad Notecia

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont drogi gminnej 090380C w Sucharach
na dzialce o numerze ewidencyjnym 71/1
obreb 041003 5.0015 Suchary, gmina Naklo nad Notecia

Wykonawca:

NAZWA LZ Projekt Lotar Ziomek

ADRES

ul. Kasztanowa 5

89-100 Wystep

Adres i kategoria obiektu Budowlanego:

ADRES Powiat nakielski, gmina Naklo nad Notecia, obreb Suchary
droga gminna nr 090308 Suchary - Samsieczynek

KATEGORIA Kategoria obiektu budowlanego — Kategoria XXV — drogi i
kolejowe drogi szynowe

OBIEKTU

BUDOWLANEGO Wspoétezynnik kategorii obiektu (k) — 1.0
Wspolczynnik wielkosci obiektu w (dlugosé¢ w km) <1=>1.0

Adres i kategoria obiektu Budowlanego:

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

Dzialki o0 numerach ewid.:

71/1

obreb 041003 _5.0015 Suchary, gmina Naklo nad Notecig

ZESPOL IMIE 1

SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES

DATA

AUTORSKI NAZWISKO |UPRAWNIEN BUDOWLANYCH| OPRACOWANIA [OPRACOWANIA| | OPP1S
mgr inz. U‘prawnier‘ﬂa budowlahe dg
Projektant  |Lotar projekiowania bez ograniczefl w BD 07.02.2023
. specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
Ziomek Nr ew. KUP/0115/POOD/14
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CZESC OPISOWA BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:
o Prace przygotowawcze — roboty pomiarowe, roboty rozbiérkowe
o Roboty ziemne
o wykonanie podbudowy z kruszyw
o wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
o wykonanie robot towarzyszacych
o Prace wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub

rozbidrce:

Nawierzchnia jezdni, pobocza

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie zainwentaryzowane - Istnigjgce uzbrojenie terenu.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych ,

skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

o Potkniecie, poslizgniecie si¢ i upadek — w konsekwencji nierownosci terenu,
namoknigtego gruntu, robot ziemnych - wystepuje na catej budowie przez caly okres
wykonywania robot.

e Uderzenie, przygniecenie oraz najechanie przez srodki transportowe i maszyny
budowlane - wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie transportu
wewnetrznego przedmiotow i materiatow budowlanych, realizacji robot ziemnych oraz
wykonywania warstw konstrukcyjnych - wystepuje na catej budowie przez caly okres
wykonywania robot.

e Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia - Wystgpuje w czasie prac, przy ktorych
uzywane sq pily do ciecia nawierzchni, przycinania betonowych elementow
prefabrykowanych (krawezniki, kostka) - wystgpuje na etapie robot przygotowawczych
[ zwigzanych z realizacjq obramowania jezdni oraz uktadania kostki brukowej i
nawierzchni jezdni

e Uderzenie o nieruchome przedmioty - Wystgpuje na catym placu budowy i zapleczu w
czasie catego okresu realizacji robot.

o Porazienie prgdem elektrycznym - wystepuje w okresie catego okresu realizacji robot

W czasie postugiwania sie elektronarzedziami
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e Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy od pily drogowej i szlifierki kqtowej
- podczas wykonywania robot z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania wystepuje
w czasie catego okresu realizacji robot.

5. W celu zminimalizowania skutkow dzialania zagrozen na budowie bedg

stosowane:

e oznakowanie miejsc prowadzenia robot / znaki drogowe, taSmy ostrzegawcze itp.

e kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

e uzywanie tylko sprawnych elektronarz¢dzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

e uzywanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie z ich przeznaczeniem

e odziez ochronna, obuwie robocze, sprzgt ochrony osobistej (rgkawice ochronne, ochraniacze

stuchu, kamizelki odblaskowe)
e umozliwienie umycia si¢ i korzystania ze srodkow higieny osobistej osobom
¢ wykonujacym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na positki przerwy w pracy

o (wysitek fizyczny)

Teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢ przed mozliwos$ciag
przypadkowego wpadnigcia. Wykopy, w ktorych zostang umieszczone studnie kablowe
powinny mie¢ skarpy nachylone pod katem uniemozliwiajagcym osuwanie si¢ ziemi. W
przypadku gruntow piaszczystych, ewentualnie gdy nie jest mozliwe uzyskanie
odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osuwaniem si¢ ziemi stosujac deskowanie.

Przepusty pod utwardzonymi jezdniami drog lub wjazdow nalezy wykona¢ metoda
przecisku lub przewiertu w zalezno$ci od mozliwosci sprzetowych Wykonawcy. W tych
przypadkach konieczne bedzie zastosowanie sprzg¢tu specjalistycznego np. wiertnicy,
oraz przygotowanie 1 zabezpieczenie stanowisk pracy. Prace muszg by¢ wykonywane
przez pracownikéw majacych odpowiednie kwalifikacje. Wykonywanie prac zarowno
przy uzyciu sprzetu specjalistycznego jak i w poblizu jego pracy powinno by¢
poprzedzone instruktazem pracownikéw oraz prowadzone pod nadzorem osoby majace;j

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed rozpoczgciem robodt kierownik budowy zobowigzany jest opracowac instrukcje
bezpiecznego wykonywania prac stwarzajacych potencjalne zagrozenie i zaznajomic z
nig pracownikow, ktorym zostang one powierzone do wykonania. Osoby te nalezy
przeszkoli¢ zgodnie =z obowigzujacymi przepisami BHP, ze szczeg6lnym
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uwzglednieniem robot prowadzonych pod ruchem drogowym, robdt ziemnych,
zatadunkowych i roztadunkowych oraz nawierzchniowych.
Po przeszkoleniu pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt jego odbycia wlasnorecznymi
podpisami. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Ponadto w trakcie realizacji robdt nalezy
stosowac¢ si¢ do polecen oséb sprawujacych funkcje nadzoru technicznego. Wykonanie
robdt 1 nadzoér nad ich wykonaniem powierzy¢ nalezy osobom posiadajacym aktualne,
nie dyskwalifikujace badania lekarskie oraz wymagane doswiadczenie i uprawnienia
zawodowe.
6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Wykonawca lub inwestor winni opracowa¢ projekt organizacji ruchu wzglednie
sposOb zabezpieczenia miejsca robot na czas realizacji zadania zwigzanego z
wykonaniem budowy drogi, uwzgledniajacy w swej tresci m. in. zaplanowany i opisany
w pkt. I niniejszej informacji sposdb wykonania robdt oraz kolejno$¢ ich prowadzenia.
W tresci tego projektu winno znalez¢ swoje miejsce wskazanie srodkow technicznych 1
organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje w czasie wykonywania robot,
umozliwiajaca rowniez szybka i sprawng ewakuacj¢ na wypadek zagrozenia. Tak, czy
inaczej, prowadzac roboty w obrgbie pasa drogowego, jak 1 poza nim, zwroci¢ nalezy
roOwniez szczegdlng uwage na indywidualny ruch zwigzany z nieustannym
uzytkowaniem otoczenia, ktory czesto odbywa si¢ w sposob trudny do kontrolowania -
wrecz nieprzewidywalny. Zaleca si¢ wygrodzenie strefy robot poprzez zastosowanie
odblaskowych zapor drogowych, drogowych tablic prowadzacych, pachotkéw

gumowych, wskaznikow i tasm ostrzegawczych oraz ostrzegawczych lamp.

1. ANALIZA WYSTAPIENIA FAL UPALOW, CHLODU, ZALANIA,
PODTOPIENIA, OSUWISKA CZY INNEGO NIEKORZYSTNEGO
ZDARZENIA, SKUTKUJACEGO USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM
INFRASTRUKTURY WYTWORZONEJ W WYNIKU REALIZACJI
PROJEKTU.
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1. Zalanie, podtopienie.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
wystgpieniu powodzi badz tez zalania czy podtopienia. W zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ wystgpienia w/w zagrozen mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢
rozbudowywang drogg, a tym samym nie zastosowano rozwigzania zwickszajacego
odpornos$¢ infrastruktury w przypadku nasilonej czestotliwosci wystgpowania w/w
ekstremalnych zjawisk pogodowych lub tez rozwigzan ograniczajacych ryzyko
wplywu tego typu zjawisk na zachowanie stabilnosci i trwato$ci przebudowywanej

drogi.

2. Fale upalow i chltodu

Przedmiotowa ulica nie lezy na obszarze narazonym na wystepowanie dlugotrwatych
fal upatow czy tez chlodoéw, wiec nie ma potrzeby stosowania rozwigzania
zwigkszajacego odpornos$¢ przebudowywanej drogi na ewentualne wystapienie w/w

zjawisk

3. Inne zjawiska

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja tereny gornicze, ktore
moglyby mie¢ wpltyw na uszkodzenie, zniszczenie badz trwalos¢ przebudowywanej
drogi. Nie zastosowano wigc rozwigzania zwigkszajacego odporno$é infrastruktury
w przypadku wystgpienia w/w ekstremalnego zjawiska lub tez rozwigzan
ograniczajacych ryzyko wpltywu tego typu zjawisk na zachowanie stabilnosci 1

trwatosci przebudowywanej drogi.
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RYSUNEK - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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RYSUNEK — PRZEKROJ NORMALNY
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