?/ﬁ\\\ |

Ustugi Ogdéinobudowlane ,,VALDI” Waldemar Putka
ul. Ogrodowa 14/18, 82-550 Prabuty

Tel. kom. 605 88 22 72 email: uo.valdi@op.pl

Kredyt Bank S.A. O/Elblag Nr: 91 1500 1403 1214 0003 4289 0000

NIP: 581-127-23-67

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

NAZWA BUDOWA  OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY W POSTACI
INWESTYCIJI ROZBUDOWY PLACU ZABAW O NOWE URZADZENIA
ADRES DZIALKA NR 40/18 OBREB 0002 PRABUTY
INWESTYCIJI UL. WOJSKA POLSKIEGO
INWESTOR MIASTO I GMINA PRABUTY
ADRES UL. KWIDZYNSKA 2 82-550 PRABUTY
INWESTORA
AUTORZY: PODPIS I PIECZATKA
ARCHITEKTURA mgr. inz. arch. Michal Kaminski

23/WMOKK/207

uprawnienia budowlane
w specjalnosci
Architektonicznej do projektowania bez ograniczen

OPRACOWAL tech. bud. Waldemar Pulka

1734/E1/92
Uprawniony kierownik budowy i robot w specjalnosci
techniczno - budowlanej w zakresie konstrukcyjno-
budowlanym

DATA OPRACOWANIA
Listopad 2023

Strona 1




Vi Ustugi Ogdéinobudowlane ,,VALDI” Waldemar Putka
)\ ul. Ogrodowa 14/18, 82-550 Prabuty
”@\ | Tel. kom. 60588 2272 email: uo.valdi@op.pl NIP: 581-127-23-67

Kredyt Bank S.A. O/Elblag Nr: 91 1500 1403 1214 0003 4289 0000

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OPIS
TECHNICZNYDLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA ,,BUDOWA OBIEKTU
MALEJ ARCHITEKTURY W POSTACI ROZBUDOWY PLACU ZABAW, DZIALKA NR
40/18 OBREB 0002 PRABUTY UL. WOJSKA POLSKIEGO”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora i wizja w terenie,

e Aktualna kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1: 500 sporzadzona przez

uprawnionego geodete Marcina Pgkacza,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (DZ.U. 2023 poz. 682 t.j.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645t]. z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995r. (Dz.U.2022 poz.

2409t.i.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz.

1225t..).

2. ZAMIERZENIE INWESTORA

Inwestor planuje budowg obiektu malej architektury w postaci rozbudowy placu zabaw,
na dzialce geodezyjnej nr 40/18, obreb 0002 Prabuty przy ul. Wojska Polskiego. Na projektowanym
terenie znajduje si¢ istniejacy plac zabaw (zdjgcia w zalaczeniu), ktéry zostanie rozbudowany o

dodatkowe elementy wyposazenia.

Zgodnie z art. 29 wust. 1 pkt. 28, w $lad za art. 29 ust. 2 pkt. 19 Prawa budowlanego
(Dz. U. 2023 poz. 682 t.j.), budowa obiektow matlej architektury w miejscach publicznych, nie
wymaga pozwolenia, a jedynie zgloszenia rob6t budowlanych. Przez obiekt malej architektury -
nalezy rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlno$ci: obiekty uzytkowe stuzace rekreacji

codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $§mietniki (art. 3 ust. 1 pkt 4
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prawa budowlanego). Zatem plac zabaw w mys$l przepisow j.w. uzna¢ nalezy za obiekt malej

architektury.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka geodezyjna nr 40/18, obrgb 0002Prabuty, to dziatka oznaczona w ewidencji gruntow, jako
Bi — inne tereny zabudowane o powierzchni 0,8284 ha. Jest to dzialka, -na ktorej zlokalizowany jest
istniejacy plac zabaw. Dostep do drogi publicznej — drogi gminnej ul. Wojska Polskiego - zjazd

istniejacy.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Budowa placu zabaw

Obecnie na dzialce geodezyjnej nr 40/18, obreb 0002 Prabuty zlokalizowany jest plac zabaw.
Plac zabaw sktada si¢ z kilku urzadzen widocznych na zalaczonych w niniejszym opracowaniu

zdjeciach:

1. zjezdzalnia z tworzywa sztucznego
2. daszek nad zjezdzalnig

3. trapy drewniane z fancuchami
4. drabinki do ¢wiczen

5. drabinki do podciggania

6. karuzela

7. piaskownica

8. kosz na $mieci 1 tawka

9.

regulamin placu zabaw z obramowaniem stalowym
10. bujak
11. hustawka podwdjna

12. karuzela
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Hustawka podwdjna

Drabinka slizg

trapy slizg
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Projektuje si¢ montaz dodatkowych urzadzen w postaci:

1. TRAMPOLINA

Przyktadowa trampolina

Trampolina kwadratowa o wymiarach min. 2 x 2 m. Wykonana z lamelek o szerokos$ci min. 37 mm,
posiadajaca antyposlizgowa powierzchni¢. Lamelki nawleczone na linki ze stali nierdzewnej w
elastycznej otulinie. Boki trampoliny pokryte ostong wykonang z granulatu gumowego i
poliuretanowego. Konstrukcja trampoliny powinna by¢ otwierania i posiada¢ skrzyni¢ metalowa

wykonang ze stali ocynkowane;.
Sposéb montazu: trampoling¢ nalezy osadzi¢ w wykopie.
2. ZESTAW WSPINACZKOWY

Przykladowy zestaw

T

Zestaw sktadajacy si¢ z nastepujacych elementéw: drabinka, §cianka wspinaczkowa, $cianka linowa,
obrecz linowa. Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo. Profile ze stali o grubosci
min. 80x80 mm. Drazki wykonane ze stali malowanej proszkowo o $rednicy min. 33,7 mm. Scianka

wspinaczkowa wykonana z plyty HDPE lub sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem,
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wyposazona w uchwyty wspinaczkowe z tworzywa na bazie zywicy. Liny polipropylenowe o
$rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

Wymiary urzadzenia*:

Wysokos¢ zestawu 1,80 m
Zestaw 1,30 m
Strefa bezpieczenstwa 495x4,95m
Powierzchnia strefy 19,30 m*
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,80 m

*Dopuszcza si¢ réznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%
Sposéb montazu: Shupy zabetonowane gruncie.
3. HUSTAWKA WAHADLOWA BOCIANIE GNIAZDO

Przykladowy zestaw

Konstrukcja hustawki wykonana z rur stalowych o wymiarach min. ©@76,1x3,2mm, ocynkowanych,
malowanych proszkowo. Siedzisko bocianie gniazdo o $rednicy min. 1 m wykonane z lin

polipropylenowych, na linach zaciski aluminiowe, siedzisko zawieszone na fancuchach.

Wymiary urzadzenia*

Urzadzenie 3,50x2,40m
Strefg bezp1§czenstwa 3.00 x 8,00 m
(nawierzchnia sypka)

Powierzchnia strefy 24,00 m2
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Wysokos¢ swobodnego upadku 1,35m

Wysokos¢ urzadzenia 2,35m

*Dopuszcza si¢ r6znice wymiarow nie wieksze niz +/- 5%

Sposob montazu: Shupy zabetonowane w gruncie.

4. KARUZELA

Przyktadowa karuzela

Wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Siedzisko wykonane ze sklejki
wodoodpornej powlekanej tworzywem lub z ptyty HDPE. Element obrotowy powinien by¢ oparty na
konstrukcji ztozonej z dwoch tozysk. Talerz obrotowy wykonany ze stali nierdzewne;.

Wymiary urzadzenia*:

Urzadzenie $rednica: 1,55 m
Strefa bezpieczenstwa $rednica: 5,55 m
Powierzchnia strefy 2420 m°
Wysokosé 0,85 m

*Dopuszcza si¢ r6znice wymiarow nie wieksze niz +/- 5%

Sposéb montazu: Stupy zabetonowane w gruncie.

Planowana inwestycja zgodna jest z:

e § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z

2022 poz. 1225t.j.),
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e § 40 wust. 3  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2 2022 poz. 1225t.j.)

e § art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych
(Dz. U. 2023 poz. 645t.j. z p6zniejszymi zmianami).

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z
2022 poz. 1225t.].), odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych, dla samochodéw osobowych od
placu zabaw dla dzieci, nie moze by¢ mniejsza niz: 7m — w przypadku parkingu do 10 miejsc
postojowych wilacznie, 10 m - w przypadku od 11 do 60 stanowisk wiacznie, 20m w przypadku
parkingu powyzej 60 stanowisk.

Zgodnie z § 40 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z
2022 poz. 1225t.), odlegtos¢ placow od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢ co najmniej

10 m.

Zgodnie z § art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz.
645 tj. z pozniejszymi zmianami), odleglo$¢ obiektéw budowlanych od krawedzi jezdni drogi

gminne winna wynosi¢, co najmniej 6m.
Lokalizacja placu zabaw spelnia powyzsze warunki.
4.2 Zakres robot

e wytyczenie terenu placu zabaw

e roboty ziemne — profilowanie i niwelacja terenu pod plac zabaw
e wykonanie nawierzchni amortyzujacej upadek (piasek 330,0 m?)
e montaz elementdw matej architektury

e montaz regulaminu placu zabaw
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4.3. Ogrodzenie terenu placu zabaw
Nie projektuje si¢ - jest istniejace.
4.4 Oswietlenie placu zabaw

Zgodnie z § 40 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2022 poz. 1225 t..), nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej 4
godziny, liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10.00-16.00. W zabudowie $rodmiejskiej

dopuszcza si¢ naslonecznienie nie krotsze niz 2 godziny.
Naslonecznienie placu zabaw spelnia powyzsze warunki.
4.5. Kolizja z istniejacymi sieciami

Nie wystepuja kolizje.
5.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Zamierzona budowa nie zalicza si¢ do grupy przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. Budowa nie jest ucigzliwag dla otoczenia i nie stwarza zagrozenia ekologicznego.
Planowana inwestycja w trakcie budowy i pdzniejszego uzytkowania nie wplynie znaczaco na stan
srodowiska naturalnego. Negatywne oddziatlywanie zwigzane z uzytkowaniem budynku bedzie
praktycznie niezauwazalne 1 oczywiscie nie wykroczy poza granice nieruchomos$ci Inwestora.
Ponadto inwestycja nie koliduje ze §rédladowymi wodami powierzchniowymi. Budowa prowadzona
zgodnie ze sztukg budowlang oraz zasadami bhp i zgodnie z informacjami zawartymi w ,,informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” niniejszego opracowania zapewni zneutralizowanie

zagrozen dla zdrowia pracownikow.

6. OCHRONA DOBR KULTURY
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Teren, na ktorym planuje si¢ inwestycj¢ nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
terenu, nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie konserwatorskiej ani

archeologicznej.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH NA TREN INWESTYCJI.
Teren inwestycji nie jest narazony na wplyw eksploatacji goérniczych.

8. OCHRONA GRUNTOW LESNYCH I ROLNYCH

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji Bi (inne tereny zabudowane).

9. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Przy realizacji placu zabawa bardzo wazne jest aby instalowane urzadzenia byly bezpieczne
a ich lokalizacja byta zgodna z obowigzujacymi przepisami i normami (norma PN-EN 1176, PN-EN
1177). Ponadto wokot zabawek nalezy uwzgledni¢ tzw. strefy bezpieczenstwa, ktorych wymiary sg

uzaleznione od rodzaju urzadzenia.

Zgodnie z normg PN-EN-1176-1 zarzadca placu zabaw winien przeprowadzaé kontrole wyposazenia

placu zabaw w celu zwiekszenia bezpieczenstwa.
10. OPIS OGOLNY

Urzadzenia sg przeznaczone do uzytkowania wylacznie pod nadzorem petnoletnich opiekunow. Kazda
z czgs$ci urzadzenia jest przeznaczona do jednoczesnego przebywania jednego uzytkownika. Zestawy
oparto na odpowiednim tgczeniu elementéw modularnych celem uzyskania zréznicowanych pod
wzgledem estetycznym i uzytkowym urzadzefn z zachowaniem maksymalnego bezpieczenstwa jego

uzytkownikow.

System budowy urzadzen placow zabaw sklada si¢ z kilku grup elementéw zestawianych
w odpowiednie zestawy. Laczenie elementéw winno odbywaé si¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w wykorzystaniem atestowanych wyrobow z zakresu techniki mocowan oraz zgodnie z
wytycznymi podanymi w instrukcji montazu. Dostarczana dla urzadzen instrukcja montazu jest
jedynie og6lng informacja dotyczaca zasad montazu urzadzenia. Stanowi wytacznie dokument

pozwalajacy zapozna¢ si¢ z zasadami dotyczgcymi konstruowania urzadzen.
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Zgodnie z obowigzujacymi przepisami (PN-EN 1176) oraz zasadami dotyczacymi dostawy urzadzen,
montaz urzadzen moze odbywaé si¢ wylacznie przez uprawniong do tego, przeszkolong ekipe
montazystow, co zostaje potwierdzone stosownym dokumentem (o$wiadczenie o zmontowaniu
zgodnie z wymogami producenta i instrukcjg). Wylacznie zestawy zmontowane przez upowaznionych
montazystow sa zestawami posiadajacymi wazny certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 11 6.
Urzadzenie bez o§wiadczenia o prawidlowym zmontowaniu nie jest objgte gwarancjg ani certyfikatem

zgodnos$ci z normg PN -EN 1176.
11. WBUDOWANIE URZADZENIA W TERENIE

W oparciu o wyzej wymienione zasady zestawia si¢ poszczegdlne elementy w cale zestawy

W nastepujacy sposob:

Przygotowanie miejsca dla urzadzenia

Zestawy przewidziano do montazu na ptaskim terenie. Przed rozpoczeciem prac nalezy upewnic sig,
ze teren, ktory przeznaczono do ustawienia urzadzenia jest zgodny z wymogami - poziomy, wolny
od obiektow budowlanych, innych urzadzen, kraweznikow, pozostatosci materiatdéw budowlanych,

drzew, fawek itp.

Lokalizacj¢ nalezy sprawdzi¢ (i przygotowac/oczysci¢) pod katem nietypowych sytuacji takich jak:
- pozostalo$ci fundamentéw innych urzadzen/obiektow budowlanych

- zasypane materialy latwo $cisliwe (pozostatosci welny mineralnej/ luzno

zasypane wykopy

- wystajace kamienie, korzenie

- pozostato$ci szkla i odpaddw na terenie przeznaczonym pod montaz urzadzenia

- teren zalewowy/podmokty

- istniejgce podziemne przewody infrastruktury technicznej

Nalezy wyznaczy¢ miejsce montazu, wyznaczy¢ punkty fundamentowania (zgodnie z rysunkiem

urzadzenia) oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa.
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12. KONTROLA I KONSERWACJA

Po montazu urzadzenia jego wiasciciel i administrator terenu odpowiada za bezpieczenstwo
uzytkowania. Urzadzenie musi by¢ zamontowane bezwzglednie zgodnie z zasadami podanymi w

niniejszym opisie.

Nalezy pamig¢ta¢ o dokonywaniu przegladow pod katem bezpieczenstwa, a wszelkie czgsci

uszkodzone lub znacznie wyeksploatowane (grozace uszkodzeniem) wymieniac.

Urzadzenia zaprojektowano z mysla o bezpieczenstwie uzytkowania, jednak w przypadku
nieprawidlowej instalacji moga wystapi¢ szczeliny 1 odchytki wieksze niz dopuszczalne normg EN
1176. Nalezy w takim przypadku dokonaé stosownej korekty celem doprowadzenia urzadzenia do

stanu zgodnego z wymogami normy EN 1176.

Administrator odpowiedzialny za konserwacj¢ placu zabaw powinien sporzadzi¢ program konserwacji
zgodny ze standardem EN 1176-7. Elementy wyposazenia oraz jego czes$ci powinny by¢ nastepujaco

kontrolowane:
Inspekcja przekazania

Przed oddaniem placu zabaw do uzytku nalezy przeprowadzi¢ szczegoétowa kontrole sprawdzajaca
wszystkie jego struktury. Powinien by¢ zbadany przebieg montazu pod wzgledem zgodnosci z

instrukcjami producenta. Inspekcja ta powinna by¢ zawarta w opisie pracy lub w ksigzce budowy.
Na inspekcje, sktadajg si¢ nastepujace punkty:
e Lokalizacja wyposazenia placu zabaw, bezpieczenstwo podtoza i drog dostepu

e Podstawowy material, warstwy strukturalne 1 glebokos¢ fundamentéw dla elementow

wyposazenia. Glgbokos§¢ fundamentéw powinna by¢ badana przed ich wypetieniem.
e Zgodnos$¢ baz 1 wyposazenia

e Badanie innych osprz¢tow nienalezacych do wyposazenia placu zabaw, jesli sa potozone w

obszarze gry i uzywane jak wyposazenie.

e Badanie struktur zrobionych na miejscu, na przykiad ogrodzenia powinny by¢ zgodne z

wymogami bezpieczenstwa.
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e Badanie dokumentacji. Zarzadzajacy placem zabaw powinni mie¢ program konserwacji

zgodny ze standardem EN 1176-7.

e Stwierdzenie, czy plac zabaw ma tablice informacyjng z instrukcjami, co zrobi¢
w razie wypadku itp. Na tablicy powinna widnie¢ réwniez nazwa placu, adres, awaryjny

numer telefonu 1 numer telefonu osoby odpowiedzialnej za konserwacje.
Rutynowa (wizualna) kontrola

Rutynowa (wizualna) kontrola monitoruje, czy nie wystepuje widoczne ryzyko wypadku lub
zranienia  spowodowane  wandalizmem (np. potluczone  butelki, uszkodzone cze¢sci),
normalnym zuzyciem lub warunkami pogody. Taki rodzaj kontroli moze by¢ konieczny
codziennie na placach, ktore sg stale uzywane lub sg celem czgstych atakow wandali. Kontrola
wizualna 1 funkcjonalna (dziatania) powinna by¢ skoncentrowana na czystosci przestrzeni pomig¢dzy
elementami wyposazenia a ziemig, stanem podtoza, widocznych cze$ciach fundamentéw, ostrych
krawedziach, brakujacych czes$ciach, nadmiernym zuzyciu lub rozerwaniu (cze$ci ruchome) oraz

dzwigkach wydawanych przez struktury.
Kontrola dzialania

Kontrola dzialania to bardziej szczegdtowa inspekcja, ktora sprawdza dziatanie i stabilno$¢
wyposazenia, szczegdlnie w zwigzku z uzytkowaniem. Powinna by¢ przeprowadzana, co 1-3

miesigce. Szczegodlng uwage nalezy zwrocic¢ na elementy trwale uszczelnione.

Zakres kontroli obejmuje:

e sprawdzenie utozyskowania w hustawkach i innych elementach ruchomych - dokrgci¢ $ruby,

sprawdzi¢ luzy i prawidlowo$¢ pracy tozysk,
e sprawdzenie i ewentualnie dokrecenie polagczenia §lizgdw zjezdzalni,
e sprawdzenie stanu tancucha w hustawkach i przelotniach

e sprawdzenie i1 ewentualnie dokrgcenie potaczenia opon z tancuchami w hustawkach

1 przelotniach,

e sprawdzenie stabilnos$ci osadzenia konstrukcji w gruncie 1 ewentualne zageszczenie ziemi,
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e sprawdzenie 1 ewentualnie dokrecenie sprezyny do fundamentow betonowych przy

hustawkach na sprezynach
e wykona¢ czyszczenie urzadzen
Kontrola doroczna

Kontrola doroczna powinna by¢ przeprowadzana co najmniej raz na 12 miesi¢cy dla zapewnienia
ogb6lnego bezpieczenstwa wyposazenia, fundamentow i powierzchni (np. zmiany spowodowane
warunkami pogody, zbutwieniem czy rdzg oraz zmian poziomu bezpieczenstwa elementu
wyposazenia, jego naprawy, wymiany czesci). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na elementy trwale

uszczelnione.

Doroczna kontrola moze wymaga¢ wykopania pewnych czeéci lub rozebrania ich. By zapobiec
wypadkom, wiasciciel lub osoba odpowiedzialna za konserwacj¢ powinna zapewni¢ odpowiedni
plan inspekcji dla kazdego placu zabaw. W planie powinny by¢ ujete miejscowe warunki
atmosferyczne, ktére moga wptynag¢ na dlugos¢ odstgpéw migdzy kontrolami. Plan powinien

zawierac list¢ czesci do skontrolowania przy uzyciu réznych metod.

Zakres kontroli obejmuje w szczegdlnosci:

e sprawdzenie stanu elementdw zakopanych w ziemi
e sprawdzenie powlok lakierniczych na detalach pomalowanych farbami akrylowymi,

e dokrecenie wszystkich wymagajacych tego §rub montazowych wskazujacych na wystapienie

nadmiernych luzow,
e zabezpieczenie wszystkich otwordw, ktore nie sg zabezpieczone zaslepkami plastikowymi

Rutynowa konserwacija zapobiegawcza

Aby zapobiec wypadkom, osoba odpowiedzialna za konserwacj¢ powinna zredagowaé
1 zapewni¢ aktualno$¢ odpowiednich planow konserwacji. Plany powinny wzia¢ pod uwage
warunki miejscowe, ktére moga wplynac¢ na dtugos¢ odstgpdw migdzy obowigzkowymi badaniami.
Plan powinien zawiera¢ list¢ czesci, ktore wymagaja konserwacji oraz zalecenia w wypadku skarg 1

usterek.
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Rutynowa konserwacja zapobiegawcza wyposazenia placu i powierzchni powinna uwzgledni¢

nastepujace srodki ostroznos$ci, by utrzymac bezpieczenstwo i funkcjonalno$é:
* Napinanie mocowan
+  Konserwacja podtoza wchtaniajacego uderzenia
*  Smarowanie tozysk

» Zaznaczanie poziomu luznego wypehienia, ktore dziata, jako baza wchtaniajaca site

uderzenia (na przyktad piasek) na wyposazeniu
*  (Czyszczenie wyposazenia
*  Usuwanie stluczonego szkta/niebezpiecznych przedmiotow
* Konserwacja (utrzymanie w dobrym stanie) wolnej przestrzeni

Konserwacja zwiazana z naprawami

Konserwacja zwigzana z naprawami powinna zawiera¢ naprawy, wad lub przywracanie

odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa wyposazenia powierzchni, w tym:
e Wymian¢ mocowan
e Spawanie
e Wymiang zuzytych albo uszkodzonych cze¢sci
e  Wymiane peknietych czesci strukturalnych
e Konserwacje i malowanie powierzchni

Jezeli ktorakolwiek z kontroli ujawni powazne usterki powodujace zagrozenie bezpieczenstwa,
zaleca si¢ je bezzwlocznie usung¢. Gdyby nie bylo to mozliwe, sprzet nalezy zabezpieczy¢ w sposob

uniemozliwiajgcy uzytkowanie np. unieruchamiajgc go lub usuwajac.

Tam gdzie jaki$ element wyposazenia jest czasowo usuwany z obiektu np. w celu konserwacji zaleca

si¢ usung¢ lub zabezpieczy¢ jego fundamenty lub miejsce zakotwiczenia tak, aby obiekt nie stanowit
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zadnego zagrozenia. Zaleca si¢ unika¢ wykonywania w czasie eksploatacji napraw, ktoére moglyby

spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa personelu obstugi lub uzytkownikow obiektu.
13. DOKUMENTY

Urzadzenia powinny posiada¢ producencka deklaracje zgodnosci z PN EN 1176.
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