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Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Dominowo dziatka nr 111/3
Budowa: Dominowo
Obiekt: Zagospodarowanie terenu

Data: 08.11.2023

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢ Jedn. miary

-h

|. Zakup urzadzeri " SKATEPARK " i montaz w miejscu rekreacii i wypoczynku, w tym: 1.GWARANGJA:

- Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancii na konstrukcje urzadzen i elementy metalowe oraz co
najmniej rocznej na elementy jezdne. 2.ELEMENT JEZDNY: - Element jezdny wykonany ze sklejki
wodoodpomnej ciemnej laminowanej wzmocnionej 18mm, na elementach tukowych ze skiejki wodoodpomej
ciemnej laminowanej 9mm i 6mm.

3. SPECYFIKACJA URZADZEN: - Wszystkie sklejki uzyte do produkcji musza byé laminowane. - Zaoferowane
urzadzenia oparte o konstrukcje ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm i drewna
impregnowanego o odpowiedniej wytrzymatosci. - Boczne panele wykonane ze skiejki ciemnej laminowanej i
wodoodpornej 18 mm, powinny mieé

system wentylacji umozliwiajacy swobodny przeplyw powietrza przez element. - Elementy wykonane z moduléw
nie wigkszych niz 1220 mm, potaczonych tak by tworzyé element. - Wszystkie plyty sklejki wycinane za
pomoca maszyn

numerycznych CNC. - Dopuszcza si¢ zastosowanie elementow z tworzywa sztucznego.

- Piyty nalezy mocowaé przy pomocy $rub cynkowo niklowych, sruby nie moga wystawaé ponad plaszczyzne
montowanego elementu. - Element jezdny wykonany ze skiejki wodoodpornej ciemnej laminowanej
wzmocnionej 18mm, na

elementach fukowych ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej 9mm i 6 mm. - Wszelkie elementy
zabezpieczajace krawedzie oraz copingi i barierki wykonaé ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej. -
Wszystkie zalamania na bankach i funboxach nalezy zabezpieczy¢ blacha gr. min. 3 mm. - Blachy na zjazdach
montowane pod katem mniejszym

niz 15 stopni, szerokosé minimalna 30 cm, gruboéé blachy ocynkowanej min. 3 mm. - Barierki ochronne
wykonane ze stali ocynkowanej. - Minimalny promiei quarteréw i ramp 190 ¢m. - Urzadzenia muszg byé
odizolowane od podioza za

pomoca podstawek. - Dopuszcza si¢ zmiane wymiaréw diugoéci urzadzen o 6%. - Wykonawca udzleli co
najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcje urzadze i elementy metalowe oraz ¢o najmniej rocznej na
elementy jezdne.

- Urzadzenia musza by¢ wykonane wedlug normy PN-EN 14974. 4, DOSWIADCZENIE | CERTYFIKACJA:

- Wykonawca dolaczy certyfikaty na zamawiane urzadzenia. - Wykonawcy musz3 posiadaé certyfikat TOV,
czyli

urzadzenia musza byé oznaczone Znakiem Zgodnosci* co daje gwarancje, Sam produkt oraz jego proces
wytwarzania s3 badane i nadzorowane przez niezalezng Jednostke Certyfikujaca.

- Wykonawcy muszg posiadaé doswiadczenie w realizacii zadan inwestycyjnych o charakterze i zlozonosci
poréwnywalne] z zakresem przedmiotu zaméwienia. Wykonali | dostarczyli w ciagu ostatnich 3 lat min. 4
skateparki na kwote powyzej 350 tys. z} brutto kazdy, udokumentowane referencjami.- Ze wzgledu na
specyfike obiektu jakim jest skatepark, kierownik brygady montazowej musi posiadaé¢ doswiadczenie w
budowie obiektéw tego typu, co musi potwierdzi¢ przedstawieniem dokumentow potwierdzajacych
przeprowadzenie co najmniej 15 podobnych realizacji skateparkéw

w ostatnich 5 latach. * Znak ten oraz zwiazany z nim certyfikat podkresla znaczenie wyrobéw, stanowiac
dodatkowa gwarancie ich bezpieczenstwa i wysokiej jakoSci oraz jest potwierdzeniem zgodnoséci z normg PN-
EN 14974,

KNR 223-0703-02-00 GKKFiS

1. Montaz "LAWKA 1". Urzadzenie wolnostojgce uzupeniajace plyte skateparku lub stanowia urozmaicenie
funboxéw, bankéw czy platform na stale posadowione w gruncie, mocowane na kotwy, betonowane betonem
kiasy min. B- 15, wymiary: 250 x 30 x 35 cm. Kolor do uzgodnienia z inwestorem. Szczegéty umiejscowienia
urzadzenia na mapce sytuacyjnej poz. 4 - legenda, podane wyzej parametry oraz szczegély konstrukcyjne
urzadzeri okreslaja wymagania Inwestora, dopuszcza sig niewielkie zmiany podanych parametréw.Urzadzenie
musi posiada¢ certyfikat zgodnoéci z normga | gwarancje.

1.00=

Razem =

1,000

1,000 | szt

1,000

szt

KNR 223-06805-03-00 GKKFiS

2. Montaz "QUARTER PIPE" urzadzenie stuzace do rozpedzania sie na érodkowe przeszkody skateparku
{funboxy, grinboxy, porecze), s3 tez elementami na ktérych wykonuje sie réznego rodzaju ewolucje. Urzadzenia
te mozna faczyé, tworzac ciang, dodatkowo wzbogacajgc ja o porecze, grinboxy, schody, dzigki czemu
skatepark staje sig duzo ciekawszym miejscem. Banki i guartery moga réwniez stanowié elementy skladowe
platform. Wymiary: 345 x 366 x 180 cm, Kolor do uzgodnienia z inwestorem. Szczegoly umiejscowienia
urzadzenia na mapce sytuacyjnej poz. 1 - leganda, podane wyzej parametry oraz szczegély konstrukcyjne
urzadzen okreslaja wymagania Inwestora, dopuszcza sig niewielkie zmiany podanych parametréw.Urzadzenie
musi posiadat certyfikat zgodno$ci z norma | gwarance.

1.00=

Razem =

KNR 223-0703-02-00

3. Montaz "FUNBOX + GRINDBOX 3/3 + PORECZ 2/3° urzadzenia 0 wymiarach: 720 x 488 x 60 cm, ktére

jest sercem kazdego skateparku. Jest elementem z wigksza lub mniejszg ilodcia dodatkéw takich jak: spady,
porecze, wybicla, grindbordy, schody. Moze by¢ w dowolny spos6b rozbudowywany, co daje mozliwosé
wykonywania nowych ewolucji i tikéw. Kolor urzadzenia do uzgodnienia z inwestorem. . Szczegoly
umiejscowienia urzadzenia na mapce sytuacyjnej poz. 2 - legenda, podane wyzej parametry oraz szczegbly

| konstrukcyjne urzadzen okreslaja wymagania Inwestora, dopuszcza sig niewielkie zmiany podanych

71,000 | szt

1,000
1,000 | szt
1,000 | kpl




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : KOL-001-PLAC KOBRA wer. 13

Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w m. Dominowo dziatka nr 11113
1.1 Zakup urzadzen " SKATEPARK " i montaz w migjscu rekreacji i wypoczynku, w tym: 1.GWARANCJA:
- Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancil na konstrukcig urzadzeri 1 elementy metalowe oraz co najmniej rocznej na elementy jezdne. 2ELEMENT

Data: 08.11.2023

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn, miary
parametréw, Urzgdzenie musi posiadac certyfikat zgodnogci z norma | gwarancje.
1.00= 1,000
Razem = © 1,000 kpl
© 4|KNR 223-0309-02-20 - o o ~ 1,000 | kpl

4. Montaz "BANK RAMP" urzadzenia stuzacego do rozpedzania sig na srodkowe przeszkody skateparku |
{funboxy, grindboxy, porecze), sq te elementami na ktérych wykonuje sie réznego rodzaju ewolucje.
Urzadzenia te mogna laczy¢, tworzac sciane, dodatkowo wzbogacajac ja o porgcze, grindhoxy, schody, dzigki
czemu skatepark staje sig¢ duzo ciekawszym miejscem. Banki i guartery moga réwniez stanowi¢ elementy
skladowe platform. Wymiary urzadzenia: 470 x 386 x 180 cm. Kolor do uzgodnienia z inwestorem. Szczegély
umiejscowienia urzadzenia na mapce sytuacyijnej poz. 5 - legenda, podane wyze| parametry oraz szczegély
konstrukeyjne urzadzen okreslaja wymagania Inwestora, dopuszcza sie niewielkie zmiany podanych
parametréw.Urzadzenie musi posiadaé certyfikat zgodnoéci z norma i gwarancje.

1.00= 1,000
Razem = 1,000 | kp!
5 | KNR 223-0703-02-00 GKKFiS 1,000 | szt

5. Montaz "MINIRAMPA H 150" urzadzenia, réznigcego sie od dusej rampy tym, Ze jej promiefi nigdy nie
dochodzi do pionu, przez co moga na niej je2dzi¢ zaréwno poczatkujacy jak i zaawansowani zawodnicy. jest
elementem, na ktérym moga jezdzié deskarze, rolkowcy i BMX-owcy. Dobrze rozbudowana i zréznicowana
minirampa, ze wzgledu na swoja uniwarsalno$é, moze czasem zastapic maly skatepark. Kolejnym atutem jest
to, Ze pod element nie trzeba specjalnie przygotowanej nawierzchni ( np. nie jest konieczne wylewanie asfaltu).
Minirampa moze stanaé dostownie wszedzie - wystarczy réwny plac o odpowiednio duzych wymiarach.
Wymiary urzadzenia: 935 x 488 x 150 em. Kolor do uzgodnienia z inwestorem. Szczegdly umiejscowienia
urzadzenia na mapce sytuacyjnej poz. 6 - legenda, podane wysej parametry oraz szczeg6ly konstrukcyjne
urzadzei okreslaja wymagania Inwestora, dopuszcza sie niewielkie zmiany podanych parametréw.Urzadzenie
musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma i gwarancje.

1.00= 1,000
Razem = 1,000 | szt
6 | KNR 223-0704-01-00 GKKFiS 1,000 | szt

6. Montaz "PORECZ PROSTA" urzadzenie wolnostojace zabetonowane w gruncie - kotwy konstrukcyjne na

. 30 cm, kidre uzupelnia plyte shateparku lub stanowi urozmaicenie funboxéw, bankéw czy platform.
Grinboxy i porgcze s elementami, ktdre sluzg do zabawy i nauki nowych trikow. Wymiary elementu: 400 x 5 x
35¢m. Kolor do uzgodnienia z inwestorem. SzczegGly umiejscowienia urzadzenia na mapce sytuacyjnej poz.

3 - legenda, podane wyzej parametry oraz szczegoly konstrukcyjne urzadzen okre$laja wymagania inwestora,
dopuszcza sig niewielkie zmiany podanych parametréw.Urzadzenie musi posiadaé certyfikat zgodnosci z normg

i gwarancje.
1.00= 1,000
Razem = 1,000 szt
7 | KNR 223-0309-07-10 GKKFiS o o - 1,000 | szt

7. Monta2 " KOSZ " kubetkowy na émieci poj. ok. 351.- elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych,
kubet z blachy stalowe] ocynkowanej gr.1,5 - 2,00 mm z daszkiem z blachy gr. 1,5 - 2 mm. Konstrukcja
stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. Wymiary kosza: ok. 32 x 49 cm. Wysokosé
catkowita: okolo 98 cm, z montazem na metalowych kotwach do podioza lub za pomoca kotem
zabetonowana gt. min.60 cm w podiozu gruntowym. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Szczegdly
umiejscowienia urzadzenia na mapce sytuacyjnej poz. 11, podane wyZej parametry oraz szczegély
konstrukcyjne urzadzen okreélaja wymagania Inwestora, dopuszcza sie niewielkie zmiany podanych
parametréw.Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma i gwarancje.

l
1.00= 1000
Razem = S 1,666 szt
8 | KNR 215-0619-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 [kl |

8. Montaz tablic - TABLICA INFORMACYJNA z regulaminem organizacji placu zabaw. Elementy konstrukcyjne
wykonane z profili stalowych cynkowanych | malowanych proszkowo { wzor tablicy i miejsce montazu do
uzgodnienia z inwestorem, wysokos¢ osadzenia od terenu: ok. 183 cm, zabetonowane nogi tablicy na
gteboko$é min. 60 cm ). Szer. tablicy ok. 70 cm , diugosé ok. 50 cm i wys. ok. 200 cm. Regulamin na tablicy
zabezpieczony przed uszkodzeniami warunkéw atmosferycznych. Szczegoly umiejscowienia urzadzenia na
mapce sytuacyjnej poz. 10, podane wyzej parametry oraz szczegéfy konstrukcyjne urzadzef okreslaja
wymagania Inwestora, dopuszcza sig niewielkie zmiany podanych parametréw.Urzadzenie musi posiadaé
certyfikat zgodnosci z norma | gwarancie.
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1.1, Zakup urzadzeft " SKATEPARK " i montaz w migjscu rekreacii i wypoczynku, w tym: 1.GWARANCJA:

- Wykanawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancii na konstrukcie urzadzen i elementy metalowe oraz co najmniej roczne) na elementy jezdne. 2. ELEMENT
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Lp. Podstawa kalkulacii/ opis pozygii llogé [ Jedn. miary |
1.00= | 1,000
Razem = 1,000 | kp!
9 | KNR 202-1219-05-00 WACETOB Warszawa o ' - 1000[szt |
9. STOJAK na rowery 8 - stanowiskowy - konstrukcja ze stali weglowsj konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie, malowany proszkowo. Wymiary stojaka: okolo di. 300 cm, wys. ok.40 cm, szer. ok. 55cm z
montazem na metalowych kotwach do podioza. Kolor do uzgodnienia z inwestorem. Szczegély
umiejscowienia urzadzenia na mapce sytuacyjnej poz. 9, podane wyzej parametry oraz szczegoly
konstrukcyjne urzadzeri okreélaja wymagania Inwestora, dopuszcza sle niewielkie zmiany podanych
| parametréw. Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnoéci z norma i gwarancle.
1.00= 1,000
Razem =| 1,000 | szt
2 | lI. Utwardzenie terenu (_p;z. 7 na mapie - legenda ) )
10 | KNR 401-0101-04-00 WACETOB Warszawa 200,133 | m3
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm, z odrzuceniem w bok do 3 m lub
zatadowaniem do przewozu
Numer specyfikacji : 01z dnia 31.05.2017 1
30.0*20.00*0.30= 180,000
((3.81+3.13)/2*19.34)*0.30 = 20,133
Razem = 200,133 | m3
11| KNR 401-0108-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa B - 200,133 | m3
Wyw6z ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo&é do 1 km, z zatadowaniem | wyladowaniem
gruntu kategorii: lli
200.133 = 200,133
Razem =| 200,133 |m3
12| KNR 201-0610-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa o 66,711| m3
Podsypka w gotowym suchym wykopie wykonana z piasku gr. 10 cm i zageszczona mechanicznie
Numer specyfikacji : 012z dnia 31.05.2017 ¢
30.020.00 *0.10 = 60,000
((3.81+3.13)/2*19.34)*0.10= 6,711
Razem =| 66,711 m3
i 13 [ KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa B 113420 m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z obetonowaniem od zewnatrz
Numer specyfikacji : 01 z dnia 31.05.2017 r
30.0+200+20.0+9.68 +3.81+13.27+3.73+6.07+3.73+3.13= 113,420
Razem = 113420 | m
14| KNR 202-1101-01-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa ) - 80053(m3
Podbudowa z chudego betonu gr. 12 cm z betonu C12[15 B-15
Numer specyfikacji : 01z dnia 31.05.2017
{(3.81+3.13)/2*19.34) *0.12 = 8,053
30.0°20.00"0.12= 7_2,000
Razem = 80,053 | m3
o 15| KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa - - ] 667,110|m2
Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowe] bezfazowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej i
podbudowle betonowej
30.00 *20.00= 600,000
(3.81+3.13)/2*19.34= 67,110
Razem = 667,110 | m2
16 | KNR 231-1103-06-00 IGM Warszawa R 2641m2
Przefozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowsj z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka z rozbiérki o wysokosci: 8 cm
373%6.07= 22,641
Razem = 22,641 | m2






