PRZEDMIAR ROBOT DROGOWYCH

MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ NR 430621 W Nowy Cygéw - Jadwiniew

Lp. Numer SST Opis robot ‘3)%?:' llo$¢ jednostek Cena Wartos¢ netto
1 2 3 4 5 6 7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE | ROZBIORKOWE
11 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy |Ir‘|IOWyCh’ rob_otach ziemnych, trasa drogi w terenie Kkm 16
réwninnym
12 D-01.02.01. Reczne karczowanie krzakow |’;?oszlyC|a sreldlmch wraz z wywiezieniem m2 80
urobku na odlegto$¢ ktérg okresli Wykonawca
Mechaniczne $écinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
1.3 D-01.02.01. |urobku na odlegto$¢, ktorg okresli Wykonawca wraz z uzupetnieniem dotu po| szt 4
karpinach gruntem naturalnym wraz z zage$zczeniem
Ciecie pielegnacyjne istniejgcych drzew w pasie drogowym celem
1.4 D-01.02.01. zachowania skrajni wraz z wywiezieniem urobku na odlegto$c ktéra okresli szt 2
Wykonawca
15 D-01.02.04 C|e0|e_p|’fa nawierzchni asfaltowej w mlejSCL:l ,V\’/ykorlanla kr’?l\.NeZnIka wzdtuz mb 1030
drogi wraz z wywaozem urobku na odlegtés¢, ktdrg okresli Wykonawca
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej gr. 4
1.6 D-05.03.11 cm - frezowanie nawierzchni na zaktadkach wraz z wywozem urobku na m2 25
odlegtos¢ ktérg okesli Wykonawca
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej gr.ok
1.7 D-05.03.11 15 cm - frezowanie nawierzchni istniejgcych progéw zwalniajgcych wraz m2 10
z wywozem urobku na odlegto$é ktérg okesli Wykonawca
18 D-02.01.01. Mechaniczne zdjecie warstwy hun]L’Jsu ’grubosc! fio 10 cm wraz z m2 5150
transportem urobku na odlegto$¢ ktdrg okresli Wykonawca
19 D-02.01.01. Mechaniczne wykoname’v'vyko’pow w g’rt_mme z transportem urobku na m3 28
odlegtos¢, ktdrg okresli Wykonawca
2. ZJAZDY INDYWIDUALNE - 22 SZTUKI
21 D-04.01.01. Profilowanie i zaggszczenie podtoza pqd V\{arstwy konstrukcyjne wykonane m2 165
mechanicznie
29 D-04.04.02. Wykona_mle pgdbudpwy z kruszyw?llamanego stab|l|zowalnego mechanicznie m2 165
pod zjazdy indywidualne, grubo$¢ warstwy zageszczeniu 20 cm
Ustawienie opornikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25cm na
2.3. D-08.01.01. | podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem faw z oporem z betonu | mb 110
C 12/15
Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych wtopionych na zjazdach
2.4. D-08.01.01. o wymiarach 15x22 na podsypce cementowo - piaskowej wraz z mb 110
wykonaniem taw z oporem z betonu C 12/15
Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych skosnych o wymiarach
2.5. D-08.01.01. 15x30(22) na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem taw mb 38
z oporem z betonu C 12/15
Wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej szarej typu
2.6. D-05.03.23. "HOLLAND" gr. 8 cm, uktadanej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 m2 165
grubosci 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem
3. CHODNIKI
31 D-04.01.01. Profilowanie i zaggszczenie podtoza pgd w_arstwy konstrukcyjne wykonane m2 1380
mechanicznie
3.2, D-04.04.02. Wykopanle _podbu@owy z kruszyy\{a tamanego stab|l|zowanggo mechanicznie m2 1380
pod zjazdy indywidualne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 na
3.3. D-08.01.01. podsypce cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem taw z oporem z mb 920
betonu C 12/15
34. D-08.03.01. Ustawnenlg obrzezy betgnowych o.wymlarach 30x8 cm na podsypce mb 920
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowag
Wykonanie chodnika z kostki brukowej czerwonej typu "HOLLAND" gr. 6 cm,
3.5. D-08.02.02. uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm, spoiny m2 1380
wypetniane piaskiem
4. NAWIERZCHNIA DROGI
a1 D-04.03.01. Skropienie nawierzchni warstwy wigzace| emulsjg kationowag m2 8000
szybkorozpadowsg w ilosci 0,4kg/m2
Wykonanie warstwy wyréwnawczej drogi z betonu asfaltowego
42 | D-05.03.05b AC 16 W 50/70, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu $rednio 4 cm . m2 8000
(od 3 cm do 5 cm) wraz z wikasnym transportem masy samochodami
samowytadowczymi w miejsce wbudowania
43 D-04.03.01. Skropienie nawierzchni warstwy v‘wq’quce] emulsjg kationowg m2 8000
szybkorozpadowa w ilo$ci 0,4kg/m2
Woykonanie warstwy wyréwnawczej drogi z betonu asfaltowego
4.4. | D-05.03.05a AC 11 S 50/70, grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 4cm . m2 8000
wraz z wkasnym transportem masy samochodami samowytadowczymi w
miejsce wbudowania
5. ELEMENTY ODWODNIENIA
g Wykonanie $cieku pochodnikowego z elementéw betonowych (korytek)
51 D-08.05.02 o wymiarach 15x35x50 cm uktadanych "jeden na drugim" mb 17.5
Odtworzenie istniejgcych rowdw przydroznych o przekroju trapezowym z
52, D-06.04.01 namutu wraz z profilowaniem dna przy grubo$ci namutu do 30 cm oraz skarp mb 2170

do uzyskania nachylenia 1:1 wraz z wywozem urobku na odlegto$¢ (czgsé
urobku przeznaczy¢ na wyprofilowanie skarp), ktéra okresli Wykonawca




6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (pospétki zwirowej)

6.1. D-06.03.01 . S P : m3 488,25
stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
6.2. D-01.01.01 Wykonanie geodezyinej inwentaryzacii powykonawczej km 1.6
6.3. D-07.01.01 Wykonanie projektu orga.nizlacji ruchu na czas prowadzenia robét wraz z kpl 1
wdrozeniem organizacii w terenie

6.4. D-01.01.01 Wykonanie dokumentaciji powykonawczej km 1.6
Razem netto 0,00 zt
Podatek Vat 0,00 zt
Razem brutto 0,00 zt




