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CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest os$wietlenie  Sciezek, w  obrebie
Zbiornika Zaborowo — czesc¢ potudniowa

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje dobor i obliczenia oprawy oswietleniowe;.

3. Dane techniczne podstawowe

Napiecie zasilania 3x230V
Czestotliwos¢ robocza 50 Hz

Moc przytgczeniowa 11,0kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x20A

Moc zainstalowana oswietlenia 0,722kW

Moc zapotrzebowana oswietlenia 0,722kW

Prad obliczeniowy 1,12A
Projektowany kabel YAKY4x35mm2
Dtugosc sieci 1374,0m

4.Projektowane prace

4.1. Zasilanie

Zasilanie instalacji oswietleniowej z nowego przytacza wg. warunkéw nr
54977/2023/0D5/ZR8 z dnia 15.11.2023r. wykonanego wg. oddzielnego
opracowania. Z szafki oswietleniowej wykonanej wg. opracowania jw. wyprowadzié
linie odwietlenia Sciezek przy Zbiorniku Zaborowo w Lesznie. Sposdb prowadzenia
linii kablowej, jej trase oraz lokalizacje stupow wykonaé w oparciu o istniejgce
pierwotne opracowanie.

4.2. Oprawy oswietleniowe

Jako oprawy oswietleniowe zastosowaé¢ oprawy LED, o mocy do 20W, o
strumieniu $wietinym lampy min. 3400lm, 20LED, 300mA, optyce nr 1 zgodnej z
wykresem, przystosowane do montazu na stupie z zastosowaniem uchwytu
stupowego, kat montazu — 10st.

Oprawy winny spetnia¢ podane ponizej parametry:

1. Konstrukcja oprawy.

Oprawa os$wietlenia ulicznego o korpusie i pokrywie wykonanych z aluminium
cisnieniowo odlewanego lub formowanego wysokocisnieniowo zgodnie z normg PN-
EN 1706: 2011 -Aluminium i stopy aluminium Odlewy - Sktad chemiczny i wtasnosci
mechaniczne. Sruby mocujgce wykonane ze stali nierdzewnej. Niedopuszczane
nitowanie elementéw. Obudowa oprawy, pokrywa, uchwyt montazowy oraz wnetrze
oprawy winny by¢ zabezpieczona powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu. Budowa oprawy pozwalajgca na wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego. Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wyglgdu instalacji
o$wietleniowej na catym oswietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego
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rodzaju (np. parkowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt. Klosz: szkto
hartowane.

2. Montaz oprawy.

Oprawa umozliwia montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @ 60mm.

Elementy mocujgce oprawe na stupie (sruby, podktadki) muszg by¢ wykonane ze
stali nierdzewne;j.

3. Optyka.

Bryta fotometryczna ksztattowana za pomocag ptaskiej wielosoczewkowej matrycy
LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg swiattosci, a catkowity
strumien oprawy jest suma strumieni poszczegoinych soczewek. Spetniajgcy norme
0 bezpieczenstwie fotobiologicznym PN-EN 62471. System optyczny IP66. Wartosci
wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009. Oprawa posiada certyfikat wydany przez
International Dark-Sky Association, potwierdzajgcy ochrone srodowiska naturalnego.
4. Klasa ochrony przeciwporazeniowe;.

Oprawa winna posiadac Il klase ochrony p. porazeniowe;j.

5. Stopnie szczelnosci i odpornosci.

komora optyczna P66

komora osprzetu  IP66

odpornos¢ na uderzenia (system optyczny)  IK0O9

6.Trwatos¢ strumienia Swiatta oprawy.

L80B 10 - minimum 100.000 godzin

(Sprawozdanie badania zrédet swiatta LED LM-80-08 zastosowanych w oprawie dla
temp. Ts (Tc) = 55°C, 85°C oraz min. 105°C wraz z prognozg zgodng ze wzorem
Memorandum Technicznym TM 21

7. Zasilanie, ochrona przepieciowa.

Zasilanie nominalne: 230V +- 10%; 50 Hz, zabezpieczenie przepieciowe 10kV przed
zasilaczem.

8. Temperatura barwowa.

4.000 K +- 10%; CRI > 70

9. Uktad zasilajacy.

Uktad zasilajgcy wyposazony w interfejs cyfrowy DALI. PF (wspdtczynnik mocy)
zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogramowaniem
>0,95 (cosp=0,95).

10. Ztgcze pod sterownik.

Niskonapieciowe gniazdo Zhaga D4i. (ceertyfikat ZhagaD4i, publikowany na
oficjalnej stronie ZHAGA Consortium).

11. Temperatura pracy.

-40st.C-+45st.C

12. Oznakowanie oprawy.

Znak ENEC i ENEC Plus.

13. Deklaracja srodowiskowa.

Deklaracja srodowiskowa PEP zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 +
A2:2019

14. Identyfikacja oprawy.

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z
poziomu komputera i urzadzen przenos$nych (smartphone, tablet, laptop itp.),
zabezpieczony loginem i hastem. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikaciji
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informaciji takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
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- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy
oswietleniowej

- lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Dedykowana aplikacja po zarejestrowaniu projektu pozwala na:

- wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogdlnodostepnych map

- wprowadzenie indywidualnych opisow danej instalacji np. typ stupa czy jego
wysokosé

- bezposrednie raportowanie czynnos$ci konserwacyjnych

- eksport danych o instalacji do pliku .csv

15. Gwarancja producenta/wykonawcy.

Gwarancja na oprawe oraz jej parametry - minimum 5 lat.

16. Ksztalt i wymiary.

Wymagany wyglad oprawy oraz wymiary. Dopuszczalna tolerancja wymiaréw +10%
pod warunkiem zachowania proporcji i ksztattu.

A, C-500mm

B - 160mm
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Wykres optyka nr 1
105° 105
a0° ag°
75° 75°
400
60° 60°
800
800
45° 45°
1000
1200
1400
30° 15° o 158 e
cd/klm n=82%
Cco-C1g0 = C90-C270

Polarny LVK
Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

Uwaga

Catos¢ prac wykonac zgodnie z opracowaniem pierwotnym.

Stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.
Stosowa¢ materiaty oraz osprzet fabrycznie nowy, wyprodukowany nie
wczesniej niz rok przed instalacja.

Dokumentacje projektowg nalezy odczytywa¢ w catosci.

Tres¢ rysunku technicznego wchodzagcego w sktad dokumentacii projektowej
jest zgodna z jego metrykg. Inne obiekty pokazane na tym rysunku moga byé
traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowa¢ w powigzaniu
z innymi odpowiadajacymi rysunkami dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé dokumentacje projektowg
catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach a ujete w opisie
technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub
przedmiarze, nalezy traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji  projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rdéwniez
szczegobtowo zapoznac sie z projektami w tym z projektami branzowymi, w
celu prawidtowego okres$lenia zakreséw rzeczowych poszczegolnych instalacii
oraz granic opracowani, aby zapewnic¢ prawidtowe wykonanie catosci instalaciji
elektrycznych.
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 1 (P3), 129.50 m?

3.50m

37.00m
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

OIS

DIALux

P 19.4W
¢Lampa 3410 Im
20 LEDs 300mA
NW 740 DPoprawa 2812 1m
82.47 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 300mA
NW 740

20 LEDs 300mA NW 740

(z jednej strony u gory)

m

Odstep stupa 37.000 m
(1) Wysoko$é punktu $wietinego 5.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -0.312m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dhugosé wysiegnika 0.000m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.4 W

Moc / trasa

523.8 W/km

ULR/ULOR

0.00 s 0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina
linig picnowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku cswietleniu.

=70% 1196 cd/kim
= 80% 173 cd/kim
= 90% 517 cd/kim

Klasa natezenia odwietlenia G*1
Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnosza sig do strumienia

Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80
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Zbicrnik Zaborowo
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalagi.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kentrola
Chodnik 1 (P3) Ern 9.90 Ix [7.50-11.25] Ix
Ermin 177 Ix = 1501x

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne]

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Zbiornik Zaborowo Dy 0.015 W/ lx*m? -
20 De 0.6 kwh/m? rok 77.6 kwh/rok

LEDs 300mA NW 740
(z jednej strony u
gory)




-10 -
PROJEKT WYKONAWCZY

Leszno, 15.01.2024 r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak

oswiadczam, ze projekt opracowany dla

Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
dotyczacy:

Dobér oprawy oswietleniowej dla zadania pn.: Budowa nawierzchni
utwardzonych i oswietlenia na terenie Zbiornika Zaborowo w Lesznie
— czes¢ potudniowa

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

(projektant)
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£\

URZAD WOJEWODZKI
w Lesznle
WYDZIAL

Planowania Przestrzeanego

Urbanis{y&¥ehrehitektury

_1 Nadz

Nr ev

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

1 1 4 [ .
725001 § 13 ust 1 pki.

4
[

Na podstawie §‘<U‘S lit:

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenéweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) ... :

urodzony(a) dnia .17

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

w specjalnosci .

w zakresie

W.A. Kr. 184-84 1. MA-B{JA//ld 22.000 szt. DN-14 11-84 22.000

2. 5. pacma . jest wpowedniony(a) do:

(imie i ﬁazwisko)

GL Architekt Wojewddzki

—

.

g o

§nz. ar, ,Waldem Makowski
P \

N

3]

(wedpis | pieczed)
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M —® POLSKA

S | Z B A
RS INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZZZ-81J)-23G *

Pan Jerzy Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




