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Weze! "W2"

1. Proj. wodociqgg PE #110mm PE100 PN10, SDR1/

2. Tuleja PE ¢110mm do zgrzewania z kotnierzem stalowym dn100mm
3. Trojnik zeliwny kotnierzowy dn100/100mm

4. Kolano 45" zel.kotn. dn100mm

5. Zasuwa zeliwna kotnierzowa dn100
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Wezet "W4'

1. Proj. wodocigg #110mm PE100 PN10, SDR17

2. Tuleja PE 8110mm do zgrzewania z kofn.dn100mm
3. Trojnik zeliwny kotnierzowy dn100/50mm

4. Zasuwa zeliwna kofnierzowa dnd0

5. Tuleja PE 865mm do zgrzewania z kofn.dnd0mm
6. Proj. wodocigg #65mm PE100 PN10, SDR17
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Wezet "W5’

1. Proj. wodocigg #110mm PE100 PN10, SDR17
2. Tulejo PE ¢110mm do zgrzewania z kofn.dn100mm

3. Tréjnik zeliwny kotnierzowy dn100/100mm
4. 7asuwa zeliwna kofnierzowa dn100mm
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Wezet "W6-HP1"

1. Proj. wodocigg PE #110mm PE100 PN10, SDR17

2. Tréjnik PE ¢110/90mm do zgrzewania

3. Tuleja PE 890mm do zgrzewania z kofnierzem stalowym dn80mm
4. Zasuwa zeliwna kofnierzowa dn80

9. Kréciec zel. dwukofnierzowy dn80mm, L=0,om

6. tuk kotnierz.90" ze stopkg dn80

/. Hydrant nadziemny dn80
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Wezet "HP2’

1. Proj. wodocigg PE ¢110mm PE100 PN10, SDR1/

2. Tuleja PE 8110mm do zgrzewania z kofnierzem stalowym dn100mm
3. Zasuwa zeliwna kofnierzowa dn100

4, Tweika zeliwna kotnierzowa dn100/80mm

5. Krociec zel. dwukotnierzowy dn80mm, L=0,5m

6. tuk kofnierz.90" ze stopkg dn80

/. Hydrant nadziemny dn80
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UWAGI:

1. Rzedne skrzynek ulicznych nalezy dopasowa¢ do istniejqce]
rzednej drogi / terenu.

2. W miejscach kolizji z istniejgcqg infrastrukturg podziemng
nalezy przed przystgpieniem do robot dokonac¢ odkrywek w
celu ustalenia ich rzeczywistych rzednych. W przypadku
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy, przy udziale
projektanta, zaktualizowac projekt do rzednych rzeczywistych.

3. Rurociqggi sieci wodociggowych wykona¢ z rur PE100 PN10

SDR17

05402 Pock, Al Juchowican 174 : telifan: 024 262 25 75;

kom. Maria Nowak D601 338 37D, Japostew Moderacki 0604 401 012
e-anait bydmment@op pl; NIP 774-304-10.00 ; REGON 141247641
Nrkomta: PEEAGC 54 1212403174-1111001016275156

I PRACOVWVNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT :.c. Nowak, Moderacki

Grhina Mata Wies
ul. Kochanowskiego 1
09-460 Mata Wies ANA

Nazwa proj.

Rozbudowa sieci wodociggowo -
kanalizacyjnej na dziatkach Nr ewid.
322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26,
322/36, 322/19 w miejscowosci Mata Wie$
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Sanitarna nr uprawnien Podpis PROJEKT TECHNICZNY

. mgr inz. Jarostaw Moderacki Nazwa rys.
Projektant: | upr. nr Wa—68/01 Profil podtuzny sieci wodociggowej @110mm PE

mgr inz. Maria Nowak Data: Nr rys. Skala
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