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Poziom porownawczy 103,00 m n.p.m. 103,00

Proj. sie¢ wodociggowa $63PE, Rz.0.115,24

Istn. kabel elek.eN, Rz.o. 116,6

Proj. sie¢ wodocigqowa ¢110PE, Rz.0.115,14

Istn. kabel elek.eN, Rz.o. 116,7

ISTNIEJACA RZEDNA TERENU [m n.p.m.]

Proj. sie¢ wodociggowa #110PE, Rz.0.115,18

Istn. kabel elek.eN, Rz.o. 116,6

Kanaf ks230 istniejgcy

Istn. kabel elek.eN, zagh.~0,6m p.p.t.
Istn. kabel elek. €S, zagf.~0,6m pp.t.
Istn. kabel elek.eN, zagl.~0,6m p.p.t.
Istn. kabel elek. €S, zagl.~0,6m p.p.t.

Istn. kabel elek.eN, Rz.0. 116,6

RZEDNA DNA KANALU [m np.m.]

113,841 116,80| Proj. studnia rewizyjna dn1200
113,90{116,80| Proj. studnia rewizyjna dn1200
114,07] 116,90 Proj. studnia rewizyjna dn1200

113,89

114,15] 116,80 Proj. studnia rewizyjpa dn1200

114,09

114,28

114,361 116,70 Proj. studnia rewizyjpa dn1200

114,70] 116,80| Proj. studnia rewizyjpa dn1200

114,62

rzepad dn160 [=0,8m

zadl ~0bm ppt

el ke qona $110PE, Rz0.15.26

Zaslepic korkiem
Za8lepi¢ korkiem

Proj. sie¢ wodociqgowa #110PE, Rz.0.115,26
Za8lepi¢ korkiem

Proj. sie€ wodocidqowd #1T0PE, "RZz.0.115,17
Proj. sie¢ wodocigqowa ¢110PE, Rz.0.115,26

Proj. siet wodociggowa $110PE, Rz.0.115,21
Proj. siet wodocigqowa ¢110PE, Rz.0.114,95

Granica dziatki nr ew. 322/7
Za8lepi¢ korkiem
Zaslepi¢ korkiem
Istn. kabel elek.eN, zagl.~0,6m p.p.t.
Granica dziatki nr ew. 322/40
Za8lepié korkiem
Granica dziatki nr ew. 322/30
Za8lepié korkiem
Za8lepié korkiem
Istn. kabel elek.eN, zagl.~0,6m p.p.t.
Zaslepi¢ korkiem

Istn. kah

PROJEKTOWANE ZAGLEBIENIE [m]

2,96
2,90
2,83

2,65

2,34

2,10

114,19
114,21

116,60

114,32|116,80| Proj. studnia rewizyjna dn1200
114,85/ 116,26 Proj. studnia rewizyjna dn1200
115,03/ 116,50| Proj. studnia rewizyjna dn1200
115,121 116,60 Proj. studnia rewizyjpa dn1200
115,26 116,75 Proj. studnia rewizyjpa dn1200

114,31
115,07

2,65 |114,15|116,80| Proj studnia rewizyjna dn1200

KOLIZJE [m]

34

11,4

228

32| 116,80( Proj. studnia rewizyjpa dn1200

114,82
36(116,70| Proj. studnia rewizyjna dn1200

115,31 116,80 Proj. studnia rewizyjpa dn1200
115,03/ 116,50| Proj. studnia rewizyjna dn1200
115,06
115,15(116,70| Proj. studnia rewizyjna dn1200
113,90] 116,80| Proj. studnia rewizyjpa dn1200
114,76
114,07{116,90| Proj. studnia rewizyjna dn1200
114,40

114,57

114,66
114,90| 116,80 | Granica dziatki nr ew. 322/6

114,90| 116,80 | Granica dziatki nr ew. 322/9
114,70] 116,80| Proj. studnia rewizyjpa dn1200

114,75

114,83
114,90| 116,80 Granica dziatki nr ew. 322/5

114,80| 116,70 ZaSlepic korkiem

114,87
114,82
114,

114,58
114,40

114,
114,80| 116,70 Granica dziatki nr ew. 322/28

115,03 {116,50 | Proj. studnia rewizyjpa dn1200

115,06
115,121 116,60| Proj. studnia rewizyjna dn1200
115,15

115,16
115,21 (116,70| Granica dziatki nr ew. 322/34

115,15[116,70| Proj. studnia rewizyjna dn1200

115,18
115,22|116,70| Granica dziatki nr ew. 322/42

115,10 [116,50

115,18
115,18

2,48
1,41
1,47
1,48
1,49

MATERIAL SREDNICA [mm
SPADEK [9]

$200 PVC
i=1,16%

$200 PVC
i=1,16%

9,4

204

2,00 |114,80[116,80| Granica dziatki nr ew. 322/11
2,20 |114,70[116,90| Granica dziatki nr ew. 322/10

1,49
1,47
1,44
1,55

2,90

2,83
1,90
2,48
1,90
1,90
2,34
1,90
2,10
1,90

1,47

1,40
1,48

1,42
1,49
1,55
1,48

ODLEGLOSCI [m]

0,00
11,5

45,8

62,4

18,9

80,9

109,6

$200 PVC
i=0,5%

0,00

28,7

"
—
\\]
wm
—
w

$200 PVC : V 6160 PVC 160 P WO V
i=0,5% i=1 i=0,5% i=0,5% i=0,5% i=0,5%

33,3
0,00
35,6
53,2
82,2

2,5
wGD ¢163y
ie1,9% % i=6,3%
o 8 8 <

92,7
0,00
18,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

UWAGI:

1. Rzedne wfazdow drogowych nalezy dopasowal do istniejqce]
rzednej drogi / terenu.

2. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ lokalizacje oraz
rzedng wysokosciowg miejsca wfgczenia do istniejgcej sieci
kanalizacyjne].

3. W miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturqg podziemnq
nalezy przed przystgpieniem do robot dokonac¢ odkrywek w
celu ustalenia ich rzeczywistych rzednych. W przypadku
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy, przy udziale
projektanta, zaktualizowac projekt do rzednych
rzeczywistych.

4. Studnie typowe wykona¢ z betonu klasy C35/45 .Studnie
nalezy skompletowa¢ i wykona¢ wg wskazan producenta. Do
requlacji wysokosci osadzenia wfazu nalezy stosowac
prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu o
parametrach jak kregi betonowe.

4. Kanafy sieci kanalizacyjnej wykona¢ z rur PVC SN8

05402 Plock, Al Juchowican 174 : telifan: 024 265 25 75;

kom. Maria Nowak 0601 338 370, Japostew Moderacki 0604 401 012
e-mait bydromont@oppl; NIP 774-304-10-00 ; REGON 1412476542
Nrkomta: PEEAC 54 1212403174-111100101627515%8
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Grﬁina Mata Wies
ul. Kochanowskiego 1
09-460 Mata Wie$

Nazwa proj.

Rozbudowa sieci wodociggowo -
kanalizacyjnej na dziatkach Nr ewid.
322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26,
322/36, 322/19 w miejscowosci Mata Wies
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Branza: Imie i Nazwisko Podoi Faza:
Sanitarna nr uprawnien odpls PROJEKT TECHNICZNY
. ) mgr inz. Jarostaw Moderacki Nazwa rys.
Projektant: | upr. nr Wa—68/01 Profil podiuzny sieci kanalizaciji sanitarnej cz.2
mgr inz. Maria Nowak Data: Nr rys. Skala
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