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Poziom porownawczy 103,00 m n.p.m. 103,00

Proj. zasuwa odcinajgca dn100 Zzel. kofnierzowa

Proj. kanalizacjo sanitarna #160mm, Rz.d.~115,16

Istn. kabel elek.eN, zagf.~0,6m p.p.t
Istn. kabel elek. €5, zagf.~0,6m p.p.t.

Proj kanalizacjo sanitama 6200mm, Rz.d.114,28

Proj. kandlizacja sanitarna ¢160mm, Rz.d.~114,87
Proj. zmiana trasy rurocigqu — tuk PE 43" ¢110mm do zqrzewania
Proj. zmiana trasy rurocigqu — tuk PE 45° ¢110mm do zqrzewania

Istn. kabel elek.eN, Rz.0. 116,6
Istn. kabel elek.eN, Rz.o. 116,6

Istn. kandlizacjo sanitarna ks200, Rz.d.~116,14

Wigczenie do istniejgcej sieci wodaciggowe]j 8110PE

114,86 | 116,50| Wiqczenie do istniejqce] sieci wodociqgowej #110PE

115,11 | 116,80 Proj. tréjnik PE do zqrzewania $110/90mm - odejscie na hydrant dn80

114,89 116,50 Proj. zmiana trasy rurociggu — Kolano PE 45° ¢110mm do zqrzewania
114,921 116,50 Proj. zmiana trasy rurocigqu — fuk PE 30° ¢110mm do zqrzewania
115,10 [ 116,80 Proj. zmiana trasy rurociggu — tuk PE 60° ¢110mm do zqrzewania
115,131 116,80 Proj. zmiana trasy rurocigqu — fuk PE 45" ¢110mm do zqrzewania

115,151 116,80| Proj. trdjnik kotnierzowy dn100/100mm
115,18 | 116,80 Proj. trojnik kotnierzowy dn100/100mm

115,55 117,40 |_Proj. zasuwa odcinajgca dnf00 zel. kofnierzowa
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Wezef "W8’

Istniejgcy wodocigg PE 8110mm

. Tréjnik zeliwny kotnierzowy dn100,/80mm

. Zasuwa zeliwna kotnierzowa dn80mm

. Kréciec zel. dwukotnierzowy dn80mm, [=0,5m
. tuk kofnierz.90° ze stopkq dn80

Hydrant nadziemny dn80

Lasuwa zeliwna kofnierzowa dn100mm

Proj. wodocigg #110mm PE100 PN10, SDR17/
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Wezet "W7-HP4"

1. Proj. wodocigg PE ¢110mm PE100 PN10, SDR17
2. Trojnik PE ¢110/90mm do zgrzewania

3. Tuleja PE #90mm do zgrzewania z kofnierzem stalowym dn80mm

4. Zasuwa zeliwna kofnierzowa dn80
9. Krociec zel. dwukofnierzowy dn80mm, L=0,5m
6. tuk kotnierz.90" ze stopkg dn80

/. Hydrant nadziemny dn80
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. bgcznik rurowo—kotnierzowy do rur PE dn100/110

Wezet "W3-W2"

Proj. wodocigg PE ¢110mm PE100 PN10, SDR1/
Tuleja PE #110mm do zgrzewania z kofnierzem stalowym dn100mm
Tréjnik zeliwny kotnierzowy dn100/100mm
Kolano 45° zel.kotn. dn100mm

. Lasuwa zeliwna kofnierzowa dn100

. Iwezka zeliwna kotnierzowa dn100/50mm

. Tuleja PE #63mm do zgrzewania z kofnierzem stalowym dnd0mm
. Proj. wodocigg PE 863mm PE100 PN10, SDR17

a
A\

(®e]
(@]
(@]

e

\u
s/

Wezet "W1°

1. Istniejgcy wodocigg PE 110mm

2. bqcznik rurowo—kotnierzowy do rur PE dn100/110
3. Trojik zeliwny kotnierzowy dn100/100mm

4. Zasuwa zeliwna kotnierzowa dn100

5. Tuleja PE 8110mm do zgrzewania z kofn.dn100mm
6. Proj. wodocigg #110mm PE100 PN10, SDR17
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UWAGI:
1. Rzedne skrzynek ulicznych nalezy dopasowa¢ do istniejgce]
rzednej drogi / terenu.

. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ lokalizacje oraz

rzednqg wysokosciowg miejsca wigczenia do istniejqce] sieci

wodociggowe].

. W miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemng

nalezy przed przystgpieniem do robdt dokonac odkrywek w
celu ustalenia ich rzeczywistych rzednych. W przypadku
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy, przy udziale
projektanta, zaktualizowac projekt do rzednych rzeczywistych.

SDR17

. Rurociqgi  sieci wodociggowych wykona¢ z rur PE100 PN10
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