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PRZEDMIAR ROBOT
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsza inwestycja obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w miejscowosci Mata
Wie$ w gminie Mata Wie$ na dziatkach o nr ewidencyjnym: 322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/36, 322/19

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur cisnieniowych PE-HD 100, szereg SDR 17 na ci$nienie nominalne 10 KG/cm2 (PN10) o $redni-
cy fil10x6,6mm oraz fi63x3,8mm. Sie¢ kanalizacyjng z rur PVC-U litych klasy S, SDR34, o $ciance sztywnosci obwodowej min.SN8
KN/m, fgczonych na potgczenia kielichowe z uszczelkg w zakresie $rednic od dn160-dn250mm. W zakresie kanalizacji ci$nieniowej za-
projektowano zbiornikowg przepompownie $ciekéw dn1500, z dwiema pompami zatapialnymi o wydajnosci Q=4l/s kazda i wysokosci
podnoszenia 3m st.wody

Przedmiar robét opracowano na podstawie:

1. Dokumentacji projektowej dla w/w zadania branzy sanitarnej

2. Bazy KNNR oraz KNR. Dla pozycji ktére nie maja odpowiednika w KNNR lub KNR zaproponowano sporzadzenie kalkulacji indywidu-
alnej,

Do kosztorysowania przyjeto:

a) dla catosci rob6t w pasach drogowych przyjeto wykopy pionowe w umaocnieniu sytemowym , petnym.

b) dla sieci gtéwnych przyjeto -1V kategorie gruntéw.

c) dla rob6t ziemnych uwzgledniono wykonanie 10% prac recznie

d) odlegtosci transportu - do 5km ( po drogach utwardzonych) z zatadunkiem recznym lub mechanicznym na $rodki transportowe.
e) dla rurociggbw przyjeto nastepujgce szerokosci dna wykopu:

- dla $rednicy rurociggu dn250mm - 1,05m

- dla $rednicy rurociggu dn200mm - 1,00m

- dla $rednicy rurociggu dn160mm, dn110mm, dn90mm, dn63mm - 0,9m

f) grubos¢ warstwy podsypki oraz obsypki pod rurociagi przyjeto odpowiednio:

- podsypka piaskiem 0,1m

- obsypka piaskiem , 0,3m ponad wierzch rury

- zalozono zasypke rurociggu piaskiem z zageszczeniem do wsp. zageszczenia 1,0

UWAGA:

Przedmiar nalezy traktowac orientacyjnie. llosci przedmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i mogg r6z-
ni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania roboét.
Przed zakupem materialéw nalezy sporzadzi¢ indywidualny kosztorys zgodny z przyjetymi w dokumnetacji projektowej rozwigzaniami
szczeg6towymi.
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od Do
Rozbudowa sieci wodoci gagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo $ci Mata Wie § w gminie Mata Wie §
1/ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1 48
1.1/ Roboty ziemne 1 9
1.2|Robory montazowe 10 48
2|ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - GRAWITACYJNEJ 49 76
2.1|Roboty ziemne 49 60
2.2|Robory montazowe 61 76
3|ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - TEOCZNEJ 77 101
3.1|Roboty ziemne 77 85
3.2|Robory montazowe 86 101
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Rozbudowa sieci wodoci gagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo $ci Mata Wie § w gminie Mata Wie §
1 ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1./0113-08
1|analogia
0,63 km 0,63
RAZEM 0,63
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-04 legto$¢ 5 km - wykop mechaniczny 90%
<W8-W1,; fi110PE>0,9*1,9*213,1 364,40
<W2-HP2; fi110PE>0,9*1,8*228,2 369,68
<W5-HP3; fi110PE>0,9*1,8*63,2 102,38
<W4-W9; fi63PE>0,9*1,7*73,9 113,07
<W3-W10; fi63PE>0,9*1,7*50,5 77,27
A (obliczenia pomocnicze) ========
1026,80
poz.2A*0,90 m3 924,12
RAZEM 924,12
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1.|0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - wykop reczny 10%
poz.2A*0,10 m3 102,68
RAZEM 102,68
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.|0322-02 kami w gruntach nawodnionych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
1/0324-02
<W8-W1,; fil10PE>1,9*213,1*2 m?2 809,78
<W2-HP2; fil10PE>1,8*228,2*2 m2 821,52
<W5-HP3; fi110PE>1,8*63,2*2 m?2 227,52
<W4-W9; fi63PE>1,7*73,9*2 m2 251,26
<W3-W10; fi63PE>1,7*50,5*2 m?2 171,70
RAZEM 2281,78
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
<W8-W1,; fil10PE>0,9*0,1*213,1 m3 19,18
<W2-HP2; fi110PE>0,9*0,1*228,2 m3 20,54
<W5-HP3; fi110PE>0,9*0,1%63,2 m3 5,69
<W4-W9; fi63PE>0,9*0,1*73,9 m3 6,65
<W3-W10; fi63PE>0,9%0,1*50,5 m3 4,55
RAZEM 56,61
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.1./0318-03 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) - ob-
1|/2.11.4. 9911-|sypka piaskiem 0,3m ponad rure.
02
<W8-W1,; fi110PE>0,9*0,4*213,1-3,14*0,1/2/4*213,1 m3 75,04
<W2-HP2; fi110PE>0,9*0,4*228,2-3,14*0,1"2/4*228,2 m3 80,36
<W5-HP3; fi110PE>0,9*0,4%63,2-3,14*0,1"2/4*63,2 m3 22,26
<W4-W9; fi63PE>0,9*0,35*73,9 m3 23,28
<W3-W10; fi63PE>0,9*0,35*50,5 m3 15,91
RAZEM 216,85
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1|2.11.4. 9911-|(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspotczynnik za-
03 geszczenia Js=1.00) - zasypka mechaniczna (90%) piaskiem
poz.2A-poz.5-poz.6 753,34
A (obliczenia pomocnicze) ========
753,34
poz.7A*0,9 m3 678,01
RAZEM 678,01
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.1./0318-03 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
1|2.11.4. 9911-|sypka reczna (10%) piaskiem
03
poz.7A*0,10 m3 75,33
RAZEM 75,33
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.|0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
poz.3 m3 102,68
RAZEM 102,68
1.2/45231300-8 |Robory monta zowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.1./1009-04 sr.zewnetrznej 110 mm - Rura PE-HD 100, szereg SDR 17 na cisnienie nomi-
2 nalne 10 KG/cm2 (PN10) o $rednicy fil10x6,6mm
504,5 m 504,50
RAZEM 504,50
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2
42 zlgcz. 42,00
<tuleje PE>12 zlgcz. 12,00
RAZEM 54,00
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm - Rura PE-HD 100, szereg SDR 17 na ci$nienie nomi-
2 nalne 10 KG/cm2 (PN10) o $rednicy fi63x3,8mm
124,4 m 124,40
RAZEM 124,40
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kothierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./1014-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy dn100/100mm
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kothierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./1014-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy dn100/80mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kothierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./1014-03 Trojnik zeliwny kotnierzowy dn100/50mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kothierzowe o §r. 80 mm - |szt.
d.1./1014-02 Krociec zel. dwukotnierzowy dn80mm, L=0,5m
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.1./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - Trojnik PE do zgrzewania
2|analiza indy- |fi110/90mm
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./1014-03 tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE dn100/110
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 110mm - Tuleja PE fil10mm do zgrzewania z kotn.dn100mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
20/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 90 mm - Tuleja PE fi90Omm do zgrzewania z kotn.dn80mm
szt. 2,00
RAZEM 2,00
21/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2
<tuleje PE>2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|analiza indy- |wnetrznej 63 mm - Tuleja PE fi63mm do zgrzewania z kotn.dn50mm
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $ér. zewn. 63 mm
2
<tuleje PE>2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.1./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - Luk PE 45° fi110mm do
2|analiza indy- |zgrzewania
widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.1./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - Luk PE 30° fil10mm do
2|analiza indy- |zgrzewania
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.1./1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - Luk PE 22° fi110mm do
2|analiza indy- |zgrzewania
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.1./1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - Luk PE 60° fil10mm do
2|analiza indy- |zgrzewania
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
28/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.1./1010-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm - Luk PE 60° fi63mm do
2|analiza indy- |zgrzewania
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.1./1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm - tuk PE 30° fi63mm do
2|analiza indy- |zgrzewania
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
30|KNNR 4 Zasuwy zeliwne, kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm - Zasuwa zeliwna kotn. |kpl.
d.1./1105-03 dn100mm + obudowa + skrzynka uliczna
2
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
31|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./1014-03 Zwezka zeliwna kotnierzowa dn100/50mm
2
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./1014-03 tuk 45° Zel. kotnhierzowy dn100mm
2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNNR 4 Zasuwy zeliwne, kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm - Zasuwa zeliwna kotn. kpl.
d.1./1105-01 dn50mm + obudowa + skrzynka uliczna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34|/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - Hydrant nadziemny dn80 + tuk |kpl.
d.1./1119-03 kotnierz.90° ze stopkg dn80 + Zasuwa zel. kotnierzowa dn80mm
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
35/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - Hydrant nadziemny dn80 + tuk |kpl.
d.1./1119-03 kotnierz.90° ze stopkg dn80 + Zwezka zel.koin. dn100/80 + Zasuwa zel. kotnie-
2 rzowa dn100mm
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
36|KNR-W 2-18 |Bloki oporowe pod armarure rurocigg6w i na tukach. m3
d.1.|0530-01
2
0,5*0,3*0,5*8 m3 0,60
RAZEM 0,60
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - rury ochronne dwudzielne fi110 zabezp
d.1./0218-01 .
2
3 zabezp 3,00
RAZEM 3,00
38/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
39/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
40|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.|0529-06 4m
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu tasmg lokalizacyjng z tworzywa sztucznego - m
d.1./0219-01 Tasma niebieska "WODA" szer. 0,2m z wtopiong wkiadkjg metalowg
2
629 m 629,00
RAZEM 629,00
43|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym - Stupek lokalizacyjny kpl.
d.1.|0134-02 fi50mm do oznaczania lokalizacji zasuw wodnych/hydrantow
2
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
44|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. do 110 mm |200m -
d.1.|1606-01 1 préb.
2
3 200m - 3,00
1 préb.
RAZEM 3,00
45/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9914c-02 szczelnosci przewodéw PVC o $r. 110 mm rézn.
2
3 10m 3,00
rozn.
RAZEM 3,00
46|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
2
3 odc. 3,00
200m
RAZEM 3,00
47/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
2
3 odc. 3,00
200m
RAZEM 3,00
48|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.1./9915-02 ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 110 mm rozn.
2
3 10m 3,00
rozn.
RAZEM 3,00
2 ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - GRAWITACYJ NEJ
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
49|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- [km
d.2./0113-03 nie réwninnym
1
0,66 km 0,66
RAZEM 0,66

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36033 Uzytkownik: Cezary Drazkiewicz




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.|0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-04 legtos¢ 5 km - wykop mechaniczny 90%
<PS-S8; dn200>1,0*2,9*%(158,0-2,5*8) 400,20
<S2-S19; dn200>1,0*2,7%(60,5-2,5*2) 149,85
<S1-S17; dn200>1,0*2,2*(65,8-2,5*3) 128,26
<S1-S13; dn200>1,0%2,7%(109,6-2,5*5) 262,17
<S11-S14; dn200>1,0*2,6*(33,3-2,5*1) 80,08
<S20-S24; dn200>1,0*1,6*(18,5-2,5*1) 25,60
<Si-S23; dn250>1,05*1,6*(92,7-2,5*4) 138,94
<fi160>0,9*2,0%(119,0-1,25*26) 155,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
1340,80
poz.50A*0,9 m3 1206,72
RAZEM 1206,72
51|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2./0317-0501 |gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - wykop reczny10%
poz.50A*0,1 m3 134,08
RAZEM 134,08
52|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.2./0221-08 gruncie kat. Il
1
<PS-S8; dn1200>2,5*2,9*2,5*8 m3 145,00
<S2-S19; dn1200>2,5*2,7*2,5*2 m3 33,75
<S81-S17; dn1200>2,5*2,2*2,5*3 m3 41,25
<S1-S13; dn1200>2,5*2,7*2,5*5 m3 84,38
<S11-S14; dn1200>2,5*2,6*2,5*1 m3 16,25
<S20-S24; dn1200>2,5*1,6*2,5*1 m3 10,00
<Si-S23; dn1200>2,5*1,6*2,5*4 m3 40,00
RAZEM 370,63
53|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.2.|0322-02 kami w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg(szer. 1.05 m)
1/0322-08
<Si-S23; dn250>1,6*(92,7-2,5*4)*2 m?2 264,64
RAZEM 264,64
54|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.2.|0322-02 kami w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
1
<PS-S8; dn200>2,9*%(158,0-2,5*8)*2 m2 800,40
<S2-S19; dn200>2,7%(60,5-2,5*2)*2 m?2 299,70
<S1-S17; dn200>2,2*(65,8-2,5*3)*2 m2 256,52
<S1-S13; dn200>2,7%(109,6-2,5*5)*2 m?2 524,34
<S11-S14; dn200>2,6%(33,3-2,5%1)*2 m?2 160,16
<S20-S24; dn200>1,6*(18,5-2,5*1)*2 m?2 51,20
<fi160>2,0*(119,0-1,25*26)*2 m?2 346,00
RAZEM 2438,32
55|/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 3 m pod obiekty specjalne m2
d.2.|0326-02 (studnie) w gruntach suchych kat. IlI-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérkg
1
<PS-S8; dn1200>2,5*2,9*4*8 m2 232,00
<S2-S19; dn1200>2,5%2,7*4*2 m?2 54,00
<S81-S17; dn1200>2,5*2,2*4*3 m2 66,00
<S1-S13; dn1200>2,5*2,7*4*5 m?2 135,00
<S11-S14; dn1200>2,5*2,6*4*1 m2 26,00
<S20-S24; dn1200>2,5*1,6*4*1 m?2 16,00
<Si-S23; dn1200>2,5*1,6*4*4 m?2 64,00
RAZEM 593,00
56/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
1
<PS-S8; dn200>1,0*0,1*158,0 m3 15,80
<S2-S19; dn200>1,0*0,1*60,5 m3 6,05
<S81-S17; dn200>1,0*0,1*65,8 m3 6,58
<S1-S13; dn200>1,0*0,1*109,6 m3 10,96
<S11-S14; dn200>1,0*0,1*33,3 m3 3,33
<S20-S24; dn200>1,0*0,1*18,5 m3 1,85
<Si-S23; dn250>1,05*0,1*92,7 m3 9,73
<fi160>0,9*0,1*119,0 m3 10,71
RAZEM 65,01
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57|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.2./0318-03 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) - ob-
1|/2.11.4. 9911-|sypka reczna piaskiem rurociggu na wys.0,3m ponad rure
02
<PS-S8; dn200>1,0*0,5*(158,0-1,2*8)-3,14*0,22/4*(158,0-1,2*8) m3 69,54
<S2-S19; dn200>1,0*0,5%(60,5-1,2*2)-3,14*0,22/4*(60,5-1,2*2) m3 27,23
<S1-S17; dn200>1,0*0,5*(65,8-1,2*3)-3,14*0,22/4*(65,8-1,2*3) m3 29,15
<S1-S13; dn200>1,0*0,5%(109,6-1,2*5)-3,14*0,2"2/4*(109,6-1,2*5) m3 48,55
<S11-S14; dn200>1,0*0,5*(33,3-1,2*1)-3,14*0,2"2/4*(33,3-1,2*1) m3 15,04
<S20-S24; dn200>1,0*0,5*(18,5-1,2*1)-3,14*0,2"2/4*(18,5-1,2*1) m3 8,11
<Si-S23; dn250>1,05*0,5%(92,7-1,2*4)-3,14*0,25"2/4*(92,7-1,2*4) m3 41,83
<fi160>0,9*0,5*119,0 m3 53,55
RAZEM 293,00
58/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2./0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1|2.11.4. 9911-|(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspotczynnik za-
03 geszczenia Js=1.00) - zasypka mechaniczna wykopow piaskiem - 90%
poz.50A+p0z.52-p0z.56-p0z.57 1353,42
<studnie>
<PS-S8; dn1200>-3,14*1,5"2/4*2,9*8 -40,98
<S2-S19; dn1200>-3,14*1,5"2/4*2,7*2 -9,54
<S1-S17; dn1200>-3,14*1,5"2/4*2,2*3 -11,66
<S1-S13; dn1200>-3,14*1,5"2/4*2,7*5 -23,84
<S11-S14; dn1200>-3,14*1,5"2/4*2,6*1 -4,59
<S20-S24; dn1200>-3,14*1,5"2/4*1,6*1 -2,83
<Si-S23; dn1200>-3,14*1,5"2/4*1,6*4 -11,30
A (obliczenia pomocnicze) ========
1248,68
poz.58A*0,9 m3 1123,81
RAZEM 1123,81
59|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.2./0318-03 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-11l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
1|2.11.4. 9911-|sypka reczna wykopdw piaskiem - 10%
03
poz.58A*0,1 m3 124,87
RAZEM 124,87
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.2.|0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
poz.51+p0z.52 m3 504,71
RAZEM 504,71
2.2|45231300-8 |Robory monta zowe
61|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm - wykopy umochione |m
d.2./1308-04 z. |- rura fi250mm PVC-U klasy S, SDR34, o $ciance sztywnosci obwodowej min.
2|sz.3.4. 9913- |SN8
2
92,7-1,2*4 m 87,90
RAZEM 87,90
62|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.2./1308-03 z. |- rura fi200mm PVC-U klasy S, SDR34, o $ciance sztywnosci obwodowej min.
2|sz.3.4. 9913- |SN8
2
450,1-1,2*20 m 426,10
RAZEM 426,10
63|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione |m
d.2./1308-02 z. |- rura fil60mm PVC-U klasy S, SDR34, o $ciance sztywnosci obwodowej min.
2|sz.3.4.9913- |SN8
2
119,0-0,6*26 m 103,40
RAZEM 103,40
64|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-03 gtebokosci 3m wraz ze zwezka (konus) oraz wlazem zeliwnym fi600 typu
2 D400.
24 stud. 24,00
RAZEM 24,00
65|KNR 2-22 Krag denny zelbetowy fi1200 mm 1000/150 mm ze stopniami ztazowymi i z elem.
d.2.|0310-01 prefabrykowang kinetg
2
24 elem. 24,00
RAZEM 24,00
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66| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.2.{1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-24 [0.5m] -24,00
stud.
<za krag denny>-48 [0.5m] -48,00
stud.
RAZEM -72,00
67|KNR 2-02 Ptyta zelbetowa z betonu C 12/15 - pod studnie m3
d.2.|0205-01
2|analogia
3,14*1,7"2/4*0,15*24 m3 8,17
RAZEM 8,17
68| KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy szt
d.2./1321-02 umochione - trojnik PVC fil60/160x45
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
69|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2./1321-02 z.  |mm - wykopy umocnione - tuk kielichowy 45 st. PVC fi160mm
2|sz.3.4. 9913-
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
70|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy szt
d.2./1321-02 z.  |{umocnione - kolano fi90 st. PVC fil60mm
2|s2.3.4. 9913-
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
71/KNR 7-28 Przebicie otwor6éw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w $cia-| otw.
d.2.|0204-12 nach betonowych o grubosci do 20 cm
2
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR 2-18 Obetonowanie kanatéw - przepady m3
d.2.|0505-01
2
0,7*0,5*1,0 m3 0,35
<fi160>-3,14*0,16"2/4*1,0 m3 -0,02
RAZEM 0,33
73|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - rury ochronne dwudzielne fi110 zabezp
d.2.|0218-01
2
3 zabezp 3,00
RAZEM 3,00
74|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
75/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
76 Monitoring kanalizacji m
d.2.|analiza indy-
2|widualna
662,0 m 662,00
RAZEM 662,00
3 ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - TEOCZNEJ
3.1/45111200-0 |Roboty ziemne
77|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.3./0113-08
1|analogia
0,08 km 0,08
RAZEM 0,08
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78|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.|0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-04 legtos¢ 5 km - wykop mechaniczny 90%
<PS-S23; fi90PE>0,9*1,7*78,8 120,56
A (obliczenia pomocnicze) ========
120,56
poz.78A*0,90 m3 108,50
RAZEM 108,50
79|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3./0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - wykop reczny 10%
poz.78A*0,10 m3 12,06
RAZEM 12,06
80|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.3./0322-02 kami w gruntach nawodnionych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
1/0324-02
<PS-S23; fi90PE>1,7%78,8*2 m?2 267,92
RAZEM 267,92
81|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.|1411-01
1
<PS-S23; fi90PE>0,9*0,1*78,8 m3 7,09
RAZEM 7,09
82|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.3./0318-03 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) - ob-
1|/2.11.4. 9911-|sypka piaskiem 0,3m ponad rure.
02
<PS-S23; fi90PE>0,9*0,4*78,8-3,14*0,092/4*78,8 m3 27,87
RAZEM 27,87
83|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1|2.11.4. 9911-|(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspotczynnik za-
03 geszczenia Js=1.00) - zasypka mechaniczna (90%) piaskiem
poz.78A-p0z.81-p0z.82 85,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
85,60
poz.83A*0,9 m3 77,04
RAZEM 77,04
84|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.3./0318-03 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
1|2.11.4. 9911-|sypka reczna (10%) piaskiem
03
poz.83A*0,10 m3 8,56
RAZEM 8,56
85|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.3.|0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1/0214-04 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
poz.79 m3 12,06
RAZEM 12,06
3.2/45231300-8 |Robory monta zowe
86/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.3./1009-03 - Rura PE-HD SDR 17 na ci$nienie nominalne 10 KG/cm2 (PN10) o $rednicy
2 fi90x5,4mm
78,8 m 78,80
RAZEM 78,80
87|/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.3./1012-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 90 mm - Tuleja
2 PE fi9Omm do zgrzewania z kotn.dn80mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.3./1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
2
<tuleje PE>1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
89|/KNNR 4 Przepompownia zbiornikowa dn1500, z dwiema pompami zatapialnymi o wy-  |kpl.
d.3.|1413-05 dajnosci Q=4l/s kazda i wysokosci podnoszenia 3m st.wody (korpus, wyposa-
2|analiza indy- |zenie: szafa, pompy, armatura, orurowanie, montaz wyposazenia, rozruch, po-
widualna miary elektryczne, dokumentacja DTR)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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90|KNR-W 2-18 |Bloki oporowe pod armarure rurociggéw i na tukach. m3
d.3.|0530-01
2
0,5*0,3*0,5*4 m3 0,30
RAZEM 0,30
91|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |szt
d.3./1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm - Luk PE 45° fi90mm do zgrzewania
2|analiza indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
92|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |szt
d.3./1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm - tuk PE 60° fi90mm do zgrzewania
2|analiza indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
93/KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - rury ochronne dwudzielne fi110 zabezp
d.3./0218-01 .
2
3 zabezp 3,00
RAZEM 3,00
94|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
95|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
96|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu tasmg lokalizacyjng z tworzywa sztucznego - m
d.3./0219-01 Tasma niebieska "WODA" szer. 0,2m z wtopiong wkfadkjg metalowg
2
78,8 m 78,80
RAZEM 78,80
97|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. do 110 mm |200m -
d.3.|1606-01 1 préb.
2
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
98|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.3./9914c-02 szczelnosci przewodéw PVC o $r. 110 mm rézn.
2
-12 10m -12,00
rozn.
RAZEM -12,00
99|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3.|1611-01 200m
2
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
100/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3.|1612-01 200m
2
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
101|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.3./9915-02 ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 110 mm rozn.
2
-12 10m -12,00
rozn.
RAZEM -12,00
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