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I.  CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rozbudowa sieci wodoci ggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkac  h
Nr ewid. 322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/ 36, 322/19 w miejscowo S$Ci
Mata Wie $, gmina Mata Wie §

1. Podstawa opracowania.

» Zlecenie inwestora

* Mapa d/c projektowych w skali 1:500

» Protokét z narady koordynacyjnej

* Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351),
e Katalogi i normy branzowe

« Uzgodnienia z Inwestorem

¢ Wizja lokalna

* Obowigzujgce normatywy i normy.

W opracowaniu wykorzystano:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z dnia 8
kwietnia 2019r. poz. 1065 z pdézn. zm) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze
Zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009r. Nr 124 p0z.1030).

2. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejgcej sieci wodociggowej
PE o srednicy @110mm i @63mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy @250mm i
@200mm PVC w m. Mata Wies, gmina Mata Wie$ na dziatkach o nr ewidencyjnych: 322/27,
322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/36, 322/19.

Celem realizacji w/w zadania jest umozliwienie w przysziosci podigczenia istniejgcych
nieruchomosci zabudowanych Ilub przewidzianych do zabudowy do gminnej sieci
wodociggowej oraz kanalizacyjnej.

Zakres rob6t budowlanych objetych wnioskiem w celu ztozenia zgloszenia na budowe
naniesiono graficznie na projekcie zagospodarowania terenu i bedzie sie zawierat w
granicach dziatek ewidencyjnych o numerach: 322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/36,
322/19 — obreb 0014 Mata Wies. Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego
zawiera sie w granicach, do ktorych Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i obejmuje pasy drogowe istniejgce lub wydzielone.
Inwestycja bedzie wykonana w jednym etapie jako catosc.



3. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren przedsiewziecia znajduje sie w obrebie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Charakter zabudowy jest w wiekszosci rozproszony i ma charakter
rezydencjonalny.

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polegac bedzie na tym, iz w ramach niniejszej
inwestycji na terenie dziatek nr ew. 322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/36, 322/19 w
m. Mata Wies zostanie wybudowana nowa sie¢ wodociggowa z PE o srednicy @110mm i
@63mm oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej. Sieci bedg utozone na giebokosciach ok.1,5-3,0m
p.p.t.

Obszar inwestycji, ha ktorym bedg wykonywane prace budowlane stanowi obecnie pas
drogowy 0 nawierzchni gruntowej. W pasie drogowym znajduje sie nieliczna zielen niska i

wysoka.

Prace ziemne w miejscach skrzy zowan i zblizen z istniej gcymi sieciami nale zy
wykonywa ¢ recznie i pod nadzorem pracownikow wla $cicieli-zarz gdcow
poszczegoblnych sieci, po ich uprzednim powiadomieni u. Nalezy bezwzgl ednie

zastosowa ¢ sie do uwag i zalece h zawartych warunkach technicznych oraz
uzgodnieniach wydanych przez gestoréw sieci.

Przewidziano i zaprojektowano przedmiotowg inwestycje wg lokalizacji
przedstawionej w czesci graficznej projektu.

Zobowi gzuje sie Wykonawc e robét budowlanych do ochrony punktow osnowy
geodezyjnej. W przypadku wyst gpienia w trakcie robot zbli  zenia, skrzy zowania lub
kolizji projektowanej inwestycji z punktami osnowy geodezyjnej, wykonawca
zobowi gzany b edzie do uzgodnienia z Wydzialem Geodezji Starostwa powiatowego w
Ptocku rozwi gzania dotycz gcego sposobu wykonania robét celem zabezpieczenia
punktow osnowy geodezyjnej.

4.  Projektowane niezb edne rozwi gzania techniczne oraz materiatowe.
4.1. Uwagi ogdlne do specyfikacji materiatlowej

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione do
konkretnych producentow jak réwniez nazwy firm dostawcow i producentéw nalezy traktowac
jako stuzgce do okreslenia parametréw przedmiotu zamoéwienia poprzez podanie
oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatow
rownowaznych pochodzacych od innych wytwércéw z zastrzezeniem, ze nie beda one
jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie niezbedne
atesty i dopuszczenia do stosowania. Wyjatek stanowi g elementy wymagane przez
gestoréw sieci.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen,
materiatdw i technologii wykonawca przedmiotu zamoOwienia odpowiada¢ bedzie za ich
dobdr, a zakresie jego obowigzkéw znajdowa¢ sie bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentacji projektowej dokonana na wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie
wyréb czy urzgdzenie nie spetnia parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych
przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg
projektowa.



4.2. Rozwigzania techniczne — sie € wodoci ggowa.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur cisnieniowych PE-HD 100, szereg SDR 17 na
cisnienie nominalne 10 KG/cm2 (PN10) o $rednicy @110x6,6mm oraz @63x3,8mm. Diugos¢
projektowanej sieci to ok. 504,5mb (@110mm) i 124,4mb (@63mm).

Materiaty (rury, ksztatki) uzyte do budowy sieci wodociggowej musza zapewniac ich
szczelnos¢, wytrzymatoS¢ mechaniczng, odpornos¢ na korozje chemiczng i Scieranie.
Ponadto powinny spetia¢ bezwzglednie wymagania polskich norm lub posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB i IBDIM. Wpyroby budowlane uzywane do budowy przewoddw
wodociggowych muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do kontaktu z wodg
pitng w tym atest PZH.

Zrédtem zasilania stanowié bedzie istniejgca sieé wodociggowa @110mm usytuowana w
pasie drogowym na dziatce nr ewid. 322/31 oraz w ul. Marii Dgbrowskiej (dz. nr 154/2).

Wigczenie do istniejgcych wodociggdéw woll10 (wezet W1 i W8 ) wykonaé przy uzyciu
kotnierzowego tréjnika zeliwnego dn100/100mm, a na odejsciu zabudowa¢ kotnierzowa
zasuwe odcinajgcg dn100mm. Polgczen w weztach dokona¢ z zastosowaniem tgcznikow
rurowo — kotnierzowych do rur PE dn100/110mm oraz tulei PE do zgrzewania o srednicach
@110mm i @90mm z luznym kotnierzem stalowym dn100 i dn80mm.

Na trasie projektowanego wodociggu przewidziano zabudowe czterech nadziemnych
hydrantow przeciwpozarowych dn80mm (HP1-HP4) odcietych od sieci zasuwami
kotnierzowymi dn80mm i dn100mm. Zaprojektowane hydranty bedg umozliwiaty pobor wody
na cele przeciwpozarowe a takze pemnity role eksploatacyjng dla sieci. Hydranty nalezy
laczy¢ z projektowang siecig przy uzyciu tréjnikow PE @110/90mm do zgrzewania lub
zeliwnych tréjnikbéw kotnierzowych dn100/80mm (przebudowa istniejgcego hydrantu w wezZle
W8). Hydranty HP2 i HP3 zlokalizowane na koncu sieci potgczy¢ przy uzyciu kotnierzowej
zwezki zeliwnej dn100/80mm oraz kro¢ca zeliwnego, dwukotnierzowego dn80mm.

Pod trojniki, zasuwy oraz hydrant nalezy wykona¢ bloki oporowe. Bloki oporowe moga
by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod warunkiem
doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym. Po zamontowaniu hydrantu
wykona¢ obsypke filtracyjng uzywajgc do tego celu tlucznia i posp6tki w ilogci 0,3m?. Hydrant
zewnetrzny powinien by¢ co najmniej raz w roku poddawany przeglgdowi i konserwacji przez
wlasciciela sieci wodociggowej.

Zrédio wody do celéw przeciwpo zarowych b edzie stanowita projektowana sie ¢
wodoci ggowa @110mm PE. Sie € ta powinna zapewni ¢ wymagang wydajno $¢
nominaln g 10dm?®s przy ci $nieniu 0,2MPa dla hydrantu nadziemnego zewn etrznego
dn80mm przez co najmniej 2 godziny.

Na armature odcinajgcg stosowa¢ nalezy zasuwy bezdlawicowe 2z miekkim
uszczelnieniem klina. Na zasuwach obsadzi¢ obudowy teleskopowe. Trzpien obudowy
zasuwy zamontowaé w potozeniu pionowym. Skrzynke uliczng obsadzi¢ réwno z terenem na
podparciu z prefabrykowanych bloczkow betonowych o wymiarach 50x50x10cm lub
obetonowac¢ w promieniu 0.5m.

Rury dostarczane na plac budowy nalezy tgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego
zgodnie z technologig wykonywania potgczen rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Dopuszcza
sie technologie zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem tulei. Zmiany trasy rurociggu
wykona¢ z zastosowaniem ksztaltek PE fgczonych doczotowo. Rury zastosowane do
zabudowy winny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do kontaktu z wodg pitng w tym
atest PZH.

Wszystkie elementy stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym tgczniki srubowe
winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane. Zasuwy i hydranty oznaczyc
tabliczkg na widocznym trwatym elemencie urbanistycznym zgodnie z PN-86/B-09700



Wszystkie wezly zostaly rozrysowane wraz z opisem ksztaltek na rysunku profilu
wodociggu. Trasy i zagtebienia wykona¢ zgodnie z wytycznymi ZUD i zatgczong czescig
graficzna.

Po utozeniu wodociggu przed dokonaniem potgczen nalezy przeprowadzi¢ 30 minutowg
probe cisnieniowg (min. cisnienie — 1MPa) i po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy
dokonac¢ zasypki piaskiem, warstwg do 30 cm ponad powierzchnie rury, a nastepnie utozyé
tasme oznacznikowo — lokalizacyjng w kolorze niebieskim i zasypaC pozostatg czesc
wykopu. Warunki odbioru i préby cisnieniowej zachowaé zgodnie z PN-97/B-10725.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji rurocigg nalezy poddac dezynfekcji roztworem
wodnym chloru o stezeniu 30 g/m3 przez okres 48 godz. a nastepnie plukaniu mieszaning
wodno-powietrzng z predkoscig ok. 2m/s poprzez kilkakrotng wymiane wody w rurociggu. Po
zakonczeniu ptukania wode w wodociggu nalezy poddaé¢ analizie bakteriologicznej. Po
stwierdzeniu przydatnosci wody do celéw spozywczych dokonac przetgczen wykonanego
wodociggu do sieci.

4.3. Rozwigzania techniczne — sie € kanalizacyjna.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do przylegajgcych nieruchomosci
projektuje sie z bezcisnieniowych rur tworzywowych z PVC-U litych klasy S, SDR34, o
sciance sztywnosci obwodowej min.SN8 KN/m, fgczonych na potgczenia kielichowe z
uszczelkg w zakresie Srednic od dnl160-dn250mm. Rury PVC bedg spetnialy wymagania
normy PN-EN 1401-1 pod wzgledem wytrzymatosci i sztywnosci obwodowej. Potgczenie rur
odbywa sie przez centryczne wprowadzenie bosego konca rury do kielicha z uszczelka.
Potgczenia rur ze studniami rewizyjnymi wykona¢ przy uzyciu przejS¢ szczelnych
odpowiednich srednic przeznaczonych do zabudowy rur z PVC.

Materiaty (rury, ksztaltki, studnie) uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej bedag
zapewniaty ich szczelnosé¢, wytrzymatosé mechaniczng, odpornos$¢ na korozje chemiczng i
Scieranie. Ponadto muszg spetnia¢ bezwzglednie wymagania polskich norm lub posiadac
Aprobate Techniczng ITB i IBDIM. Wyroby budowlane uzywane do budowy przewoddw
kanalizacyjnych powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, z p6zn. zm.).

Wszystkie roboty wykona¢ wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
sanitarnych. Nalezy scisle przestrzegac¢ instrukcji montazu zalecanych przez producentéw i
dostawcow materiatow.

W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:

» kanatow grawitacyjnych z rur PVC @250mm - mb. 92,7

» kanaldéw grawitacyjnych z rur PVC @200mm - mb. 450,1

» kanatow grawitacyjnych z rur PVC @160mm - mb. 119,0 (odgatezienia do
nieruchomosci w zakresie pasa drogowego, na wysokosci granicy dziatki kanat
zaS$lepic korkiem)

» studni rewizyjnych Zelbetowych dn1200 — kpl. 24

Zrzut Sciekéw z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej bedzie sie odbywat do
istniejgcej studni Si. zabudowanej na istniejgcej kanalizacji sanitarnej dn250 w ulicy
Wiadystawa Jagielty (dz.nr.ew. 322/31).

Na trasie kanalizacji sanitarnej deszczowej projektuje sie studnie rewizyjne zelbetowe
0 $rednicach nominalnych DN1200mm, o typowej konstrukcji zgodnie z normg PN-B-
10729:1999. Studnie zaprojektowano z elementow prefabrykowanych wykonanych z betonu
min. C35/B45 wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nie wiecej niz 5%) i
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mrozoodpornego (F-150). Kregi zelbetowe tgczy¢ za pomocg gumowych uszczelek
miedzykregowych, samosmarujgcych. Takie potgczenie gwarantuje szczelnos¢ i odpornosé
na przemieszczenia boczne.

Podstawy studni (dennice zelbetowe) powinny posiada¢ gotowg prefabrykowang
kinete wraz z przejSciami szczelnymi dostosowanymi do osadzenia rur z PVC. Kineta winna
by¢ wykonana z betonu tej samej klasy co studnie. Kregi denne posadowi¢ na plycie
fundamentowe] wylanej z chudego betonu C8/10 oraz podsypce piaskowo — zwirowej.
Nalezy doktadnie wykona¢ podbudowe pod projektowane studnie, aby nie dopusci¢ do ich
osiadania. Przy lokalizacji studni w jezdni zastosowaé plyte pokrywowg zelbetowg z
osadzong na zwezce (konusie) zelbetowym. W pozostatych przypadkach elementem
wiehczgcym bedzie tylko zelbetowa ptyta nastudzienna.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI ZELBETOWYCH DN1200

1. Podstawa studni — zelbetowy krag denny z wyprofilowang kinetg h=1000mm,
beton C35/B45, wodoszczelnos¢ W-8, nasigkliwosé nie wiecej niz 5%,
mrozoodpornos¢ F-150.

2. Kregi studzienne zelbetowe o wys. h=1000mm, 500mm oraz 250mm, beton
C35/B45, wodoszczelnos¢ W-8, nasigkliwo$¢ nie wiecej niz 5%,
mrozoodpornos¢ F-150.

3. Zwezka redukcyjna dn1200/625mm, beton C35/B45, wodoszczelnos¢ W-8,
nasigkliwos¢ nie wiecej niz 5%, mrozoodpornos¢ F-150.

4. Pierscienie wyrownawcze §790/600/100

5. Wiaz @600, zeliwny z wypetnieniem betonowych klasy D400

Na studniach, w ptytach pokrywowych, osadzi¢ nalezy wiazy z zeliwa szarego typu
ciezkiego (klasy D400) o srednicy 680mm przy lokalizacji studni w jezdni, lub klasy C250
przy lokalizacji poza nig. W jezdniach obsadzi¢ wtazy kanatowe z wypetnieniem betonowym
lub polimerobetonowym z wkladkg ttumigcg umieszczong we frezie pokrywy lub ramie,
zamontowang na state (nieklejong). W przypadku nawierzchni asfaltowych wilazy powinny
byC bezkotnierzowe do regulacji bezstopniowej oraz Kkotnierzowe w pozostatych
przypadkach. W terenie nie utwardzonym wlaz nalezy wynies¢ ponad teren od 5 do 8 cm.

Wewnatrz studni obsadzi¢ mijankowo stopnie ztazowe zeliwne wg PN EN
13101:2005 lub klamry Zeliwne powlekane PE w odstepach co 30cm.

Zewnetrzne powierzchnie studni po zamontowaniu zlgczy nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo poprzez izolacje zewnetrznych powierzchni powlokg z abizolu 2R+Pg lub
innego srodka do stosowania na zimno. Dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrznych
powierzchni studni jezeli ze wzgledu na klase betonu kregi posiadajg gwarancje szczelnosci i
dostawca prefabrykatow tego nie wymaga. Przej$cia przez $Sciany studni wykona¢ jako
szczelne wg producenta rur.

Poditaczenia odgatezien sieci kanalizacji sanitarnej (do granicy nieruchomosci)
wykona¢ bezposrednio do zelbetowych studni rewizyjnych przy uzyciu fabrycznie
wprasowanych przejs¢ szczelnych z przeznaczeniem dla rur z PVC.

Podtgczenia kanatéw do studni zaprojektowano o$ w 0S.

Kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie otwartym suchym i odwodnionym na 10cm
warstwie podsypki piaskowej z recznym zageszczeniem do wspotczynnika 0,98. W
przypadku braku mozliwosci zageszczenia podsypki przy gruntach kurzawkowych
podbudowe kanatéw nalezy wzmocni¢ warstwg filtracyjng z tlucznia oraz warstwg pospoiki
wymieszanej z cementem w stosunku 10:1. W pasach projektowanej drogi dokonac¢ wymiany
gruntu na piasek z jego zageszczeniem do wspoitczynnika 1.0 (osiggniecie wspotczynnika



1.0 dotyczy wierzchniej warstwy zasypki do gtebokosci 1.2m mierzac od rzednej docelowego
terenu).

Zagtebienie przewoddéw powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Giebokos¢ utozenia przewodow powinna byé¢
taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz gtebokosc
przemarzania gruntu o 0,20 m.

Rzedne projektowanych wiazow i wpustow nalezy dopasowa¢ do projektowanej
rzednej drogi. Srednice studni projektowanych zostaly opisane na rysunku profilu
podiuznego. Lokalizacja oraz profile poprzeczne i podluzne projektowanego przepustu
zostaty naniesione w czesci graficznej opracowania.

Rzedne wtazdw istniejgcych studni, przewidziane do regulacji, nalezy dostosowac do
rzednej projektowanej nawierzchni.

Po realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dokonac inspekcji TV za pomocg kamery
calego ciggu sieci kanalizacyjnej. Inspekcja TV winna stanowi¢ jeden z dokumentow
odbiorowych.

4.4.  Sie¢ kanalizacji ttocznej

Rurociggi cisnieniowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 na cisnienie 10bar
taczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych. Srednica rurociggu ttocznego @90x5,4 PE
PN10 SDR17, L = 78,8mb

Zmiany kierunku rurociggéw wykona¢ za pomocg ksztaltek elektrooporowych PE. Przy
uktadaniu rurociggu ttocznego zachowac rzedne niwelety. Rury dostarczane na plac budowy
nalezy fgczy¢ za pomocag zgrzewania doczotowego zgodnie z technologig wykonywania
potgczen rurociggbw z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie technologie zgrzewania
elektrooporowego z zastosowaniem tulei. Zmiany trasy rurociggu wykonac z zastosowaniem
ksztattek PE tgczonych doczotowo. Nad rurociggami (0,3-0,4m) utozy¢ tasme identyfikacyjng
metalizowang koloru niebieskiego.

Wszystkie elementy stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym fgczniki srubowe
winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.

Rurociggi ttoczne uktada¢ analogicznie jak kanaty grawitacyjne stosujgc podsypke i
obsypke z piasku. Dokona¢ zageszczenia obsypki i zasypki mechanicznie i recznie.
Scieki tloczone z w/w pompowni zostang doprowadzone poprzez system istniejgcej i

projektowanej kanalizacji grawitacyjnej do oczyszczalni Gminnej.

4.4.1. Schemat obliczeniowy i 0znaczenia

W zakresie niniejszego opracowania zaprojektowano zbiornikowg przepompownie
$ciekow dnl1500mm z dwoma pompami zatapialnymi o wydajnosci 4l/s i wysokosci
podnoszenia 3,0m stupa wody. Przepompownia bedzie wyposazona w instalacje ptuczacg
dn50mm. Zasilanie energetyczne szafy sterujgcej pompowni bedzie stanowito odrebne

opracowanie.




Schemat obliczeniowy i oznaczenia

Dy, - $rednica ruraciqgu doplywajgcego [mm]

Heop - rzedna dna najnizszego wistu fm n.p.m.J

H,, - rzedna osi ruraciggu tlocznega [m n.p.m.]

L -diugoic rurociggu tlocznego [m]

H, - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
o~
H o - rzedna dna korpusu pempowni [m n.p.m.]

reedna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]

_1 L Hyeo - geOMeEtryczna wysokosc podnoszenia [m]
s H ymay - maksymalna rzedna podnoszenia [m n.p.m.]
- sredni poziom sciekéw w pompowni [m n.p.m.]

Hy
H ysokosc korpusu pompowni [m]

Parametry obliczeniowe

—

—

—_

Rodzaj doplywajacych sciekow Sanitarne

Wydatek obliczeniowy pompowni 4l's

llos¢ pomp w pompowni 2 szt.

Praca pomp Naprzemienna

Pion ttoczny w pompowni DN 80

Rzedna najnizszego wlotu 113,8m n.p.m. DN 200

Rurociagt tloczny PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) L=80m Htte =115 m n.p.m.
Rzedna terenu i polozenie pompowni  776,8 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Zielony

Maksymalna rzedna rurociaghu ttocznego 775,3 m n.p.m.

Srednica zbiornika 1500 mm

Zbiornik przepompowni zaprojektowano z elementow betonowych i zelbetowych
wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o
nasigkliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiornik wykonany zgodnie z aprobatg
techniczng IK, spelniajgcg wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatg
techniczng IBDIM oraz ITB.

Elementami sktadowymi zbiornika beda:

Dennica - element stanowigcy monolityczne potgczenie kregu z ptytg zelbetowag
lub betonowa

Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojeh
obwodowych, tgczonych na felce wg DIN 4034 cz. |

Pokrywa — pityta zelbetowa przystosowana do montazu wiazéw, przykryé
wiazowych lub przejs¢ technologicznych.

Przykrycie wlazowe 840x940 stal 1.4301 (304)

Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C stal 1.4301 (304)

Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L)

Porecz stata stal 1.4301 (304)



4.4.2. Dobor przepompowni

Wysokos$¢ podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + HI [m]
. Hm - strat miejscowych[m]
gdzie: HI - suma strat liniowych [m]

Hgeo = Hgmax - Hér [m]
2

H =¢&x 2‘/- [m]

X

g_ £ - wspatczynnik strat miejscowych
V - predkosté przeptywu [m/s]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

sciekow

Obliczeniowy punkt pracy

Hp=3m Qp=4l/s
Hgeo=18m
Hm=02m

Hm wewnatrz pompowni = 0,2 m

Hm na rurociagu tlocznym = 0 m

V- Hi=1m
Hﬂ = ;LXEX I% 2 [m] HI wewnatrz pompowni = 0,1 m
e A -wspotczynnik strat linowych _
gdzie: V- predkosé przeplywu [m/s] dla DN 80 ‘nraz V=08 ms
L - dtugoéé rurociagu ttocznego [m] Hi na rurociagu ttocznym = 0,9 m
d - srednica wewnetrzna rurociggu dla PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) / V=0,82 m/s /L=80m
tlocznego [m]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
. n
Dobér pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:
TYP: producent:
moc: 1,3 kW
wirnik:
Wysckos$¢ i pojemnosé retencyjna
—_— n ” _—
h - [ m ] Vn - objetodé retencyjna pompowni [m3] h - 053 m
gdzie: F - pole przekroju poprzecznego zhiornika [m2] dla zbiornika o &rednicy wewnetrznej 1500 mm
09xQ
V, =——=[m’]
n Q - wydatek pompowni [I/s] Vu = 0,24 m3
gdzie: - ilosc zalgczer pomp na godzine (10-30) [1/h]

Rzedne i wymiary zbiornika

i [} . Halarm =114.1 mn.p.m.
- LHmax =113,7mn.p.m.
Vu i H &r =113,55 m n.p.m.
— = — ——
Nz
h7 . Hmin =113.4mn.p.m.
BN y Hsuch =113,.3mn.p.m.
L)

Hdna =-1129m n.p.m.

Galkowite wymiary zbiornika: H= 3,90 m
Dzb= 1500 mm

Pompy w przepompowniach zostaly tak dobrane, aby jedna pompa pokryta petng
wydajnos¢ przepompowni. Druga pompa jest rezerwujgca. Praca pomp naprzemienna. Moce
pomp, dane techniczne obiektéw i charakterystyki podano w czesci zatgcznikowej
opracowania.

Na rurociggach ttocznych zamontowano zawory zwrotne kulowe dn80mm oraz armature
odcinajacg dn80mm. Obiekt przepompowni wyposazono takze w drabinke zejsciowg i
odpowietrznik grawitacyjny. Na odpowietrzeniu zbiornika (wentylacji) zamontowaé nalezy
biofiltr wypetniony wkiadem organicznym w celu wyeliminowania ucigzliwosci odorowe;j.



Uklad sterujgcy pracg pomp za pomocg sondy hydrostatycznej. Uklad automatyki
powinien umozliwia¢ zewnetrzne podigczenie agregatu pradotwérczego zewnetrznego,
przenosnego. Uklad posiada ponadto zabezpieczenia przed suchobiegiem oraz sygnalizacje
awaryjng swietlng i dzwiekowa. Zabezpieczenie ukfady sterowania i automatyki stanowi
obudowa z tworzywa sztucznego z cokotem oraz z podwdjnymi drzwiami o stopniu ochrony
IP 65. Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Minimalne wyposa zenie szafy sterowniczej powinno zawiera _ ¢€:

- sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyswietlaczem,
- ogranicznik przepiec kl. C,

- wylacznik réznicowopradowy,

- plywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

- sonda hydrostatyczna,

- rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW soft start,

- zabezpieczenie nadprgdowe ukiadu sterowania,

- czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

- przetgczniki Auto-0-Reka,

- przetgcznik Sieé-0-Agregat,

- wylgczniki silnikowe,

- ogrzewanie szafy z termostatem,

- gn. 230VAC,

- wtyka agregatu 400V AC,

- zasilacz impulsowy 24V DC,

- sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczenia dzwieku,
- przycisk spompowania sciekdw ponizej suchobiegu,

- lampki pracy i awarii pomp

4.5. Roboty ziemne

Sie¢ wodociggowg nalezy utozy¢ w wykopach otwartych wasko przestrzennych na
zageszczonej podsypce z piasku gr. 10cm. Metoda wykonania robot — wykopu
(mechanicznie, reczne uzupetniajgce) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie scian i uszczelnienie stykow.

Zaklada sie, iz projektowana sie¢ wodociggowa zostanie potozona powyzej poziomu wod
gruntowych. Wody powstate po opadach atmosferycznych lub z przesgczen beda usuwane
powierzchniowo za pomocg wykonanych w dnie rowkow i odpompowane okresowo ze studni
zbiorczych. Dopuszcza sie rowniez obnizenie zwierciadla wody lokalnie z zastosowaniem
igtofiltréow poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Prace ziemne muszg by¢ wykonywane ,na sucho”, aby nie spowodowac niekorzystnych
zmian w podiozu. Nalezy dazy¢ do wykonywania prac w_porze suchej przy niskich
stanach wody gruntowe;.

Wykopy nalezy chroni¢ przez zalewaniem wodami opadowymi. Otwartych wykopow nie
wolno pozostawia¢ na dluzszy okres, szczegodlnie zimowy, w czasie ktérego mogtoby
nastgpi¢ przemoczenie lub przemarznigcie gruntéw. Wszystkie ewentualne rozmoczone,
przemarzniete lub naruszone partie gruntu nalezy wybra¢ recznie i zastgpi¢ chudym
betonem lub materiatem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.
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Dno wykopu powinno byc¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej
projektowanej o 0,10 m. Przed przystgpieniem do wykonanie podioza nalezy ocenié¢, czy
wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami. Nalezy dazy¢ do ukfadania przewoddéw w
gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to do gruntow piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych
gruntach przewod mozna utozy¢ na wyrownanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie
podsypki. Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywac¢ warstwami o0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-
EN 1610.

Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podfoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem zbudowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Obsypke wykonywa¢ z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o
grubosci 15-20 cm. Zageszczac recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke
wykonac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Dla odcinkéw rurociggéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi
wymagany wskaznik zageszczenia zasypki wynosi 0,98 a w przypadku gornej warstwy 1.2m
do wspétczynnika 1.0 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Poza pasem przewidzianym pod droge, dopuszcza sie zasypke wykopow gruntem
nosnym pochodzacym z wykopow. W przypadku wystgpienia gruntow niestabilnych wykopy
nalezy zasypac piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci co 30cm do
wspéiczynnika 0,98 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Zagtebienie przewodéw sieci wodociggowej powinno uwzglednia¢  strefe
przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Glebokos¢ ulozenia
przewoddw powinna byc¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu
byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntu o min. 0,2m.

Wykopy nalezy prawidlowo zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Po robotach ziemno-montazowych teren robét doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

4.6. Warunki odbioru

Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Nalezy zgtosi¢ do
Gminy Mata Wie$ rozpoczecie i zakonczenie robét. Uprawniony pracownik gminy dokona
odbioru na etapie utozenia rur w odkrytym wykopie. Po wybudowaniu wodociggu nalezy
sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

4.7.  Kolizje z innym uzbrojeniem

Na terenie projektowane] inwestycji istnieje infrastruktura techniczna podziemna w
postaci sieci energetycznej i telekomunikacyjnej oraz naziemna sie¢ energetyczna. W
ramach budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na gtebokosci od 1,5 do 3,0m
pod poziomem terenu zostang zabudowane rurociggi polietylenowe i PCV, hydranty
nadziemne oraz studnie rewizyjne dn1200mm. W trakcie robét ziemnych zwigzanych z
uktadaniem kanatbw moga wystgpic kolizje z istniejgcym uzbrojeniem. Brak jest
szczegOtowych rzednych jego posadowienia. Przyjeto, ze sie¢ energetyczna oraz
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telekomunikacyjna zostata zabudowana na gtebokosciach zwyczajowo przyjetych dla tej
sieci czyli 0,8-1,0m p.p.t.

Zdarza sie réwniez, ze istniejgce uzbrojenie nie zostalo zinwentaryzowane
wysokosciowo lub zostato zinwentaryzowane niewtasciwie. Zaleca sie zatem, przed
przystgpieniem do robét, dokonania odkrywek w miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem w
celu ustalenia rzeczywistych rzednych. W przypadku kolizji nalezy, przy udziale projektanta,
zaktualizowac projekt do rzednych rzeczywistych. W przypadkach kiedy nie mozna dokonac
korekty projektowanej sieci Wykonawca winien, w ustaleniu z Inspektorem Nadzoru,
przebudowaé kolidujgcg infrastrukture podziemng a prace zwigzane z jej przebudowg
zakwalifikowac jako roboty dodatkowe.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi:

— prace ziemne nalezy prowadzic¢ recznie, pod nadzorem oso6b posiadajgcych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz "Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych" obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR
SA.

— powiadomié¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

- Kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego - kable nN3

— przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku
- Dziat Zarzgdzania Eksploatacjg Plock.

Przebiegi ruroci agéw uzgodniono na naradzie koordynacyjnej ZUD. Nale zy
bezwzgl ednie zastosowa ¢ sie do uzyskanych i zat gczonych do projektu uzgodnie n i
opinii.

5. Informacje o charakterze i cechach istniej gcych i przewidywanych
zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych

Przyjete w niniejszym opracowaniu rozwi gzania techniczne b eda wykazywa é
ograniczenie lub eliminaci e wplywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlan e.

Projektowana inwestycja:

* nie bedzie stanowilta zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw istniejgcych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

* nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich oraz nie wptywa w zaden
sposOb na tereny sasiednich nieruchomosci.

» ze wzgledu na lokalizacje w pasie istniejgcych drég powigzana bedzie z
infrastrukturg drogows.

* W trakcie realizacji przedsiewziecia wykorzystywane bedg surowce i materiaty
budowlane w ilosciach $cisle wynikajacych z technologii prowadzonych robot;

* nie zmienia warunkoéw wptywu na srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego.

* nie spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko. Prace bedag
prowadzone wytgcznie w porze dziennej w godzinach 6.00-18.00. Emisja pytdw i
gazéw do powietrza bedzie wystepowac tylko przy pracy maszyn, urzgdzen
budowlanych i $rodkéw transportu. Tym samym wykonawca bedzie stosowat
srodki sprawne techniczne niepowodujgce lub majgce na celu ograniczenie
emisji do wod i do ziemi zanieczyszczeh powstajgcych podczas prowadzenia
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prac budowlanych jak i podczas transportu. Zastosowane urzgdzenia nie beda
powodowac¢ nadmiernego hatasu, oraz bedg spetniaty kryteria dopuszczalnej
mocy akustycznej wynikajgcej z obowigzujgcych przepiséw. Transport
materiatbw sypkich mogacych powodowac zapylenie musi odbywac sie przy
ostonietych przestrzeniach tadunkowych.

Uciazliwo $ci te b eda mialy charakter krotkotrwalty i ust  gpig po zako hczeniu
prac realizacyjnych.

Ponadto:

* w trakcie wykonywania robét ziemnych wykonawca bedzie przestrzegat zasad
maksymalnego wykorzystania nadmiaru gruntu. Nadmiar ziemi dla roboét
ziemnych wykonywanych w pasie drogowym bedzie wywieziony natomiast
wykopy zostang zasypane piaskiem. Poza pasem drogowym na terenie zielonym
dopuszcza sie zasypke wykopow gruntem nosnym pochodzgcym z wykopow. W
przypadku wystgpienia gruntow niestabilnych wykopy nalezy zasypac piaskiem.
Grunty niebudowlane oraz humus pochodzgcy z wykopéw nalezy zebraé i
wbudowac w pierwotne miejsce. W przypadku zakwalifikowania ziemi z wykopow
jako odpad nalezy jg zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

* w przypadku zblizen do zieleni wysokiej prace ziemne prowadzone bedg metodg
reczng celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzennego a pobliski
drzewostan  zostanie  tymczasowo  chroniony przed  uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ poprzez
deskowanie pni lub ich wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz transport
materiatow na terenie budowy.

* w trakcie realizacji inwestycji bedg powstawa¢ odpady komunalne, odpady
niebezpieczne a takze nieczystosci ciekle. Wykonawca bedzie prowadzit
selektywng zbiérke odpaddw oraz zapewni ich odbiér przez firmy posiadajgce
stosowne zezwolenia na transport do miejsc odzysku badz unieszkodliwiania.
Nieczystosci ciekte, bytowe zostang odprowadzane do szczelnych zbiornikow
sanitarnych np. typu toy-toy.

Eksploatacja planowanego przedsiewzigecia nie spowoduje ucigzliwosci, ktére mogtyby
znaczgco negatywnie wplywaé na srodowisko.

5.1. Sposbéb prowadzenia prac w obr ebie istniej gcych drzew
a) zabezpieczenie drzew i krzewOw podczas realizacj i inwestycji

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na istniejgcg roslinnosé
wysoka (jesli taka wystepuje). Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzgdzeh technicznych, prowadzone w okolicach drzew powinny
by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom.

W tym celu przed rozpoczeciem prac ziemnych wszystkie drzewa i krzewy nalezy
zabezpieczy¢ poprzez deskowanie pni lub ich wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz
transport materiatdbw na terenie budowy.

W granicach inwestycji nie znajdujg sie zadne drzewa. Nalezy zabezpieczy¢ rowniez
wszystkie drzewa znajdujgce sie poza granicami inwestycji, a narazone na ewentualne
uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatbw budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
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— zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych galezi, czyli okoto 3
m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konarow,

— przestrzen pomiedzy deskami a pniem nalezy wypeti¢ materiatlem izolacyjnym w postaci
mat stomianych bgdz geowtdkniny (minimum 2 warstwy). Dolna czesci desek powinna
opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi). Jesli to jest nie mozliwe z uwagi
na np. nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia;

- do mocowania deskowania do pnia uzy¢ opasek z drutu okrgglego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej ( zakaz uzywania gwozdzi);

- w przypadku odkrycia gruntu w strefie 2m od obrysu korony nie wolno pozostawiac
odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie lub
przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

- miejsca poruszania oraz skladowania materiatbw powinny by¢ wyznaczone poza
obrebem systemu korzeniowego.

— podwigzac¢ nisko osadzone gatezie.
Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg bgdz geowtdkning.

W celu zminimalizowania uszkodze n systemow korzeniowych prace w obr ebie bryly
korzeniowej powinny by ¢ wykonywane wyt gcznie sposobem r ecznym. Zabrania si €
odcinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyk e drzewa. Ograniczanie
korzeni nalezy wykonac ostrg siekierg lub pitg - niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie
systemdw korzeniowych. Na czas wykopu korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

b) prowadzenie rob6t w zasi egu koron drzew

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej
wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 5 m od obrysu korony:

— nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

- nie byly sktadowane materialty budowlane,

— nie parkowano maszyn i pojazddw,

— nie lokalizowano budynkéw tymczasowych i zaplecza budowy

— nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

- prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a
szczegblnie w petni lata; prace te powinno wykonywa¢ sie w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca,

- czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie
czasu.

— zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony
wykonywane bylty metodg reczna.

6. Dane dotycz gce warunkoéw ochrony przeciwpo zarowej.

Droge pozarowg stanowi¢ bedzie istniejgca droga gminna o nawierzchni gruntowej i
szerokosci ok.3,5m.

Woda do celéw przeciwpozarowych bedzie pobierana z istniejgcej oraz projektowane;j
sieci wodociggowej @110mm PE, na ktorej bedg zabudowane hydranty nadziemne dn80mm.

Lokalizacja projektowanych oraz istniejgcych hydrantow zostata wskazana w czesci
rysunkowej projektu — rys. IS-01 Projekt Zagospodarowania Terenu.

7. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obie ktu budowlanego

Zgodnie z § 4 ustep 3 Rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz.463), warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do
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prostych. Obiekt, ze wzgledu na glebokos¢é wykopdéw zakwalifikowano do Il kategorii
geotechnicznej.

Nalezy dazy¢ do wykonywania prac w porze suchej przy niskich stanach wody gruntowej.
Wode z ewentualnych opadow atmosferycznych powstalg na dnie wykopu usuwaé nalezy
powierzchniowo za pomocg wykonanych w dnie rowkow.

Projektowane kanaty cisnieniowe zostang utozone na podsypce z piasku rozscielonej na
catej szerokosci wykopu na wys. 10cm, i zageszczonej do zatozonego w dokumentacji
projektowej wspoétczynnika. Nastepnie zostang obsypane warstwami, pisakiem na catym
obwodzie do 0,3m ponad wierzch rury. Obsypka takze bedzie obejmowata szerokos$é
wykopu. Po dokonaniu obsypki i jej zageszczeniu wykop zostanie zasypany piaskiem.

Wykopy nalezy chroni¢ przez zalewaniem wodami opadowymi. Otwartych wykopow nie
wolno pozostawia¢ na dluzszy okres, szczegodlnie zimowy, w czasie ktorego mogtoby
nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntow. Wszystkie ewentualne rozmoczone,
przemarzniete lub naruszone partie gruntu nalezy wybra¢ recznie i zastgpi¢ chudym
betonem lub materiatem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.

8. Uwagi do prac budowlanych

1. Wszystkie roboty wykona¢ wg warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
sanitarnych.

2. Nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji montazu zalecanych przez producentOw i

dostawcow materiatow.

Zastosowac sie do uwag zawartych w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

4. Zwréci¢ szczegllng uwage na zabezpieczenie dostepu do wykopdéw o0séb
postronnych i przestrzeganie przepisow BHP w trakcie przeprowadzania prac

w

budowlanych.
9. Specyfikacja podstawowych materiatow i urz  gdzen.
L.p. Wyszczegolnienie J.m. llosé
SIEC WODOCIAGOWA

1. |Rura PE-HD 100, SDR 17 (PN10) o srednicy @110x6,6mm mb 504,5
2. |Rura PE-HD 100, SDR (PN10) o $rednicy @63x3,8mm mb 1244
3. | Hydrant nadziemny dn80 kpl 5
4. | Zasuwa odcinajgca zeliwna kotn. dn100mm szt 7
5. | Zasuwa odcinajgca zeliwna kotn. dn80mm szt 3
6. |Zasuwa odcinajgca zeliwna kotn. dn50mm szt 1
7. | Tréjnik zeliwny kotnierzowy dn100/100mm szt 4
8. | Trgjnik zeliwny kotnierzowy dn100/80mm szt 1
9. | Trojnik zeliwny kotnierzowy dn100/50mm szt 1
10. | Tréjnik PE do zgrzewania @110/90mm szt 2
11. |tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE dn100/110 szt 4
12. | Tuleja PE 110mm do zgrzewania z kotn.dn100mm kpl 12
13. | Tuleja PE 90mm do zgrzewania z koin.dn80mm kpl 2
14. | Tuleja PE 63mm do zgrzewania z koin.dn50mm kpl 2
15. |tuk PE 45° $110mm do zgrzewania szt 4
16. |tuk PE 30° 110mm do zgrzewania szt 3
17. |kuk PE 22° $110mm do zgrzewania szt 1
18. |tuk PE 60° 110mm do zgrzewania szt 2
19. |tuk PE 30° p63mm do zgrzewania szt 1
20. |[tuk PE 60° @110mm do zgrzewania szt 1
21. | Kolano 45° zel.koin. dn100mm szt 2
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22. | Zwezka zeliwna kotnierzowa dn100/80mm szt 2
23. | Zwezka zeliwna kotnierzowa dn100/50mm szt 1
24. | Kréciec zel. dwukotnierzowy dn80mm, L=0,5m szt 5
25. | Tasma identyfikacyjno — ostrzegawcza mb 629,0
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ — GRAWITACYJNEJ
1. |Rura PVC SN8 g250mm mb 92,7
2. | Rura PVC SN8 g200mm mb 450,1
3. |Rura PVC SN8 @160mm mb 119,0
4. | Studnia rewizyjna zelb. dn1200, ze zwezkg dn1200/600 i wtazem zeliwnym D400 | kpl 24
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ — TEOCZNEJ
1. |Rura PE PN10 SDR17 $rednicy @90x5,4mm mb 78,8
5 Przepompownia zbiornikowa dn1500, z dwiema pompami zatapialnymi o kpl 1
wydajnosci Q=4l/s kazda i wysokos$ci podnoszenia 3m st.wody
3. |kuk PE 45° $90mm do zgrzewania szt 3
4. |tuk PE 60° 90mm do zgrzewania szt 1
5. | Tadma identyfikacyjno — ostrzegawcza mb 79,0

Sprawdzaj acy: Projektant:

mgr inz. Maria Nowak
upr. proj. nr 43/89 upr. proj. nr Wa-68/01

mgr inz. Jarostaw Moderacki
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7. Karta katalogowa przepompowni
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Dane techniczne pompowni EPS

Nazwa inwestycji Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownia sciekow
Adres inwestycji Mala Wies, Mata Wies

Nazwa pompowni

| Typ pompowni

dn1500

* Parametry pompowni |

Nazwa pompowni | Q [I/s]l Hp [m]l Ilos¢ pomp Praca pomp Uktad pracy pomp Medium

PS 4,00 3,00 2 haprzemienna 1+1 Scieki sanitarne

+ Pompy |

Nazwa pompowni Producent pomp |Typ pompy | Sposéb montazu | P1 [kW]l P2 [kw] | In [A] | Zasilanie
PS stopa sprzegajaca 1,90 1,30 3,60 400,00

Parametry techniczne pompy:

-- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z Zeliwa grubosciennego

-- temperatura medium Tmax = 40 st. C;

-- zespot hydrauliczny: ukfad przeptywowy pompy skfada sig z korpusu tlocznego oraz odpornego na zapychanie wirnika
typu Vortex

-- wielkoé¢ swobodnego przelotu 60 mm

- kréciec tloczny 80;

-- krdciec stopy sprzegajacej DN 80;

-- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 1550C, o stopniu ochrony IP68;

-- uszczelnienia: podwdjne uszczelnienie mechaniczne, SIC/SIC (weglik krzemu/weglik krzemu) od strony medium oraz
SiC/C (weglik krzemu/grafit) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezaleznie od kierunku obrotéw silnika i jest
odporne na skoki temperatury

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

* Sterowanie

Nazwa pompowni | Rodzaj rozruchu |Standard sterowania |
PS bezposredni standard
Opis szafy |

OPIS OGOLNY

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznosci od poziomu $ciekéw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

« sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

« alternacja pracy pomp (zapeobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

 czasowe zalgczanie pomp w przypadku matego naplywu cieczy,

« zalgczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia ciénienia w rurociagu ttocznym (w przypadku mozliwosci
jednoczesnej pracy pomp),

« pomiar poziomu sciekéw za pomoca sondy hydrostatycznej oraz 2 plywakdw,

« zabezpieczenie pompy przed pracg ,na sucho”,

« mozliwoé¢ spompowania sciekow ponizej suchobiegu,

+ awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wylaczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub
sterownika PLC),

« sygnalizacja optyczno — akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwoscia odigczenia sygnatu akustycznego,

« sygnalizacja pracy i awarii pomp,

« opdZnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

« nigjednoczesny start pomp,

« mozliwoé¢ blokowania réwnoleglej pracy pomp,

« mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

« zliczanie czasu pracy i ilosci zalaczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

« mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwdrczego poprzez wtyke 400VAC 5P,

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

« zabezpieczenie réznicowopradowe,

« zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

« zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
« zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,

« zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:
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Dane techniczne pompowni EPS

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudows z tworzywa sztucznege z cokotem oraz z podwdjnymi drzwiami o stopniu
ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przefaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii
pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

« sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wy$wietlaczem,
« agranicznik przepie¢ kl. C,

« wylacznik réznicowopradowy,

« plywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

« sonda hydrostatyczna,

« rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

« zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,

« czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

 przetaczniki Auto-0-Reka,

« przetacznik Siec-0-Agregat,

« wylgczniki silnikowe,

+ ogrzewanie szafy z termostatem,

* gn. 230VAC,

« wtyka agregatu 400VAC,

« zasilacz impulsowy 24VDC,

« sygnalizator optyczno — diwiekowy z opcja wyltaczenia diwieku,
* przycisk spompowania Sciekéw ponizej suchobiegu,

« lampki pracy i awarii pomp

UWAGA
Oferta nie uwzglednia kosztéw (o ile nie wskazano inaczej):
« zaprojektowania oraz wykonania ztacz kablowych;
« zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;
« zaprojektowania oraz wykonania uziomdw przepompowni;
« zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegla klinkierowa, itp.) rozdzielnic zasilajaco-sterujacych przepompowni;
 dostawy latarni oraz jej montazu i podiaczenia;
« dostawy agregatu pradotwdrczego wraz z uktadem SZR oraz jego montazu i podiaczenia;
« prac ziemnych zwigzanych z utozeniem kabli i przewod6w zasilajacych, sterowniczych,
komunikacyjnych oraz uziemienia.
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Dane techniczne pompowni EPS

+ KOMORA GLOWNA |

s Korpus |
Nazwa pompowni | Opis korpusu Tlo&¢ studni | Sr. korpusu Wys. korpusu Opcje korpusu
Ps Betonowy 120KN 1 1500 3,90 C35/45

* Wyposazenie

Zbiornik betonowy 300kN / 120kN.

« Zbiorniki pompowni zaproiektowano z elementéw betonowych i Zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy
C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiakliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane sa zgodnie z aprobata
techniczna IK, spetniajacej wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDIM oraz ITB.

« Zbiorniki moqa byé posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach obcigzonych ruchem pojazdéw. W
przypadku wystepowania wysokich poziomdéw waéd gruntowych mozliwe jest wykonanie odsadzek przeciwwyporowych. Zastosowanie
elementdéw dennych o érednicy DN1000-DN1200 przy poziomie wéd gruntowych >5.0m powyzej posadowienia, a dla srednic
DN1500-DN3000 >3.0m, wg indywidualnych wytycznych producenta.

» Elementy sktadowe zbiornikéw:

o Dennica - element stanowiacy monolityczne potaczenie krequ z piyta zelbetowa lub betonowa.

o Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojern obwodowych, taczonych na felce wg DIN 4034 cz. I,
uszczelki miedzykregowe (dla érednic DN1000, DN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.II, przy pomocy zaprawy
wodoszczelnej lub klejow montazowych (dla srednic DN2000, DN2500, DN3000).

o Pokrywa — plyta zelbetowa przystosowana do montazu wiazéw, przykry¢é wiazowych lub przeiéé technologicznych.

Dodatki do korpusu

Skosy antysedymentacyjne

Nazwa pompowni | Rodzaj wyposazenia Materiat Tlosé
PS
Przykrycie wlazowe 840x940 stal 1.4301 (304) 1
antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C stal 1.4301 (304) 2
Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L) 1
Porecz stala stal 1.4301 (304) 2
Elementy montazowe 1

* Orurowanie

Nazwa pompowni Srr. Sr. krocca | Sr. na wy. Materiat rur Material kotnierzy Typ uszczelnienia r. Materiat uszczelnienia

tlocznego | pompy tlocznego
PS 80 80 80 stal 1.4301 (304) stal 1.4301 (304) Kkonfix stal 1.4301 (304)

UWAGA Orurowanie i ksztattki (o grubosci écianki min. 2,00mm) wewnatrz komory beda wykonane ze stali w gat. jak powyzej, zakoriczone kotnierzem normowym.

« Armatura |
Nazwa pompowni Typ armatury DN Tlosé Uwagi
PS

Zawor zwrotny kulowy 80 2

Zasuwa migkkouszczelniona 80 2 kétko

Dodatki

Instalacja ptuczaca DN 50 (2") 1

UWAGA

Zawor zwrotny kulowy:

» Wykonanie wg. normy EN 1074-3,

« Dla DN 32-40 potaczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, ciénienie PN10,

« Dla DN > 40 potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,

» Dtugos¢ zabudowy krétka wg normy PN-EN 558, ser. 48,

« Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GIS 400,

« Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla srednic DN 50-150), ze stali nierdzewnej (dla srednic DN
200-300) lub z zeliwa sferoidalnego (dla DN 350-400). Twardos¢ gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w
siedzisku,

« Samoczyszezacy i petno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanieczyszezen na kuli,
« Gtadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie,

 Pokrywa klapy z funkcja uchylania dla utatwienia konserwacji zaworu,

» Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikrondw,

« Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

str. 3
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Dane techniczne pompowni EPS

« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Zasuwa miekkouszezelniana:

» Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,

« Pofaczenia kolnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,
« Dtugo$¢ zabudowy krdtka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

« Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego G35 500,

« Klin pokryty EPDM,

» Uszczelnienie klina - NBR,

« Ochrona antykorozyjna powioka ha bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw,
* Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.
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8. Opinia sanitarna z dnia 07.06.2023r.

Zitarne-Epidermiologiczng w Ptocku: o
www.gov.pliweb/psse-plock

PANSTWO\{M‘\/ POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLOCKU

. T
e el 242672601 e sckretariat.pssepiock@sanepidgovipl # ul. Kolegialna 20, 09-402 Plock

PPIS/ZNS/452/57/MW/4555/2023 : Plock, dnia 07.06.2023 .

Pracownia Projektowa
HYDROMONT s.c,
Nowak, Moderacki,
Al Jachowicza 17A
09-402 Plock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 338), po zapoznaniu si¢ z projektem zagospodarowania terenu
zlozonym przy pismie z dnia 30.05.2023 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku,
opiniuje pozytywnie bez zastrzezen projekt rozbudowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej na dzialkach nr ewid, 322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/36, 322/19
w miejscowosei Mala Wie§ w gminie Mala Wie§.

UZASADNIENIE

Przedmictem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejgcej sieci wodociggowej PE
o Srednicy @110mm i @63mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej ¢ Srednicy @250mm | @200mm PYC
wm. Mata Wies, gmina Mata Wies na dziatkach o nr ewidencyinych: 322/27, 322/8, 154/2, 322/31,
322126, 322/36, 322/19. '

Celem realizacji w/w zadania jest umozliwienie w przyszlosci podiaczenia istnicjacych
nieruchomodci zabudowanych lub przewidzianych do zabudowy do gminnej sieci wodociagowej oraz
kanalizacyjnej.

Zewngtrzna sie¢ wodociggowa bgdzie stuzyta do zaopatrzenia okolicznych mieszkaficéw w wode
pitng a takze stancwila bedzie Zrédio wedy do celéw przeciwpozarowych. Woda dostarczana bedzie
szezelnym systemem przewoddw rurowych z tworzywa sztucznego (PE). Rurociagi zabudowane beda
pod powierzchnig terenu na glebokosciach projektowych od 1,5 m do 1,8 m p.p.t. Na dlugosei sieci
wodociagowe] zabudowana bgdzie armatura odcinajaca w postaci zasuw kohierzowych oraz nadziemne
hydranty przeciwpozarowe.

Natomiast kanalizacja sanitarna bedzie stuzyta do odprowadzania $ciekow sogjalne — bytowych
z zakresu planowanej inwestycji do gminnej oczyszezalni sciekéw. Scieki z przedmiotowego obszaru
beda zbierane przy uzyeiu szezelnych rur kanalizacyjnych, petnych 1 wprowadzane do istniejace] sieci
kanalizacyjnej. Rurociagi zabudowane beda pod powierzchnig terenu na glebokoseiach projektowych
od 1,5m do 3,0m p.p.t. Na dhugesdei kanaléw beda wykonane studnie rewizyjne do okresowej kontroli
lub tez napraw eksploatowanych rurociggdw. '

Teren przedsigwzigcia znajduje sic w obrebie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
Charakter zabudowy jest w wiekszosci rozproszony i ma charakter rezydencjonalny.

Zmiana w zagospodarowaniu tege terenu polegaé bedzie na tym, iz w ramach niniejszej inwestycji
naterenie dziatek nrew. 322/27, 322/8, 15472, 322/31,322/26, 322/36, 322/19 w m. Mata Wies zostanie
wybudowana nowa sieé wodociagowa z PE o $rednicy ©110mm i @63mm oraz sie¢ kanalizacji
sanitarnej. Sieci beda utozone na gtebokoseiach ok.1,5-3,0m p.p.t.

Obszar inwestycji, na ktérym beda wykonywane prace budowlane stanowi obecnie pas drogowy
o nawierzchni gruntowej. W pasie drogowym znajduje sie nieliczna zieled niska i wysoka.
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Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur ciénieniowych PE-HD 100, szereg SDR 17 na cisnienie
nominalne 10 KG/em2 (PN10) o érednicy @110x6,6mm oraz ©63x3,8mm.

Dhugoé¢ projektowanej sieci to ok. 504,5mb (@110mm) i 124,4mb (@63mm).

7rédlem zasilania stanowi¢ bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa ?110mm usytuowana w pasie
drogowym na dzialce nr ewid. 322/31 oraz w ul. Marii Dabrowskiej (dz. nr 154/2).

Wigczenie do istniejacych wodociagéw wol10 (wezet W1 i W8) zostanie wykonany przy uzyciu
kolnierzowego tréjnika zeliwnego dn100/100mm, a na odejéciu zabudowany kolnierzowa zasuwa
odcinajaca dn100mm. Potaczenia w weztach dokonane beda z zastosowaniem tacznikéw rurowo —
kotierzowych do rur PE dn100/110mm oraz tulei PE do zgrzewania o $rednicach @110mm i ©90mm
z luznym kohierzem stalowym dn100 i dn80mm.

Na trasie projektowanego wodociggu przewidziano zabudowe czterech nadziemnych hydrantow
przeciwpozarowych dn80mm (HP1-HP4) odcigtych od sieci zasuwami kotnierzowymi dn80mm
i dn100mm. Zaprojektowane hydranty beda umozliwiaty pob6r wody na cele przeciwpozarowe, a takze
pelnity rol¢ eksploatacyjna dla sieci.

Zrodto wody do celéw przeciwpozarowych bedzie stanowila projektowana sie¢ wodociagowa
?110mm PE. Sie¢ ta powinna zapewni¢ wymagang wydajnosé nominalng 10dm®/s przy cisnieniu
0,2MPa dla hydrantu nadziemnego zewngtrznego dn80mm przez co najmniej 2 godziny.

Siec¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do przylegajacych nieruchomosci zaprojektowano
z bezcisnieniowych rur tworzywowych z PVC-U litych klasy S, SDR34, o sciance sztywnosci
obwodowej min.SN8 KN/m, taczonych na polaczenia kielichowe z uszczelka w zakresie $rednic od
dn160-dn250mm. Rury PVC bedg spetniaty wymagania normy PN-EN 1401-1 pod wzgledem
wytrzymatosei i sztywnosci abwodowej. Potaczenie rur odbywa si¢ przez centryczne wprowadzenie
bosego konca rury do kielicha z uszczelka. Potaczenia rur ze studniami rewizyjnymi wykonane beda
przy uzyciu przejsé szezelnych odpowiednich srednic przeznaczonych do zabudowy rur z PVC.

W zakresic budowy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:

» kanatow grawitacyjnych z rur PVC ©250mm - mb. 92,7

> kanaléw grawitacyjnych z rur PVC ©200mm - mb. 450,1

> kanaléw grawitacyjnych z rur PVC ©160mm - mb. 119,0 (odgalezienia do nieruchomosci
w zakresie pasa drogowego, na wysokosci granicy dzialki kanal zaslepié korkiem)

» studni rewizyjnych zelbetowych dn1200 —kpl. 24

Zrzut {ciekow z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej bedzie si¢ odbywal do istniejgcej studni
Si. zabudowanej na istniejacej kanalizacji sanitarnej dn230 w ulicy Wiadystawa Jagielty (dz.nr.ew.
322/31).

Rurociagi ciénieniowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 na ciénienie 10bar faczonych
za pomoca ksztattek elektrooporowych. $rednica rurociggu ttocznego ©90x5,4 PE PN10 SDR17,
L =78,8mb

Scicki tloczone z w/w pompowni zostana doprowadzone poprzez system istniejacej i projektowanej
kanalizacji grawitacyjnej do oczyszczalni Gminnej.

Integralng czescig niniejszej opinii sanitarnej jest projekt rozbudowy sieci wodociagowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach nr ewid. 322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/36,
322/19 w miejscowosci Mala Wie§ w gminie Mala Wies, opatrzony pieczecia Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku.

Zalaczniki: 2 egz. projektu
Otrzymuja:

1. Adresat

2. Aa

KIEFEROWN

SERUI P AWCZ GO
NADAGHR D SANANWRKNGO

mgr N2 G
higienig#
i

Henilenryki

epideniolog

29



9.

Zatacznik do opinii sanitarnej + uzgodnienie p-po  z z dnia 19.06.2023r.
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mgr inz. Henryk Barannw\kf'

Zgodnosé projektu z wymaganiami
ochrony p {wpozagowej
s
ez uwag g i z uwsgami| '

Legenda:

= == = - zakres akiuallzac|l mapy do celéw projektowych
————— granice terenu inwestyc||
- proj, sle¢ wodociagowa

2o pro). zasuwa na siecl wodoclagowe)

HP . pro|. hydrant przeciwpozarowy dn80

pro). sle¢ kanalizac]l sanltarne] - grawltacyjne)
8 pro). studnie rewizyjne dn1200 na kan. sanitarne)

Ps O pro|. przepompownia éclekéw sanitarnych dn1500

——————— pro]. sie¢ kanalizacji sanitarnej - ttoczne)
8z [ pro|. szafa sterujgca
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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