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l.  CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach
Nr ewid. 322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/36, 322/19 w miejscowosci
Mata Wies, gmina Mala Wies$

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 29 ust. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. z
dnia 2 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) oraz na podstawie art. 30 w/w ustawy,
rozbudowa sieci wodociaggowe] oraz kanalizacyjnej nie wymaga uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgloszenia budowy organowi administracii
architektoniczno-budowlanej — Staroscie Plockiemu.

Zgtaszany obiekt budowlany to sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna, ktéra zostanie
wykonana w m. Mata Wie$, gm. Mata Wie$ w granicach dzialek ewidencyjnych nr 322/27,
32218, 15412, 322131, 322/26, 322/36, 322/19 (obreb 0014 — Mata Wies)

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach pasa
drogowego, do ktorych. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i obejmuje dz. nr ew. 322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/36, 322/19
stanowigce wlasnos¢ gminy.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora

Mapa d/c projektowych w skali 1:500

Protokét z narady koordynacyjnej

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351),
Katalogi i normy branzowe

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujgce normatywy i normy.

* & & o & & »

W opracowaniu wykorzystano:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U. z dnia 8
kwietnia 2019r. poz. 1065 z pdZn. zm) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze
Zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. z
2009r. Nr 124 poz.1030).

3. Rodzaj o kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego
Rodzaj obiekiu budowanego — sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sieci; jak elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przemystowe.




4. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejgcej sieci wodociagowej
PE o srednicy @110mm i @63mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej ¢ $rednicy @250mm i
@200mm PVC w m. Mata Wie$, gmina Mata Wie$ na dziatkach o nr ewidencyjnych: 322/27,
32218, 15412, 322/31, 322/26, 322/36, 322/19.

Celem realizacji w/w zadania jest umozliwienie w przysziosci podtaczenia istniejacych
nieruchomosci zabudowanych lub przewidzianych do zabudowy do gminnej sieci
wodociggowej oraz kanalizacyjnej.

Zakres robét budowlanych objetych wnioskiem w celu ztozenia zgtoszenia na budowe
naniesiono graficznie na projekcie zagospodarowania terenu i bedzie sie zawierat w
granicach dzialek ewidencyjnych o numerach: 322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/36,
32219 -~ obreb 0014 Mata Wies. Obszar oddzialywania zamierzenia inwestycyjnego
zawiera sie w granicach, do ktorych I[nwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i obejmuje pasy drogowe istniejace lub wydzielone.
Inwestycja bedzie wykonana w jednym etapie jako catosé.

5. Zamierzony sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Sposdb uzytkowania obiektu budowlanego powinien byé zgodny z projektem t.j.
projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna z zatozenia musi by¢ uzytkowana zgodnie z
j€j przeznaczeniem.

Zewnetrzna sie¢ wodociggowa bedzie stuzyla do zaopatrzenia okolicznych
mieszkacow w wode pitng a takze stanowita bedzie Zrédto wody do celow
przeciwpozarowych. Woda dostarczana bedzie szczelnym systemem przewodow rurowych z
tworzywa sztucznego (PE). Rurociagi zabudowane beda pod powierzchnig terenu na
gtebokosciach projektowych od 1,5m do 1,8 m p.p.t. Na diugosci sieci wodociggowej
zabudowana bedzie armatura odcinajgca w postaci zasuw kothierzowych oraz nadziemne
hydranty przeciwpozarowe.

Natomiast kanalizacja sanitarna bedzie stuzyta do odprowadzania $ciekow socjalno —
bytowych z zakresu planowanej inwestycji do gminnej oczyszczalni $ciekéw. Scieki z
przedmiotowego obszaru beda zbierane przy uzyciu szczelnych rur kanalizacyjnych, petnych
i wprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Rurociagi zabudowane beda pod
powierzchnig terenu na glebokosciach projektowych od 1,5m do 3,0m p.p.t. Na diugosci
kanatow beds wykonane studnie rewizyjne do okresowej kontroli lub tez napraw
eksploatowanych rurociggow.

6. Informacja o zgodnie na odstepstwo
{o ktérym mowa w arl.9 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U.2021 poz.2351
ze zm.)
Nie dotyczy. Rozwiazania projektowane zawarte w niniejszym opracowaniu nie

odstepuja od przepiséw — budowlanych.

7. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialtki iub terenu

{w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki)

Teren przedsigwzigcia znajduje sie w obrebie zabudowy mieszkaniowe]
jednorodzinnej. Charakter zabudowy jest w wiekszosci rozproszony i ma charakter
rezydencjonalny.

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polegaé bedzie na tym, iz w ramach niniejszej
inwestycji na terenie dziatek nr ew. 322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/36, 322/19 w
m. Mata Wie$ zostanie wybudowana nowa sie¢ wodociggowa z PE o srednicy @110mm i



@63mm oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej. Sieci bedg utozone na glebokosciach ok.1,5-3,0m
p.p.l

Obszar inwestyciji, na ktérym bedg wykonywane prace budowlane stanowi obecnie pas
drogowy © nawierzchni gruntowej. W pasie drogowym znajduje sie nieliczna zieleh niska i
wysoka.

8. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.
(w fym urzgdzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi, sposéh odprowadzania lub
oczyszczania Sciekow, ukiad komunikacyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej, parametry
techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, uksztafiowanie terenu i uktad zieleni)

8.1. Rozwiazania techniczne - sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE-HD 100, szereg SDR 17 na
cisnienie nominalne 10 KG/cm2 (PN10) o $rednicy @110x6,6mm oraz @63x3,8mm. Dlugosé
projektowanej sieci to ok. 504,5mb (@110mm) i 124,4mb (Z63mm).

Materialy (rury, ksztafiki) uzyte do budowy sieci wodociagowej musza zapewniaé ich
szczelnose, wytrzymatos¢ mechaniczng, odpornosé na korozje chemiczng i $cieranie.
Ponadto powinny spelnia¢ bezwzglednie wymagania polskich norm lub posiadaé Aprobate

Techniczng ITB i [BDiIM. Wyroby budowlane uzywane do budowy przewodow
wodociggowych muszag posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do kontakiu z woda
pitng w tym atest PZH.

Zrodtem zasilania stanowié bedzie istniejgca sieé wodociggowa @110mm usytuowana w
pasie drogowym na dziatce nr ewid. 322/31 oraz w ul. Marii Dgbrowskiej (dz. nr 154/2).

Wiaczenie do istniejacych wodociggdw wo110 (wezet W1 i W8 ) wykonaé przy uzyciu
kotnierzowego tréjnika zeliwnego dn100/100mm, a na odej$ciu zabudowaé kotnierzowa
zasuwe odcinajacg dn100mm. Polaczen w weztach dokonaé z zastosowaniem tacznikow
rurowo — kotnierzowych do rur PE dn100/110mm oraz tulei PE do zgrzewania o $rednicach
@110mm i @90mm z luznym kotnierzem stalowym dn100 i dn80mm.

Na trasie projektowanego wodociagu przewidziano zabudowe czterech nadziemnych
hydrantdw przeciwpozarowych dn80mm (HP1-HP4) odcietych od sieci zasuwami
kothierzowymi dn80mm i dn100mm. Zaprojekiowane hydranty beda umozliwiaty pobér wody
na cele przeciwpozarowe a takze pefnity role eksploatacyjng dla sieci. Hydranty nalezy
taczy¢ z projektowana siecig przy uzyciu trojnikow PE @110/90mm do zgrzewania lub
zeliwnych trojnikéw kotnierzowych dn100/80mm (przebudowa istniejacego hydrantu w wefe
W8). Hydranty HP2 i HP3 zlokalizowane na koncu sieci potgczyé przy uzyciu kolnierzowej
zwezkKi zeliwnej dn100/80mm oraz krééca zeliwnego, dwukotnierzowego dn80mm.

Peod tréjniki, zasuwy oraz hydrant nalezy wykonac bloki oporowe. Bloki oporowe moga
by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod warunkiem
doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym. Po zamontowaniu hydrantu
wykonaé obsypke filtracyjng uzywajac do tego celu tiucznia i pospétki w ilosci 0,3m*. Hydrant
zewneftrzny powinien by¢ co najmniegj raz w roku poddawany przeglagdowi i konserwacji przez
wilasciciela sieci wodociggowej.

Zrodio wody do celéw przeciwpozarowych bedzie stanowila projektowana sieé
wodociaggowa 9110mm PE. Sie¢ ta powinna zapewni¢ wymagana wydajnosé
nominalng 10dm®s przy cisnieniu 0,2MPa dla hydrantu nadziemnego zewnetrznego
dn80mm przez co najmniej 2 godziny.

Na armature odcinajgcg stosowaé nalezy zasuwy bezdiawicowe 2z migkkim
uszczelnieniem klina. Na zasuwach obsadzi¢ obudowy teleskopowe. Trzpieri obudowy
zasuwy zamontowaé w potozeniu pionowym. Skrzynke uliczng obsadzié réwno z terenem na
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podparciu z prefabrykowanych bloczkéw betonowych o wymiarach 50x50x10cm lub
obetonowaé w promieniu 0.5m.

Rury dostarczane na plac budowy nalezy tgczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego
zgodnie z technologig wykonywania potgczen rurociggdw z tworzyw sztucznych. Dopuszcza
sig technologi¢ zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem tulei. Zmiany trasy rurociagu
wykona¢ z zastosowaniem ksztaltek PE taczonych doczotowo. Rury zastosowane do
zabudowy winny posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia do kontaktu z woda pithg w tym
atest PZH.

Wszystkie elementy stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym taczniki srubowe
winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane. Zasuwy i hydranty oznaczyé
tabliczkg na widocznym trwatym elemencie urbanistycznym zgodnie z PN-86/B-09700

Wszystkie wezly zostaly rozrysowane wraz z opisem ksztaftek na rysunku profilu
wodociggu. Trasy i zagtebienia wykonaé zgodnie z wytycznymi ZUD i zatgczong czescig
graficzng.

Po ufoZzeniu wodociggu przed dokonaniem potaczen nalezy przeprowadzi¢ 30 minutowg
probe ciSnieniowg (min. cisnienie — 1MPa}) i po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby nalezy
dokona¢ zasypki piaskiem, warstwg do 30 cm ponad powierzchnie rury, a nastepnie utozyé
taSme oznacznikowo - lokalizacyjng w kolorze niebieskim i zasypaé pozostatg czesé
wykopu. Warunki odbioru i préby cisnieniowej zachowac zgodnie z PN-97/B-10725.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji rurocigg nalezy poddaé dezynfekgji roztworem
wodnym chloru o stezeniu 30 g/m3 przez okres 48 godz. a nastepnie ptukaniu mieszaning
wodno-powietrzng z predkoscig ok. 2m/fs poprzez kilkakrotng wymiane wody w rurociggu. Po
zakonczeniu ptukania wode w wodociggu nalezy poddaé analizie bakteriologicznej. Po
stwierdzeniu przydatno$ci wody do celdw spozywczych dokonaé przetaczen wykonanego
wodociagu do sieci.

8.2. Rozwiazania techniczne - sie¢ kanalizacyjna.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do przylegajgcych nieruchomosci
projektuje sie z bezciSnieniowych rur tworzywowych z PVC-U litych klasy S, SDR34, o
Sciance sztywnosci obwodowej min.SN8 KN/m, tgczonych na potaczenia kielichowe z
uszczelkg w zakresie srednic od dn160-dn250mm. Rury PVC beda speinialy wymagania
normy PN-EN 1401-1 pod wzgledem wytrzymatosci i sztywnosci obwodowej. Potgczenie rur
odbywa sige przez centryczne wprowadzenie bosego konca rury do kielicha z uszczeika.
Potgczenia rur ze studniami rewizyjnymi wykonad przy uzyciu przej$¢ szczelnych
odpowiednich §rednic przeznaczonych do zabudowy rur z PVC.

Materialy (rury, ksztattki, studnie) uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej beda
zapewniaty ich szczelnos¢, wytrzymatosé mechaniczng, odpornosé na korozje chemiczng i
scieranie. Ponadto musza spetnia¢ bezwzglednie wymagania polskich norm {ub posiadaé
Aprobate Techniczng ITB i IBDiM. Wyroby budowlane uzywane do budowy przewoddéw
kanalizacyjnych powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne |
swiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, z p6zn. zm.).

Wszystkie roboty wykonaé wg warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét
sanitarnych. Nalezy $cisle przestrzegac instrukcji montazu zalecanych przez producentow i
dostawcdw materiatow.



W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej zaprojekiowano:

> kanatdéw grawitacyjnych z rur PVC @250mm - mb. 92,7

> kanatdw grawitacyjnych z rur PVC @200mm - mb. 450,1

> kanatow grawitacyjnych z rur PVC @160mm - mb. 119,0 (odgafezienia do
nieruchomosci w zakresie pasa drogowego, na wysokosci granicy dziatki kanat
zaslepi¢ korkiem)

> studni rewizyjnych zelbetowych dn1200 — kpl. 24

Zrzut sciekow z projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej bedzie sie odbywat do
istniejgcej studni Si. zabudowanej na istniejacej kanalizacji sanitarnej dn250 w ulicy
' Wiadystawa Jagiefty (dz.nr.ew. 322/31).can, / m LV

Na trasie kanalizacji sanitarnej d@szazowngj{ je tule sie studnie rewizyjne zelbetowe
o érednicach nominalnych DN1200mm, o typowej konstrukcji zgodnie z normg PN-B-
10729:1999. Studnie zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych wykonanych z betonu
min. C35/B45 wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nie wiecej niz 5%) |
mrozoodpornego (F-150). Kregi zelbetowe taczyé za pomocg gumowych uszczelek
migedzykregowych, samosmarujgcych. Takie potaczenie gwarantUJe szczelnosé | odpornosc
na przemieszczenia boczne.

Podstawy studni (dennice zelbetowe) powinny posiada¢ gotowa prefabrykowana
kinete wraz z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do osadzenia rur z PVC. Kineta winna
by¢ wykonana z betonu tej samej klasy co studnie. Kregi denne posadowié¢ na ptycie
fundamentowej wylanej z chudego betonu C8/10 oraz podsypce piaskowo — zwirowej.
Nalezy doktadnie wykonaé podbudowe pod projektowane studnie, aby nie dopusci¢ do ich
osiadania. Przy lokalizacji studni w jezdni zastosowaé plyte pokrywowa zelbetowg z
osadzong na zwezce (konusie) zelbetowym. W pozostalych przypadkach elementem
wieniczacym bedzie tylko zelbetowa ptyta nastudzienna.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI ZELBETOWYCH DN1200

1. Podstawa studni — zelbetowy krag denny z wyprofilowang kineta h=1000mm,
beton C35/B45, wodoszczelnosé W-8, nasigkliwo$é nie wigcej niz 5%,
mrozoodpornosé F-150.

2. Kregi studzienne zelbetowe o wys. h=1000mm, 500mm oraz 250mm, beton
C35/B45, wodoszczelnos¢ W-8, nasigkliwosé nie wiecej niz 5%,
mrozoodporno$é F-150.

3. Zwezka redukcyjna dn1200/625mm, beton C35/B45, wodoszczelnosé W-8,
nasigkliwosé nie wigcej niz 5%, mrozoodpornoséé F-150.

4. Pierscienie wyréwnawcze ¢790/600/100

5. Wiaz @600, zeliwny z wypetieniem betonowych klasy D400

Na studniach, w plytach pokrywowych, osadzi¢ nalezy wiazy z zeliwa szarego typu
cigzkiego (klasy D400) o $rednicy 680mm przy lokalizacji studni w jezdni, lub kiasy C250
przy lokalizacji poza nig. W jezdniach obsadzi¢ wiazy kanatowe z wypetnieniem betonowym
lub polimerobetonowym z wktadkg ttumigcg umieszczong we frezie pokrywy lub ramie,
zamontowang na state (nieklejong). W przypadku nawierzchni asfaltowych wiazy powinny
by¢ bezkotnierzowe do regulacji bezstopniowe] oraz kotnierzowe w pozostatych
przypadkach. W terenie nie utwardzonym wiaz nalezy wynie$é ponad teren od 5 do 8 cm.

Wewnatrz studni obsadzi¢ mijankowo stopnie zlazowe zeliwne wg PN EN

13101:2005 |lub klamry zeliwne powlekane PE w odstepach co 30cm.



Zewnetrzne powierzchnie studni po zamontowaniu zigczy nalezy zabezpieczyé
przeciwwilgociowo poprzez izolacje zewnetrznych powierzchni powtokg z abizolu 2R+Pg lub
innego $rodka do stosowania na zimno. Dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrznych
powierzchni studni jezeli ze wzgledu na klase betonu kregi posiadaja gwarancje szczelnosci i
dostawca prefabrykatow tego nie wymaga. Przejscia przez $ciany studni wykonaé jako
szczelne wg producenta rur.

Podigczenia odgalezienn sieci kanalizacji sanitarnej (do granicy nieruchomosci)
wykonaé bezposrednio do Zelbetowych studni rewizyjnych przy uZzyciu fabrycznie
wprasowanych przejéé szczelnych z przeznaczeniem dla rur z PVC.

Podiaczenia kanatdw do studni zaprojektowano o$ w 08,

Kanalizacje nalezy uktadac w wykopie otwartym suchym i odwodnionym na 10cm
warstwie podsypki piaskowej z recznym zageszczeniem do wspélczynnika 0,98, W
przypadku braku mozliwodci zageszczenia podsypki przy gruntach kurzawkowych
podbudowe kanatdw nalezy wzmocnié warstwg filtracyjng z ttucznia oraz warstwa pospétki
wymieszanej z cementem w stosunku 10:1. W pasach projektowanej drogi dokonaé wymiany
gruntu na piasek z jego zageszczeniem do wspolczynnika 1.0 (osiagniecie wspotczynnika
1.0 dotyczy wierzchniej warstwy zasypki do glebokosci 1.2m mierzac od rzednej docelowego
terenu).

Zagiebienie przewodow powinno uwzgledniaé strefe przemarzanla gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gtebokosé utozenia przewoddw powinna byé
taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednegj terenu bylo wieksze niz gtebokosé
przemarzania gruntu ¢ 0,20 m.

Rzedne projektowanych witazdw i wpustéw nalezy dopasowaé do projektowanej
rzednej drogi. Srednice studni projektowanych zostaly opisane na rysunku profilu
podiuznegeo. Lokalizacja oraz profile poprzeczne i podiuzne projektowanego przepustu
zostaty naniesione w czesci graficznej opracowania.

Rzedne wtazéw istnigjacych studni, przewidziane do regulacji, nalezy dostosowaé do
rzednej projektowanej nawierzchni.

Po realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dokonaé inspekcji TV za pomocg kamery
catego ciagu sieci kanalizacyjnej. Inspekcja TV winna stanowi¢ jeden z dokumentdéw
odbiorowych.

8.3. Sie¢ kanalizaciji tlocznej

Rurociggi cisnieniowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 na cignienie 10bar
taczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych. Srednica rurociagu ttocznego @90x5,4 PE
PN10 SDR17, L = 78,8mb

Zmiany kierunku rurociagdéw wykona¢ za pomoca ksztattek elektrooporowych PE. Przy
uktadaniu rurociagu ttocznego zachowa¢ rzedne niwelety. Rury dostarczane na plac budowy
nalezy fgczyé za pomoca zgrzewania doczotowego zgodnie z technologig wykonywania
polgczen rurociagébw z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie technologie zgrzewania
elektrooporowego z zastosowaniem tulei. Zmiany trasy rurociagu wykonaé z zastosowaniem
ksztaltek PE fgczonych doczotowo. Nad rurociggami (0,3-0,4m) utozy¢ tasme identyfikacyjng
metalizowana koloru niebieskiego.

Wszystkie elementy stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym taczniki srubowe
winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.

Rurociagi ttoczne ukladaé analogicznie jak kanaly grawitacyjne stosujgc podsypke i
obsypke z piasku. Dokonaé zageszczenia obsypki i zasypki mechanicznie i recznie.
Scieki ttoczone z wiw pompowni zostang doprowadzone poprzez system istnigjacej i

projektowanej kanalizacji grawitacyjnej do oczyszczalni Gminne;.



8.3.1. Schemat obliczeniowy i 0znaczenia

W zakresie niniejszego opracowania zaprojektowano zbiornikows przepompownie

sciekéw dn1500mm z dwoma pompami zatapiainymi o wydajnosci

4l/s i wysokosci

podnoszenia 3,0m slupa wody. Przepompownia bedzie wyposazona w instalacje pluczacs

dn50mm.
Doy, - deecinlea rurociqgu dophpwaigeego fmm]
Hyp - 128002 dna nojnitszege wivty fm wom.]
Hey - 2gdne ot rurociqgu Hocznege (mnp.m.}
L - dlugedt rurotiqgu tlocznego fmy
H,.- rtgting terena lokalirocl! pomoowni fm np.m.f
H, - rgdna poknray korpuso pomperent? fm mp.m.f
He - r1¢ding da korpusa pompowa! [m n.p.m.}
[ wysokode pod; ta im]
Mo = HOKSYMIGING r23d0a podiioszenia [m a.p.m.]
H,,. - drednl polom Sclekdw w pompowai [ maem.}
H - calkowita wysokod korpusy pompownl [m)]
[ 1
E t I ! .

— Rodzaj doplywajacych Sciekéw Sanitarne

-+ Wydatek obliczeniowy pompowni 4ls

~»  Ho&E pomp w pompowni 2 szt

-» Praca pomp Naprzemienna

— Pion tloczny w pompowni DN 80

— Rzedna najnizszego wiotu 113.8m np.m. ON 200

- Rurociagl thoczny PE 100 SDR 17 PN 10 (90x78,2) L=80m Hifo= 115 m n.p.m.

—  HRzedna terenu i polokenie pompowni 176,86 m n.p.m. Lokalizacfa: Teren Zielony

Maksymalna rzedna rurociagh ocznege 1753 m n.p.m.

Srednica zbiomika 1500 mm

Zbiornik przepompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i Zzelbetowych
wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego {(W8), o
nasigkliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiomik wykonany zgodnie z aprobata
techniczng IK, spelniajagcg wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatg

techniczn

g IBDiM oraz ITB.

Elementami sktadowymi zbiornika beda:
Dennica - element stanowiacy monolityczne polgczenie kregu z plytg zelbetowg

e o &

lub betonowg
Kregi - elementy betonowe,

wykonywane przy zastosowaniu zbrojen

obwodowych, {gczonych na felce wg DIN 4034 cz. |
Pokrywa — plyta zelbetowa przystosowana do montazu wiazéw, przykryé

wlazowych lub przejsé technologicznych.

Przykrycie wlazowe 840x940 stal 1.4301 (304)
Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C stal 1.4301 (304)
Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L)

Porecz stata stal 1.4301 (304)



8.3.2. Dobhér przepompowni $ciekow

Wysokos¢ podnoszenia

Hp = Hgoa + Him + Hi jm] Obliczeniowy punkt pracy
- Him - strat miejscoveych(m] - -
gezie: Hl - sumna strat finiovych [in} Hp =3m Qp =4ls
Hgeo = Hgmax - Hér {m] Hgeo =18 m
1% 2
Hn -_-§>< [m] Hm=02m
' 2 x 4 Hm wewnatrz pompowni = 0.2 m
dzio: £ - vspétczynnik strat miejscowych H . ! "
gazies i redkose preeplyva [mfs] m na surociagu tocznym=0m
& - prryspieszenie ziemskie {mfs2]
L v? Hiz1m
Hf = /IX;X Ixg [m] Hi wewnalrz pompowni= 0,1 m
~ o0k awspdtczynnik strat linowych
gazie: predkodé praeptywiu (m/s] dla DA 80 orax V=08 ms
L - dlugoéé rurociagu tlecznega [in] Hi na rurociggu flocznym = 0.9 m
d - drednica wewnetrzna rurotiagu dia PE t00 SDR 17 PN 10 {90x79.2) / V= 0,82 m's /L=80m
tloczaego [mil
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

Dobér pompy
Dila obliczonfowego punktu pracy dobrano pompy:

PN TYP: preducent:
moc: 1,3 kW
wirnlk:

Wysoko$¢ i pojemnosé retencyjna

- Ve, .
h ""' [ m ]Vn‘cbjetoié retencyjna pompovmi [m3) h= 0,3 m
gdzie: F- pole przekroju poprzecznega zbiornika [m2] dia zbiornika o $redhicy wewnegtrznej 1500 mm
1 _99xQ XQ{m31
“ n Q - wydatek pompovmi {Ifs] Vu = 0,24 m3
gdzie: > fladc zalaezert pomp na gadzine {10-36] {1/h}

Rzedne i wymiary zbiomika

[}, Halarm = 114,1 mn.p.m.

H do

/3

> ScH
o/ e

_Hmax  =113,7mnpm.

T 113,55 m n.p.m.

[l
.

LHmin =113.4mnpm.
g Hsueh = T113.3mnpm

nh i 3 v |
] Rawid Hdna =
;\g_ﬁ_/// J___._ =112,9 m n.p.m.
Calkowite wymiary zbiomika: H= 3,90 m

Dzb= 1500 mm

Pompy w przepompowniach zostaly tak dobrane, aby jedna pompa pokryta peing
wydajnosé przepompowni. Druga pompa jest rezerwujgca. Praca pomp naprzemienna. Moce
pomp, dane techniczne obiekiéw i charakterystyki podano w czesci zalgcznikowej
opracowania.

Na rurociggach tlocznych zamontowano zawory zwrotne kulowe dn80mm oraz armature
odcinajgcg dn80mm. Obiekt przepompowni wyposazono takze w drabinke zejéciowg i
odpowietrznik grawitacyjny. Na odpowietrzeniu zbiornika (wentylacji) zamontowaé nalezy
biofiltr wypetniony wktadem organicznym w celu wyeliminowania ucigzliwosci odorowej.
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Uktad sterujacy pracg pomp za pomocg sondy hydrostatycznej. Uktad automatyki
powinien umozliwiaé zewnetrzne podiaczenie agregatu pradotworczego zewnetrznego,
przeno$nego. Uklad posiada ponadto zabezpieczenia przed suchobiegiem oraz sygnalizacje
awaryjng $Swietina i dzwigkowg. Zabezpieczenie uklady sterowania i automatyki stanowi
obudowa z tworzywa sztucznego z cokotem oraz z podwoéjnymi drzwiami o stopniu ochrony
IP 65. Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Minimalne wyposazenie szafy sterowniczej powinno zawieraé:

- sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyswietlaczem,
- ogranicznik przepieé kl. C,

- wylgcznik réznicowopradowy,

- plywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

- sonda hydrostatyczna,

- rozruch bezposredni, dia mocy 5,5 kW soft start,

- zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,

- czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

- przetgczniki Auto-0-Reka,

- przetacznik Sieé-0-Agregat,

- wylaczniki silnikowe,

- ogrzewanie szafy z termostatem,

- gn. 230VAC,

- wiyka agregatu 400V AC,

- zasilacz impulsowy 24V DC,

- sygnalizator optyczno — dZzwigkowy z opcja wylaczenia dzwigku,
- przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu,

- lampki pracy i awarii pomp

8.4. Roboty ziemne

Sie¢ wodociggowg nalezy ulozy¢ w wykopach otwartych wasko przestrzennych na
Zzageszeczonej podsypce z piasku gr. 10cm. Metoda wykonania robdét — wykopu
{mechanicznie, reczne uzupetniajgce) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do kiérych dodajé sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Zaktada sie, iz projektowana sie¢ wodociggowa zostanie potozona powyzej poziomu wéd
gruntowych. Wody powstate po opadach atmosferycznych lub z przesgczen bedg usuwane
powierzchniowo za pomoca wykonanych w dnie rowkow i odpompowane okresowo ze studni
zbiorczych. Dopuszcza sie réwniez obnizenie zwierciadta wody lokalnie z zastosowaniem
igtofiltréw poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Prace ziemne muszg by¢ wykonywane ,na sucho”, aby nie spowodowa¢ niekorzystnych
Zmian w podfozu. Nalezy dazyé do wykonywania prac w_porze suchej przy niskich
stanach wody gruntowej.

Wykopy nalezy chroni¢ przez zalewaniem wodami opadowymi. Otwartych wykopow nie
woino pozostawiaé na diuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w czasie ktérego mogtoby
nastgpié przemoczenie lub przemarznigcie gruntéw. Wszystkie ewentualne rozmoczone,
przemarznigte [ub naruszone partie gruntu nalezy wybraé recznie i zastagpi¢ chudym
betonem lub materiatern mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.
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Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentagii
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej
projektowanej o 0,10 m. Przed przystapieniem do wykonanie podioza nalezy oceni¢, czy
wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami. Nalezy dazy¢ do ukladania przewodéw w
gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to do gruntdéw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych
gruntach przewdd mozna utozyé na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie
podsypki. Szerokosé warstwy podsypki powinna byé réwna szerokosci wykopu. Podsypka
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywaé warstwami o migzszoéci dostosowane] do wybrane] metody zageszczenia.
Podloze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-
EN 1610.

Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mieé uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek, korkdw itp.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego bgdz przed zejéciem zbudowy nalezy
zabezpieczy¢ korice utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Obsypke wykonywaé z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o
grubosci 15-20 cm. Zageszczaé recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke
wykonaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Dla odcinkéw rurociggéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi
wymagany wskaznik zageszczenia zasypki wynosi 0,98 a w przypadku gérnej warstwy 1.2m
do wspotczynnika 1.0 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Poza pasem przewidzianym pod droge, dopuszcza sie zasypke wykopdw gruntem
nosnym pochodzgcym z wykopéw. W przypadku wystapienia gruntéw niestabilnych wykopy
nalezy zasypac piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci co 30cm do
wspofczynnika 0,98 wediug zmodyfikowanej skali Proctora.

Zagiebienie przewoddow sieci wodociggowej powinno uwzgledniaé  strefe
przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gleboko$é utozenia
przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu
byto wieksze niz gtgbokos¢ przemarzania gruntu o min. 0,2m.

Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczyé i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Po robotach ziemno-montazowych teren robdt doprowadzic do stanu
pierwotnego.

8.5. Warunki odbioru

Prace powinny byé wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Nalezy zgtosi¢ do
Gminy Mata Wie$ rozpoczegcie i zakoriczenie robét. Uprawniony pracownik gminy dokona
odbioru na etapie ulozenia rur w odkrytym wykopie. Po wybudowaniu wodociagu nhalezy
sporzgdzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

8.6. Kolizje z innym uzbrojeniem

Na terenie projektowanej inwestyciji istnieje infrastruktura techniczna podziemna w
postaci sieci energetycznej i telekomunikacyjnej oraz naziemna sie¢ energetyczna. W
ramach budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na giebokosci od 1,5 do 3,0m
pod poziomem terenu zostang zabudowane rurociggi polietylenowe i PCV, hydranty
nadziemne oraz studnie rewizyjne dn1200mm. W trakcie robdt ziemnych zwigzanych z
uktadaniem kanatdow mogg wystapié kolizje z istniejgcym uzbrojeniem. Brak jest
szczegolowych rzednych jego posadowienia. Przyjeto, ze sie¢ energetyczna oraz
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telekomunikacyjna zostata zabudowana na glebokos$ciach zwyczajowo przyjetych dla tej
sieci czyli 0,8-1,0m p.p.t.

Zdarza - sie- rowniez, Ze- istniejgce uzbrojenie nie zostato zinwentaryzowane
wysokosciowo lub zostalo zinwentaryzowane niewtasciwie. Zaleca sie zatem, przed
przystapieniem do robdt, dokonania odkrywek w miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem w
celu ustalenia rzeczywistych rzednych. W przypadku kolizji nalezy, przy udziale projektanta,
zaktualizowac projekt do rzednych rzeczywistych. W przypadkach kiedy nie mozna dokonaé
korekty projektowanej sieci Wykonawca winien, w ustaleniu z Inspektorem Nadzoru,
przebudowaé kolidujgca infrastrukture podziemng a prace zwigzane z je] przebudowg
zakwalifikowaé jako roboty dodatkowe.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi:

— prace ziemne nalezy prowadzic rgcznie, pod nadzorem 0séb posiadajgcych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz  "Instrukcjg  organizacji = bezpiecznej pracy przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych" obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR
SA.

~ powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczgcia prac z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

- Kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego - kable nN3

— przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA-OPERATOR SA QOddziat w Ptocku
- Dziat Zarzadzania Eksploatacjg Ptock.

Przebiegi rurociagéw uzgodniono na naradzie koordynacyjnej ZUD. Nalezy
bezwzglednie zastosowaé sie do uzyskanych i zalaczonych do projektu uzgodnief i
opinii.

9. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych
obiektéw budowlanych.

(w tym charakterystyczne parametry techniczne obiekiu budowlanego)
Dlugosci zaprojekiowanej sieci:

* wodociggowej rur PE @110mm: L = 504,5 mb

* wodociggowej rur PE @63mm; L = 124,4 mb

» kanalizacyjnej - grawitacyjnej rur PVC @250mm: L = 92,7 mb

e kanalizacyjnej - grawitacyjnej rur PVC @200mm: L = 450,1 mb

» kanalizacyjnej - grawitacyjnej rur PVC ©@160m: L = 119,0 mb

» kanalizacyjnej — tlocznej rur PE @90mm: L = 78,8 mb
Powierzchnia zabudowy dziatek, powierzchnia terenu, uksztattowanie terenu pozostaja
bez zmian.

10. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane
Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje Migjscowy Planu Zagospodarowania

Przestrzennego Terenu, w ktérym ustalono wymagania dotyczace zabudowy i zagospodarowania

terenu dla inwestycji celu publicznegoe o znaczeniu gminnym polegajgcej na budowie sieci

wodociggowe] oraz kanalizacji sanitamej.
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11. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany s3 wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkbw oraz gminnej ewidencji zabytkdéw oraz zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na cbszarze objetym ochrong konserwatorkg. Ne jest réwniez objety prawna
ochrong przyrody a inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

12. Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego - jezeli zamierzenie budowlane znajduje
sie@ w granicach terenu gdérniczego.

Nie dotyczy.

13. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
(w tym projekfowane rozwigzania materiafowe i techniczne majace wplyw na otoczenie, w tym
Srodowisko)

Przyjete w niniejszym opracowaniu rozwigzania techniczne beds wykazywac
ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Projektowana inwestygja:

» nie bedzie stanowita zagrozern dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow istniejgcych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

* nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich oraz nie wplywa w zaden
sposob na tereny sasiednich nieruchomosci.

o ze wzgledu na lokalizacje w pasie istnigjacych drég i chodnikéw powigzana
bedzie z infrastrukturg drogowa. Ze wzgledu na charakter inwestycji, jej
realizacja nie bedzie powodowac wystagpienia ponadnormatywnego kumulowania
si¢ jej oddziatywania z innymi przedsigwzieciami;

+ w trakcie realizacji przedsiewziecia wykorzystywane beda surowce i materiaty
budowlane w ilosciach scisle wynikajacych z technologii prowadzonych robét;

* nie zmienia warunkdw wplywu na srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego.

* nie spowoduje negatywnego oddzialywania na $rodowisko. Prace beda
prowadzone wyigcznie w porze dziennej w godzinach 6.00-18.00. Emisja pytdw i
gazow do powietrza bedzie wystepowaé tylko przy pracy maszyn, urzgdzen
budowlanych i §rodkdw transportu, Tym samym wykonawca bedzie stosowat
srodki sprawne techniczne niepowodujace lub majgce na celu ograniczenie
emisji do wdd i do ziemi zanieczyszczen powstajgcych podczas prowadzenia
prac budowlanych jak i podczas transportu. Zastosowane urzadzenia nie beda
powodowac nadmiernego hatasu, oraz bedg speinialy kryteria dopuszczalnej
mocy akustycznej wynikajacej z obowigzujacych przepiséw. Transport
materiatdbw sypkich moggcych powodowaé zapylenie musi odbywac sie przy
ostonietych przestrzeniach tadunkowych.

Uciazliwosci te beda mialy charakter krotkotrwaly i ustapia po zakornczeniu
prac realizacyjnych.
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Ponadto:

e w trakcie wykonywania robdt ziemnych wykonawca bedzie przestrzegat zasad
maksymainego wykorzystania nadmiaru gruntu. Nadmiar ziemi dla robdt
ziemnych wykonywanych w pasie drogowym bedzie wywieziony natomiast
wykopy zostang zasypane piaskiem. Poza pasem drogowym na terenie zielonym
dopuszcza sie zasypke wykopow gruntem nosnym pochodzacym z wykopow. W
przypadku wystapienia gruniéw niestabilnych wykopy nalezy zasypac piaskiem.
Grunty niebudowlane oraz humus pochodzacy z wykopow nalezy zebra i
wbudowac w pierwotne migjsce. W przypadku zakwalifikowania ziemi z wykopow
jako odpad nalezy jg zagospodarowac zgodnie z ustawa o odpadach.

* w przypadku zblizen do zieleni wysokiej prace ziemne prowadzone bedg metody
reczng celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzennego a pobliski
drzewostan  zostanie  tymczasowo  chroniony przed  uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie drzewa | krzewy nalezy zabezpieczyé poprzez
deskowanie pni lub ich wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz transport
materiatdéw na terenie budowy.

e w trakcie realizacji inwestycji bedg powstawa¢ odpady komunalne, odpady
niebezpieczne a takze nieczystosci ciekle. Wykonawca bedzie prowadzit
selektywng zbidrke odpadow oraz zapewni ich odbiér przez firmy posiadajace
stosowne zezwolenia na transport do miejsc odzysku badz unieszkodliwiania.
Nieczystosci ciekte, bytowe zostang odprowadzane do szczelnych zbiornikdw
sanitarnych np. typu {oy-toy.

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje ucigzliwosci, ktdére mogiyby
znaczgco negatywnie wplywacé na srodowisko.

14. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana inwestycja nie pocigga zmiany uksztattowania terenu. Oddziatywanie na
srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie przejéciowy i odwracalny,
natomiast czas tych dziatann konczy sie wraz z zakonczeniem robdt budowlanych.

Wptyw na $rodowisko podczas prowadzonych prac bedzie miato charakter lokalny o
ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu, w granicach dziatek nr 322/27, 322/8,
1564/2, 322131, 322/26, 322/36 oraz 322/19 natomiast eksploatacja wybudowanego obiektu
nie bedzie grozita zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Budowa
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej bedzie spelniata obowigzujace normatywy co do
jakosci, wytrzymatosci materiatu oraz jego szczelno$ci przez co wyeliminuje sie zagrozenie
dla sSrodowiska zwigzane z mozliwoscia wystapienia nieszczelnosci.

Realizowane przedsigwziecie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w
zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. W zakresie
stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie
stanowiace ucigzliwosci dla Srodowiska i ludzi.

Wymagania ochrony érodowiska podczas prowadzenia rob6t nalezy osiagnaé miedzy
innymi poprzez:

* odpowiednig organizacje robét

» dobdr materiatéw, sprzetu i srodkéw transportowych spelniajgcych wymagania

ochrony srodowiska,

+ stosowanie materiatow lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty.

Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozeri dla $rodowiska
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia zawarto réwniez w punkcie 13.
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15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

W mysi art. 20 ust.1 Prawa Budowlanego projektant ma obowigzek okreslenia obszaru
oddzialywania inwestycji. Przy okresleniu obszaru oddziatywania wzieto pod uwage przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo Budowlane tj. Dz.U 2021 poz.2021) W mysl| art. 5
ust.1 przywotanej wyzej ustawy podziemne rurociggi wodociggowe w tym towarzyszgce im
roboty ziemne nie doprowadzg do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia
im wskazanych w ustawie wymagan ogoélnych.

Analiza okreslajaca obszar oddzialywania projektowanej instalacii:

Analiza swym zasiegiem obejmuje dziatki budowlane o nr ewid. 322/27, 322/8, 154/2,
322/31, 322/26, 322136 oraz 322/19, na ktorej zlokalizowany zostat przedmiotowy obiekt
oraz dziatki lub ich czesci potozone w bezposrednim sgsiedztwie.

Odziatywanie obiektu liniowego w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z

uzytkowaniem obiektu:

v" funkcja obiektu: projektowany obiekt liniowy poddany analizie to:

- podziemna sie¢ wodociggowa z rur PE przeznaczona do dostarczania wody
uzdatnionej do istniejgcych budynkéw mieszkalnych a takze jako sieé petnigca
funkcje przeciwpozarowg

- sie€ kanalizacji sanitanej z rur PVC sluzaca do odprowadzania sciekdéw socjalno —
bytowych z zakresu planowanej inwestycji do gminnej oczyszczalni $ciekow.

v" w odniesieniu do funkgji obiektu (sieci wodociagowe)) stwierdza sie ze:

- po przeanalizowaniu zapisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (t.j. z dnia 8.04.2019r. poz. 1065) w sprawie warunkdw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanije, zachowane zostaly niezbedne
minimalne odleglosci pomiedzy projekiowanym obiektem liniowym, a obiektami
istniejgcymi i potencjalnie mogacymi istnie¢ na przedmiotowych dziatkach oraz dziatkach
sgsiednich.

- po przeanalizowaniu zapisbw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopaltrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124 poz.1030),
projektowana sie¢ speifni wymagania przeciwpozarowe dia sieci wodociggowych co do
wymaganej jejzge/ydajnos’ci i cidnienia.

szar oddzia%yvft?ania projektowanej rozbudowy sieci wodociagowe] ziokalizowanej w
m. Wies, gm. Mata Wies na dziatkach o nr ewid. 322/27, 322/8, 154/2, 322/31,
322/26, 322/36 oraz 322/19, obreb nr 0014 Mata Wie$ miesci si¢ w catosci na dziatkach,
na ktérych zostal zaprojektowany. Zakres oddzialywania inwestycji zamyka i sie w
granicach wiw dzialek, do ktorej inwestor posiada prawo do dysponowania i nie
narusza praw osoéb frzecich.

16. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z § 4 ustep 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz.463), warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do
prostych. Obiekt, ze wzgledu na giebokos¢ wykopdw zakwalifikowano do N kategorii
geotechnicznej. '

Nalezy dgzy¢ do wykonywania prac w porze suchej przy niskich stanach wody gruntowe;j.
Wodeg z ewentualnych opadéw atmosferycznych powstata na dnie wykopu usuwaé nalezy
powierzchniowo za pomocg wykonanych w dnie rowkéw.
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Projektowane kanaty cisnieniowe zostang utozone na podsypce z piasku rozscielonegj na
catej szerokosci wykopu na wys. 10cm, i zageszczonej do zatozonego w dokumentacji
projektowej wspotczynnika. Nastepnie zostang obsypane - warstwami, pisakiem na- catym
obwodzie do 0,3m ponad wierzch rury. Obsypka takze bedzie obejmowata szeroko$é
wykopu. Po dokonaniu obsypki i jej zageszczeniu wykop zostanie zasypany piaskiem.

Wykopy nalezy chroni¢ przez zalewaniem wodami opadowymi. Otwartych wykopow nie
woino pozostawiaé na dluzszy okres, szczegdlnie zimowy, w czasie kidrego mogioby
nastgpi¢ przemoczenie lub przemarznigcie gruntéw. Wszystkie ewentualne rozmoczone,
przemarznigte lub naruszone partie gruntu nalezy wybraé¢ recznie i zastgpic chudym
betonem lub materialem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.

17. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

— zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych — nie dotyczy,

— emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pyfowych i ptynnych, z podaniem ich |
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

-~ rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy,

— wilasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametrdw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

- wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — wystapi tylko czasowo, podczas prowadzonych
robét (pkt. 13, 14 opisu do PZT) i ma charakter odwracalny. W trakcie eksploataciji
obiektu negatywny wplyw na $rodowisko nie wystapi.

18. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowych zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi.

Droge pozarowg stanowi¢ bedzie istniejgca droga gminna o nawierzchni gruntowej i
szerokosci ok.2,5m.

Woda do celéw przeciwpozarowych bedzie pobierana z istniejgcej oraz projektowanej
sieci wodociggowej @110mm PE, na ktorej bedg zabudowane hydranty nadziemne dn80mm.

Lokalizacja projektowanych oraz istniejgcych hydrantow zostata wskazana w czesci
rysunkowej projektu — rys. 1S-01 Projekt Zagospodarowania Terenu.

19. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Maria Nowak mgr inz. Jarostaw Moderacki
upr. proj. nr 43/89 upr. proj. nr Wa-68/01

ria Nowak ragr inz. Warostaw Moderackt

upr. do projiktowania bez ograniczen uprbud do prdielwaniz i fnarowania robotan

pr. ¢ '- . 1ahii 1 sicel sanitarnych ofrairn beg pgraniczen
v specialnosci Msiglad]i 1 S16CHS udowlgiyini i sani h 17
W Epes Nr. owid. ¥3/89 w specjainos s in s | sieci sanitamye

NR ewsd.: 30/981 WA-68/01



CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1

. Zakres robot

W trakcie budowy beda realizowane nastepujgce roboty:

- wykopy liniowe o szerokosci do 1.0m

- roboty montazowe rurociagéw PE sieci wodociggowej

- roboty montazowe rurociagéw PE i PVC sieci kanalizacyjnej

- proby

szczelnosci utozonych rurociggdw

- obsypka oraz zasypka wykopéw wraz z ich zageszczeniem

- uporz
1.2

Istniejg

adkowanie terenu po dokonaniu zasypki.
. Uzbrojenie istniejace.

ce uzbrojenie podziemne ewidencjonowane zlokalizowane na dziatkach pokazano na

mapie d/c projektowych w skali 1:500

1.3

Brak e

. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

lementéw zagospodarowania, ktére w sposob bezposredni stwarzajg zagrozenie

dia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. .

1.4

. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

W trakcie budowy sieci wodociggowej, zagrozenia moga wystapi¢ podczas wykonywania:

- robét

1.5.

1.5
1.

2.

3.

1.5

Ziemnych — przysypanie ziemia, upadek do wykopu.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen”

1. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

Uczestnicy procesu budowlanego wspéidziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw
ochrony zbiorowej.

.2. Zagospodarowanie terenu budowy

a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robot

b

udowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

wykonania drég, wyjsc¢ i przejsé dla pieszych; ,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz
odprowadzania lub utylizacji $ciekow; '

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

zapewnienia o$wietlenia naturainego i sztucznego;



b)

c)

1

zapewnienia wlasciwej wentylacji;
zapewnienia fgcznosci telefonicznej;
urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow.

na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatm na odZ|ez

roboczg i ochronng, umywalni, i ustepdw. Dopuszczalne iest korzystanie z istniejacych
na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.

jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia osdb wykonujacych roboty

budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewnic
oscbom wykonujgeym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.

.5.3. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

1

.5.4. Roboty ziemne
1.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
-potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé¢ sie w zasiggu
prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedziwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci, i
sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miegjscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokd&t wykopéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego. Balustrada, sklada sie z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg wypetnia sie w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad,
powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robét mozna oznaczyé
za pomocg balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdiuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktdrym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnié staty jego dozér.

Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga byé wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o giebokosci wickszej niz 1
m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywadé, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.



10.Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé tylke w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie
zimowym jest zabronione. .

11.W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

—  w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu;

— likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

~ sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

12.W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy
wykonywaé obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czgsci wykopu fub
zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczeéniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych.

13.Jezeli wykop osiagnie glebokosé wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonagé zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegioéé pomigdzy zejsciami (wejsciami)
do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami stuzgcymi
do wydobywania urobku jest zabronione.

14. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

15.W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé¢ sie do
tworzenia sie nawisow gruntu.

16.Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sig¢ szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny byé zatadowane
ponizej gornej ich krawedzi.

17. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtoéci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy;

- w strefie klina naturalnego odiamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.

18.Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywad sig poza
granicg klina naturalnego odfamu gruntu.

19.W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy
demontowaé od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania
wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

a) w gruntach spoistych - na gigbokosci nie wigkszej niz 0,5 m;
b) w pozostalych gruntach - na gigbokoséci nie wigkszej niz 0,3 m.

20.W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac¢ si¢ do
tworzenia sie nawiséw gruntu.

21.Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegiosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

22.Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

23.Przebywanie os6b pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.



24.Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz instrukcja bezpieczenstwa,
opracowang przez wykonawce. i R o e

25.Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien byé przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany. '

26.Zaktadanie obudowy [ub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

1.6. Instruktaz i warunki ogdlne bezpieczenstwa robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowad instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

Wykonawca jest obowiazany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych wystepujacych na terenie budowy.

Wykonawca powinien okresli¢é szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

— bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;

-~ odpowiednie srodki zabezpieczajgce;

Wykonawca powinien zapewnié¢ instruktaz pracownikoéw obejmujacy w szczegolnosci:
imienny podziat pracy,

kolejno$é wykonywania zadan,
c. wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnoéciach.

Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepiséw BHP oraz posiadaé akiualne swiadectwa zdrowia.

o

Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe,
wystepujace przy okreslonych pracach, oraz stosowaé niezbedne $rodki profilaktyczne
zmnigjszajgce ryzyko. W szczegélnosci jest obowiazany: )

a. zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikoéw
szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwosci
psychofizycznych pracownikdw;

b. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtéwnie przez

stosowanie technologii, urzadzen, materiatéw i substancji nie powoduigcych takich zagrozen.
¢. Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa,
nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym ocdpowiednie
$rodki ochrony zbiorowej, ograniczajgce wplyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo
pracownikéw. '

W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan
organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczajace, pracodawca jest obowigzany:
zapewnié pracownikom s$rodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu
zagrozen.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o isthigjacych zagrozeniach,
przed ktorymi chronié ich bedg érodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych érodkach
i zasadach ich stosowania.

Wykonawca jest obowigzany zapewnié systematyczne kontrole stanu bezpieczerstwa |
higieny pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem organizacji procesow pracy, stanu



technicznego maszyn i innych urzadzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji
nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

"W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,-
osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Wykonawca jest obowigzany udostepnic pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac

zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

— udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikéw wskazywaé czynnosci, ktore
nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikow.
Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i
preparatéw chemicznych powinny uwzglgdniac informacje zawarte w kartach charakterystyki
tych substancji i preparatow.

Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz
zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczen powinny byé poprzedzone oceng pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Wykonawca jest obowigzany zapewnic pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

1.7. Uwagi kornicowe do Informacji:
W sprawach dotyczacych warunkow higieniczno-sanitarnych stosuje si¢ ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujace przepisy, normy i
normatywy oraz wytyczne, zawarte migdzy innymi w:

a) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003
nr 169 poz.1650, ze zmianami),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401);

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia {(Dz. U. 2003 nr 120 poz.1126);

d) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz.
2351);

e) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

f) Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowianej.

Opracowat :
mgr inz. Jarostaw Moderacki

mgrmnz. Wodrestaw Moderacki




2. Protokét z narady koordynacyjnej wraz z zalacznikiem mapowym

Znak sprawy:  GGN-l1.6630.126.2023

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzone w dniu

Whioskodawea:

Inwestor:

PLOCK,

Pracownia Projektowa Hydromont s.c. Nowak, Moderackl

09-402 Plock

Al Jachowicza 17A

Gmina Mata Wies

09-460 Mala Wies

Jana Kochanowskiego 1

Spaséh przeprowadzenia narady narady: za pomocg Srodkow komunikadji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Kierownik ODGIK

Nr gminy Nrobrebu Dzialka Nazwa gminy Nazwa obrgbu
082 14 322127 MALA WIES MALA WIES
082 14 322/8 MALA WIES MALA WIES
082 14 322/31 MALA WIES MALA WIES
082 14 32226 MALA WIES MALA WIES
032 14 322/38 MALA WIES MALA WIES
082 14 32219 MALA WIES MAEA WIES
082 14 154/2 MALA WIES MALA WIES

Opis przedmiotu narady:

1 sieé¢ wodociggowa

2 sieé kanalizacyjna

Lp | Nazwa Instytucj

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Stanowisko uczestnika

Data
1] Jatkowski Stawoemir ARMSA ZUD Siawomir Jalkewski brak uwag
2023-443-28 13.17:21
2] takemy tiarek ZUD PETROTEL Marek Lakomy brak uwag

2023-03-30 $(:23:22

At 7 OTYGINARIT

ingr ing. Jaros{e Moderackr
{ X



ENERGA OPERATOR S A,
Cddziat w Piocku

w

From: Jaworski Marcin <Marcin Jaworskigienerga-
operator.pi>

Sent: Friday, March 31, 2023 10:04 AM

To: Narada Koorynacyine SP Plock
<naradakoordynacvinad@powiat plock pl>
Subjsct: 6630.126 2023

Witam

1. W miejscach zblizelt i skrzyzowan z liniami

kablowymi prace ziemne nalezy prowadzié reeznie,

ned aadzorem oséh posiedajgeych stosowne

uprawsiania do sadzorowania tego typu prac, zgodnie

+ ohowdazujaeymi przepisami oraz “Instrukcia

organizacii bezpieczre] pracy przy urzadzeniach
elektrosnergetyeznych” obowiazujace] na terenie
dziatania ENERGA-OPERATOR SA

2. Powiadomit pisemnie o terminie rezpoczecia prac
oraz uzgodnié harmonogram niezbgdnych wylaczed
lini kablowych SN-15KY, 2 co najmnigj
dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable
zabezpiaczyd rurami ochronnymi dwudzielmymi (kolora
czarvionago - kable SN, koloru nisbieskiego - kable nN}
3. Przed zasypaniem zgiosic do odbioru do ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Plocku - Dziat Zarzadzania
Eksploatacia Pieck.

Pozdrawiam

Marcin Jawerski

Inzynier Wicdacy ds. Dokumentacii Energetycznej
Rejon Dystiybuggi Phock

Dziai Dokumentacji Ensrgetyczng)

T +48 24 368 82 09

UWAGA: Nastapila Zmiana adresu peczty

elektronicznej na marcin jaworskig@energa-operator.pl.

Prosze o zakiuglizewanis danych.
ENERGA-OPERATOR SA

Oddzia! w Plocku

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock

W energa-operator.pl

Py

PolskaSpotka Gazownictwa Sp.z
0. 0.

From: (Gajewski Boguslaw
<bogusiaw.gajevwski@psgaz.pl>

Sent; Monday, April 3, 2023 748 AM

To; Narada Koordynacyjna SP Pleck
<paradakeordynacyjnaggpowial. plock.pt>
Subject: RE: Narade Koardynacyjna 6.04.2023

Dzieh dobry,
1. Uzgadniam pozytywnie spraweg nr. 126/2023.

Z powazaniam
Bogustaw Gajewski
Mistrz sieci i instalacji gazowych

Polska Spdlka Gazownictwa p. Z 0.0,

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie
Gazownia w Plocku

Tel. 24 266 44 42, 22 4443732 kom, £08-061-047 1P




4734
s-mait boguslaw.gajewski@psgaz.pl

adres korespondencyjny: ul. Erkasiewicza 19, 09-400.

Flock
5] EXATEL S.A. zataoznik
G| PERN S.A, From: Kwiatikowski Kenrad
<Konrad Kwiatkowskiggpem.pl>
Sent: Tuesday, April 4, 2023 10:01 AM
Te: naradekoordyracyina@powiat.pleck pl
Subject: Narsda koordynacyiya | GGN-
113.6630.126.2023 | £ 26.03 2023 | PERN SA.
Dzien dobry,
w hawiazaniu do zawiadomienka nr GGN-
.6630.126.2023 z 26.03.2023r. dotyczaceqgo plandw
sytuacyjnych spraw:
1 GGN-11L6620-126/2023 sied wod.;kanal. MALA WIES
IMALA WIES
informujerny, 2¢ w przediozonych fokalizaciach nie
zglaszamy uwag,
Pozdrawiam
Konrad Kwiatkowski
Specjalista’
Zospét Administraci Nisruchomosciami
kom. +48 514 879 313
&- mail: konrad kwiatkowski@pern.pl
PERN S.A.
Wyszogrodrka 133
09-4130 Plack
wasw.pern.pl
7| PGW Wedy Polskie Nadzér Erom: Nadzdr Wodny Plock (RZGW Warszawa) <nw-

Wodny w Plocky Oddziat Plock

plock@wody.gov.pi>

Sent; Tuesday, April 4, 2023 1141 AM

To; Narada Keordynacyjna SP Plock
<naradekecrdynacyinagdpowiat plock pl>
Subject. ODP: Naraca Koordynacyina 6.04.2023

Dziedh dobry.
Przesylam opinie do fematdw narady koordynacyjne
v ¢niu 06.04 2023

1 GGN-II1.6630-126/2023 stec wod. kanal. MALA WIES
MAEA WIES - brak uwag

Z powazaniam

23 zgondfit » erveinmtem

A
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Urszula Cendiewska
Kigrownik MNadzoru wWodnago w Plocku

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Madzér Wodlny w Plocku

ul 1§ Maja 7c

09-402 Plock

tel. +48 655 955 198

Emalil: nw-plock@wotly.gov.pl

Nadzor Wodny w Plocku | waody gov.pl | NIP:
5272825615 | REGON: 368302575

<o

Zarzad Drég Powiatowych w From; Kalina Niemirowska

Plocku <kafina.nlemirowska@zdpplock.pl>

Sent: Thursday, April 8, 2023 8:31 AM

To: "Narada Koordynacyinag SP Plock'
<naradakocrdynacyjina@powiat. giock.pl>
Subject; RE: Narada Koordynacyjne 6.04.2023

Dzien dobry,
GGN-{1.6630-126/2023 — vzgednié z ZDP
B0 pozostatych nie wnosimy uwag.

Pozdrawiam,

Katina Niemirowska

tnspektor

Zarzad Drog Powiatowyeh w Plocku
ul. Biglska 57a, 09-100 Plock

tel. 24 267 68 42

LD

Przewodniczacy Narady Elektronicznte Brak wwag, Uzgodniono pozylywnie

Koordynacyjne) podpisany przez

Piotr Wasik piotrwasik
Data: 2023.04.06
11:02:32 +02'0¢'

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na lo, Ze znaki gecdezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych 2nakow nalezy
wykonywas ze szezegding ostroznoéeia, a w przypadku uszkodzenia, zniszezenia Jub przemieszezenia podiegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (arl. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art, 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawe geodezyjne i
kartograficzne)

‘ Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Starostwo Powiatowe w Plocku Wydzial Architektury i Budownictwa
2 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

3 Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - Plock

4 Wydziat Srodowiska i Rozwoju Obszardw Wiejskich
5 Energa Oswiellenie Sp. z 0.0. Region Poludnie

6 Orange Poiska S.A

Za zgodng@e 7 aryginaterr

MOr ey
LLERESFORNTY ek, A,

e 11




7 Urzad Gminy w Malej Wsi
8 Generalna Dyrekeja Drég Publicznych Oddizta w Warszawie, Rejon w Plocku

9 GAZSYSTEM

12
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3. Karta katalogowa przepompowni $ciekow
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Dane techniczne pompowni EPS

Nazwa inwestycji Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownia Sciekdw
Adres inwestycji Mata Wies, Mala Wies

Nazwa pompowni ! Typ pompewni
dni500
* Parametry pompowni i
Nazwa pormpowni | Qisl]  Hplm)} ledépomp} £raca porp Ukiad pracy pomp f Medium
PS 4.00 3,00 2 napizemienna 1+1 Scieki sanitarng
* Pompy ]
Nazwa pompowni | Producent pamp  [Typ pompy ; $posch montazu j pipwl] Pziewy] In[A)] Zasianie |
s stopa sprzegajaca 1,90 1,30 3,60 400,80
Parametry technie2ne pompy!

- wykonanie materiatowet Korpus hydrauticzay i korpus silnika s wykonane z teliwa grubodclennego

- temperatura medium Tmax = 40 st <;

- 2ospot hydrauliczny: uklad przeplywowy pompy sklada sie 2 korpusu totznego ofaz «dparnego na zapychanle wirnika
typu Vortex

- wielkos¢ swobednego przelotu 60 mm

— krécelec tloczny 89;

- krdclec stopy sprzegaisce) DN 80;

—~ pompa napedzana jest klatkowym sitaiklern w kiasis zolag)l F = 155¢<, o stepniu ochrony IPE3;

- uszezelnienia: podwdine uszczelnienle mechaniezae, SIC/SHC {weplik krzenurfwaglik krzemu) ed strony medlum oraz
SIC/C (waglik krzemufgrafit} od strony siinika. Uszczelnlenla pracuje niezaleznio od Kierunky obrotdw sitnika | fest
edporne na skokl temperatury

Fompa posiada zabazpleczenla temparaturowa (Bi-metal).

+ Sterowanie

Nazwa pompowni | Rodzaj razruchu {standard sterowania |
2l bezposredn tandard
Opis szafy J
OPIS OGOLNY
Podstawowym zadaniem rozdzleinicy zasilajaco — sterowniczej Jest bezobsh e autematycmne uruct pOMD W

zaleznodel od poziorau Sclekdwr w pompoweni,

Funkcja rozdzlelnicy:

= sterowanié pracs pomp: automatyczne lub reczne,

« altemaca pracy pomp {zapoblegania nadmlernemu zudyvraniu sle pemp),

+ faczanie pomp w przypadiu matego napiyviu cleczy,

+ 2ataczenta dwdch pomp co 11 cyki, w celu Zwiekszenla cisnlenia W rurociagy toaznym {w przypadku motliwosci
fednoczesnef pracy poinp),

« pomiar poziomu £clekév: 2a pomocy sondy hydrostatycne) oraz 2 phywakdw,

» zabezpleczenie pompy przed praca ,na sucho”,

» maziwodé spompowania éciekéw ponize] suchobiagu,

» awaryine steroviania pracq pomp poprzez dwa wylacanlkl plywakowie (w preypadiu award sondy hydrostatyczne} fub
sterownika PLC),

+ sygnalizacia optyczna — akustyezna standw awaryjnych, 7 modliwofciy odiaczenia sygnalu akustytznego,

= sygnalizacja pracy | avaaril pomp,

+ opéiniente startu drugiej pompy po powrocle zasilania,

+ nlejednoczesny start pomp,

+ modliwodc bickovania réwnolegle] pracy pamp,

« mofliwoéd ustawlenia limitu czasu pracy pomp,

+ zliczante czasu pracy | iloi 2alaczen pamp — reatizowsne priex sterownik PLC,

+ mothwodd awaryjnego zasilenia ukladu z agregatu pradebidrezege poprzer wiyks 400VAC SP.

Zabezpiaczenia szafy sterownicza):

+ zabezpleczenia réricowopradowe,

» zabezpleczenie przeciwprzeplaciowe klasy ¢,

« zabezpleczenie od zanlku bad zhej kelainosci faz naplecla zasilajacego,
« zabezpleczenia przeciateniowe, termiczne silnikévw pomp,

« zabezpleczenls nadmiarcwvo-pradewe ukladu stercwanis,

Obudowa szafy sterowniczej:
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Dane techniczne pompowni EPS

UWAGA

Na rozdzlelnica dia pompowini dobra'w obudows I bworTyiva sZucEneds x cokolem oraz £ podwdjnym: drzwiami o stopriu
achfgny [# 85,
Szafa przystosowana do wkopanla obok/posadowienta na pokrywle pomperan

Na wewngtrznych drzwiach rozdzlelnicy zamontowane beda: panel LED, przelaczniki Auto-0-Reka, lamoki pracy | awarll
pomp, przetacznik Siad-0-Agregat, gn. 230VAC, wiyks agragatu 400VAC,

Viypesatenla s2af stargwnicrych:

« sterownik mikrogrocesorowy PLC Jazz z wybwietiaczem,
» ogranicznit przepied ki C,

» wylacznk réEnicawopradowy,

« plywakowe sygnalizatery potiomu 2 xt,,

+ sor:da hydrostatyczna,

» rozruch bezpoéredni, dla mocy 5,5 KW softstart,

« zabezpleczenie nadpradovre ukiadu sterowania,

» czujnik kontrall | zaniku faz CKF,

« przelaceniki Aute-0-Reka,

+ przelacznlk Sied-O-Agregat,

+ wylaczniki sinikowe,

*ogr e szafy z ter n,

+ gn, 230VAC,

» wiyka agregatu 400VAC,

« zasilacz impulsowy 24VEC,

» sygnall Sptyeane = dawickowy 2 opcfa wylgerenia divigke,
* przycisk spompowania $clekdw ponide]j suchoblegu,

» lampkl pracy i awaril pomp

Qferta nie uwzglednia kosztow (o ile rie wskazano inaczej):
+ zaprojektowania oraz wykonania 2iacr kablowych;
« zaprojektowania craz doprowadzenla zas:lanla do rozdzielnie;
* zaprojektowania oraz wykenania Uzioméw przepompown;
+ zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np, cegta klinkierowa, itp.) rozdzielnic zasilajaco-sterujacyeh przepompowni;
+ dostawy latarni crez jej montaiu i pediaezenia;
+ dostawy agregatu pradotworczego wraz z ukladem SZR oraz jego montazu | podiaczenia;
* prac ziemnych zwigzanych z ukozeniem kabfi i przewoddw zasilajacych, sterawniczych,
kemunikacyinych oraz uziemienia,
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+ KOMORA GLOWNA |

* Korpus J

Nazwa pompowni | Opis korpusu Hlogé studni § $r. kerpusu i owys. korpusu!  Opcje korpusu
PS Betonowy 120KN 1 1500 3,90 €35/45

2Zbiomik betonovy 300kN / {20kN,

* Zbiomid pompowni zaprolektowanc Z elemantdw betonowyeh | falbetowveh wykonanyeh 2 betoru wibroprasowaneqo Klasy
C35/43, wodk 10 {WS}, o aécl do 5% oraz o ipornegd, Zbiomiki vwykony 83 z9odnie z aprobata
tachniczng 1K, speinlajace] wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnle z 2prebataml technicznyml IBOM otaz ITB.

* Zbioralkd moga byt posadawdane w trudnyeh warunkach gruntowo-wothyeh oraz na terenach obclatonych ruchem polazdéw. W
pravpadiy wystenawanta wysokich poziemaw wéd graumtowych moztiwe fest wykonanle sdsadzek przechwveyporwych, Zastasswanle
elementow dennych: o $rednicy DN00O-DNL20C przy poziomle wid gruntowych >5.0m powyze] posadowlentz, a dfa érednic
DNL500-DN3000 >3,0m, wg indywidualnyeh witycznyeh producents,

» Elementy skladtwe zblornikéw:

© Dennica - element stancwiacy monoiityczne polaczenta kredu 2 plyta 2efbatowa lub batonewa,

© Kregi - elementy betcnowe, vrykonyweane przy zastosewaniu zbrojer obwodowyeh, lactenyeh na felca wg DIN 4034 ¢z, I,
uszezelkl miedzykregowe (dia Sredhle DNIOO0, DN1200, DN500 lub felce wg DIN 4034 c2.l, pray pomocy raprawy
wodoszezalnaj lub klejéw montatosvych (gia drednle DN2000, DN2500, DN30OG),

o Pokrywa — plvta Zelbetoves przystosowana do montsdu wiazéw, przykryé wiazowych lub preeléc technalegicznych.

Dadathi do korpust ]
Skosy antysedymeantacyjne
* Wyposazenie !
Nazwa pompowni § Rodzaj wyposazenia | Materiat | Tosé j
ps
Przykiycla wiazowe 849x940 staf 1.4301 (304) 1
antyodorowy keminek rurowy KF 110/3/K0O/C stal 1,4301 (204) 2
Drablna do dna CE szer. 300mm stal 1.4397 . stal 1.4307 (304L) 1
Porgez stata stal £.4201 (304} 2
Elementy montatows 1
*+ Orurowanie ]
Nazva pompowni sr.r. $r. krddea iér. nawy, | Material rur Material kolnierzy Typ uszezehnienia r. Material uszezelnienia
tlocznego  § pompy tlocznego
PS 80 80 80 stal 1.4301 {204} stal 1.4201 (304) konfix stal 1.4301 (304)
UWAGA Orurowania [ ksztaitk (o grubedd Sclanki min. 2,00mm) wevwnatrz komory bada wykenane ze stall w gat. Jak powy2e], zakoriczone ketnterzem normevarm.
+ Armatura |
Nazwa porpawni Typ armatury DN Llosd Wwagi
PSs
Zawdr zaromy Kulowy 80 2
Zasuwa miekkouszezelniona 80 2 kétko
Dodatkt
Instalacla pluczyca bi¥ 50 (2") 1
UWAGA
Zawor zwrotny kulowy:

+ Wykonanie wg. normy EN 1074-3,

+ Dla DN 32-4C polqczenia gwintowane wg nermy PN-EN IS0 228-1, ciénienie PH1E,

+ Dla DN > 49 polaczenia kelnierzowe | owiercenie wg notmy PN-EN 1092-2, cinienie PN19,

* Dlugoesc zabudowy krétka wg normy PN-EN 558, ser. 48,

* Korpus i poksywa wykonane 2 Zeliva sfaroidalnego G15 400,

+ Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dia frednic DN 50-150}, ze stali nierdzewnej {dia srednic DN
200-30[?) lub z deliwa sferoidalnego (dla DN 350-400). Twardoi gumy jest zoptymafizowana, by zapobiec utknieciu kuli w
stedzisky,

* Samoczyszezacy | pefno przelotowy, kula obraca sie podezas pracy co eliminuie ryzyko osadzenia zanieczyszczen na kuli,
+ Gladki preelat eliminuje ryzyke gromadzeniz osadéw na dnie,

+ Pokeywa Klapy 7 funkejy uchylania dla ulatwienia kenserwacji zawony,

+ Ochrona antykerozyjna povdoka na bazie fywicy epoksydowsj, minimum 200 mikrondw,

* Kolor pokrycia - niebieski - RAL S005,

st 3
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« Sruby taczace pakeyws z karpusem ze stali nierdzevenes.

Zasuwa migkkouszezelniana:

» Viykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 | £M 1074-2,

+ Petgezenia koinierzowe | owiercenie wg normy PN-EN 1052-2, ciénienie PN10,
+ Diugose zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, ser, 14,

+ Korpus, pokrywa i Klin wvkonane 2 Zeliwa sfercidalnege 615 500,

+ Klin pokryty EPDM,

» Uszezefnienie klina - NBR,

+ Ochrona antykorozyjna powloka na baze Zywicy epoksydowie], minimum 25¢ mikrondw,
+ Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

+ Sruby faczace pokrywe z korpusem ze stali nisrdzewnej.
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4. Opinia sanitarna z dnia 07.06.2023r.

ologiczna w Plocku . |
wwwigovpliAvehipsse-plock

DANSTWO\{}IY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PtOCKU

etel; 2436736017 o ékrotariat.psse.plock@sanepid.goupl » ul. Kolegialna 20, 09-402 Plock

PP]S/ZT—‘GI_'S/ASEB TIMW/4555/2023 . Flock, dnia 07.06.2023 r.

Pracowsia Projektowa
HYDROMONT s.¢.
Nowak, Moderacki,
Al Jachowicza 17A
09-402 Plock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy 2z dnia 14 marca 1985 r. ¢ Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z2023r, poz. 338), po zapoznanin si¢ z projektem zagospodarowania terenu
zlozony przy pismie z dnia 30.05.2023 r. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku,
opiniuje porytywnie bez zastrzeZen projekt rocbudowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji
sapitarnej na dziatkach wur ewid, 322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322136, 322/1%
w miejscowosci Mala Wie$ w gminic Mala Wies.

UZASADNIENIE

Przedmiotern zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejgcej sieci wodociggowej PE
o drednicy @110mm i @63mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy ©250mm i ©200mm PVC
wm, Mala Wie§, gmina Mata Wied na dziatkach o nr ewidencyjnych: 322/27, 322/8, 154/2, 322/31,
322726, 322136, 322/19. '

Celem: realizacji w/w zadania jest uwmoiliwienie w przyszlosel podlaczenia istnigjgcych
nieruchomosei zabudowanych lub przewidzianych do zabudowy do gminnej sicoi wodociagowej oraz
kanalizacyjne;j.

Zewnetrzna sie wodociagows bedzie stuzyla do zacpatrzentia okolicznych mieszkadicdw w wode
pitng a takie stanowita bedzie Zrédio wody do celow przeciwpozarowych. Woda dostarczana bedzie
szezelnym systemem przewoddw rurowych z tworzywa sztucznego (PE). Rurociagi zabudowane beds
pod powierzchnia terenu na glebokogeiach projektowych od 1,5 m do 1,8 m p.p.t. Na dlugosei sieci
wodociggowej zabudowana bedzie armatura odeinajgea w postaci zasuw kohierzowych oraz nadziemne
hydranty przeciwpozarowe.

Natomiast kanalizacia sanitarna bedzie sluzyla do odprowadzania Sciekdw sogjalne — bytowych
z zakresu planowansj inwestycji do gminnej oozyszozalni $ciekéw. Scieki z przedmiotowego obszeru
beda zbierane przy wiyein szezelnych rur kanalizacyjnych, pelnych i wprowadzane do istniejacej sieci
kanalizacyjnej. Rurociagi zabudowane beda pod powierzehnig terenu na plebokoseiach projektowych
od 1,5m do 3,0m p.p.t. Na dhugosdci kanatéw beda wykonane studnie rewizyjne do okresowej kontroli
lub tez napraw eksploatowanych rurociggéw. ‘

Teren przedsiewzigeia znajduje sie w obrebie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Charakter zabudowy jest w wigkszosei rozproszony i ma charakter rezydencjonalny.

Zmiana w zagospodarcwaniu tego terenu polegad bedzie na tym, iz w ramach niniejszej inwestycji
na terenie dzialek nr ew. 322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/36, 322/19 w m. Mala Wie$ zostanie
wybudowana nowa sieé wodeciggowa z PE o drednicy @110mm i @63mm oraz sieé kanalizacji
sanitarnej. Sieci bgdg wlozone na glebokoseiach ok.1,5-3,0m p.pt. .

Qbszar inwestycji, na ktérym begda wykonywane prace budowlane stanowi obecnie pas drogowy
o nawierzchni gruntowej. W pasie drogowym znajduie si¢ nieliczna zielent niska i wysoka,




Sied wodaciggows zaprojektowano 2 tur ciénieniowych PE-HD 100, szereg SDR 17 na cisnienie
nominatne 10 KGlem?2 (PN10) o $rednicy ©110x6,6mm oraz @63x3,8mm.

Diugoéé projektowane] siect to ok, 504,5mb (91 10mm)'i 124,4mb (@63mm).

Frédtem zasilania stanowi¢ bedzie istnigjaca sieé¢ wodociggowa 1 10mm usytmowana w pasie
drogowyim na dzialce nr ewid. 322/31 oraz w ul. Marii Dabrowskiej (dz. nr 154/2).

Wigczenie do istniejacych wodociggdw wol 10 {wezet W1 i W8 ) zostanie wykonany przy uzyciu
kolnierzowego trajnika zeliwnego dnl00/100mm, a na odejiciv zabudowany kolnierzows zasawg
odeinajacg dnl00mm. Polgezenia w weztach dokonane beda z zastosowaniem tacznikdw rurowo -
kolnierzowych do rur PE dn]00/110mm oraz tulei PE do zgrzewania o $rednicach @1 10mm i ©%90mm
z heznym kotnierzem stafowym dni0G 1 dn80mm.

Na trasie projektowanego wodociagu przewidziano zabudowg czierech nadziemaych hydrantdw
przeciwpozarowych dn80mm (HPi-HP4) odeigtych od siec zasuwami kohierzowymi dn80mm
i dn100mm. Zaprojektowane hydranty beda umozliwialy pobér wody na cele przeciwpozarowe, a takze
peluity role eksploatacyjna dla sieci.

Zvédto wody do celéw przeciwpozarowych bedzie stanowila projektowana siec wodociaggowa
©110mm PE. Sie¢ ta powinna zapewni¢ wymagang wydajnosé nominalng 10dm¥s prey cisnieniu
0,2MPa dla hydrantu nadziemnego zewnetrznego dn80mun przez co najmniej 2 godziny.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do przylegajacych nieruchomodcl zaprojektowano
z bezcisnieniowych rur tworzywawyeh z PVC-U litych klasy S, SDR34, v sciance sziywnodol
obwodowej min.SN8 KN/m, laczonych na polgczenia kielichowe z uszczelka w zakresie $rednic od
dni60-dn250mm. Rury PVC beda spefniaty wymagania normy PN-EN 1401-1 pod wizgledem
wytrzymatosel § sztywnodei obwodowej. Potaczenie rur odbywa si¢ pr%cz centryczne wprowadzenie
bosego kofica rury do kiclicha z uszezelka, Potgczenia rur ze studniami rewizyjnymi wykonane bedg
przy uzyciu przejsc szezelnych odpowiednich srednic przeznaczonych do zabudowy rurz PVC.

W zakresic budowy kanalizacji sanitaroe] zaprojekiowano;

» kanatow grawitacyjnych z rur PYC ©9250mm - mb. 92,7

> kanalow grawitacyjnych z rur PVC ©200mm - mb. 450,1

¥ kanalow grawitacyjnych z rur PVC @160mm - mb. 119.0 {fodgatezieniu do nieruchomosci
w zakresie pasa drogowego, na wysokosci granicy deiatii kamat zaslepi¢ korkiem)

» studni rewizyjnych zelbetowych dni200 —kpl. 24

Zrzut Sciek6w z projektowane; sieci kanalizacji sanitarnej bedzie sig odbywat do istniejace] studni
Si. zabudowanej na istnicjaeej kanalizacji sanitarnej dn250 w ulicy Wiadystawa Jagielty (dz.nrew.
322431,

Rurociagi cisnieniowe zaprojektowano z rur polietylenowych PEI00 na cisnienie 10bar taczonych
za pomoceg ksztaltek elektrooporowych. $rednica rurociggu tocznego ©90x5,4 PE PN10 SDRI7,
L == 78,8mb

$cicki oczone z w/w pompowni zostang doprowadzone poprzez system istnicjacej i projektowane]
kanalizacji grawitacyjnej do oczyszezalni Gminnej.

Integralny czeScig ninicjszej opinii sanitatnej jest projekt rozbudowy sieci wodociggowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr ewid. 322/27, 32118, 154/2, 322131, 322126, 322736,
322/19 w miejscowosci Mala Wies w gminie Mala Wie$, opatrzony picezeeia Pafdstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku.

Zalgczniki: 2 egz. projektu
Qtrzymuija:

1. Adresat

2. Aa
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