Dane techniczne pompowni EPS

Nazwa inwestydji

Adres inwestycji

Nazwa pompowni

Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownia $ciekow

Mata Wie$, Mata Wie$

Typ pompowni

dn1500

« Parametry pompowni |

Nazwa pompowni | Q[I/s] | Hp [m] | Tlos¢ pomp Praca pomp Uktad pracy pomp Medium

PS 4,00 3,00 2 naprzemienna 1+1 Scieki sanitarne

« Pompy |

Nazwa pompowni Producent pomp |Typ pompy Sposdb montazu | P1 [kW] | P2 [kW] | In [A] | Zasilanie
PS stopa sprzegajaca 1,90 1,30 3,60 400,00

Parametry techniczne pompy:

-- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa grubosciennego

-- temperatura medium Tmax = 40 st. C;

-- zespot hydrauliczny: uktad przeptywowy pompy skfada sie z korpusu ttocznego oraz odpornego na zapychanie wirnika
typu Vortex

-- wielko$¢ swobodnego przelotu 60 mm

- krociec ttoczny 80;

- krociec stopy sprzegajacej DN 80;

- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 1550C, o stopniu ochrony IP68;

-- uszczelnienia: podwajne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu) od strony medium oraz
SiC/C (weglik krzemu/grafit) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezaleznie od kierunku obrotéw silnika i jest
odporne na skoki temperatury

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

» Sterowanie

Nazwa pompowni | Rodzaj rozruchu |Standard sterowania |

PS bezposredni standard
Opis szafy |
OPIS OGOLNY

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w

zaleznosci od poziomu $ciekéw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

 sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

e alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

¢ czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

« zatgczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia ci$nienia w rurociggu ttocznym (w przypadku mozliwosci
jednoczesnej pracy pomp),

» pomiar poziomu $ciekéw za pomoca sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,

» zabezpieczenie pompy przed pracg ,nha sucho”,

» mozliwo$¢ spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu,

* awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytaczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub
sterownika PLC),

« sygnalizacja optyczno — akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwoécig odtaczenia sygnatu akustycznego,
 sygnalizacja pracy i awarii pomp,

» opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

 niejednoczesny start pomp,

» mozliwos$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,

» mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

« zliczanie czasu pracy i ilosci zataczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

» mozliwos¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotworczego poprzez wtyke 400VAC 5P.

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

 zabezpieczenie réznicowopradowe,

» zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

» zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
» zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,

» zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:
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Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z tworzywa sztucznego z cokotem oraz z podwajnymi drzwiami o stopniu
ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii
pomp, przetgcznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

o sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wySwietlaczem,
« ogranicznik przepiec kl. C,

» wytgcznik réznicowopradowy,

« ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

« sonda hydrostatyczna,

o rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

» zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,

e czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

o przefaczniki Auto-0-Reka,

o przetacznik Sie¢-0-Agregat,

* wyfaczniki silnikowe,

* ogrzewanie szafy z termostatem,

e gn. 230VAC,

» wtyka agregatu 400VAC,

o zasilacz impulsowy 24VDC,

« sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytaczenia dzwieku,
 przycisk spompowania $ciekow ponizej suchobiegu,

o lampki pracy i awarii pomp

UWAGA
Oferta nie uwzglednia kosztéw (o ile nie wskazano inaczej):
« zaprojektowania oraz wykonania ztacz kablowych;
« zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;
« zaprojektowania oraz wykonania uzioméw przepompowni;
» zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegtg klinkierowa, itp.) rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych przepompowni;
» dostawy latarni oraz jej montazu i podtaczenia;
» dostawy agregatu pradotworczego wraz z uktadem SZR oraz jego montazu i podtaczenia;
e prac ziemnych zwigzanych z utozeniem kabli i przewoddw zasilajgcych, sterowniczych,
komunikacyjnych oraz uziemienia.
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« KOMORA GEOWNA |

« Korpus |
Nazwa pompowni | Opis korpusu Tloé¢ studni | Sr. korpusu Wys. korpusu Opcje korpusu
PS Betonowy 120KN 1 1500 3,90 C35/45
Zbiornik betonowy 300kN / 120kN.
 Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy
C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiakliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane sg zgodnie z aprobata
techniczna IK, spetniajacei wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.
« Zbiorniki moga by¢ posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach obcigzonych ruchem pojazdéw. W
przypadku wystepowania wysokich pozioméw wadd gruntowych mozliwe jest wykonanie odsadzek przeciwwyporowych. Zastosowanie
elementéw dennych o $rednicy DN1000-DN1200 przy poziomie wdd gruntowych >5.0m powyzej posadowienia, a dla Srednic
DN1500-DN3000 >3.0m, wa indywidualnych wytycznych producenta.
 Elementy sktadowe zbiornikdw:
o Dennica - element stanowigcy monolityczne potaczenie krequ z ptytg zelbetowa lub betonowa.
o Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojert obwodowych, taczonych na felce wg DIN 4034 cz. I,
uszczelki miedzykregowe (dla Srednic DN1000, DN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.II, przy pomocy zaprawy
wodoszczelneij lub kleidw montazowych (dla $rednic DN2000, DN2500, DN3000).
0 Pokrywa — ptyta zelbetowa przystosowana do montazu wtazéw, przykry¢ wkazowych lub przeis¢ technologicznych.
Dodatki do korpusu
Skosy antysedymentacyjne
* Wyposa zenie
Nazwa pompowni Rodzaj wyposazenia Materiat Tlos¢
PS
Przykrycie wtazowe 840x940 stal 1.4301 (304) 1
antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C stal 1.4301 (304) 2
Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L) 1
Porecz stata stal 1.4301 (304) 2
Elementy montazowe 1
« Orurowanie |
Nazwa pompowni Sr.r. Sr. krééca | Sr. na wy. Materiat rur Materiat kotnierzy Typ uszczelnienia r. Materiat uszczelnienia
tlocznego pompy tlocznego
PS 80 80 80 stal 1.4301 (304) stal 1.4301 (304) konfix stal 1.4301 (304)
UWAGA Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 2,00mm) wewnatrz komory bedg wykonane ze stali w gat. jak powyzej, zakoriczone kotnierzem normowym.
« Armatura |
Nazwa pompowni Typ armatury DN Tlos¢ Uwagi
PS
Zawor zwrotny kulowy 80 2
Zasuwa miekkouszczelniona 80 2 kétko
Dodatki
Instalacja ptuczaca DN 50 (2") 1
UWAGA

Zawor zwrotny kulowy:

¢ Wykonanie wg. normy EN 1074-3,

 Dla DN 32-40 potagczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, ciSnienie PN10,

« Dla DN > 40 potfaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciénienie PN10,

o Dtugosc zabudowy krétka wg normy PN-EN 558, ser. 48,

« Korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego GJS 400,

» Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla $rednic DN 50-150), ze stali nierdzewnej (dla $rednic DN
200-300) lub z zeliwa sferoidalnego (dla DN 350-400). Twardo$¢ gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w
siedzisku,

* Samoczyszczacy i petno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanieczyszczen na kuli,
 Gtadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie,

* Pokrywa klapy z funkcjg uchylania dla utatwienia konserwacji zaworu,

» Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikrondw,

o Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,
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« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Zasuwa miekkouszczelniana:

o Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,

« Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,
» Dtugosc zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

¢ Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500,

o Klin pokryty EPDM,

¢ Uszczelnienie klina - NBR,

» Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
* Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

* Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;j.

INFORMACJE DODATKOWE

Pompownia jako cato$¢ musi posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadac
krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami
pompowymi.

**x% KONIEC ...



