p.p. [m n.pm.] UWAG!:

1. Rzedne wfazow drogowych nalezy dopasowac do istniejqce]
NM9,00 +- rzednej drogi / terenu.
118.00 - 2. W miejscach kolizji z istniejgcqg infrastrukturg podziemng
nalezy przed przystgpieniem do robot dokonac¢ odkrywek w
o TERENISTNIEJACY 700 = ' " celu ustalenia ich rzeczywistych rzednych. W przypadku
116.00 = kolizji z Istniejgcym uzbrojeniem nalezy, przy udziale
projektanta, zaktualizowac projekt do rzednych
15,00 + rzeczywistych.
— 3. Studnie typowe wykona¢ z betonu klasy C35/45 .Studnie
"""""" 7 o . L . P P
13,00 g nalezy skompletowac | wykona¢ wg wskazan producenta. Do
S 112,90 2 regulacji wysokosci osadzenia wfazu nalezy stosowac
112,00 4 B E prefabrykowane pierscienie dystansowe z betonu o
11,00 s parametrach jak kregi betonowe.
aatE A 4. Kanaty sieci kanalizacyjne] wykona¢ z rur PEHD SDR17
110,00 4-
109,00 4- = | i = =
10800+ ] : s = 3
@) 107,00 4 <§ - f - i ) | T:,S/
= S s EHIRENE 2 g g g| g
- 0600 4 3
0504 & - 3 : : :
1:250 g - el Bl|S =| 5 £ £ =
104,00 + 5 “ o Il g = 5 I 2
Poziom porownawczy 103,00 m n.p.m. 103,00 = = SIS B &£ & £ &£
B 8 8| 8 S = & & S
ISTMEJACA RZEDNA TERENU [m n.p.m.] % S o o @ = S 3 3
= S g 55 SR % S 3%
RZEDNA 0SI RUROCIAGU [m n.p.m.] 53 3 3 o |8 o o e o b e
PROJEKTOWANE ZAGLEBIENIE [m] & =) N ® 3| 3 3 3%
— — — PRACOVVNIA PROJEKTOWA Pmcow?;:nglssfg?’:mu ]{?ﬂl}gg{gﬁ'{s‘;; ;Smk. Maderscki
KOLIZIE [m] RIVUDRONNONE  “haiasae
— 6.8 0.2 40,3 INWESTOR: Nazwa proj.
MATERIAt. SREDNICA | mm $90PE Gmina Mata Wies Rozbudowa sieci wodociagowo -
SPADEK [%] i=0,92% | Koch i 1 kanalizacyjnej na dziatkach Nr ewid.
S TS = ” = = ul. Rochanowskiego 322127, 32218, 154/2, 322/31, 322126,
ODLEGLOSCI [m] S ] B ) S S = < 09-460 Mata Wies BN /| 322/36, 322/19 w miejscowosci Mata Wies
12,1 1,6 43,1 8,6 6,2 7,2
Branza: mie i Nazwisko Faza:
S23 Sanitarna "NF uprownien Podpis PROJEKT TECHNICZNY
. _ | mgr inz. Jarostaw Moderacki Nazwa rys.
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