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1. WSTEP

1.1.Nazwa zamowienia

Rozbudowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach Nr ewid. 322/27,
322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/36, 322/19 w miejscowosci Mata Wies w gminie Mata Wie$

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST 00) sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t objetych przedmiotem zamowienia okreslonego w pkt 1.1, w zakresie
budowy sieci wodociggowej o srednicy @110mm i @63mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy
@250, @200mm i @160mm, zlokalizowanych m. Mata Wie$, gm. Mata Wies.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng, jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.2.

1.4.Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t w zakresie budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ujetej w
Dokumentacji Projektowej w ramach umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

1.5. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w ST-00 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Wykopy. Doty szeroko i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzgdzen instalacji
podziemnych.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, glebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2
przy wykonaniu recznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci i
zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. Obrobienie
z grubsza (z doktadnoscig do £10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do £ 5 cm) powierzchni. Reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Obiekcie budowlanym. Budynek, budowla bgadz obiekt malej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
uzyciem wyrobow bu-dowlanych;

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane. Budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

Obiekt liniowy. Oiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugosc¢, w
szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag,
linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezposrednio w ziemi,
podziemna, wat przeciwpowo-dziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w
kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w ka-nale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne
dowieszone do juz istniejgcej linii kablowej nadziemnej nie sta-nowig obiektu budowlanego lub jego
czesci ani urzgdzenia budowlanego;

Roboty budowlane. Budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
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rozbiérce obiektu budowlanego;

Urzadzenia budowlane . Urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki;

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz.
2072).

Droga tymczasowa (monta zowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr
108 poz. 953 wraz z pézniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Ksztaltki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i
budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Polecenie In zyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budow e. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszgcymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organ6w administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Projekt budowlany. Dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133
wraz z pézniejszymi zmianami).

Proby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Proby ko ncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny obejmujgcy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na $ciekach. Przeszkoda naturalna. Element
Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Sieé. Przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda,
bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.
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Zadanie budowlane. Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong ji lub jej elementu.

1.6. Ogdélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do zrealizowania prac budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno -
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) Spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

PO T

2) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a. zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow (obiektow
tymczasowych na czas budowy wodociggu)

b. usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw (obiektow tymczasowych na czas budowy
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej)

3) Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

6) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren
budowy (dalej zwany réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do
pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratoréw
terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny byé uwzglednione w cenie
kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili przejecia rob6t przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,Decyzji pozwolen na
budowe” dla projektu. Projekt posiada wazng decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu rozpoczecia
Robdt przedawnieniu moze jednak ulec waznos¢ niektdrych uzgodnien branzowych (np.: z zarzadami
infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktére byty podstawg do wydania pozwolenia na budowe.
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z
pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi do
wiasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres obowigzywania sie skonczyt, w terminach
pozwalajgcych na prowadzenie Robot bez przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg
uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie zgdat za nie osobnej zaptaty.
Zamawiajgcy i Inzynier wesprg Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania.
W zakres Kontraktu Wykonawca musi wigczy¢ min. nastepujgce czynnosci:
» organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
Inzyniera,
* zapewnienie ciggtosci pracy istniejgcego wodociggu.
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e zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

» zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow,

» zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

» opfaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajgce ze
wspotuczestnictwa instytuciji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robét,

» wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

» doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢€ wykonania robét oraz za zgodno $¢ z
Dokumentacj 3 Projektow g, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru R  ob6t
Budowlanych i poleceniami In zyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odst epstw od tych
dokumentéw wymaga akceptaciji In  zyniera.

1.6.1. Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia:

1) Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych wigczone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi
wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe,
podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci robét i opracowania techniczno-organizacyjne
przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawczg
dla zrealizowanych Robot wraz ze szkicami polowymi — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntdéw i budynkéw i ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstalej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikte w trakcie realizacji Robét.

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementow Rob6t oraz
dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Instrukcje obstugi i konserwacji
powinny by¢ na tyle szczegOtowe, aby umozliwialy Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje,
rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci Robot.

1.6.2. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw,
Wykonawca nie mo ze wykorzystywa ¢ btedéw lub opuszcze n w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi € Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek | ub
interpretacji tych dokumentéw.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Dane okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peni zgodne
z Dokumentacjg Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwloczne
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie ewentualne nazwy wiasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako
definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie i
nalezy je odczyta¢ z dopiskiem ,lub rownowazne”. Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej
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przywotane w SIWZ winny by¢ rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub
Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg
zastosowanie w projekcie.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegdélnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych
przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonhczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Wykonawca zadba o to aby nie spowodowac zniszczen drég przez pojazdy gasienicowe.
Ewentualne uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wigczony
winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikéw i
mediéw energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowag winny by¢ wigczone
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly
czas trwania budowy i rozbiérki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty
powyzsze nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wilgczone w cene
kontraktowg. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podigczen niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty
korzystania z przytgczonych medidéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robot
optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy

magazyny uzy¢ elementoéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzieki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego zastatego stanu.

Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewnié¢ odpowiednie warunki do

pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie

sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i horm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub whlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Odpady nalezgce do Wykonawcy nie moga byé usuwane w sposéb dowolny. Wymagane jest
poczynienie stosownych krokow majgcych na celu odwozenie na legalne skladowisko wszelkich
odpadow w rodzaju workow, skrzyn do pakowania, namiaru betonu, odpadowego drewna i puszek.
Niedozwolone jest wrzucanie odpadow do wykopanych rowow przed ich zasypaniem. Drogi publiczne,
ktére prowadzg na teren budowy i sg wykorzystywane jako drogi dojazdowe, powinny by¢
utrzymywane w czystosci, wolne od odkladéw i smieci. Nalezy je réwniez regularnie zamiataé i
zmywac.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

» Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
+ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpo zarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wigczone sg
wszelkie optaty za nadzér uzytkownikoéw i wkascicieli tych instalacji oraz urzgdzen, jaki jest wymagany
w okresie prowadzenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
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zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow
wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone
bedg prace. Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pbézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.6.10. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg
konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i
zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.6.11. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem robét

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakohczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wtascicieli i dzierzawcow terenu
objetego budowsg. Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcdéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob zabezpieczenia
wykopoéw, istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszelkie
szczego6towe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw
wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone
bedg prace. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.6.12. Odprowadzenie wéd z pompowania

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopéw do istniejgcego kanatu
kanalizacyjnego lub innych odbiornikbéw nalezy zastosowa¢ urzadzenia wytrgcajace zanieczyszczenia
stale oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzgdzen przed rozpoczeciem pompowania i uzyskac
stosowne zezwolenia. Wszelkie koszty zwi gzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaj g odrebnej
zaplacie i przyjmuje si e, ze sg wigczone w cen e kontraktow 3.

1.6.13. Wycinka drzew i krzewo6w oraz przesadzanied rzew

Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzania drzew i krzewéw wymagajgcych
pozwolenia Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne. W przypadku zniszczenia
zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie
zieleni.

1.6.14. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inzyniera oraz wszystkich wiascicieli urzagdzen podziemnych i nadziemnych
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wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.
1.7.Informacja na terenie budowy.

Tablice informacyjne budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953),
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

1.8.Wymagania dotycz ace zaplecza Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno
spetnia¢  wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania
materiatdw. W ramach ceny kontraktowej Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia w ramach
posiadanego zaplecza, odrebnego pomieszczenia umozliwiajgcego prowadzenie narad technicznych
i Rad Budowy z dostepem do zaplecza sanitarnego (WC). Wykonawca zapewni na swdj koszt
energie elektryczng i ogrzewanie a takze utrzymanie w czystosci sali i wyposazenia oraz likwidacje
sali na zakonczenie Kontraktu.

2. MATERIALY
2.1.0goélne wymagania dotycz gce materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wytagcznie te wyroby budowlane (materiaty i
urzgdzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawg o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004 roku —t.j. Dz.U. 2021poz. 1213) i kt6re posiadajg wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:

1) Wyroby budowlane dla ktérych:

a. wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
tej certyfikaciji,

b. dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacjg
okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016
poz. 1966 ze zmianami). Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i
wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
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stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.
2.1.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na tydzieh przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie przez
Inzyniera pewnych materiatdow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajag
wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w czasie postepu
robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykop6w w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.5. Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk
wartosciowych materiatéw w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych, wykopdéw itp. Wykonawca,
zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy z odzysku, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wkasciwosci do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Wszystkie materiaty z odzysku niezakwalifikowane przez
Inzyniera do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg
zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowe;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznosé¢ korzystania ze sprzetu wyspecyfikowanego w
Specyfikacjach Technicznych dla poszczegdlnych rodzajow Robdét. Sprzet wymieniony w
Specyfikacjach technicznych dla poszczegélnych rodzajéw Rob6t nie oznacza, ze w trakcie Robét nie
moze zaj$¢ koniecznos¢ wykorzystania wiekszej ilosci sprzetu oraz innego typu maszyn lub urzadzen
anizeli wymieniony. Stad, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia sprzetu i maszyn w takiej
ilosci, ktéra zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Zamdwienia.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkdw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia
6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20
czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003). Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastatego uzytkowanych odcinkéw
drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Projektem Zapewnienia
Jakosci, Projektem Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Budowy lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. W przypadku stosowania mtota pneumatycznego, przed
rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w
odlegtosci mniejszej niz 20 m. dla budynkdw tych wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi
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odpowiednie protokoty.
5.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ peing obstuge geodezyjna.

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie,
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce
usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegolnosci:
* gtébwne osie obiektdw naziemnych i podziemnych,

* state punkty wysokosciowe — repery.

5.2.1. Czynno sci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

* geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

» wykonywanie wszelkich pomocnych szkicéw geodezyjnych jako zatgcznikéw do ksiegi obmiaréw i
wnioskéw wykonawcy o PSP,

 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

» wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne
tych elementow obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnos$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli potozenia poszczegélnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane
geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.2. Czynno $ci geodezyjne po zako hAczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementdéw zagospodarowania dzialki lub terenu.

5.3. Organizacja przed rozpocz eciem Robot

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace.

5.4. Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogramu calej
budowy oraz harmonograméw rozruchdw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach
przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiorkowych

Materialy z rozbidrki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozyé w miejscu wskazanym
przez Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego. Pozostate materiaty Wykonawca na
wiasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o
odpadach.

5.6. Przebudowa urz adzen koliduj gcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii.
Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzeh nie moze nastgpi¢ pozniej niz wciggu 2 godzin od ich
wystgpienia.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggngé
zatozong jakos$é robot.
Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (t.j. Dz.U z 2021 poz. 2351) oraz Ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1344). Materiaty, instalacje,
robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi
wersjami polskich przepisow, o ile szczegbtowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest
nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:
» z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,
* z wlasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu,
e z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do wymagan podstawowych) réznig
sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposdb okreslony w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac na miejscu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw i przeprowadzania préb
szczelnosci oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazagda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okredlone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier w imieniu Zamawiajgcego bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialtow ponosi Wykonawca. Szczeg6towe informacje na temat wszystkich procedur i
dokumentow stwierdzajgcych stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego
wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materialdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosc,
sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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6.1. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscic¢ do
uzycia materiat ktore jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normag lub
b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentow,
wprowadzajgcych do obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do robot, okreslajgcych w sposob
jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentow i wyniki
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to takie materiaty lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robdét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

b) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opré¢cz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Kontraktem, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub w pozostatych
dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét przeprowadzany
bedzie na biezgco po ich ukonczeniu.

7.2.Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych witasciwe dla danych roboét
nie wymagajg tego inaczej, diugosci bedg wyliczone w mb, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktdre majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
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w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.
Przy obmierzaniu wykonanych Robét nie bedg uwzgledniane zadne straty materiatéw albo ich ilosci w
czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania. Roboty dodatkowe (o ile takie bedg miaty miejsce)
bedg mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.

7.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane na biezgco przed czesciowym lub korncowym odbiorem robot.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byé dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robot i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule
warunkow Kontraktu.

Gotowos¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

8.2. Odbidr robo6t zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdt. Jakos¢ i zakres rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych rob6t lub obiektow
okreslonych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, ktére w miare
postepu robdt moga by¢ przedmiotem odbioru koAcowego. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje
Inzynier wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbior ko Acowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie po wykonaniu préby koncowej — rozruchu
technologicznego zgodnie z warunkami Kontraktu przed wydaniem $wiadectwa przejecia.
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8.4.1. Zasady odbioru ko ncowego robét

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie nastepnym. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja lub Inzynier w
obecnosci Wykonawcy — sporzgdzajac protokoét odbioru rob6t stanowigcy podstawe wystawienia przez
Inzyniera $wiadectwa przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. W toku odbioru koncowego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie robét odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych z
uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robd6t w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach
Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ko Acowego
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z
dokumentow Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

- Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

— Protokoty odbioréw czesciowych.

— Recepty i ustalenia technologiczne.

— Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

— Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i programem zapewnienia jako$ci.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wtascicielom urzgdzen.

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.
Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

— Protokoly z narad i ustalen.

— Protokoty przekazania terenu.

— Decyzje pozwolenia na budowe.

- Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

- Woyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen
technicznych.

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR).

- Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

- Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie korzystania
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wkasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
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W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra w
wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Protokét z
odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa wykonania. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

- kontrakt,
— protokoty odbioru korncowego obiektéw i robét
- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego

z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

- dokumenty dotyczgce wad zgloszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, materialy, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Przedmiar Robét jest integralng czescig dokumentéw Kontraktu. Elementy robét opisujg w sposéb
skrdcony zakres robét objetych Kontraktem. Ten sposéb przedstawienia zakresu rob6t nie powtarza
doktadnosci opisu i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Przyjmuje sie, ze dany element opisany w
Przedmiarze Robot w sposob skrécony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu
we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowe;j.
Przyjmuje sie, ze elementy rob6t pokrywajg wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajgce
wypetnienia warunkéw Kontraktu. Cena jednostkowa winna bezwzglednie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami oraz Robotami tymczasowymi i
instalacjami, ktére mogg okazac sie niezbedne,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- testowanie, kontrole jakosci, zabezpieczenie i utrzymanie Robdt,

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana
Rob6t, koszty projektéw uzupetiajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym,

- o0golne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Kontrakcie lub z jej wynikajgce,

— wykonanie wszelkich czynnosci, jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidiowego wykonania
Kontraktu.

- wszelkie dodatki, optaty badz inne platnosci, ktére nie zostaly okreslone osobno w
Przedmiarze Robot i ofercie.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
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Rob6t objetych tg pozycjg przedmiarowg. Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogélne, zysk i upusty
dla wszystkich zobowigzan sg réwno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe. Uwaza sie, ze cena
za prace, ktorych nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata rozlozona na ceny jednostkowe
i ceny wstawione dla innych elementéw Robot.

Roboty opisane w kazdym elemencie robét winny by¢ wykonywane w spos6b kompletny
opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W taki spos6b roboty bedg
odbierane. Cena podana dla kazdego elementu robét pokrywa wszystkie wymogi kompletnego
wykonania prac. W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje sie, ze wartoscig
wigzgcg Wykonawce pozostaje cena elementu rob6t danej pozycji przedmiarowe.

Wszystkie podatki (z wytgczaniem podatku VAT, cla, optat importowych, itp.) wynikajgce z Kontraktu
bedg wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru. Przyjmuje sie, ze ceny przedmiarowe elementéw
robo6t obejmujg wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajgce z Kontraktu, a w szczegélnosci:

koszty uzyskania gwarancji bankowych,

koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zakiada sie, ze Wykonawca znajgc zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych
(tam gdzie one w przedmiarze wystepujg) wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do
wypetnienia Kontraktu.
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1.
1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie rozbudowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na
dziatkach Nr ewid. 322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/36, 322/19 w miejscowosci Mata
Wies w gminie Mata Wie$

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur @110mm, J63mm PE
oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC @250- @160 mm i rurociggu tlocznego @90mm w
miejscowosci Mata Wies w gminie Mata Wies$

Zakres stosowania SST

SzczegOlowg specyfikacje techniczng SST, jako cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robét w zakresie
sieci wodociggowej ujetych w pkt.1.3.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rob6t w zakresie budowy sieci wodociggowych ujetej w Dokumentacji
Projektowej w ramach umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

Projektowana inwestycja obejmuje budow  e:

Jednostka
L.p. Wyszczegolnienie I
SIEC WODOCIAGOWA
1. |Rura PE-HD 100, SDR 17 (PN10) o srednicy @110x6,6mm mb
2. | Rura PE-HD 100, SDR (PN10) o $rednicy @63x3,8mm mb
3. | Hydrant nadziemny dn80 kpl
4. | Zasuwa odcinajgca zeliwna kotn. dn100mm szt
5. | Zasuwa odcinajgca zeliwna kotn. dn80mm szt
6. | Zasuwa odcinajgca zeliwna kotn. dn50mm szt
7. | Trojnik zeliwny kotnierzowy dn100/200mm szt
8. | Trojnik zeliwny kotnierzowy dn100/80mm szt
9. | Trojnik zeliwny kotnierzowy dn100/50mm szt
10. | Tréjnik PE do zgrzewania ©110/90mm szt
15. | tuk PE 45° $110mm do zgrzewania szt
16. |tuk PE 30° 110mm do zgrzewania szt
17. |tuk PE 22° $110mm do zgrzewania szt
18. |tuk PE 60° $110mm do zgrzewania szt
19. |tuk PE 30° @63mm do zgrzewania szt
20. |tuk PE 60° $110mm do zgrzewania szt
21. |Kolano 45° zel.kotn. dn100mm szt
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22. | Zwezka zeliwna kotnierzowa dn100/80mm szt
23. | Zwezka zeliwna kotnierzowa dn100/50mm szt
24. | Krdciec zel. dwukotnierzowy dn80mm, L=0,5m szt
25. | Tasma identyfikacyjno — ostrzegawcza mb
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ — GRAWITACYJNEJ
Rura PVC SN8 @250mm mb
Rura PVC SN8 @200mm mb
Rura PVC SN8 @160mm mb
4 Studnia rewizyjna zelb. dn1200, ze zwezka dn1200/600 i wlkazem zeliwnym kpl
D400
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ — TEOCZNEJ
1. |Rura PE PN10 SDR17 srednicy @90x5,4mm mb
2 Przepomppwrlia zbior_niko_wa dnlSQO_, z dwiema pompami zatapialnymi o kpl
wydajnosci Q=4l/s kazda i wysokosci podnoszenia 3m st.wody
3. | tuk PE 45° 90mm do zgrzewania szt
4. |tuk PE 60° 90mm do zgrzewania szt
5. | Tasma identyfikacyjno — ostrzegawcza mb

1.4.  Roboty ziemne, odwodnieniowe i umochienie wykopow

* oznakowanie rohot,

*  dostawe materiatow,

» wykonanie prac przygotowawczych w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

* wykonanie wykop6ow wraz z umochieniem $cian wykopu.

*  przygotowanie podioza pod armature i ksztaltki na sieci,

»  ulozenie rurociggéw wodociggowych,

« ulozenie przewodéw kanalizacyjnych odgatezien, studni kanalizacyjnych,

* wykonanie izolacji studzienek,

»  obsypka utozonych rurociggéw i kanatow

*  zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

e odtworzenie nawierzchni po robotach,

»  przeprowadzenie prob szczelnosci wodociggu wraz z wykoniem badan jakosci wody

* wykonanie monitoringu wykonanej kanalizacji

1.5. Okre slenia podstawowe
Uzyte w ST-01 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przewdd wodoci agowy. Rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Kanalizacja - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowag (kanalizacje), albo jego czes¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania $ciekow.
Sie€¢ kanalizacyjna - ukfad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni $ciekdw lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

Kanat - przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
Sciekow iflub wod powierzchniowych z wiecej niz z jednego zréodta.

Kolektor - kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw deszczowych i
ich transportu do odbiornika (kanat zbiorczy, zbiornik naturalny, ciek)

Ruroci ag grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - studzienka o S$rednicy co najmniej 1,2m,1.8m
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przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania sciekéw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce scieki
oraz przepompownie sciekow.

Infrastruktura techniczna. Zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod wodociggiem, do glebokosci przemarzania.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng cato$é konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
Obiektu bedacego przedmiotem Rob6t.

Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedgce potgczeniowymi
ksztattkami stuzgce do celéw regulacyjnych, pomiarowych, eksploatacyjnych, itp. /zasuwa odcinajgca,

itp
1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotycz ace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.6

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST, i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdllne wymagania dotycz ace materiatow
Ogoblne wymagania dotycz agce materialtéw podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pk  t2.1.
Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszg by¢
nowe i nieuzywane,

« stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

» powiadomié Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdbw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Wykonawca zobowi azany jest:

» dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszg by¢
nowe i nieuzywane,

* wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujgcych parametrow:

sztywno$¢ obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m2

- dla rur i ksztaltek - chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych
(wsp. K < 0,2 mm),

- najwyzsza szczelnosé i trwalosé oraz odpornos¢ chemiczna potgczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeh do stosowania
(deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaltek uzytych do
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budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

» stosowaé¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

*  powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac¢ jego akceptacje.

2.2.  Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera i
Projektanta.

Materialy stosowane do wykonania rob4t bedgcymi przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.2.1. Rury i ksztaltki do wody

Rury cisnieniowe z PE zgodnie z normg PN-EN 545 na cisnienie PN 10 (1,0MPa) w SDR 17-{gczone
doczotowo za pomocg zgrzewania.

Rury polietylenowe tgczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego zgodnie z technologig wykonywania
potgczen rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie technologie zgrzewania elektrooporowego
z zastosowaniem tulei elektrooporowych.

Zmiany kierunku na sieci wykona¢ za pomoca ksztattek PE (tukéw i kolan)

Wszystkie elementy stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym taczniki Srubowe winny byc
ocynkowane.

2.2.2.  Skrzynki uliczne do zasuw.

Skrzynki uliczne do zasuw muszg by¢ wykonane z zeliwa, z kotnierzem okragtym i pokrywa okragta
zgodnie z normg PN-M-74081:1998 (Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych).
Pokrywy powinny by¢é wyposazone w trzpien z gwintem i nakretka, umozliwiajgcy wymiane pokrywy
bez demontazu skrzynki z nawierzchni. Skrzynki i pokrywy skrzynki uliczne nalez zabezpieczyé przed
korozjg. Skrzynki uliczne obsadzi¢ réwno z terenem na podparciu z bloczkéw betonowych o
wymiarach 50x50x10cm lub obetonowa¢ w promieniu 0.5m.

Wszystkie elementy Zeliwne i stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym faczniki Srubowe
winny by¢ zabezpieczone wewnatrz i na zewnatrz powtokami antykorozyjnymi.

2.2.3. Hydranty podziemne.

Nalezy stosowaé zeliwne hydranty przeciwpozarowe, nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm z,
przystosowane do cisnienia nominalnego 1.6MPa. Hydranty montowa¢ na sieci z wykorzystaniem
zeliwnych trojnikéw redukcyjnych kotnierzowych oraz trojnikbw PE do zgrzewania lub z
zastosowaniem zeliwnych kolan stopowych (tylko na zakonczeniach sieci wodociggowej).

Hydranty wykonywaé¢ z obsypka filtracyjng uzywajgc do tego celu tlucznia i pospoétki w ilosci 0,3m3
na hydrant. Wszystkie elementy zeliwne i stalowe wewnatrz i na zewnagtrz zabezpieczyé powtokami
antykorozyjnymi.

2.2.4. Tablice do oznakowania zasuw i hydrantéw.

Do oznakowania zasuw i hydrantdw podziemnych stosowac¢ tabliczki informacyjne wykonane z
tworzywa sztucznego odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz na dzialanie promieni
ultrafioletowych. Tabliczki produkowane zgodnie z normg PN-B-09700:1986 (Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych). Dodatkowo tablice powinny by¢
zabezpieczone przed ztamaniem, poprzez wzmocnienie krawedzi bocznych na catym obwodzie.

2.2.5.  Bloki oporowe.

Pod tréjniki, zasuwy oraz kolana ze stopkg nalezy wykona¢ bloki oporowe jako elementy
prefabrykowane z betonu zwyktego klasy C20/25 (B25) odpowiadajgce wymaganiom normy BN-
81/9192-04 i BN-81/9192-05, lub wykonywane na miejscu budowy z betonu lanego pod warunkiem
doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym. Bloki oporowe nalezy zabezpieczyc¢
przeciwwodnie oraz antykorozyjnie. Pomiedzy rurociggiem a blokiem nalezy stosowac przekfadki
elastomerowe.
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2.2.6. Beton i jego sktadniki
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88B-06250. Beton suchy B10 na podsypki pod

elementy armatury i ksztaktki.

Cement, kruszywa, domieszki, woda powinny odpowiadaé¢ normie PN-EN 206-1.

0Ogolng przydatnos¢ kruszywa do betonu nalezy ustala¢ zgodnie z norma:

* PN-EN 12620 ,Kruszywa do betonu” — dla kruszyw zwyktych i ciezkich

* PN-EN 13055-1 ,Kruszywa lekkie. Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy” — dla kruszyw lekkich

a cementu wg.:

* PN-EN 197-1,4 ,Cement”

* PN-B-19707 ,Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”

0g0Ing przydatnos¢ domieszek nalezy ustala¢ zgodnie z normg PN-EN 934-2 ,Domieszki

chemiczne do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 2: Domieszki do betonu”

0g0Ing przydatnos¢ wody do betonu nalezy ustala¢ zgodnie z normg PN-EN 1008 ,Woda

zarobowa do betonu”.

W $rednicach @250mm, @200mm, @160mm, kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur litych
kanalizacyjnych PVC-U z uszczelkg kalsa S, SDR34, SN 8 kN/m2 wg PN-EN I1SO 9969 z gtadkg
Sciankg zewnetrzng oraz wewnetrzng zgodna z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Rury

2.2.7.

Rury kanalizacyjne z PVC o sztywno $ci obwodowej min. SN8KN/m 2. Rury lite o
srednicach @250mm, @200mm, @160mm

kanalizacyjne tgczone sg kielichowo na uszczelke gumowsg. Parametry:

Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 i PN-

. wodoszczelnosé rur przy p=0,5 bara nie wiecej niz 0,07 I/m2 (po 5 min),
. chropowatos¢ scianek wewnetrznych k<0,03 mm,
. potgczenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na tarasach kanatéw, nalezy wykonaé

przy uzyciu przejsé szczelnych dostosowanych to konkretnego rodzaju rur.

2.2.8. Studnie zelbetowe DN1200, prefabrykowane t gczone na uszczelk e gumow g

(EPDM)
. konstrukcja typowa zgodna z normg PN-B-10729:1999,

. komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw
zelbetowych o $rednicy dn120cm lub odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

Beton w klasie B45

. ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu w postaci zwezki

kanatowej niesymetrycznej. Beton w klasie B45.

. komin wtazowy komor powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych

odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,

EN 1917.

Wymagania dla studni betonowych:

elementy prefabrykowane wykonane z betonu z domieszkami uszczelniajgcymi :

Beton klasy C35/B45,
Nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%,
Wodoszczelnosé - W8
Mrozoodpornosé F-150.

Beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze

w Kkinecie,

kregi zelbetowe i dennice tgczone na uszczelki,

uszczelki wykonane z elastomeru EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1,

studzienki powinny by¢é wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne lub pokryte tworzywem
sztucznym. Zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystajgce
minimum 120 mm przed lico $ciany
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e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika |s = 0.98, modut odksztalcenia
wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

e pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

Na konstrukcje prefabrykowanych studni sktadajg sie:

a) dno — element denny zelbetowy z wyprofilowang kinetg stanowigce monolit i otworami
wlotowymi i wylotowymi wyposazonymi w przejscia szczelne lub krééce odpowiednie do
montowanego przewodu.

Zgodnie z normg [PN-EN 1917] bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci betonu we
wszystkich elementach konstrukcji, dotyczy to takze kinety, ktéra powinna by¢ wykonana z
takiego samego betonu jak pozostate fragmenty konstrukcji studzienki.

b) kregi zelbetowe tgczone na uszczelki

c) plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu w postaci zwezki kanatowej
niesymetrycznej. Beton w klasie B45.

d) wlaz ciezki przejazdowy 0600 zeliwny klasy D400 dla zabudowy w pasie drogi, W pozostatych
lokalizacjach wtaz klasy C250

e) pierscienie wyréwnawcze do poziomowania wiazu

f) uszczelki do tgczenia elementéw prefabrykowanych studni

Uszczelki pomiedzy elementami konstrukcyjnymi studzienek powinny byé zgodne z normg EN 681-1.
Rodzaj uszczelek dostosowac nalezy do skfadu sciekow.

2.2.9.  Zbiornikowa przepompownia  $ciekow.

Zbiornik przepompowni z elementow betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5% oraz
mrozoodpornego. Zbiornik wykonany zgodnie z aprobatg techniczng IK, spetniajagcg wymagania
normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatg techniczng IBDiM oraz ITB.

Elementami sktadowymi zbiornika beda:

» Dennica - element stanowigcy monolityczne potgczenie kregu z plytg Zelbetowg lub
betonowa

 Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojen obwodowych,
taczonych na felce wg DIN 4034 cz. |

» Pokrywa — plyta zelbetowa przystosowana do montazu wtazoéw, przykry¢ wiazowych lub
przejs¢ technologicznych.

*  Przykrycie wlazowe 840x940 stal 1.4301 (304)

e Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C stal 1.4301 (304)

e Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L)

» Porecz stala stal 1.4301 (304)

2.2.10. Rury PE kanalizacji ttocznej

Rury cisnieniowe z PE zgodnie z normg PN-EN 545 na cisnienie PN 10 (1,0MPa) w SDR 17. Rury
polietylenowe 1gczyé za pomocg zgrzewania doczotowego zgodnie z technologiag wykonywania
potaczen rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie technologie zgrzewania elektrooporowego
z zastosowaniem tulei elektrooporowych.

Zmiany kierunku na sieci wykona¢ za pomoca ksztattek PE (tukéw i kolan)

Wszystkie elementy stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym fgczniki $rubowe winny byc¢
ocynkowane.

2.2.11. Stopnie zeliwne ztazowe

Wewnatrz studni obsadzi¢ mijankowo stopnie ztazowe zeliwne wg PN EN 13101:2005 lub klamry
zeliwne powlekane PE w odstepach co 30cm. Minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna byé
mniejsza od 5 kN,

2.2.12. Piasek
Piasek na podsypki i zasypki winien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
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2.2.13. Podsypka
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111

2.2.14. Srodki izolacyjne — wodochronne
Jako $rodki izolacyjne — wodochronne nalezy stosowaé szybkowigzgcy $rodek uszczelniajgcy
(domieszka uszczelniajgca W-8 zgodnie z PN-88B-06250).

2.2.15. Bloczki betonowe, cegta kanalizacyjna
Jako elementy budowlane do uzupetniania otworow likwidowanych kanatéw bloczki z betonu B20 o
wymiarach 38x12x24cm , na podmurowki cegta kanalizacyjna zgodnie z PN-B-12037

2.2.16. Wiazy zeliwne
Wiazy Zeliwne typu ciezkiego klasy D400 przy lokalizacji w pasie jezdni, lub C250 przy lokalizacji poza
nia.
wiazy kanatowe z wypetnieniem betonowym lub polimerobetonowym (w jezdniach), zgodne z normg
PN-EN 124 z wktadka ttumigcg umieszczong we frezie pokrywy lub ramie, zamontowana na stale
(nieklejong).

2.2.17. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego deklaracjami zgodnosci.

Dostarczane materialu na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczanych materialdw. W razie stwierdzenia wad Iub
powstawania watpliwosci o ich jako$ci przed wybudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera robaét.

2.2.18. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.2.19. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne w wkiadkg metalowg dla sieci wodociggowych.

2.3.  Dokumentacja
Ogolne wymagania dotycz agce dokumentacji podano w ST 00 ,Wymagania ogdéine”
Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny miec:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

« deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pk t4.

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu .
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Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

e zuraw samochodowy (dzwig) do 6T,

e pompy, zestaw do odwadniania wykopéw,
e koparki i koparko-tadowarki,

e samochody samowyladowcze

» elektronarzedzia.

e zgrzewarki do rur PE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizaciji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotycz gce transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pk t 4.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Do transportu materialtdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

e samochdd skrzyniowy 5-10 T,
e ciggnik kotowy 29-37 kW.

e samochody i pompy do betonu,
e samochody samowytadowcze,
e samochody dostawcze.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towar6w. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepis6w ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.1. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien byé wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty
diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdluz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych, lecz
roztadowa¢ po pochytych legarach. Ponadto, przy za iwyladunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowiazujgcych w transporcie drogowym.

4.2. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4, Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.5, Transport kr egow

Transport kregébw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinoéw z drewna, gumy lub innych
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odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywac
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.6. Transport cegly kanalizacyjnej i bloczkow bet  onowych

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uklada¢ na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka
transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem mogg byé
przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i
wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za pomocg
urzgdzeh wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzagdéw pomocniczych.

4.7. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.8. Wymagania dotycz gce przewozu przyboréw i urz adzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

4.9. Magazynowanie rur

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ magazynowane i skladowane oddzielnie, a gdy
nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac¢ sie na spodzie. Rury powinny by¢
przechowywane na rownym podiozu na podktadach i przekltadkach drewnianych. Sposo6b
magazynowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujgc ich uszkodzenie.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkOw i
klinbw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcig¢, a konce rur sfrezowacé.

4.10. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

5. SKLADOWANIE

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych

5.1. Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych

O ile producent nie okreslit innych warunkéw skfadowania rur i ksztaltek nalezy stosowaé sie do
ponizszych instrukciji:

e rury tworzywowe sg dostarczane zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub
w paczkach powlekanych folig,

e rury o wiekszych $rednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo
z zachowaniem $rodkow ostroznosci,

e rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa
musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie,

e rury tworzywowe kielichowe powinny byé¢ uktadane na przemian, koncéwkami - kielichami,
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e zarbéwno pierscienie uszczelniajgce, jak i manszety (ziaczki rurowe) oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe
pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe),

* w czasie silnego mrozu korzystne jest przykryé wyzej omawiane materialy brezentem, by
uchronic je przed zniszczeniem,

* rury powinny by¢ roziadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka w tym celu uzywamy
paséw nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych,

e tasmy powinny by¢ opasane wokot palety z zewnetrznej strony belek nosnych,

* przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywaé tak, by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety,

* nie nalezy palet lub skrzyn przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy toméw lub drggéw,

» obstugujacy roztadunek nie powinny znajdowac sie pod unoszonym tadunkiem,

» palety ukladamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w gruncie,

» palety ukladamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ p6zniejszych manewréw
tymi paletami,

e palety ustawiamy na réwnej powierzchni tak, by po przesunieciu tasm mocujgcych rury nie
rozsunety sie.

5.2. Armatura wodoci ggowa

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

5.3. Skrzynki uliczne

Skrzynki uliczne mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Skfadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

5.4, Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowaé w pozycji
lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

5.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu.
Podtoze skladowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

5.6. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowag sie silosy w ilosci
zapewniajgcej ciggtos¢ robadt. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Skladowany cement musi byé bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

5.7. Inne materiaty

Zaleca sie skladowanie materialtéw w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegoélnych asortymentow. Sposéb skladowania i przechowywania materiatbw na placu
budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg
wiasciwosci technicznych. W okresie skladowania materiatdw nalezy dokonywa¢ niezbednych
zabiegéw konserwacyjnych.

6. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wyma  gania ogolne” pkt 5.

6.1. Prace wst epne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci
wodociggowe).

6.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w
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terenie osi kanatu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zataman trasy
oraz wigczenia do istniejgcej sieci.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonaé przekopy kontrolne w
miejscach wigczenia.

Usuniecie nawierzchni wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod istniejgcym pasem drogowym
dokona¢ wraz z odzyskiem materiatu. Zdjety materiat nalezy zlozy¢ oddzielnie w sposéb
zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemia.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

6.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykopy ziemne dla rob6t wodociggowych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B/10736. Wykop pod
rurociggi nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie, o $cianach pionowych. Przed rozpoczeciem
wykonywania wykopéw nalezy wykonaé¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy
nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania robét — wykopu (recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosé
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Obudowy $cian nalezy prowadzi¢
w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce lub
zlozony w wyznaczone miejsca.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wydobywang ziemie w miejscach gdzie dopuszczona jest zasypka urobkiem (teren docelowo zielony,
nieutwardzony) nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla wykopow o $cianach pionowych zamiennie do ptyt stalowych mozna wykona¢ umocnienie
poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawaé¢ 15cm ponad powierzchnie
terenu.”

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopOw ostania warstwa (0,2m) powinna by¢ usunieta recznie.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. —Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajgcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanatéw wg dokumentacji projektowe;.

6.4. Przygotowanie podio za

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z
wymaganiami. Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu
rodzaju gruntu.

Grubo$ci warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ min. 0,10 m zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie
powinno byé wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych
przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.
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Zageszczenie podtoza powinno byé¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych oraz
wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur.

6.5. Podsypka i obsypka

Dla sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci
minimum 10cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

Obsypke wokoét rury piaskiem, nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem kazdej
warstwy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujgc wskaznik zageszczenia 0,98. Zasypka
powyzej do rzednej podbudowy piaskiem z zageszczeniem do wspoiczynnika 1,0 (pasy jezdni) lub
przy zasypce gruntem - 0,97 (w terenie zielonym).

6.6. Roboty monta zowe
6.6.1. Gteboko $¢ utozenia przewodu
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, uklada sie i montuje
przewdd wodociggowy. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowosé zaréwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Gilebokos¢ utozenia wodociggu, powinna byé taka, aby jego przykrycie byto wieksze od glebokos$ci
przemarzania gruntu. Dla gtebokosci przemarzania hz=1 — PN-B-03020 — giteboko$¢ przykrycia h
wynosi: 1,4m. Dopuszcza sie wyptycenie przewodu w przypadku konieczno$ci usuniecia Kkolizji z
innym istniejgcym uzbrojeniem. Nalezy dotrzymywac rzedne utozenie okreslone w dokumentacji
wykonawczej.

6.6.2. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokonaé ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur w
czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

6.6.3. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie lub za pomocg lin konopnych lub
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢
uszkodzenh - oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

6.6.4. Ukladanie i monta z ruroci ggow

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie
mniej jednak niz 0,1%. Rura powinna by¢ utozona wg projektu i scisle powinna przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci. Po ulozeniu rure nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem przez podbicie
pachwin paskiem. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelnosé.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce przed zamuleniem woda
deszczowa.
Po utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury z
doktadnym podbiciem pachwin.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje sie w miare
ukfadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Przy potgczeniu nalezy zwrd6cié uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie,
za$ przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Przewody
powinny byé¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji projektowej. Nie wolno wyréwnywac
kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki
drewna, kamieni itp.
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6.6.5. Ruryz PVC

Kanaly grawitacyjne o $rednicach @400 nalezy wykona¢ z rur z PVC-U lite, klasy min. SN8 kN/m?.
Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz 8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konhce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub komorze. Kat zawarty miedzy osiami
kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

. najmniejsze spadki kanatléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy do @400mm - 5 %o,

- dla kanaldw i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek
0,5 %o).

. najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s),

. minimalna gieboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania
gruntéw, od 1,0 do 1,3 m.

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$é odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Uszczelnienia ztgczy przewoddéw rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi.

6.6.6. Odgatezienia
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
* trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie,

e wigczenie odgatezienia do kanatu powinno byé wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,

« wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywaé
licujgc przewody sklepieniami. W przypadku konieczno$ci wigczenia odgatezienia na
wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
Scianka studzienki

6.6.7. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw nalezy wykona¢ o srednicy dnl,2m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

e  studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegto$ciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

*  studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

. kanaly w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0S8,

e studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

*  studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

e w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
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Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

. komory roboczej,

. komina wtazowego,
. dna studzienki,

e wiazu kanatowego,
e stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewni¢é ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $&ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych
ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowag. Komin wtazowy
powinien by¢é wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczjgcej 3,0 m z kregéw betonowych lub
zelbetowych o $rednicy min 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonaé¢ na plycie zelbetowej
przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej
powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw witazowych, wéwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ element wienczacy — zwezke, a na niej wiaz zeliwny wg PN-H-74051.

Dno studzienki powinno posiada¢ kinete. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie
Srednicy kanalu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony
pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Studnie dn1200 zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane z kregéw tgczonych na uszczelki
elastomerowe. Klasa betonu studni B45. Na studniach obsadzi¢ wtazy kanatlowe zeliwne klasy D400.
Wszystkie kregi studni powinny by¢ tgczone za pomoca uszczelnien elastomerowych.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowa¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

6.6.8. Izolacje

Zewnetrzne powierzchnie studni po zamaltowaniu zigczy nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
poprzez izolacje zewnetrznych powierzchni powtokag ze srodka do stosowania na zimno. Dopuszcza
sie nieizolowanie zewnetrznych powierzchni studni, jezeli ze wzgledu na klase betonu kregi posiadajg
gwarancje szczelnosci i dostawca prefabrykatéw tego nie wymaga. Przejscia przez $ciany studni
wykonaé jako szczelne wg producenta rur. W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika
agresji, studzienki i komory zewnetrznie nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg
oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.

6.6.9. Montaz armatury odcianj acej

Armature i uzbrojenie nalezy instalowaé w miejscach jak w dokumentacji projektowej. Zasuwy nalezy
montowa¢ w trakcie wykonywania przewoddéw. Skrzynki zasuw nalezy montowaé $Scisle wg
geodezyjnych wspotrzednych projektowych. Nalezy takze zabezpieczy¢ je przed przemieszczeniem
poziomym poprzez ich obrukowanie lub obetonowanie. Ksztattki zeliwne tgczone na kotnierze skrecac
zgodnie z zaleceniami producenta zwracajgc szczeg6lng uwage na ulozenie uszczelki pomiedzy
kolnierzami. W polgczeniach kotlnierzowych stosowa¢ uszczelki wg wytycznych producenta.
Stosowane s$ruby, nakretki, podktadki powinny posiada¢ oryginalne, nieuszkodzone zabezpieczenie
antykorozyjne wykonane przez producenta. Do dokrecania srub stosowac klucze dynamometryczne.

6.6.10. Montaz hydrantow p-po z.

Hydranty nalezy umieszczac:
- w terenie zabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,
- w najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej rozdzielczej,
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- w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.
Teren wokét zamontowanych skrzynek ulicznych i hydrantdw nalezy utwardzi¢ i obetonowac (jezel
znajduje sie poza ulicg lub chodnikiem), oraz trwale oznaczy¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700.

6.7. Kolizje z istniej gcym uzbrojeniem

W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od istniejgcej
obiektow. W przypadkach skrzyzowan przewodéw z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami
zastosowano w miejscach zblizeh zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez podwieszenie nad
wykopem.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach
zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
(AROT) i podwieszenie na calej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i
uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i
teletechnicznych, przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne,
celem zlokalizowania kabli.

6.8. Préby ci snieniowe, dezynfekcja i ptukanie ruroci  ggu wodoci ggowego

Po utozeniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ 30 minutowa prébe cisnieniowg (min. cisnienie — 1IMPa)
i po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby nalezy dokona¢ zasypki piaskiem. Préby cisnieniowe
przewodu wodociggowego nalezy wykonaé zgodnie z normami: PN-B-10725:1997 (Wodociggi —
Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania), PN-EN 805:2002 (Zaopatrzenie w wode -
Wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych), PN-EN 805:2002/Ap1:2006
(Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systemoOw zewnetrznych i ich czesci sktadowych).
Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji, nalezy wykona¢ dezynfekcje przewoddéw wodociggowych
roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po 48 h nalezy przeprowadzi¢ intensywne, opomiarowane
ptukanie przewodow tak, aby woda spetniata wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz.
2294).

Badania prébki wody z nowo wybudowanego przewodéw wodociggowego nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami dotyczacymi jakosci wody przeznaczonej do spozycia w tzw. programie monitoringu
jakosci wody, czyli wewnetrznej kontroli jakosci wody przeprowadzanej przez przedsiebiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjne, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1a z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw.

Miejsce poboru wody do ptukania i miejsce zrzutu wody po ptukaniu przewodu wodociggowego
Wykonawca powinien uzgodni¢ z gestorem sieci wodociggowej.

6.9. Inspekcja telewizyjna powykonawcza kanalizacji sanitarnej

Po zakonczeniu robét kanalizacyjnych wykona¢ inspekcje przy pomocy kolorowej i samobieznej
kamery TV z glowicg obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna byc¢
umieszczona centrycznie w 0si rurociggu.

Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu
nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢
nastepujgce informacje:

- data/godzina;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki poczatkowej i koncowej;

- Srednica kanatu;

- dystans bezposredni od studni poczatkowej

Inspekcje TV nalezy archiwizowaé i przekaza¢ Inzynierowi na ptytach DVD wraz z raportem
(powykonawczym) zawierajgcym opis stanu rurociggu.

6.10. Zasypka wykopow
Po dokonaniu obioru mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntdw sypkich niezawierajgcych kamieni, torfu, i pozostatosci materialdw
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budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,2m z zageszczeniem recznym lub
mechanicznym.

Zasypywanie kanaléw nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20cm z podbiciem pachwin.

Zasypywanie nalezy rozpoczg¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur, drobno i srednioziarnistym piaskiem.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurociggu na odcinku strefy
niebezpiecznej — 30cm nad wierzch rury.

Pozostaly wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubo$ci 20-30cm, z zageszczeniem
mechanicznym do wartosci wspoiczynnika zageszczenia pod drogami 1,0 (pod pasem drogi).
Wodocigg w obrysie drogi nalezy ukfada¢ w obsypce, 30cm nad kanatem i na szeroko$¢ wykopu,
nastepnie zasypa¢ pospotkg do warstwy konstrukcyjnej drogi. Tak wykonana zasypka winna byé
zageszczana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Jednoczes$nie z zasypywaniem rurociggéw nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne

e 0go6lne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy wyrobow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST - 00, dla catosci inwestyciji.

« wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, urzadzen i wyrobéw
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

* wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na
terenie i poza placem budowy,

e wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

7.2. Kontrola, pomiary, badania
7.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majgce na celu:

«  zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

e okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

*  okreslenie stanu terenu,

. ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

. ustalenie metod wykonania wykopow,

. ustalenie metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o
norme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie
prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Badania, kontrole i pomiary przewodoéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PnEN8O05 lub PN-B-10725:1997 oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociagowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowa¢ w
szczegoblnosci:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

*  sprawdzenie szerokosci wykopu,

*  sprawdzenie glebokosci wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
«  sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
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e sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

e sprawdzenie rodzaju rur, ksztaltek i armatury,

«  sprawdzenie wykonania potgczen przewodoéw i ksztattek

e sprawdzenie ulozenia przewodu,

. badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtébwnej przewodu,
. badanie szczelno$ci przewodu

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ £3cm,

e dopuszczalne odchylenia w panie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé
5cm,

. réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
+2cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 2 cm,

e dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ +2cm i nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani zmniejszenia jego od zera.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar, jesli Kontrakt bedzie tego wymagat lub w innych okolicznosciach okreslonych przez strony
Kontraktu, prowadzony bedzie wg ponizszych wymagan:

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

. 1 m® (metr szescienny) — dla wykopéw ziemnych pod zabudowe rurociggéw
wodociggowych i kanalizacyjnych;

. 1 m (metr) — dla montazu przewoddw sieci wodociggowych.

. 1 szt. (sztuka) lub 1kpl. (komplet) dla montazu ksztaltek i armatury na sieci wodociggowej

. 1 szt. (sztuka) lub 1kpl. (komplet) dla montazu obiektéw na sieci kanalizacyjnej

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw opisane sg w punkcie 8 ST-00 Wymagania ogéline.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg SST, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki
pozytywne.

9.1. Odbidr Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg przewodow wodociggowych, a mianowicie:

«  roboty przygotowawcze,

. roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
. przygotowanie podtoza,

. roboty montazowe wykonania rurociggow,
. kompletnosci wyposazenia studzienek

e zasypanie i zageszczenie wykopu,

Odbiér rob6t zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robét.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna byé ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
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uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
9.2. Odbiér warunkowy
Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:

e sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

. badanie szczelnosci catego przewodu

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegb6towo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane prze Inzyniera oraz cztonkéw
komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru warunkowego nalezy uzna¢ za dokiadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okre$li¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9.3. Odbidr robét ko ncowy
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

. Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych dla robét sanitarnych,
budowlanych i elektrycznych.

. Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

. Deklaracje zgodno$ci zgodnosci na wbudowane materiaty

. Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng z adnotacja przyjecia przez Osrodek
Geodezyjny

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy

. Protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek

e Aktualno$¢ dokumentacji projektowej powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupelnienia wprowadzone na etapie realizacji potwierdzone kartami nadzoru
autorskiego przez projektanta

. Protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9.4. Przegl gd gwarancyjny

llos¢ przeglagdow gwarancyjnych ustala sie w umowie zawartej pomiedzy wykonawcg a
inwestorem. Zwykle przyjmuje sie wykonanie dwdch planowych przegladéw gwarancyjnych. Jeden ma
miejsce w potowie trwania okresu gwarancyjnego, drugi natomiast przed uptywem terminu gwaranciji.
Przeglad gwarancyjny odbywa sie z udziatem przedstawicieli wykonawcy, inwestora i eksploatatora.

Przy przegladzie gwarancyjnym ulegajg sprawdzeniu:

. Ksigzki eksploatacji obiektu budowlanego

e Ogolny stan wizualny armatury na obiektach sieciowych
e Stan odtwarzanej nawierzchni po robotach

*  Sprawdzi¢ protokoly z przeglagdéw serwisowych

Nalezy rozpatrzy¢ wszystkie zgtoszone uwagi eksploatatora

10.  WARUNKI PLATNO SCI

SposOb ptatnosci za roboty ustala sie pomiedzy stronami wykonawcg i zamawiajgcym. Dopuszcza
sie platnosci czesciowe za roboty w miare postepu robot. Miarg rozliczenie zakresu jest 1mb
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wykonanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura
wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci
wystawionego przez Inzyniera. Zakres wykonanych i rozliczonych rob6t powinien byé zgodny z
elementami przedmiarowymi.

11.

11.1.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Czes¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Czes$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okrggte do rur, armatury, tgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN — Kotnierze zeliwne

PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare

PN-M-74081:1998 — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 6: Hydranty\

PN-M-51154:2015-04 Sprzet pozarniczy — Stojak hydrantowy do hydrantéw przeciwpozarowych
podziemnych o $rednicy nominalnej 80 mm na ciSnienie nominalne 1 MPa, temperatura
czerpanej wody do 50°C

PN-M-74082:1998 Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne do hydrantow

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-EN I1SO 3506-1:2020-10 Wtasnosci mechaniczne czesci zigcznych odpornych na korozje ze
stali nierdzewnej — Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne z okreslonym gatunkiem stali i klasg
wiasnosci

PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode - Wpymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”,

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”,

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Inne dokumenty

Katalog budownictwa

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V-1989
r. — Roboty ziemne.
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