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s ot ¢ 1 S Zest LK3 - Oprawa hermetyczna LED 25,4W min.4304Im(oprawy)/840, poliweglan, przestona PC FROZEN,
& v O 8 Zestay IPG6 IK10, [8OB10-70000n, 25, +35C, cosg20,98, nastiopowayzwieszana
SZATHA BRDNA 3 e (™ s i np. NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN'E 21 IP66 840 / L-600 lub réwnowazna
8 Y
—Q Obw.9 I&,,; we LK 3 Qb1 J'H ‘b LK4 - Oprawa natynkowa LED 33,6W min.4369Im(oprawy)/840, blacha stalowa, przestona mikropryzma PMMA,
STATNA CZYSTA, o (P IP20/44, 1K04, LBOB10-100000h, 5...+30°C, cos¢=0,95, nastropowa ) _
1000W 1000W How1s ®"Boow  obwcis np. BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 [P20/44 840 1200X300 lub réwnowazna
Obw.2 Obw.1
oont = = LKS LK5 - Oprawa hermetyczna LED 18,6W min.24560Im (oprawy)/840, poliweglan, przestona PC,
P65, IK10, L70B50-50000h, -20...+30°C, cosc(:p>0,95, nascienna/nastropowa
np. AMETYST NEW LED COMPACT 3000 PC E IP65 840 lub réwnowazna
LK6 - Oprawa hermetyczna LED 7W min.550Im(oprawy)/840, aluminium, przestona opalizowana PMMA,
8 IP65, IK08, L80B10-100000h, -25...+30°C, cos®>0,95, nascienna
np. KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1100 840 E IP65 21 lub réwnowazna
Naswietlacz z regulowanym uchwytem, IP65, IK08, obudowa z aluminium,
L7 klosz z szyby hartowanej, LED 29,3W, min.4978Im, 4000K, Ra>80, L70B10-100000h, -20...+40°C, cos$>0,95
np. FARGO 4000 120° lub réwnowazna
Lampy zwieszane wyposazy¢ w konstrukcje do montazu/zwieszania
AW Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, do montazu nastropowego, obudowa PC/ABS, soczewka
do powierzchni otwartych, LED, 145Im, IP65, autotest, Czas pracy w trybie awaryjnym 1h, CNBOP.
np. OWA SU LED - AR-1W lub réwnowazna
AW2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, do montazu nastropowego, obudowa PC/ABS, soczewka
korytarzowa, LED, 142Im, IP65, autotest, Czas pracy w trybie awaryjnym 1h, CNBOP.
np. OWA SU LED - RP-1W lub réwnowazna
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, do montazu nastropowego, obudowa PC/ABS, soczewka do powierzchni
A3 otwartych, LED, 300Im, IP65, autotest, Czas pracy w trybie awaryjnym 1h, CNBOP, montaz na zewnatrz -20...+40°C
np. PRIMOS CLA LED 0000-CL-5W w225 te lub rownowazna
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem do wskazania kierunkéw ewakuacji, do montazu
Ew nastropowego lub nasciennego, obudowa PC/ABS, LED, IP65, autotest, Czas pracy w trybie aw. 1h, CNBOP
np. PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS lub réwnowazna
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