
ILOŚĆ

WYS. W ŚWIETLE MURU

SZER. W ŚWIETLE MURU

Okna PCV 3-komorowe.
Szyby U=1,1W/m2K

OZNACZENIE

WYS. W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC

OZNACZENIE

ILOŚĆ

SZER. W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC

MATERIAŁ

MATERIAŁ PVC

90

90

5 szt

D1

200 (100/100)

250

1 szt

ZARYS

ZARYS

STALOWE OCIEPLANE

D3

1 szt

350

300

STALOWE OCIEPLANE SEBMENTOWE Z NAP.
ELEKTRYCZNYM

D2

90

200

1 szt1 szt

LP

D4

120

200

1 szt

LP

STALOWE OCIEPLANE
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Data:

Skala:

Nr rys

Nazwa i adres 
obiektu 

Projektował:

Sprawdził:

Nazwa rysunku

Inwestor

Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych Piotr Bocheński ul. Ks. Konarskiego 20, 39-200 Dębica

budowlanego

1:50

Gmina Czarna,  39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej
Qśr.d = 400 m3/d w miejscowości Stara Jastrząbka, dz.ew. 1137/1

BUDYNEK TECHNICZNY
ZESTAWIENIE STOLARKI
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