B>

svy2 SP1 Sv3 % [E SV4 SP2 SV5

T
o

e
e

IST1
ISV12

BT
>t

e
e

Zestaw
gniazd

e

LEGENDA:

[ ZESTAW GNIAZD

. . -gniazdo 3-faz 16A
LK1 - Oprawa hermetyczna LED 52,3W min.8566Im(oprawy)/840, poliweglan, przestona PC FROZEN, —gnlazdo 3-faz 32A SBRII
IP66, IK10, L80B10-70000h, -25...+35°C, cos¢>0,95, nastropowa/zwieszana : x}%ggzzrﬁﬁﬁaz 16A
np. NEPTUN LED COMPACT V2 8000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 lub réwnowazna N N N
Lf(S o] hermet LED 25,4W min.4304| /840, poliwegl tona PC FROZEN === Korytko kablowe 50 Nazwa | D:\Projekdty\Oczyezczalnia_Jastrzabka\ obiekt : : : . : :
Lk3 - Oprawa hermetyczna /AW min.4304Im(oprawy)/840, poliweglan, przestona ’ pliku \rysunki\budynki.dwg Budowa mechaniczno—biologicznej oczyszczalni sciekdéw
IP66, IK10, L80B10-70000h, -25...+435°C, cos¢>0,95, nastropowa/zwieszana ———=Korytko kablowe 100 . . o R
np. NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN'E 21 IP66 840 / L-600 lub réwnowazna Nazwisko Data/Podpis w miejscowosci Stara Jastrzqbka — Projekt wykonawczy
Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, do montazu nastropowego, obudowa PC/ABS, soczewka do powierzchni —"=—__ Korytko kablowe 200 072002 qktuqlizchq
Aw3 otwartych, LED, 300Im, IP65, autotest, CZas pracy w trybie awaryjnym 1h, CNBOP, montaz na zewnatrz -20...+40°C Projektowat w0091177w‘g§8'é 07 Instalacie elektryczne i AKPIA
np. PRIMOS CLA LED 0000-CL-5W w225 te lub réwnowazna Y - GNIAZDO 14 | /0177/PWOE/ J ry o
AW4 Oprawa awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego, do montazu nastropowego, obudowa PC/ABS, soczewka do powierzchni 3 - GNIAZDO 1-f IP44 Sprawdzit %‘;mcgg'/’%“/" 072022 P . tal e lekt . Is ala W . W O O
= otwartych, LED, 628Im, IP65, autotest, Czas pracy w trybie awaryjnym 1h, CNBOP CZNIK SCHODOWY (P44 an instalacjr elekiryczne)
np. PRIMOS Il LED - AP-5W lub réwnowazna \/O/\ -tA Budynek techniczny: komora zasuw Inr rys.3 28
Ewl Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnggo zSpiktogramem do wska%ania kierunkéw gwakua%:j'iq, %)Nrgoonlgazu 0" - LACZNIK 1-BIEGUNOWY IP44 bi K buf © KTSO ’ :
= nastropowego lub nasciennego, obudowa PC/ABS, LED, IP65, autotest, Czas pracy w trybie aw. 1h, zZblorni urorow |
np. PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS lub réwnowazna "0 - LACZNIK SWIECZNIKOWY IP4 Y O'X? 25z 3 /4
Lampy zwieszane wyposazy¢ w konstrukcje do montazu/zwieszania




