WYKORZYSTAC STALOWE
KONSTRUKCJE
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| JAKO ODPROWADZENIE

| WYKORZYSTAC STALOWE rynna @125
____VY_ _ KONSTRUKCJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — . _____

UWAGA:

Przewody odprowadzajace z drutu ocynkowanego #8mm. Zwody na kominach z
drutu ocynkowanego #8mm. Pokrycie dachu wykorzysta¢ jako zwdd naturalny
(blacha 0,5mm). Przewody odprowadzajgce nalezy przylqczy¢ poprzez zlqcza
kontrolne do uziomu otokowego. W miare potrzeby wykona¢ dodatkowo uziomy
pretowe z pretéw #18mm powlekanych miedziq.

Przewidziec rdowniez uziomy ochronne dla przewodu PE oraz pofqczen
wyréwnawczych.

Przewody odprowadzajqce ukada¢ w rurakch RVS w tynku. Metalowe elementy w
tym rynny potqczy¢ ze zwodami.

LEGENDA:
oo — Zacisk probierczy
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— Zwdd poziom

— Potqczenie z uziomem otokowym
— Potqczenie ze zwodem sztucznym

— Zwbdd poziomy sztuczny
— Zwdd pionowy sztuczny

-———- — Bednarka Fe/Zn25x4

— lIglica odgromowa

Rzut dachu
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