RIRZ

Vﬂ Vﬂ
— mn T U o N o S o N o NN o U oGNS o GEEN  ON W o U o W g DN g U o BN o UNE o GNE o GNE  GNE o GNEN o UNE o UNNN o SN o SN o UNE o NN o NN o SN o SN o UNENN o UNENY o UNENY o SN o SN o UNEN o NN o SN o SN o UNEN o SN o SN o SENN o NS o NN o SN o SN o GNNN o UENN o NN o GNEN , SN o GEEN o BN I S o S o U o S o U o BN g B A S U o W g U o S o SN o SN o N g G o UNEN ) GNE o UEEN o GNEN o GNEN o SN o SN o NN o UNEN o GEEN o UNNN o SN o UEEN o SN o NN BN AN
=7 W W
- I I I I Il
" H ﬁ§§§§ EANAAAAAAAANAREAANAAAAAAY 7 NAANNNANNAAAAAAANAAAAARY 7 f 7 7 SN NAAAAAAANAAAAY =
7 — )
Z
VA— N G
H O d L o0 -
o) 77 N N~ N 57 ~ ™~ | O N \%
N NI B o3 77 N ‘2 A »s
™ b %W ZWA ?WA u\k\
M
o €@
5 N
A A — WW N N OA
o0 D U 70 Oﬂ (@) <
@ BN m“ ?WA & w BN
XA o« g
QO o0 Oy
© M)
M) N N
N N O O
e O %
«© 0 % N
N O
D O
N < A A
e <~
@ kanat kablowy
A gt.60 m, szer.40
40.00 - C C
70, 7 Z 7 7 Z Z 7 Z 7 Z Z \%V\ Z 7 Z 7 Z 7 Z Z 7 7 77,
A2 \\\\ = . T ¥ e = S P Y BN S IR B 77 EOEPERTERE I N T A S L & e RN ® . S Y7
77 R RS ) S 4 : BTN R AN.M.ABAAJ ST e nbw “ AZA. o oo g RN 7 Z B IR A?A B LT PRI s B Rt TR N A NI
m ~ 7 e o e PR D, T . T SIS T ARSI A TN~ R MR IR ISRIRCES o e e T e e e e e e T ; \\\\\
va ) B O G N O _u\\w
OA \\\M\ \\\\\ \\\\\\\\\\M\ %rﬁ/ \\\\\\\\\\\\
<M 7 77 7 7 NN 777
N N % 7 7
N N RN A A DN NN AR AN
505,5 470,5 531 366
, 00 458 A0, 426 , 60 837 , 60 o
A l Wl Al l l /1 Yl
v 1937 v
A Yl
A—A c-C D-D
tynk mineralny Zywica ptytki ceramczne do wys.2,5 m, powyze]

watstwy wykoriczeniowe izolacji
Styropian EPS040 gr. 10 cm

pustak ceramiczny gr. 29 cm

tynk cem.—wap gr. 1,5cm

do wysokosci 2.0 m ptytki,
powyzej farba wodoodporna
B-B

folia izolacyjna

ptyty Hydromax gr.Bcm

papa termozgrzewalna G200S40

masa asfaltowo—kauczukowa Disprobit

Sciana zelbetowa B25 gr. 30 cm
masa asfaltowo—kauczukowa Disprobit

pfyta zelbetowa B25 gr 15 cm
zbrojona krzyzowo 20x20, #10

2x papa termozgrzewalna G200540

warstwa chudego betonu B15 gr 10 cm

podsypka piaskowo zwirowa gr 40 cm

0-D

pfytki ceramczne do wys.2,5 m, powyzej

malowa¢ farbg odporng na tfuszcez,
zmywanie i wilgo¢

tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm
cegta ceramiczna gr 12 cm
tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm

pfytki ceramczne do wys.2,5 m, powyzej
malowa¢ farbg odporng na tfuszcez,
zmywanie i wilgog

malowa¢ farbg odporng na ttuszcz,
zmywanie i wilgoc

tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm

pustak ceramiczny max gr 29 cm

tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm

ptytki ceramczne do wys.2,5 m, powyze]
malowa¢ farbg odporng na ttuszcz,

zmywanie 1 wilgoé Otwory pod czerpnie wykona¢ wg. projektu

wentylacji

Nad otworami w $cianach murowanych wykona¢
wieniec zelbetowy o wysokosci 20 cm i szerokos$ci

muru .

Zbrojenie 438 , lub nadproze prefabrykowane L19.

Oparcie na murze >150mm.

Wience zelbetowe zbroi¢ pretami 4#12,
strzemiona @6 co 25 cm, beton B25

Zaktad Ustug Projektowych i Instalacyjnych Piotr Bochenski ul. Ks. Konarskiego 20, 39-200 Debica

Inwestor

Gmina Czarna, 39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw o przepustowos$ci docelowej
Qsér.d =400 m¥/d w miejscowosci Stara Jastrzabka, dz.ew. 1137/1
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