LT4.1

QT4.2

Sonda
hydrost.

Sonda
tlenowa

kabel producenta

Szafka SP1
wym. 400x300x180
z poliweglanu

z pokrywq przezroczystq

z ptytq montazowq

L4

0000

Q9

230V, 50Hz

Przetwornik

do QICS

SP1

YKSLYekw 2x1mm?2

YKY 3x1,5mm?

S/FTP kat. 6 zelowany

Qic4

Uniwersalny przetwornik pomiarowy
wejscie: 2 czujniki cyfrowe
wyjscie: Modbus RTU

Reaktor SBR1

L4
Cyfrowy wskaznik procesorowy

QT4.2

Sonda do ciqgtego pomiaru stezenia tlenu LDO
+armatura tqncuchowa do zamontowania
czujnika na poreczy ze stali szlachetnej

QF4
Ochronnik RS—4856

LT4.1

Sonda hydrostatyczna
zakres; 0+4m H O
sygnat wyjsciowy: 4..20mA
+klamra montazowa

LX4
Zasilacz z separacjq galwaniczng

LX4
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(]

RS—485

Szafa SZS

Nazwa

pliku

D:\Projekty\Oczyszczalnia_Jastrzabka\
pomiar_tlenu_reaktor.dwg

Nazwisko

Data/Podpis

Projektowat

Tomasz Wiecek
MAP/0177/PWOE/07

07.2022

obiekt
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Instalacje elektryczne i AKPIA
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Schemat uktadu pomiaru poziomu

i tlenu rozpuszczonego
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