v%v
N
A
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
/.
/.
N\
D
S
S
S
o 45 ,45 N
) 7 e .
M
UWAGAT Przed
brzymocowaniem blachy
ramocowac szyny do
podwieszenia wentylacji
2ol NN,
o) X 771 IR o~ P
M) 77 - N %\
~ i 7z
— 00
o SES 2
M) L M) i
) )
DD A A
kanaf
] kablowy T _
gt.60 m, C &O —
7 Z Z Z ST 27 7 Z Z @ SASAS
% w “ < e T g o e
O 7 * BA»A. o ) & MA Bwba,w.b o Ty ° AA_s«M AA T M AA An. B 7Y —
Q N % C B B
O \\\\\ warstwa chudego betonu gr \\\\ \\\\\\
<t \\\\\ 170 cm \\\\\ \\\\\
R OX AR A AR WA
v 525 v 205 v
7 7 7
v 850 v
7 7
60, 280 20, 460 L 60,
¥ 890 i

Otwory pod czerpnie wykona¢ wg. projektu
wentylacji

Nad otworami w $cianach murowanych wykonaé
wieniec zelbetowy o wysokosci 20 cm i szerokosci
muru .

Zbrojenie 498 , lub nadproze prefabrykowane L19.
Oparcie na murze >150mm.

Wience zelbetowe zbroi¢ prgtami 4#12,
strzemiona @6 co 25 cm, beton B25

A—A

tynk mineralny
watstwy wykoriczeniowe izolacji

Styropian EPS040 gr. 10 cm

pustak ceramiczny gr. 29 cm

tynk cem.—wap gr. 1,5cm

do wysokosci 2.0 m pfytki,
powyzej farba wodoodporna

B-B

folia izolacyjna

ptyty Hydromax gr.8cm

papa termozgrzewalna G200S40

masa asfaltowo—kauczukowa Disprobit

Sciana zelbetowa B25 gr. 30 cm

masa asfaltowo—kauczukowa Disprobit

c-C

ptytki gresowe antyposlizgowe

pliyta zelbetowa B25 gr 15 cm
zbrojona krzyzowo 20x20, #10

2x papa termozgrzewalna G2005S40

warstwa chudego betonu B15 gr 10 cm

podsypka piaskowo zwirowa gr 40 cm

D-D

ptytki ceramczne do wys.2,5 m, powyze]
malowaé farbg odporng na tfuszcz,
zmywanie i wilgo¢

tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm
cegfa ceramiczna gr 12 cm
tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm

ptytki ceramczne do wys.2,5 m, powyze]
malowa¢ farbg odporng na tfuszcz,
zmywanie i wilgo¢

E-F

blacha trapezowa TR55
paroizolacja

wefna mineralna gr 15 cm

jetka stalowa C140

wiatroizolacja

F—F

blacha trapezowa TR35

pfatwie stalowa C80

dzwigary stalowe IPE160

|[blacha ryflowana gr 5 mm

suroqur §ERPIGN 2,0 cm

kanat elektryczny zelbetowy
2x papa termozgrzewalna
chudy beton gr 10 cm
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Inwestor

Gmina Czarna, 39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw o przepustowos$ci docelowej
Qsr.d = 400 m¥%d w miejscowosci Stara Jastrzgbka, dz.ew. 1137/1
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