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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak UG.7331/11A/2008 z dnia
30.07.2008kr.
e Mapa do celow projektowych, skala 1:1000
e Mapa do celow projektowych, skala 1:500
e Wizja projektanta w terenie

e Literatura, wytyczne i obowigzujgce normy i rozporzadzenia.
e Projekt budowlany i pozwolenie na budowe znak AB-7351-2/65/2010 z dnia 18.01.2011r.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja projektu wykonawczego branzy
architektura i konstrukcja - mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekéw typu SBR o
przepustowosci 400 m3/d w miejscowosci Stara Jastrzabka, gmina Czarna na dziatce
o nr. ewidencyjnym 1137/1.

3.1 Zakres opracowania
Gmina Czarna posiada Projekt Budowlany ,,Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
$ciekow o przepustowosci docelowej Q=400 m*/d w miejscowosci Stara Jastrzabka”.

Projekt ten zostatl opracowany w marcu 2009 roku przez Przedsigbiorstwo Inzynieryjno-
Techniczne BIOMONT Monika Krupa, 39-200 D¢bica ul. Wielopolska 74.

Dla tej inwestycji Gmina Czarna posiada pozwolenie na budowe z dnia 18.01.2011 r.

Pozwolenie wodno-prawne wydane dla tej inwestycji stracito waznos¢.

Gmina rozpoczeta budowe oczyszczalni §ciekow w Starej Jastrzabce lecz z powodu braku
srodkoéw jej do tej pory nie dokonczyta.

Gmina posiada ekspertyze stanu zaawansowania prac dla w/w inwestycji z dnia
20.01.2021r. Konkluzje wynikajace z w/w ekspertyzy: ,,Prace byty prowadzone od 2011 r. a
przerwy pomi¢dzy wykonywanymi robotami byty nie dtuzsze niz dwa lata. Przedmiotowa budowa
jest w dobrym stanie, biorgc pod uwage poczatkowy stan zaawansowania i nadaje si¢ do dalszej
kontynuacji robot”.

Gmina posiada nowy dziennik budowy dla tej inwestycji wydany w 2021 roku przez
Starostwo Powiatowe w D¢bicy. Nowy dziennik zostal wydany z powodu zaginigcia starego
dziennika.

Od czasu wykonania dokumentacji w/w inwestycji tj. 2009 roku zmienione zostato Prawo
Budowlane, Prawo Wodne, Prawo Ochrony Srodowiska oraz zmienily si¢ stosowane rozwiazania
techniczne dla tego rodzaju inwestycji. Czgs¢ projektowanych urzadzen technologicznych nie jest
juz produkowana, a cz¢$¢ musi by¢ zmieniona aby dostosowac technologi¢ do obecnych
Wymogow.

Autorskie biuro projektowe tj. Przedsigbiorstwo Inzynieryjno-Techniczne BIOMONT
Monika Krupa, 39-200 Debica ul. Wielopolska 74 juz nie istnieje.

Z powyzszych powoddéw zachodzi konieczno$¢ aktualizacji posiadanej przez Gming
dokumentacji. Aktualizacja ta nie spowoduje zmiany posiadanego pozwolenia budowlanego,
wymaga¢ natomiast bedzie nowego pozwolenia wodno-prawnego.

W szczeg6lnosci zmiany polegac¢ beda migdzy innymi na:
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1. Pompownia $ciekdw — zmiana projektowanej kraty koszowej firmy ELTECH na krate
hakowa z prasoptuczka skratek

2. Stacja mechanicznego oczyszczania Sciekow sitopiaskownik - zmiana projektowanego
sitopiaskownika firmy ELTECH na inny napowietrzany wyposazony w lapacz thuszczu,
phuczke piasku i prasoptuczke skratek co umozliwi dostosowanie jakosci piasku i skratek do
aktualnych wymogdéw prawnych.

3. Zbiornik buforowy - zmiana projektowanego rusztu napowietrzajacego firmy ELTECH na
inny oraz zmiana krat pomostowych ocynkowanych na kraty ze stali kwasoodpornej.

4. Reaktory biologiczne SBR — zmiana rusztow napowietrzajacych firmy ELTECH na inne i
zmiana dekanteréw firmy ELTECH na inne.

5. Zbiornik wody technologicznej — wyposazenie uktadu wody technologicznej w odpowiedni
filtr.

6. Komora tlenowej stabilizacji osadu — zmiana projektowanego rusztu napowietrzajacego oraz
dekantera firmy ELTECH na inny.

7. Stacja odwadniania osadu — zmiana projektowanej tasmowej prasy osadu firmy ELTECH na
prase talerzowo — $rubowa oraz wyposazenie w uktad higienizacji oraz granulacji wapnem
palonym z mozliwo$cig zastosowania otrzymanego produktu jako ulepszacza gleby.

8. Stacja dmuchaw — zmiana projektowanych dmuchaw powietrza firmy ESKO na inne
bardziej sprawne oraz wyposazenie pomieszczenia w prawidtows wentylacje.

Zakres aktualizacji projektu wykonawczego w/w inwestycji:

1. Projekt zagospodarowania terenu bez zmian

2. Architektura i konstrukcja — rysunki i opisy zamienne

3. Instalacje technologiczne — rysunki i opisy nowe (nowe obliczenia technologiczne aby

prawidtowo dobra¢ urzadzenia)

4. Instalacje sanitarne — rysunki i opisy zamienne

5. Sieci zewnetrzne — bez zmian

6. Instalacje elektryczne i AKPIA — rysunki i opisy zamienne
7. Operat wodno-prawny i pozwolenie wodno-prawne — nowe
8. STWIOR - nowe
9. Przedmiary robot — zamienne
10. Pozostate elementy - bez zmian

3.2 Lokalizacja oczyszczalni Sciekow

Dziatki, na ktorych projektowana jest oczyszczalnia $ciekdw, wylot do odbiornika, przytacz
wodociggowy oraz droga dojazdowa, znajdujg si¢ w granicach administracyjnych wsi Stara
Jastrzabka (dziatki; 1137/1, 1136, 1135/2, 1087, 1144). Miejscowo$¢ polozona jest na terenie
gminy Czarna. .

Gmina Czarna potozona jest w zachodniej czesci wojewodztwa podkarpackiego,
w powiecie debickim. W sktad gminy wchodzi 14 wsi, ktére administracyjnie tworzg 14 sotectw, w
tym m.in. Stara Jastrzabka( w ktoérej projektowane sg obiekty oczyszczalni §ciekow).

Projektowana oczyszczalnia §ciekéw zlokalizowana bedzie na terenie dziatki nr ew. 1137/1. W
ramach planowanego przedsigwzigcia zostanie wykonana asfaltowa nawierzchnia na czgséci drogi
dojazdowej do oczyszczalni Sciekow. Droga przebiega¢ bedzie przez dziatki o nr ew. 1137/1; 1144.

Dla potrzeb oczyszczalni $ciekow wykonany zostanie przylacz energetyczny, wg odrebnego
opracowania.

Woda na cele technologiczne i socjalne doprowadzona zostanie za pomocg przylacza
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wodociggowego z wpigciem do istniejgcej sieci wodociggowej na dziatce nr ew. 1144.

Zrzut $ciekow oczyszczonych odbywal si¢ bedzie kolektorem grawitacyjnym projektowanym
na dziatkach o nr. ew. 1137/1; 1136; 1135/2;1087. Scieki grawitacyjnie odptywaé beda do potoku
“Dziki” w km. 0+165 wylotem zlokalizowanym na jego prawym brzegu.

Odlegtos¢ do najblizszego zabudowania od wylotu wynosi ok. 140 m, od obiektow oczyszczalni
sciekow — okoto 200 m.

3. Zestawienie projektowanych budynkow i obiektow budowlanych
Budynek socjalny - [ obiekt nr 7]
Studzienka rozprezna - [ obiekt nr 1]

Budynek techniczny z komora zasuw, zbiornikiem buforowym i komora tlenowej
stabilizacji osadu. - [ obiekt nr 3]

Reaktor SBR 11 SBR Il - [ obiekt nr 4 i 5]
Pompownia $ciekow surowych - [ obiekt nr 2]
Zbiornik wody technologiczny - [ obiekt nr 9]
Budynek techniczny - [ obiekt nr 6]

Plac manewrowy - [ obiekt nr 10]

Smietnik - [ obiekt nr 8]

4. Opis projektowanych obiektow budowlanych — podlegajacych aktualizacji

4.1 Budynek techniczny z komora zasuw, zbiornikiem buforowym i komora
tlenowej stabilizacji osadu - [ obiekt nr 3]

Ptyta fundamentowa pod budynkiem technicznym Zelbetowa wylewana na mokro, beton C30/37
(B37), W-8, stal BSOOSP. Otulenie zbrojenia ptyty dennej min. 3,5 cm.

W czgscei dolnej, czgsciowo podziemnej, projektuje si¢ §ciany zelbetowe z betonu C30/C37 (B-37),
W-8. Zbrojenie stalg BSO0SP.

Potaczenie $cian z ptyta denng uszczelni¢ tasma dylatacyjng BESAPLAST.

Strop nad przyziemiem (nad zbiornikami) - ptyta zelbetowa 15 cm, beton B-37, W8, F150 zbrojona
stal3 B500SP.  Gorng powierzchni¢ stropu zetrze¢ na gladko. Plyte stropowa w czesci
niezabudowanej zabezpieczy¢ poprzez; gruntowanie zywica ERGODUR FLEX Deitermann,
posypka piaskiem kwarcowym Deitermann o uziarnieniu 0,2 — 1,0 mm w iloéci 1,5 kg/m?, warstwa
nawierzchniowa - zywica ERGODUR FLEX Deitermann. Wokoét okapow ptyty niezabudowanej od
spodu nalezy wykona¢ kapinos na catym obwodzie.

W plycie stropowej wykona¢ otwory technologiczne, w $cianach wykona¢ przejscia szczelne wg
dokumentacji technologii. Przed wylaniem plyty nalezy osadzi¢ obramowania wlazéow
technologicznych i1 krat. Wtazy technologiczne w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, pokrywy
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wlazow z blachy ryflowanej grubosci min. 5 mm. Pokrywe wilazu zlicowaé z powierzchnig
stropu. Pochwyt do podnoszenia pokrywy chowany w pokrywie (nie moze wystawaé ponad
powierzchni¢ pokrywy). Zawiasy pokrywy nie moga wystawa¢ ponad powierzchni¢ pokrywy.
Obramowania krat ze stali kwasoodpornej. Kraty pomostowe antyposlizgowe (SERRATED)
charakteryzujace si¢ zwickszonym wspotczynnikiem tarcia (ptaskowniki majg wyciete specjalne
zabki zwigkszajace wilasciwosci antyposlizgowe) zabezpieczone antykorozyjnie w procesie
cynkowania ogniowego. Ptaskowniki no$ne krat wysoko$ci 30 mm, grubosci 3 mm, podziatka krat t
= 34,3 x 38,1. Kraty nad zbiornikami na jednym boku zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wpadni¢ciem kraty do zbiornika tancuszkami ze stali kwasoodpornej (mocowanymi do ramy i
kraty). Przed wylaniem $cian nalezy osadzi¢ trzykolnierzowe tuleje przej$¢ szczelnych wykonane
ze stali kwasoodporne;j.

Powierzchnie wewnetrzne zbiornikow malowaé 2 x ,Hydrostopem 209". Przed malowaniem
Hydrostopem powierzchnie piaskowac. Na elementach zZelbetowych znajdujacych si¢ w gruncie
wykona¢ izolacje pionowa do wysokosci 10 cm powyzej poziomu terenu dyspersyjng masg
asfaltowo — kauczukowag DISPROBIT

Sciany zewnetrzne ociepli¢ do 1,0 m ponizej poziomu terenu ptytami HYDROMAX grubosci 8 cm
klejonymi do fundamentu lepikiem bitumicznym do styropianu IZOLBET S. Izolacje termiczna
ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig izolacyjng. Powyzej poziomu terenu wykonaé izolacje
termiczng styropianem EPS040 gr.10 cm i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym w kolorze
piaskowym.

Cze$¢ nadziemna budynku oraz czgs$¢ $ciany frontowej wykonaé z pustakéw ceramicznych typu
Max o grubosci 29 cm, $ciany wewnetrzne z pustakow ceramicznych grubosci 12 cm.

Na Scianach zewnetrznych wykonac¢ izolacje termiczng styropianem EPS040 o gr.10 cm. Styropian
mocowac zaprawg klejaca GREINPLAST K oraz tacznikami mechanicznymi. Na siatk¢ z widkna
szklanego nalozy¢ zaprawa klejaca GREINPLAST K. Przed nalozeniem wyprawy tynkarskiej
gruntowa¢ farbg gruntujaca GREINPLAST F. Wykonficzy¢ tynkiem akrylowym ,,baranek” 3 mm —
GREINPLAST TAB w kolorze piaskowym. Na wysoko$¢ min. 0,5 m od opaski z kostki brukowe;
Sciany wykonczy¢ ptytkami z klinkieru w kolorze bragzowym.

Jako zwieficzenie $cian zewngetrznych zaprojektowano wieniec zelbetowy 25x29 cm z betonu B25,
zbrojony 4 pretami F14mm, stal B5S0OSP.

Nad oknami i drzwiami wykona¢ nadproza prefabrykowane.

Wiezba dachowa na budynku technicznym oraz zadaszenia nad zbiornikiem buforowym stalowa,
jetkowa. Jako glowne dzwigary zastosowano dwuteownikl160IPE, taczony w kalenicy poprzez
wezel kotnierzowy skrecany 4 srubami M 16. DZzwigary na budynku technicznym mocowane do
wienca za pomocg stopek z dwuteownikal80IPE spawanych do blachy podstawy gr. 16 mm.
Podstawa mocowana do wienca za pomocg 4 kotkéw rozpreznych typu , Hilti" M 16 dlugosci min.
120 mm. Dzwigary nad zbiornikiem buforowym mocowane do stalowych stupow z
dwuteownikal80IPE. Podstawa stupa mocowana do stropu za pomocg 4 kotkdéw rozpreznych typu
LHilti" M 20 dhugosci min. 120 mm. Jetka stalowa z ceownika 140. Jako ptatwie zastosowano
ceowniki 80. Profile ze stali St3SX. Konstrukcje ocynkowa¢ ogniowo a nast¢pnie malowac farbg
poliwinylowa do powierzchni ocynkowanych LOWICYN-tixo. Przed malowaniem konstrukcje
odtlusci¢ preparatem EMULSOL RN-1, zalecana metoda odtluszczania — natryskiem za pomoca
myjki wysokocisnieniowej. Po umyciu powierzchni ocynkowanych zaleca si¢ splukanie ich czysta
woda.
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Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej T35 w kolorze bragzowym. Blache mocowa¢ do
ptatwi co druga fala, w pasmie krawedziowym w kazdej fali wkretami samowiertnymi
powlekanymi do konstrukcji stalowych. Wkrety w kolorze blachy z uszczelkami z wzbogaconego
kauczuku EPDM, samowulkanizujace si¢, odporne na dziatanie temperatury i promieniowanie
stoneczne. Podktadki do wkretow z aluminium. Obrobki blacharskie (ggsior trapezowy, pas
podrynnowy, pas nadrynnowy, wiatrownnica, $niegochwyt) z blachy stalowej powlekanej w
kolorze dachu o grubo$ci min. 0,50 mm.

Rynny system GALECO STAL 130/100 (montowanym na zatrzask) z blachy stalowej powlekanej
w kolorze brazowymF130 mocowac¢ za pomocg hakéw doczolowych do deski okapowej mocowanej
do krokwi. Przyjety spadek rynien 0,5%. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze
brazowym F 100 mocowac do $cian 1 stupdw za pomocg obejm. Haki i obejmy w kolorze rynien.

Konstrukcje schodow zewngtrznych, wewnetrznych oraz podestow wykonac ze stali kwasoodporne;j
OH18N9, stopnice oraz kraty pomostowe ze stali kwasoodpornej. Kazdy stopien powinien by¢
wyposazony w specjalng listwg antyposlizgowa chronigca Uzytkownikéw przed nieszczesliwym

wypadkiem.

Wokét niezabudowanego stropu, na schodach oraz w pomieszczeniu technicznym nalezy wykonaé
barierki ochronne wys. 110 cm mocowane do ptyty stropowej. Stupki i pochwyt z rury F 38x2,9
wypeienie pret F 20. Barierki wykona¢ ze stali kwasoodpornej OH18NO.

Strop nad pomieszczeniem technicznym podwieszany z blachy trapezowej powlekanej T55 w
kolorze biatym. Strop ocieplony welng mineralng grubosci 15 cm.

Stolarke okienna i drzwiowa wykona¢ wg zataczonego rysunku zestawienia stolarki. Stolarka
okienna z PVC kolor ,,orzech”, profil okienny trzykomorowy, szyby U = 1,1 W/m? * K. Parapety
zewngtrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu, parapety wewnetrzne z konglomeratu
marmurowego o grubosci 3 cm. Drzwi wejsciowe do budynku technicznego z poziomu terenu oraz
drzwi wejSciowe do pomieszczenia stacji mechanicznego oczyszczania §ciekow z poziomu stropu
zbiornika buforowego stalowe dwuskrzydlowe, rama o$cieznicy z ksztaltownikoéw stalowych
zamknigtych ocynkowanych 1 malowanych farba na bazie poliestru w kolorze brazowym, skrzydta
z podwojnych ptyt stalowych ocynkowanych i malowanych farbg na bazie poliestru w kolorze
,»orzech”, ocieplenie pianka poliuretanowa. Jedno skrzydto bierne blokowane do nadproza i progu,
drugie skrzydto czynne wyposazone w zamek z wkladka oraz klamke (skrzydio blokowane do
nadproza i progu).

Posadzke¢ w pomieszczeniach budynku technicznego wylozy¢ ptytkami gresowymi (gresem
technicznym o zwickszonej wytrzymatosci) oraz wykonaé cokolik o szerokosci 10 cm. . Sciany
wszystkich pomieszczen wyltozy¢ do wysoko$ci min. 2 m ptytkami ceramicznymi szkliwionymi.
Stosowac zaprawe klejowa elastyczng do ptytek gresowych i ceramicznych DYXIT (nr. kat D
120). Przed utozeniem ptytek powierzchnie gruntowa¢ preparatem DYXIT (nr. kat D 200) oraz
zabezpieczy¢ elastyczng zaprawg uszczelniajgcg DYXIT (nr. kat D 710) Pozostale $ciany i sufity
malowa¢ farbami DULUX DIAMONT SATIN odpornymi na thuszcz, zmywanie oraz wilgo¢.
Sufity wykona¢ na biato, §ciany w kolorach pastelowych. Przed malowaniem podioza zagruntowac
srodkiem GRUNTOLIT-W 301, tynki wykonczy¢ gtadzig wapienno — cementowg 662 KREISEL o
niskim wspotczynniku nasigkliwo$ci powierzchniowe;.

Wokot obiektu wykona¢ opaske o szerokos$ci 50 cm z kostki brukowe;.
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4.2 Reaktor SBR 11 SBR Il - [ obiekt nr 4 i5]

Plyta fundamentowa pod reaktorami zelbetowa wylewana na mokro z betonu C30/37 (B-37), W-8.
Zbrojenie stalg zebrowang BS00SP.

Sciany reaktorow zelbetowe z betonu C30/C37 (B-37), W-8. Zbrojenie stala B500SP. Polaczenie
$ciany z ptyta denng uszczelni¢ taSma dylatacyjng BESAPLAST.

Powierzchnie wewnetrzne zbiornikow malowaé 2 x ,Hydrostopem 209". Przed malowaniem
Hydrostopem powierzchnie piaskowac. Na elementach zZelbetowych znajdujacych si¢ w gruncie
wykona¢ izolacje pionowa do wysokosci 10 cm powyzej poziomu terenu dyspersyjng masg
asfaltowo — kauczukowa DISPROBIT

Sciany zewnetrzne ociepli¢ do 1,0 m ponizej poziomu terenu ptytami HYDROMAX grubosci 8 cm
klejonymi do fundamentu lepikiem bitumicznym do styropianu IZOLBET S. Izolacj¢ termiczna
ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig izolacyjng. Na $cianach zewnetrznych powyzej terenu
wykona¢ izolacje termiczng styropianem EPS040 o gr.10 cm. Styropian mocowac zaprawa klejaca
GREINPLAST K oraz tacznikami mechanicznymi. Na siatke z widkna szklanego nalozy¢ zaprawa
klejaca GREINPLAST K. Przed natozeniem wyprawy tynkarskiej gruntowaé farbg gruntujaca
GREINPLAST F. Wykonczy¢ tynkiem akrylowym ,baranek” 3 mm — GREINPLAST TAB w
kolorze piaskowym. Na wysoko$s¢ min. 0,5 m od opaski z kostki brukowej $ciany wykonczy¢
ptytkami z klinkieru w kolorze brazowym.

Strop nad reaktorem - ptyta zelbetowa 15 cm, beton B-37,W8,F150 zbrojona stalag BS00SP.

W plycie stropowej wykona¢ otwory technologiczne, w $cianach wykona¢ przejscia szczelne wg
dokumentacji technologii. Przed wylaniem plyty nalezy osadzi¢ obramowania wlazow
technologicznych i krat. Wtazy technologiczne w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, pokrywy
wlazow z blachy ryflowanej grubosci min. 5 mm. Pokrywe wiazu zlicowa¢ z powierzchnig stropu.
Pochwyt do podnoszenia pokrywy chowany w pokrywie (nie moze wystawa¢ ponad powierzchni¢
pokrywy). Zawiasy pokrywy nie moga wystawa¢ ponad powierzchni¢ pokrywy. Obramowania krat
ze stali kwasoodpornej. Kraty pomostowe ze stali kwasoodpornej. Plaskowniki no$ne krat
wysokos$ci 30 mm, grubosci 3 mm, podziatka krat t = 34,3 x 38,1. Kraty nad zbiornikami na jednym
boku zabezpieczy¢ przed ewentualnym wpadni¢ciem kraty do zbiornika tancuszkami ze stali
kwasoodpornej (mocowanymi do ramy i kraty).

Goérna powierzchnig stropu zetrze¢ na gtadko. Plyte stropowa zabezpieczy¢ poprzez; gruntowanie
zywica ERGODUR FLEX Deitermann, posypka piaskiem kwarcowym Deitermann o uziarnieniu
02 — 1,0 mm w iloéci 1,5 kg/m? warstwa nawierzchniowa - zywica ERGODUR FLEX
Deitermann. Wokot okapow ptyty od spodu nalezy wykona¢ kapinos na calym obwodzie.

Nad kazdym reaktorem zaprojektowano zadaszenie. Wigzba dachowa stalowa, jetkowa. Jako
gléwne dzwigary zastosowano dwuteownik 160IPE, taczony w kalenicy poprzez wezet
kothierzowy skrecany 4 §rubami M16. Dzwigary nad reaktorami mocowane do stalowych stupow z
dwuteownikal 80IPE. Jetka stalowa z ceownika 140. Jako ptatwie zastosowano ceowniki 80.
Profile ze stali St3SX. Konstrukcje ocynkowac¢ ogniowo a nastgpnie malowa¢ farbg poliwinylowa
do powierzchni ocynkowanych LOWICYN-tixo. Przed malowaniem konstrukcje odtlusci¢
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preparatem EMULSOL RN-1, zalecana metoda odtluszczania — natryskiem za pomoca myjki
wysokoci$nieniowej. Po umyciu powierzchni ocynkowanych zaleca si¢ sptukanie ich czysta woda.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej T35 w kolorze bragzowym. Blach¢ mocowac do
ptatwi co druga fala, w pasmie krawedziowym w kazdej fali wkretami samowiertnymi
powlekanymi do konstrukcji stalowych. Wkrety w kolorze blachy z uszczelkami z wzbogaconego
kauczuku EPDM, samowulkanizujace si¢, odporne na dzialanie temperatury i promieniowanie
stoneczne. Podktadki do wkretow z aluminium. Obrobki blacharskie (ggsior trapezowy, pas
podrynnowy, pas nadrynnowy, wiatrownnica, $niegochwyt) z blachy stalowej powlekanej w
kolorze dachu o grubosci min.0,50 mm.

Rynny system GALECO STAL 130/100 (montowanym na zatrzask) z blachy stalowej powlekanej
w kolorze brazowymF130 mocowaé za pomocg hakéw doczotowych do deski okapowej mocowanej
do krokwi. Przyjety spadek rynien 0,5%. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze
brazowym F 100 mocowa¢ do stupéw za pomoca obejm. Haki i obejmy w kolorze rynien.

Konstrukcje schodow oraz podestow wykonaé ze stali kwasoodpornej OH18N9, stopnice oraz kraty
pomostowe ze stali nierdzewnej. Kazdy stopien powinien by¢ wyposazony w specjalng listwe
antyposlizgowa chronigcg Uzytkownikow przed nieszczesliwym wypadkiem.

Wokoét stropu oraz na schodach nalezy wykona¢ barierki ochronne wys. 110 cm mocowane do ptyty
stropowej i stupow zadaszenia. Stupki i pochwyt z rury F 38x2,9 wypehienie pret F 20. Barierki
wykona¢ ze stali kwasoodpornej OH18NO.

4.3 Budynek techniczny - [ obiekt nr 6]

Budynek techniczny jest budynkiem murowanym w technologii tradycyjnej z pustakéw
ceramicznych typu MAX o grubosci 29 cm.

Na tawach fundamentowych z betonu C20/25 (B25) wykona¢ izolacj¢ z papy termozgrzewalnej
G200S40. Na $cianach fundamentowych z betonu C20/25 (B25) wykona¢ dwustronng izolacjg
pionowa dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa DISPROBIT oraz poziomg z papy
termozgrzewalne; G200S40. Zbrojenia taw fundamentowych stala B500SP. Zewnetrzne S$ciany
fundamentowe ociepli¢ plytami HYDROMAX grubosci 8 cm klejonymi do fundamentu lepikiem
bitumicznym do styropianu IZOLBET S. Izolacj¢ termiczng ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢
folig izolacyjna.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowaé na zaprawie cementowo - wapiennej marki M5. Na
Scianach zewngtrznych wykona¢ izolacje termiczng styropianem EPS040 o gr.10 cm. Styropian
mocowac zaprawa klejaca GREINPLAST K oraz tgcznikami mechanicznymi. Na siatke z wtokna
szklanego nalozy¢ zaprawa klejaca GREINPLAST K. Przed natozeniem wyprawy tynkarskiej
gruntowac farbg gruntujaca GREINPLAST F. Wykonczy¢ tynkiem akrylowym ,,baranek” 3 mm —
GREINPLAST TAB w kolorze piaskowym. Na wysoko$¢ min. 0,5 m od opaski z kostki brukowej
Sciany wykonczy¢ ptytkami z klinkieru w kolorze brazowym.

Wieniec wylewany na mokro, beton C20/25 (B25), stal BSOOSP. Nad oknami i drzwiami wykonaé
nadproza prefabrykowane.

Wiezba dachowa na budynku technicznym stalowa, jetkowa. Jako gléwne dzwigary zastosowano
dwuteownik160IPE, taczony w kalenicy poprzez wezet kolnierzowy skrecany 4 $rubami MI6.
Dzwigary na budynku technicznym mocowane do wiefica za pomoca stopek z dwuteownikal 80IPE
spawanych do blachy podstawy gr. 16 mm. Podstawa mocowana do wienca za pomocg 4 kotkow
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rozpreznych typu ,,Hilti" M 16 dtugosci min. 120 mm. J¢tka stalowa z ceownika 140. Jako ptatwie
zastosowano ceowniki 80. Profile ze stali St3SX. Konstrukcje ocynkowa¢ ogniowo a nastgpnie
malowa¢ farbg poliwinylowg do powierzchni ocynkowanych LOWICYN-tixo. Przed malowaniem
konstrukcje odttusci¢ preparatem EMULSOL RN-1, zalecana metoda odtluszczania — natryskiem za
pomoca myjki wysokocisnieniowej. Po umyciu powierzchni ocynkowanych zaleca si¢ sptukanie ich
czysta woda.

Strop nad pomieszczeniem technicznym podwieszany z blachy trapezowej powlekanej T55 w
kolorze biatym. Strop ocieplony weilng mineralng grubosci 15 cm. Ulozy¢ folie wg czesci
rysunkowej.

Wykona¢ kanat na przewody elektryczne. Posadzki na gruncie posadowi¢ na podsypce
zageszczonego piasku i warstwie chudego betonu klasy B15 izolowanego dwoma warstwami papy
termozgrzewalnej . Wykonaé ptyte zZelbetowa z betonu B25 grubosci 15 cm zbrojong stalg
zebrowang B500SP. Wokot §cian wykona¢ opaske ze styropianu o gr. 2cm oddzielajacg wylewke
od bezposredniego kontaktu ze §cianami oraz dylatacj¢ posadzki w pomieszczeniu dmuchaw.

Posadzk¢ w pomieszczeniach budynku technicznego wykona¢ jako zywiczng poliuretanowa
grubowarstwowa kwarcowa antyposlizgowa. Sciany pomieszczenia stacji odwadniania osadu
wylozy¢ do wysokosci min. 2,5 m plytkami ceramicznymi szkliwionymi. Stosowaé zaprawe
klejowa elastyczng do plytek gresowych i ceramicznych DYXIT (nr. kat D 120). Przed ulozeniem
ptytek powierzchnie gruntowaé preparatem DYXIT (nr. kat D 200) oraz zabezpieczy¢ elastyczng
zaprawg uszczelniajagcg DY XIT (nr. kat D 710) Pozostate §ciany 1 sufity malowa¢ farbami DULUX
DIAMONT SATIN odpornymi na tluszcz, zmywanie oraz wilgo¢. Sufity wykona¢ na bialo, $ciany
w kolorach pastelowych. Przed malowaniem podtoza zagruntowa¢ srodkiem GRUNTOLIT-W
301, tynki wykonczy¢ gladziag wapienno — cementowa 662 KREISEL o niskim wspétczynniku
nasigkliwos$ci powierzchniowe;.

Stolarke okienng 1 drzwiowag wykona¢ wg zalaczonego rysunku zestawienia stolarki. Stolarka
okienna z PVC kolor ,,orzech”, profil okienny trzykomorowy, szyby U = 1,1 W/m? * K. Parapety
zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu, parapety wewnetrzne z konglomeratu
marmurowego o grubosci 3 cm. Drzwi wejsciowe do pomieszczenia stacji dmuchaw stalowe
dwuskrzydlowe, rama oscieznicy z ksztalttownikow stalowych zamknietych ocynkowanych 1
malowanych farba na bazie poliestru w kolorze brazowym, skrzydta z podwojnych ptyt stalowych
ocynkowanych 1 malowanych farbg na bazie poliestru w kolorze ,,orzech”, ocieplenie pianka
poliuretanowg. Jedno skrzydlo bierne blokowane do nadproza i progu, drugie skrzydto czynne
wyposazone w zamek z wkladka oraz klamke (skrzydto blokowane do nadproza i progu). Brama
wjazdowa do pomieszczenia osadu granulowanego segmentowa ocieplana zwijana do gory z
napedem elektrycznym.

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniu stacji dmuchaw osadu z PVC w kolorze ,,orzech”, oScieznice
stalowe malowane.

Wokot budynku wykona¢ opaske o szerokosci 50 cm z kostki brukowe;.

W zewngetrznych $cianach wykona¢ otwory pod czerpnie powietrza (wg projektu wentylacji) oraz
wyrzutni¢ powietrza dostosowang dla montowanego agregatu pradotwodrczego.
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5. SPIS RYSUNKOW BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ I
KONSTRUKCYJNEJ — zamiennych

1. BUDYNEK TECHNICZNY Z KOMORA ZASUW, ZBIORNIKIEM BUFOROWYM
| KOMORA STABILIZACJI OSADU

A.3.2.RZUT POZIOMU 0,00
A3.9. ZESTAWIENIE STOLARKI

2. REAKTOR SBR

K.4.7.PLYT STROPOWA -ZBROJENIE DOLNE ( SBR I1)
K.4.8. PLYT STROPOWA —ZBROJENIE GORNE ( SBR 1I)

3. BUDYNEK TECHNICZNY

A.7.1. RZUT FUNDAMENTOW

A.7.2. RZUT PRZYZIEMIA

A.7.3. PRZEKROJ A-A

A.7.4. PRZEKROJ B-B

A.7.5. PRZEKROJ C-C

A.7.6. PRZEKROJ D-D

A.7.7. ZESTAWIENIE STOLARKI

A.7.8. RZUT POLACI DACHOWYCH
A.7.9.ELEWACJE

K.7.1.RZUT FUNDAMENTOW
K.7.2.UKLAD ZBROJENIA

K.7.3.WIENIEC

K.7.4.RZUT KONSTRUKCJI DACHU

K.7.5. KONSTRUKCIJA JETKI

K.7.6. KONSTRUKCJA SLUPA NISKIEGO
K.7.7. PLATEW

K.7.8. DZWIGAR

K.7.9. KONSTRUKCJA STALOWA DACHU
K.7.10. ZESTAWIENIE KSZTALTOWNIKOW
K.7.11 FUNDAMENT POD SILOS WAPNA
K.7.12 FUNDAMENT POD SILOS WAPNA ZBROJENIE
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